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Настояцая мgю.щка распрстршиется fiа хроматографы газовые Огthоdупе моле-
ли FID 5ХХ, FID 6)О( фпрмы Korthodpe S.A.)), БеT ьгия (далее - хрiбатографы) и ус-та-
ttal&[иBaeт мстодику ш( первитой и периодической поверок.

Иflтервал между поверкамЕ l год.

l опЕрлции повЕрки

1.1 При прове,tевив поверки вылолttлот опершши, укzвмЕые в таблице l.
Таблица l

Обязателъвое проведеЕЕе
ол

Наимевоsаliие операщ
при эксп,Iryаm-

ции

ввешЕЕй

Опробоваfiие:

- провсрка идеЕтЕфикацпониых
дацных по. да

_ олределеЕЕе
Iпоаньж ш)п\rов

}роввя
fi предела детек-

Опрлеление метрлогlrtlескЕх ха-

рактеристик:

вевия вьD(одвого сrлъала;

- определеflие отяосЕтеrьпого
среднего квадратиsеского oTKJlo_

- определсние отЕосlIтельного
изменениrl выхо,щого сигпаJIа за
24 часа вtlои

- опрсделеЕие покчвателей
точltостl,t льтаюв

При отс}тствЕя НД на метоJшку измереЕd, }тверltДеЕЕой в устzш{омеввом по-

рядке по ГОСТ 8.563 - 2009.
2)Лри валитм Hff ва мсгодцку измереяий.

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
- Гсо N9 l0532-2014 состава Еtзовой смеси СН-r/азm. поtяяаrьвое значеЕие объем-

ной доли мgmпа l ir!,tв'I.

- ГСО ЛЬ l05З2-2014 соgгава газоЕой смесд СО/азог, воrшrацьяое значевие объем-
яой доли СО 1 юш'l (ю,rько для модификдп.rй моделей хроматографов с метаяаюром
(блоком UMTR).

- термомет лаборагорияй Тл4-Б2, Гост 28498-90, диапазон !,rзмереЕий от 0ос

ло 50ОС, ueBa лелевия 0,1oC;
- психрометр асшlяцпояttый МВ-4М, Ty25,1607.05+85;
- барметр-апероил БАММ-l по ТУ 25-1 1.15lЗ-79.

д"'

Номер щ,Екга
метOдиtlесквх

1хазаяий

6.z

6.2.1

6,2,2,

6.з

6.3.I



Допускается прrrмев.ггь другие ср€дства поверки, в том чисJIе ГСО гsзовьD( смесей
ве яихе 2-ю разряда друпfх прхзводителеЙ (с др)тими ном€рами ГСО), riеФолопrчс-
ские харшт€ристики которых ве xyrl(e указirпrrю(.

з условиrI повЕрки и подготовкл к нЕЙ

З.l При прведеЕии пов€рки соблrодают сле.ryюцце условrrN:

-температ}ра окру]кающего воздrх4ОС

- п:tменевие тýмп9ратуры окр)пкающею возýта &r врем,
проведеншr измерений, Ос, ве более

- отаосштrельааrl влaDкность, о/о

- атмосферlrое давлеяие. кПа
- tlaшряжеЕие пцтаltпя, В
- частоm flапряжеl|ия пrгаrattя, Гц

2о+2

tI
от 30 до 90
l0l,з * 4
120 * 4,4
50 + 0,5

3.2 Подготовительвше работы и измеревиrr вшпоJIllяют в соотвеrствви с Рукоао,

дстsом по эксплуатацкп хрматографа_
Доступ к хроматограм},tе - в соответствrlи с Разделом 7.4 РЭ.
З.З Балловы с пtзовыми смесями аыдерживtчот при комватЕоfi темцерат}тс не

мевее 24 часов.

4 ТРЕБОВЛНПЯ К КВДЛИФИКЩИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 Поверителем хрматографа мохст бьгь физическое лrцо - сэтудtlик оргава
государственЕой мgФологrческоfi сrцтсбы шлrr юридического лЕца аккр€дптовмвоm
на праsо повсркя r прошедций аттестацию в поряJце, устщlошевllом порядке.

4.2 Поверитель должев прйтrr спецпаль!rую Еодготовку по поверке и калпбровке

хроматографических пряборв в rметь соответствующее свrlдетельстао.
4.3 поверrrсль должеЕ быь ознакоi,шен с зкспJlуатацlrоrrаымц докуltlеЕт8ми lla

повсряемы.fi хроматогрф.

5ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

5.1 Работы с хрматогрфом проводrт в соотв9тствли с требовавrrятrrи фюпасво-
сти. привсд€иньIми в эксплуатационпой док)тt ентации.

5,2 При поверке хрмаюграфа соблодают деЙgгвующЁе (Правrла устрйства
элекФоустаяовок> (ПУЭ), (Правила экспrryатациrr электрустаповок потребrrтелей>

(ПЭЭЛ), (Межотраслсвые прааЕла по охрапе труда (правила бсзопасяости) при экс-

плуатации элекtроустановокD (пот PM-Ole200l), <Правила устройсгвs и Фзопасвой
эксплуатащlи сосудов, работающЕх под давлевиемD.

5,3 Источнвками опасвости хрматографа являются:
. токовед/щl(е чýтп, Еаходящиеся под ншрях(еrшем;
. rч}овые магистраJIи высокоrо давлевяя (0.4 МПа);
. газообразяыйводород.

5.4 Все составпые часп,t хрматографа. имеющие силовьrc цепи, долкЕы бытъ за-

землены.
5.5 При работе с водордом, прв€девии аца;шзов горю!п|х, вредgtл( п агрессЕв,



Еьтх веществ до,,DкЕы собmодаться меры поrкарвоЙ бсзопасвоств Е правила техвики
безопасвости, предусмотр€tlные в специаJIьllых инструкцяях, разрбатъваемьтх потре-
бrltелем в соответствии со спецпфикой примепiемых веществ.

6 IIровЕдtrниЕ повЕрки

6.1 ВЕешяий осмотр
При вЕешвем осмотре устанzвливаю,t:
- соответствие комплектности хроматографа паспортFым даЕtIым;
_ четкость маркировки;

- исправЕость механизмов и крепехпых дЕтаJtей.

6.2 Опробоваrтие
6.2.1 IlpoBepKa илентификационных данных ПО хроматографа газового Оrthоd}пе

модеJш FID 5хх, FID бю(.
По запросу в меtrю lnfo/About Сhтоmdупе на экрапс должно отобрахаrъся uдев-

тифпкшIиоrтвое ваименовани9 я версия ПО (рис. l )

Сfuфвь i: rorlbci ty

oBTHOOY?E sA
Б+Avar'd.rudф в -aФьrrЬе

lrtl Ptor; .z-l0l+2ý' 5 s
|ttfl F.r : .з2-Фр2ýl Og в

EnaJ .ффпG.Ь
lr.b lЕrlйrr._сrh.dr..ь

з, 1.1. fl

Рис. l - ОтобрФкение идеliтификационIlых данньtх ПО

Результат вроверки счит€lют полоr(ительньш, если отобрап<аемые идевтцфикацл-
овЕые даЕяые соотвстствуют след},ющим значеяиям:
I,IдеЕттфFкацио!шое Еаименование ПО
Номср верспя (вдевтифика,ционный llомер) ПО
Цифровой идеЕтифЕкатор ПО
(чифровой идецт!фrкатор проверяют только дJи
Dataman 54 Softwme Windowý veýion 2,17).

Сhтоmdlпе
Не виже 3.14.14

t 0АFв2Е l
версЕr 3.14.14, расчgг с помоцью

6.2.2 Проверку 1роввя фrryкт}ационньБ шумов Iryлевого сигцаtла п цредела детек-
тиромЕия прово.цят с прпмеtlснltем ГСО сосгаrа газовой смесв СНУазот дrи модrфим-



tпй моделей хрмаюгрфов без метаrrгор (блока UMTR), х ГСО сосгава газо8ой смсси
СО/азог д,lя модiфикаUrt rrоделеfi хрм8тографв с мсгшrюрм (блок UMTR).

6.2.2.1 УрвеЕь флукryациоr iю( ш}тоs нулевого сиrнала прицЕиают раЕным ам-
плитуде повторяющttхся колебаrrlrй вулевого (6ез ввола пробы) сlrпrала с периодом fiе
более 20 с.

Заппсь ш}ъrов проЕзводят в течевие l0 миЕ (сЕимдоr хрriатограмidу бФ Евода
пробы). Оrределяют амплитуду шумов А*, В.

6.2,2,2 Мя определеншr предела детектировави, ввод]т в хрматограф пrгь раз
коятрольЕую гцrовую смесь. Находяf средне€ значение площадп пЕка по формуле ( l )

.ý=
5

гле ý - рзультат i-того взмереЕия площади пllка комповепта, мкВ,с
Прдел летекпrрования cmin, г/с, опр€дсляют по формуле (2).

с., = 
2А, 'G. 

(2)s'
где G - масса коЕfрльного кол{понеllта' г;

ý - срлнее арвфмеrическое заачеЕие площадд пяка комцояенг4 мкВ,с;
При испоJъзоsапии гsзовой лрбы массу коrггршного компоrrеrга G, ц опрде-

ляют по формуле (З)

_ 0,0l .р.м.с.ч
"'= R.(r*27з) '

где И; обьсм газовой прбы, cMr, 1"loop" по спецrrфикаrци хрматографа);
Р -давлснис газовой прбы (атмосферпое), Па;
М - молярная масса огрсдсдясмого вещества. г/моль;
С- объемнм доrц коцтрльЕого компонента в газовоf, смеся (по паспорry), О/о;

Л -газова, постояяная. R = 8,3 106(Па, см])(моль град);
, - тсмпераýра окр},хающей срлы, ОС.

Урвевь флукгуачлонных шуrdов в предел детектирвltвЕя доrDкЕы соответство-
аать зЕачеЕиrlм, указаввьеt в НД rrа хрмаюграфы.

6.З Опрлелевие мсгрологиqескцх характсриспlк
6.3.1 определеliие среднего квадрат!ческого отк:lопеЕия выходtого сипlала.
Соотsетств),lоцшfi стандартвый образеч (вволяr в хромаюграф ве менсе 5 раз,

измеряют 3начеяия выходяых сигналов (время удс!r(ивап}rя, площsд} и sысота пrка) и

Еыrисllяют и]( средяее арифмегическое зи8чецие ( х ) по lфрмуле (l ).
3fiачевия отttосителъньгх ско выходяых сигвалов, о/о определяrот по формулам (4

_6)

,

's,
(l)

(з)

l00о,=т
'0, 

-.),
l'-l

(4)



l00
h

(5)

l00
"s

где i,Й,s - средfiе зrtачеЕпя Dыходвь!х сигпiцов (времеЕи удерrсrвания! высоты и

площtlди пика i-того комповецта).

'' - 
rшсло пзмереЕцй, п = 5.

Зяачевие отвоситеrъвого средItего квадратического отклоЕеЕвя вьйодяого сиI-
пал4 О/о, Ее ДОЛlФО ПРеВr,шать l О/о.

6.3.2 Определевие отпоситель}lого измеrlеtiяя выходЕого ситпала зal 24 часа rie-
rrрерывtrой работы.

Условия пзмЕхцпй - в соответствrlи с п.3.I. fIрово,лж операtии, описщlllые в
п.6.з.l,

6.3,3 Через 24 часа непрФывtrой работы повторяют ЕзмереIпц по ц, 6,3.1,

Относительдое Езмевевие выходного сигttаJIа за 24 часа нецр€рыsвой работы
хроматографа рассчятьвают по формуле (7)

(6)

Е.Г. оленияа

Ш,Р. Фаткудrtrовs

(,l)

tле Х п Х, - средшtе зЕачеЕпя аьD(одного сигнiша ыtачме работы в черз 24 часа не-

орерывхой работы соотвегсгвеrrяо. с (мкВ,с, мкВ).
3наченце оruосгге.rьliого измен€ния вьнодlых сигrrалов (ц,lощадей пиков) яе

долхсЕо пр€вышать 5Оlо.

6.3.4 При проведевии Еериодической поверм хроматографоs, эксп.IryатируемьD(

по НД па методихи измереяий, отвечающим требоваrrил'{ ГОСТ Р 8.56З-2009, прове-

ряют показатсли тоqЕости результатов измереций в соотвстствЕц с процедФами и нор-

мативами KotrIpoJul, регламеятировatltflьши в Н,Щ на методику измеревий.

7 оФорпл,lЕпиЕ рЕзультлтов повЕрки

7.1 Резуrътаты поверки хрматографа зшIосят в цротокол.
7.2 Полоrrоr-теrъпые резуJьтаты поверкu хрматографа оформляют выдачей сви-

детельства, Знак поверкЕ ва1lосят flа перелrrюю павсль хроматографа.
7.3 Хроматографы, яе удовлстворяlощие требоваtдБ| вастоrщей рекомевдации, к

эксплуатации вс допускаtот. Хроматографы изымitют из обрацецпя, свидетельство о

поверке llзьlмatют и вьuают пзвещецве о неприrcдностя с )тазанием причllн.
7,4 После ремовта хроматографы полвсргают поверке-

н,с. ФгУп (внИимс>

ндqальяЕк отдела

Е(s, -ýI
п-|

*


