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Настоящая методика поверки распрострtшtяется Еа систему автоматизированную
информачиоЕно_измерительную коммерческого r{ета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС 500 кВ кКузбасск.шD и устанавливает порядок проведения первичноЙ и периодическоЙ

поверок ее измерительньIх каналов (далее по тексту - ИК).

,Щопускается проведение поверки отдельньD( ИК из состава АИИС КУЭ.
Интервал между поверками четыре года.
система автоматизированнruI информационно-измерительнаrI коммерческого rIета

электроэнергии ДИис куэ Енэс пс 500 кВ кКузбасскtlя) (далее по тексту _ Аиис куэ)
предназначена дJUI измерения активной и реактивной элекгроэнергии, сбора, обработки,

хранения и передачи полученной информации. Полуrенные данные и результаты измерений

могут использоваться дIя коммерческих расчетов |l оперативного управления
энергопотреблением на ПС 500 кВ <Кузбасская> ПАО (ФСК ЕЭС).

.Щопускается поверка отдельньD( измерительньD( каналов, входящих в состав

Аиис куэ, с ук.ванием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньrх ИК.
замену отдельньж технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ик, если устанавливаемые компоненты поверены и их

метрологические харжтеристики (далее - мх) совпадают с зttменяемыми.

в состав Ик системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании

тппа АИИс кУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполЕяют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
оперilIии при

первичной
поверке

периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да Да

2. Внешний осмотр
,7.1

Да ,Ща

3. Поверка измерительньтх компонентов
Аиис куэ

7.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з .Ща Да

5. Проверка УСПД 7.4 Да Да

6. Проверка функционировzlния сервера
Аиис куэ 7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей
измерительньтх трансформаторов
напряжения

7.6 ,Ща .Ща

8. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей
измерительньrх трансформаторов тока

7.7 Ща Ща

9. Проверка падения нaшряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да Да

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ

7.9 Да Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Да Да

12. Оформление результатов поверки 8 Ща Да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют средства измерениЙ и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикаIvtи поверки, укaванными в описаниях типа на

измерительные компоненты ДИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВЛНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 к проведению поверкп АИИС кУЭ допускaют поверителей, атгестовtlнньIх в

соответствии с ПР 50.2.012, изуqивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на Аиис куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года.
3.2 Измерение вторИчной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих

в coc1zlg дииС куэ, осуществJUIется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду

измерений не менее 1 года, изучившиМ докуN(енТ кМетодика вьшолнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях экспJryатации) и прошедшим

обуrение по проведеЕиЮ измерений в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение

проводяТ не менее двух спеЦиаJIистов, один иЗ которьD( должен иметь удостоверение,
подтверждtlющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов нЕшряжения,

входящих в cocTilB АиискУЭ, осуществJIяется персонtlлом, имеющим стаЖ работы пО

дчшному виду измерений не менее 1 года, изуrившим докуIuент <Методика выполнения

измерений мощности нагрузки трансформаторов нЕшряжеЕия в условиях эксплуатации) и

прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с указанным докр{ентом.
Измерение проводят не менее дв)D( специалистов, один из KoTopbD( должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

Jt п/п наименование
Номер пункта
нд по поверке

1
Термометр, диtlпilзон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности + 1 ОС 6

2
Вольтаrrлперфазометр, диапЕвон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешностп * I,5 О/о
6

J

Срелства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденЕым докуN{ентом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
экспJryатации)

1.7

4

Срелства измерений вторичной нацрузки ТН в соответствии с

утвержденным докуIlrентом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов нtшряжения в условиях
эксплуатации))

7.6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденЕым докуN{ентом
кметодика вьшолненпя измерений падения нaпряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
экспJryатации)

7.8

6
преобразователь дляПереносной компьютер с ПО оптический

работы со счет.мкЕll\,tи системы
7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-0l)) 7.9

п р чм е ч ан u е -,щопускаеmсяпрчмененuе dpyzux ocшoлHblx u вспомоzаmельных среdсmв поверкu

с меmролоечческuмч харакmерuсmuксtмlt, обеспечuваюu|uмu mр:9!лlу! п.9у9сmu uзме!уЦ:_
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напря>кения В линии соединения счетtIика с измерительным

трансфорМатороМ напряжения, входящимИ В состав АииС куэ, осуществJUIется

персончrпом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, иЗrIИВШИМ

докуIиент кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения

счетtIика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение

по проведеfiию измерений в соответствии с укaванным докр(ентом. Измерение проводят не

менее двух спеЦичlлистов, один из KoTopbD( должен иметь Удостоверение, подтверждающее

прtlво работы на устаЕовках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже Iv.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьггь собrподены требования безопасности,

установленные госТ |2.2.007.0, госТ |2.2.007.З, кПравилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, <правилаlr,tи технической эксплуатации

электроустtlновок потребителей>>, кМежотраслевьтх правил по охране труда (правил

безопЪсности) при эксплуатации электоустановок> ПоТ рм_016 (рд 153_34.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям гост 12.2.003, гост 12.2.007.з,

гост |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АииС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормировtlнныМ в технической докУплеIIтации, но не вьD(одитЬ за нормированные условия
применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Для проведеная поверки предстЕlвJIяют следующУю докр[ентацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ик, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодлческой и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АииС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за интервrш между поверкаN.lи (только при периодической поверке).

6.2 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

-проводят оргalнизационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонЕrла энергообъектоВ к MecTElп,l установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков

,пё*rроr"aргии, УСПД; по размеЩениЮ эталонов, откIIючению в необходимьD( слrlФrх
поверяемьD( средств измерений от штатной схемы;

-проводят оргЕlнизационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньж работ В соответствии с действующими прulвила},rи и руководствzlп,lи по

экспJryатации применяемого оборулования;

- средства поверки вьцержиВulют В условиях и в течение времени, устtlновленньD( в

нормативньD( докуil{еЕтах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зд}емлению, должны быть надежно

зчвемленЫ, подсоедИнение зtDкимоВ защитногО зaвемленИя к контУру заземления должно
производ{ться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешппй осмотр
7.1.1 ПроверяюТ целостность корпусов и отсутствие видимьIх повреждений

измерительных компонентов, нrшичие поверительньIх пломб и клейм.

7.1.2Проверяют рaзмещение измерительньD( компонентов, правильЕость схем

подкJIючеНия трансформатороВ тока И напряженИя к счетЧикап,t электрической энергии;

правильность прокJIадки проводньпс линий по проектной докуllентации на АИИС куэ.
7.L 3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использоВанньD( измерительньD( компоЕентоВ типtlп,t и заводским номерап{, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местttх подкJIючениЯ

проводньD( линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
проверяют нtlличие свидетельств о поверке й срок их действия для всех

измерительньD( компонентов: измерительньtх трансформаторов тока и напряжениrI,

счетчикоВ электрической энеРгии, УСП,Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о

поверке измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия которьж близок к

окончанию, дальнейшие операции по поверке Ик, в которьй они входят, выполняют после

поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергпи
7.3.1 ПровЪряют Еttличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьтх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нЕlличие докумеIIтов

энергосбытовьD( организаций, подтверждiлющих правильность подкJIючения счетчика к

цепям тока и нzшряжения, в частности, прЕlвильность чередования фаз. При отсутствии тtlких

докрrентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правипьность подкJIючениJI

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючениЯ - cxeMal\,t,

приведенНым В паспорте на счетчИк). ПровеРяют поспедовательность чередовtlния фаз с

помощью вольтаil{перquзоr.rра. При проверке последовательности чередования фаз

действуюТ в соответСтвии С указаЕияМи, изложеНнымИ в руководСтве по его эксплуатации.

7.з.2проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку парап{етров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносногО *ойrr".rерч. оптический преобразОватель подкJIючЕlют к любому

последоватепьному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет,

содержащий данные, зарегистрировtlнные счетчиком.
7.3.4Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (,пrсло,

месяц, год). ПроВерку осуЩествJUIют визуально иJIи с помощью переносного компьютера

через оптопорт.

7.4 Проверка УСfI.Щ
7.4.1 iIровЪряют нtlлиtlие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьтх

орг.lнизаций на успд. При отсрствии или нарушении пломб проверяют правильность

подсоединения УСП.Щ.
7.4.2 Проверяют прЕlвильность функционировtlнЕя успД в соответствии с его

эксплуатационной- докуruентацией с помощью тестового програп{много обеспечения.

Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют програп,tмную защиту успД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют прtlвильность значений коэффиuиентов трансформации

измеритепьньтх трансформаторов, храЕящихся в п€lшtяти УСПЩ.
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7.5 Проверка функционпрования сервера ДИИС КУЭ (ДРМ или сервера)

7.5.1 Проверка заrциты и идентификация прогрtlп{много обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора прогрtlI\,Iмного обеспечения происхОДИТ На

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

леи обеспечен

Дя проверки нужно зtшустить менеджер файлов, позвоJUIющих производить

хэширование 
- 
файлов (например, Uпrеаl Соmmапdеr v0.9б). В менеджере файлов,

необходимо открьrть каталог и вьцелить фай.тш, содержапIиеся в таблице 3. Дапее в зtжладке

Фйл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате получиМ

соответствующий вьцелеЕному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
при этом наименование файла MD5 стого соответствует наимеIIованию файла, для

которого проводилось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

лиис куэ.
7.5.4 Проверяют зап\иту прогрtlп,lмного обеспечения на сервере Аиис куЭ от

несанкционированного доступа. Для этого запускtlют на выполнение программу сбора

дtlнньIх и в поле (пароль) вводят непрaвильный код. Проверку считttют успешной, если при

вводе непрtlвильного пароJuI програ},rма не разрешает продолхать работу.
7.5.5 Проверяют рабоry tшпаратньтх ключей. Вьпс.тlючают сервер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, зацружtlют

операционную систему и запускают программу. Проверку считtlют успешной, если получено

сообщение об отсутствии (кJIюча защитыD.

7.6проверка нагрузкп вторпчпых цепей пзмерштельньш трансформаторов

напряжения
'7.6.t ПроВеряюТ наличие и сохранность пломб поверительнь,D( и энергоснабжающих

оргtlнизаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.

ПровершоТ нtlличие докуNrентоВ энергосбЫтовьD( организаций, подтверждающих

прalвильность подкJIючения первичньD( и вторичньгх обмоток ТН. При отсугствии таких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют прtlвильность подкIIючеЕI4я

первичньD( и вториtlньпr обмоток ТН.
7.6.2При проверке мощности нагрузки вторичньгх цепей ТН необходимо убедиться,

что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJUIeT не

более +10 % от UH9M.
измеряют мощность нагрузки тн, которая должна находиться в диtшазоне

(0,25-1,0),SHoM.
Измерение мощности нацрузки вторичньIх цепей ТН проводят в соответствии с

аттестовЕlнной в установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
1,Щопускаеmся uзмеренuе моulносmu на?рузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоOumь,

еслч mакuе uзмеренuя провооuлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй

uзмерumеЛьньtЙ канаП в mеченuе uсmекаюulе?о uнmервсlла MeJtcdy поверкамlt сuсmемы.

резуьmаmы проверкu счumаюm полоuсumельньtмlt, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm

выполненuе указанноzо выutе условuя dля ТН.

аблица 3 - нные данные модулей програN{много ооеспечения

Идентификационные данные (признаки) Значение
1 2

идентификационЕое наименование По СПо ИВк АV|ИС кУЭ ЕнЭС кМетроскоп>

Номер версии
(идентификационньй номер) По

1.00

L[ифоовой идентификатор По D23 зЕD63 937 027 47,769A45DE8E67B57E

,Щругие идентификационные данные, если
имеются



лист }ф 7
всего листов 8

2 rЩопускаеmся молцносmь наZрузкu опреOеляmь расчеmньrм пуmем, еслu ulвесmны
BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtм обмоmкалl

uзмерumе льных mран с ф ормаmоров.

7.7 Проверка нагрузки вторпчных цепей шзмерительньш трансформаторов тока
7.7. 1 ПроВеряюТ нatличие докр{ентОв энергосбытовьIх организаций, подтверждulющих

правильность подкIIючеЕия вторичньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких докуIuентов
проверяют прЕlвильность подкJIючения вторичньIх обмоток ТТ.

7.7,2Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться

в диzшазоне (0,25-1,0) SHoM. ,Щля трансформаторов с номинальными вторичными нагрузкtlп{и

l; 2; 2,5;3; 5 и 10 в.Д нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; t,25; 1,5; |,75; З,75 И

3,75 В.А соответственно.
измерение тока и вторичной нагрузки Тт проволят в соответствии с аттестованной в

установленном порядкs методикой измерений.

Прuмечанltя:
I !опускаеmся uзмеренuе моlцносmu на?рузкu вmорuчньlх цепей Тт не провоdumь, еслlt

mакuе uзмеренuя провоdчлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй Ик в

mеченuе uсmекаюtцеzо uнmервслла меэrcdу поверксlмu сuсmемы, Резульmаmы проверкu

счumаюm полоilсumельньrмlt, еслu паспорm-проmокол поdmверсюdаеm выполненuе ykalaчHozo

выtае условltя dля ТТ,

2,,Щопускаеmся моlцносmь на?рузкu опреdеляmь расчеmным пупем, еслll uзвесmньl

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmка^4

тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой тн
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной JIинии связи для каждой фазы по

утвержденному докулrенту кМетодика выполнения измерений падеIIия напряжения в линии

соединенИя счегIика с тршrсформатором нЕшряжения в условиях эксплуатации). Падение

ЕапряжениJt не должно npe""*irb 0,25 0/о от номинaльного значения на вторичной обмотке

тн.
Прuмечанuя:
l ,щопускаеmся tвмеренuе паdенuя напряэюенllя в лuнuu соеOuненuя счеmчuка с Тн не

провоdumь, еслu mакuе uзмеренuя провоOuлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на

dанньtй ИК в mеченuе uсmекаюlцеzо uнmервшtа Meucdy поверксlмu сuсmемы. Резульmаmьt

проверкч счumаюm поло)юumельньtмlt, еслu паспорm-проmокол поdmверлсdаеm выполненuе

указанноzо Bbrule mре бованuя.
2 Допускаеmся паdенuе напряlсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmъ

расчеmньtм пуmем, еслu uзвесmны парсlл|еmрьt провоdной лuнuu свжtu u сuла элекmрuческоzо

mока, проmекаюlцеzо через лuнuю свжu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
1.g.t Вклю.шrть р4диочасы (МИР рч_01>, принимающие сигналы спутниковоЙ

навигационной системы Global positioning system (Gps). Сверить покд}tlния радиочасов с

показаниЯми часоВ успд' счетчикоВ и ИВК, и опредеЛить поправки: Аtlубцд Attc"i (где i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнttл собьrгиЙ всех компонентов системы, имеющих

встроеннЫе прогрzlil{мные часЫ (успд, счетчикоВ И ивк) вьцелив события,

соответстВующие синхроЕизации часов УСП,Щ, счетчиков и ИВК. Определить поправки:

дtzуспд дtz."i (где i _ номер счет,шака), Аtzивк. Рассчитать суточНЬЙ ХОД ЧаСОВ УСПД,

счетчиков и ИВК как ршность поправок: Ад1: Дtz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не

превышает *5 с/сут .
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7.10 Прверкr oTc!.TcTBBr ошпбок шлфрмецноrrцого обмеве
Оперrшя прверки отс)тстввя оIшrбок информаtшоццого обмева пр€дусматрпваст

эксперимеlпаrьЕое подтверждеrrпе идеrтrчrtости .оlслоsой измерrмьяоfi иrrформаrих s
счетчIlкж электрrческоtr эвергпи (исходtая инфрмачия), к памятfl цеЕтраIьноrc сервера.

В момеrг провсркrr все т€хнtlческие средства, входящ!tе в прв€ряемьй ИК, долхqrы
быгь вклюqоiя-

7.10.1 На сервере cllcтeмы раGпсчатываtот звачеЕЕя акт[ЕЕой и редкгиаяой
элекгрriческоfi энергrlц, зарсгsстрарованные с 30-тх мrпугнш{ яЕт€рвалоIti за полные
преддествуоDцrе двю прверкп сугrý по всем ИК. Првсряtсг пatппtйе даllцшх,
соотвsтстsуюцпп каlклому 30-Trr миЕуtЕому riвтервалу врlrеви. Прrryск даRных ве

допускs€тýя за исключевием сJIучаев, когда угот прпуск был обусловлев откJЕочсвrем ИК
ltлп устаflепЕым oтr(a}oм какого-лtlбо компо8еЕта системы.

7.10.2 Распечатьвают rrqrрвл собьпи счетчика rr УСПД g опrечают rroMeBTы
ЕарушеrrЕs сsязr, ме)N(ду измерrте.,ьЕьЕt{и комповеЕтztми спстеlш. Провсрлют сохр&шостъ
rзмерrттельноfi инфрмации в памягв УСПД и сервере сrстемы Еа т€х rtЕтýрвалд( времеви, а
течевrrе которго была нарушеrrа св,вь.

7.10.3 Распечатывают rrа серв€рс прфвlь вагррки за поlrяце суtкц,
прсдlцествующце д!ю поверкн. ИспоrБзуя п€рсflосноf, Kordlmoтep, сraитывают черgз
оrгюпорr прфиrь вагрузюr за rc х(е суп<и, храняшrйся а памrтв счетчlка. Разлл,lrе
зЕачеЕий актЁвной (реактпввой) мошtоспl, хрлrящеfiся в памятIl счетчцка (с учgгом
кофФиrшевюв трвформацrи шмерите.,БЕъФ( тршформсюров) п базе длrвьоt
цеmра]ъвоrc серв€ра ве доrD{цо пр€вышать дDух едшчrц мдадшего разрrцll учтенпого
заачсЕЕя.

7.10.4 Рскоменд/ется вместе с прверкоЯ по п.7.10.3 сJIичать показ lия счетчика по
акtпввой п ракгrrвноf, элекФическоfi зflерпlц стрп) в ковце получвса (часа) rr сраrIIrвать с

ддrrrымЁ, зарегистрЕрвщrвцмlr в сервере системы дu mю х(е MoMerrTa врrrевr. ,I[ля zюго
вхзуа;ъно шltl с помощью переЕоýвок) кошБlот€ра через опюпорг сiмтывакrт показация
счетtшка по акrиввой Е реsкгиsЕой электtlческой ?Еергrи r сравЕивдот 

"ги 
ддшые (с

летом хоэффшпеrrюв траrсформачии tзrdерштеJIьвьD( трапсфрматорв), с показанrrями
зар€шстрЕрвдrнцми в серв€ре с}lст€мы. Расхохдевие це долхfiо прсвышать дэе едиrIицы

младlцего разрrца.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКП

8.1 При полоrогтельItьD( рзуlьтатах пов€рки вьцаsтся саrrдетеJIьство о поверке в

соотЕетствrtц с дриказом Мшнистерсгва прraшIшсявости lt торговлrr Россltf,скоi (Ьдсрrlшв

NelEl5 от 02.07.2015 г.
Е.2 Звак пов€ркr наяосЕтся в соотЕетстDIlи с приrазом Мивистсрства

прмыцrлевЕостr х mргоsлr РоссrИской Фелерачuи }Ф l8l5 от 02.07.2015 г.
8,3 При отрялатешtlых рgзультатах пов€ркп, выявlIснвшх при вIiсщвем осмотре,

опрбоваrrtи, и,IIц выполневци опФаlий поверюr, выдается извещеrше о tlеприIод!остrr в

cooTBgTcTBrlK с прrtказом МцнIiст€рсrва прмыlIцеЕпостЕ и торговJIи Россшйской

Федер rии Ml8l5 от 02.07.2015 г.

ФБУ (Рост€fi_мосl@а),
Зам. Начальшца цсЕгрs N9 500 Р. В, деев


