
х  - 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель  директора  по  
зводственной  метрологии  
ФГУП  "ВНИИМС " 

Н .В .Иванникова  

иЧЕСКОМу  Ре  . % О 
 нйсИ  г  _ о  QGOe~\Е~  0  гр ,у иО~i  О . ~ РО .~ 	 i45 а  

Газоанализаторы  2000А-ЕИ  

Методика  поверки  

МП  205-15-2016 

г . Москва  
2016 г . 







4 

6.3 Определение  метрологических  характеристик  
6.3.1 Определение  приведенной  погрешности  газоанализаторов  
Определение  приведенной  погрешности  газоанализаторов  проводят  при  поочередном  

пропускании  соответствующих  ПГС  в  следующей  последовательности  Ns]Ув  1-2-3-2-1-3. Номи -
нальные  значения  содержания  анализируемых  компонентов  ГСО -ПГС  приведены  в  таблице 3. 

Таблица  3 
Диапазон  из- 
мерений  объ- 
емкой  доли  

О2 

Объемная  доля  анализируемого  компонента  в  ПГС , преде - 
лы  допускаемого  отклонения  ГСО -ПГС  

ПГС  Ns 1 ПГС  М. 2 ПГС  Ns 3 ПГС  М  4 

(0 —  10)°/о  ПНГ  (2,50±0,25) °/о  (5,0±0,5) °/о  (9,5 ±О ,5) °/о  ГСО 10531 -2014 

Значения  приведенной  погрешности  (8„р • ), газоанализаторов  в  каждой  точке  проверки  
рассчитывают  по  формуле  (1) 

snn—
А — А 0 

100, 
Ак  

(1) 

где  А ;  — показания  газоанализатора , объемная  доля , °/о  

А0  — значение  объемной  доли  измеряемого  компонента , указанное  в  паспорте  на  ГСО -ПГС , 

°/о ; 

Ак  — верхнее  значение  диапазона  измерений  газоанапизатора , объемная  доля , °/о . 

Полученные  значения  приведенной  погрешности  измерений  объемной  доли  О2, не  долж -

ны  превышать  значения , приведенного  в  таблице  3. 
Таблица  3 

Определяемый  компонент  Диапазон  измерений  
объёмной  доли  

Пределы  допускаемой  
приведенной  погрешности  

О2 от  0 до  10 °/о  f5 

7 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

7.1 Результаты  поверки  газоанализаторов  оформляются  протоколом  в  произвольной  фор- 
ме . 

7.2 Положительные  результаты  поверки  газоанализаторов  оформляют  выдачей  свидетель -
ства  в  соответствии  с  Порядком  проведения  поверки  средств  измерений , требования  к  знаку  
поверки  и  содержанию  свидетельства  о  поверке  (утв . приказом  Минпромторга  России  Н  1815 
от  02.07.2015 г .). 

7.3 На  газоанапизаторы , не  удовлетворяющий  требованиям  настоящей  методики  поверки , 
выдают  извещение  о  непригодности  с  указанием  причин  в  соответствии  с  Порядком  проведе -
ния  поверки  средств  измерений , требования  к  знаку  поверки  и  содержанию  свидетельства  о  по -
верке  (утв . приказом  Минпромторга  России  Ns 1815 от  02.07.2015 г .). 
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