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Настоящая методика распространяется на ограничители импульсов ЕSНЗ-Z2, серийные
номера 101З36, 101402, (далее по тексту - ограничители) и устанавливает объём, методы и
средства первичной и периодических поверок.

Интервал между поверкtlп{и - один год.
При проведении поверки необходимо руководствоваться экспJryатационной

документацией на огрtlничитель фуководством по эксплуатации ESH3-Z2 РЭ, паспортом
ESH3-Z2 ПС) и документацией на используемое при поверке оборудование.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВВРКИ
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, укшанные в

таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Операции поверки

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2,1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в

таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Срелства поверки

Наименование операций Номер пункта
методики
поверки

Проведение
операции при

первичной
повеDке

периодическои
повеDке

1 Внешний осмотр 7.1 + +

2 опробование 7.2 + +

3 Определение диапазона частот, коэффициента
ослабления, абсолютной погрешности
коэффициента ослабления

7.з + +

4 Определение КСВН входа и вьIхода
,7.4

+

Номер
пункта

методики
повеDки

Наименование рабочего эталона или вспомогательного средства поверки; номер

документц регламентирующего технические требования к средству; рtвряд по
юсударствеtшой поверчной схеме и (и-гпа) метрломческие и основные техниLIеские

харtктеристики
7.2, Источник-измеритель прецизионный В2901А, диапазоЕ воспроизведения силы

постоянного тока, от 1 пА до 1,5 А, пределы допускаемой относительной
погDешности измерений установки постоянного тока* 0,05 %

7.2,7,з Вольтметр универс€tльный B'7-78l1, диапЕu}он измерений напряжения постоянного
тока от 10 мкВ до 1000 В, пределы допускаемой относительной измерений
погрешности измерений t 0,09 %

7.4 Измеритель комплексных коэффициентов передачи кОбзор- 1 03 >, диапазон
рабочих частот от 0,3 МГц до 1,5 ГГц, пределы доIryскаемой сrшосlrге.lьной
погреuшосги измерений КСВН * 2,88 0%, пределы допускаемой абсолютной
погрешности измерений молуля коэффичиента передаtм: для |SZt|: -30 дБ *0,6 дБ;

шrя |szt|: -60 дБ * 0,9 дБ; лля |szt|= -80 дБ + 1,1 дБ

Вспомогательные сDедства повеDки :

5.1 Прибор комбинированный TESTO - 622, диапiвон измерений давления: от 30 до
120 кПа; пределы допускаемой абсолютной погрешности * 0,3 кПа; диtшtr}он
измерений относительной влажности: от 1 до 100 %; пределыдопускаемой
погрешности измерениЙ относительноЙ влажности +3 Yо; диtшазон измерениЙ
температуры: от минус 10 до 60 ОС; пределы допускаемой погрешности измерений
температуры * 0,4 ОС
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докр{ента, регламентирующего технические требования к средству; ра:}ряд по

,оaулuр*еrпrой поверчной схеме и (и-тrr) метрлогические и основные техншIеские

ик N-типа (вспомогательное

50 ом (вспомогательное лование)

2.2 Применяемые при поверке средства измерений (си) должны быть поверены,

2.3.щопускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение

метрологические характеристики с требуемой точностью,

3 ТРЕБОВДНИЯ К КВДЛИФИКДЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки могут быть допущены лица, имеющие высшее или среднее

техническое образование и практический опыт в области радиотехнических измерений,

иатТесТоВанныенапраВопроВеДенияпоВеркиВУстаноВленномпоряДке.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 ПрИ проведениИ поверки следует соблюдать требования безопасности,

устанавливаемые эксплуатационной документацией на поверяемый ограничитель и

используемое при поверке оборудование,

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверку проводить при условиях:

- температура окружающего воздуха (20 t 5)"С,

- относительнiш влажность от 30 до 80 0/о,

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа,

- напряжение сети питания (220 +22)В,

- частота сети питания (50 t 1) Гч,

б подготовкА к повЕркЕ
6,1 Поверитель должен изушть эксплуатационные докуп{енты на поверяемый

ограничитель и используемые средства поверки' 
Z -- ---^-^----л -л-..,,,л 6

6.2 ПереЛ проведенИем поверки используемое при поверке оборулование должно быть

подготовлено к работе в соответствии с эксплуатационной доку]!{ентацией на него,

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Перед распаковыванием огрtlничителя необходимо вьцержать его в течение 4 ч в

теплом сухом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 "с,
'712распаковать ограничитель, произвести внешний осмотр и установить выполнение

следующих требований:

- соответствие
РЭ;

комплектности и маркировки ограничителя п.1.1.3 и п.1.1.5 ESHз-Z2

- отсутствие видимых механических повреждений (в том числе дефектов покрытий),

при которых эксплуатация недопустима;
7.1.З РезуЛьтатЫ поверкИ считать положительными, если указtlнные в л.'7.|,2 требования

выполнены и надписи и обозначения маркировки ограничителя имеют четкое видимое

изображение. В противном случае дальнейшие операции не выполняют, а ограничитель

признают непригодным к применению.
7.2 Опробование
7.2.1 iобрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.1.
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7.2.1.1 Устаноsить Еа источвике измерmелс прецrвиоrшом B290lA значепяе аыходЕого

сосrавллот (З lб + l8)MB.
7.3 Опред€ленuе дaапазока часк)т, коэффициеЕта ослаблевхя, sбсоJпотвой погрецlности

коффяцдеI{та ослаблевхя

7.3,1.1 Собрать схему вмереЕиfi в cooTBeTýTBtra с рисуЕком 7,], 
_ _ .

7.З.1.2 Устацовrfь ва Есточflцке-измерителе прецlвиовЕоi, B290lA зrrаченuе выходного

ЕапряхенЕя UBx = l В.
7.3.1.3 Заппсать показацшl во,ьтмЕгра B7-78/l

ослsбления Ко, дБ, на tlocтoшlltoм mкс по фрмуле
коэффr,rпиекЙ ослабления по формуле (2)

l(с = 20 Lg (UBx / U)

д = l0-&
?.З.1.4 Резу.Iьт8ты испьтгsrий счrtmть положитедьвыми, ecJm звsчевrrе коффицлента

ослаблеввя на постоякЕом юке ваходlrтся s пределlц l0 + 0,5 дБ,

?.3.1.5 Уставовrь ".*"p*"nJ 
*o"nn"*,""o коэффичиеrгов передачц (Обзор,l0З) в

р.*""';;;;;;-;;;; *оффп*""" передачи в диапазоне частот от 0,3 до 30 МГц и

подкJtючитъ к tlcмy оФапuчЕт€ль.
7.3.1,6 Првесш ЕзмерсЕия коффfiциекга ослаблсни, К,о, дБ и опрдслrгь значевия

абсолютяоа поiасшrости козффпIцеЕга ослаблеЕия по формуле (z),
----'Z.З'.i.i i.iy*."." испiiгаяий с.пfmть положитсJъЕы!iи, есlш звачевпя коффициеrв

наllряжеяшr UBx = l В.
7.2. I .2 Резуrьтаты

ослаблсния ваход{тсл в прлелах l0 + 0,5 лБ,

7.4 Опр€деленх€ КСВН входа и вьD(ода

7.4.1.1 ПодкJýоslть вход ограtlичrтсJrя

Начsльвttк лаборториrl l40
ФГУп (внииФТРи>

испытаltий с.шmть положительнымц, если пок&3а1iия волымfiра

U, В rr расс.шrгать звачевие коэффичиеrга
(l) п звачеЕtlе абсо.lпотяой погреtцвости

(l)
(2)

к взмерителю комплексtIых коффичяеrгов

передачи (ОбзорlOЗD.
7.4.1.2 Усrаповrь tвмеритеrь комплексIlьD( коффиrшаеrrю_в_ пе!едачп r отра]кеltия

"ов-о- 
r бj,, 

" 
й"" п..r"р"й КСВн 

" 
,шапазоне частот от 0,3 до 30 МГц,

'?.4,1.3 ПЬвести взмерния КСВН вхола огрsяи.rителя,

7.4.1.4 ПЬвторггь измеркия КСВН лля выхода огрtlичите,u, ___

7.4.1.5 Рвультаты яспытlчtий "*** 
попо*п"ными, ссJIи ксвн sхода - не более

1,06 и ксвн выхода, rrе более l,25,

8 ОФОРМЛЕПИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На офани,д{тель, прошсддий пов9рку с попо'Фтельrrымrr рqзульвтами, оформJистся

свидетеJIьство о поверке устаяошеввою бразItа,
8.2 ПрI'r отЕцательаш( резуIьтатФ{ поверки огранlIIIитеJъ к примеlIеЕию Ее допускастся

и на нею оформляЕIся riзвсцеtttле о вегр"гЬ,шости ycтarioвl eвItoю образца с указаrrием

причивы забраковавия.
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