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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС 330 кВ кГубкинD и устанавливает порядок проведения первичной и периодической
поверок ее измерительных каналов (дапее по тексту - ИК).

,щопускается проведение поверки отдельньrх Ик из состава лиис куэ,
Интервал между поверками четыре года.
Система автоматизированная информационно-измерительнаJI коммерческого учета

электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ <Губкин> (лалее по тексту - АИИС КУЭ)
предне}начена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,
хранения и передачи полученной информации. Полученные данные и результаты измерений
могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на ПС 330 кВ <Губкин> ПАО (ФСК ЕЭС).

,Щопускается поверка отдельных измерительньгх кан€Lпов, входящих в состав
АИИС КУЭ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенных ИК.

Замену отдельных технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с заменяемыми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа Ьиис Куэ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 -Операuии поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1. Подготовка к поверке 6 .Ща Ща

2. Внешний осмотр
,7 

.1 Да !а
3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 7.2 ,Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7,3 Ща Да

5. Проверка УСПД 7.4 Да Ща

6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ

,7.5 !а Да

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7.6 Ща Ща

8. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительных трансформаторов тока

7.7 Ща Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 !а Да

l0. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 1,9 .Ща Да

1 l. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмеtlа

7.10 Ща Да

l2. Оформление результатов поверки 8 .Ща Ща
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2 срЕдствА поI]Ерки
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответстI]ии с методикzlми поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные KoMпoHeHTIrI АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведениIо lIоверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных В

соответствии с ПР 50.2.012, изуrивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерениЙ не менее

1 года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньtх трансформаторов тока, вхоДяЩих

в состав АИИС КУЭ, осуII(сствляется персонЕrлом, имеющим стаж работы по данноМУ ВиДу

измерений не менее 1 t,ода, изr{ившим документ кМетодика выполнения измерениЙ

мощности нагрузки траIIсформаторов тока в условиях эксплуатацииD и прошеДшиМ
обучение по проведению измерений в соответствии с укiванным документом, Измерение
проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не lrиже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений IIе менее l года, изучившим документ <Методика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации> и

прошедшим обучение по IIроведению измерений в соответствии с указанным документом.
Измерение проводят нс менее двух специалистов, один из которых должен иметь

удостоверение, подтверж/IilIощее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

Ns п/п наименование
Номер пункта
НД по повеDке

Термометр, диаIIазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности + l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапi}зон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой отIrосительной погрешности L |,5 О/о
6

J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным локументом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации))

7,7

4

Средства измерсltий вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным /(окументом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

,7.6

5

Срелства измерсlrий падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН l} соответствии с утвержденным докуIuентом
<Методика выпоJIнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7,8

6
Переносной комllьютер с ПО оптический преобразователь для

работы со счетчиками системы
7.з

7 Радиочасы кМИI' РЧ-0l ) 7.9

П рuм еч aHue - rЩопускааtпсяпрuмененuе dpyeux ocHoBHblx u вспомоzаmельньtх среdсmвпоВеРкu
с меmролоzuческulчlu харакпrcрuсmuксlJуIu, обеспечuваюлцttлlu mребуемые mочносmu uзмеренuй.
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потсрь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжсния, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
документ кМетодика выIIолнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обl^rение
по проведению измерений в соответствии с указанным докуl!Iентом. Измерение проводят не
менее двух специ€Lпистов, один из которьш должен иметь удостоверение, подтверждtlющее
право работы наустановках свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ I;ЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2,007.0, ГОСТ |2.2,007.З, <Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроус,l,аllовок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребиr,елей>l, кМежотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТРМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а
также требования безоItасlrости на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

4.2 Эталонные срс/(ства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ |2,2.007.З
гост |2.2.007.7.

5 условия повIiрки

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в техничсской докрлентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к IIOBEPKE

6.1 .Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксIIJIуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о IIоверке измерительньгх компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предыдуц(сй ttoBepKe системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протокоJI1,1 на ИК;
- рабочие журнaлы ЛИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатацииза интервал I\1сжду поверками (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведеIIисм поверки выполняют следующие подготовительные работы:
-проводят организаrIионно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектоl] к местам установки измерительньtх трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПЩ; lI() размещению этЕuIонов, отключению в необходимьIх случiшх
поверяемых средств измерсlrtлй от штатной схемы;

-проводят организillIионно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньж работ в соо I,1]стствии с действующими правилzlми и руководствами по
эксплуатации применяемоl,() оборудования;

- средства поверки l]ыдерживают в условиях и в течение времени, установленньIх в
нормативньtх докр{ентах I Ia средства поверки;

- все средства изN,tсрсttий, которые подлежат зiвемлению, должны быть надежно
зiвемлены, подсоединенис зах(имов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других с()сдинений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 провЕдЕниЕ I l()вIiрки

7.1 Внешний ocMoтp
7.1.1 Проверяют IlcJIocTHocTb корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительных компонен1{)I], IIаJIичие поверительных пломб и клейм.
7.1.2 Проверяют разN,Iещение измерительньIх компонентов, правильность схем

подключения трансформа,горов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньrх линий по проектной документации на АИИС КУЭ,

7.1.З Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньtх измеритсJILIIых компонентов типа]и и заводским номерам, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4Проверяют о,I,сутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньгх линий.

7.2 Поверка измери,I,с.]ILных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нчtличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонеIIтоl]: измерительных трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энсрr,ии, УСП,Щ. При обнаружении просроченных свидетельств о

поверке измерительньгх KOMlloIIeHToB или свидетельств, срок действия которых близок к
окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после
поверки этих измерителыILIх компонентов.

7.3 Проверка счетltlrк()в электрической энергии
7.3,1 Проверяют IIщIиtlllс и сохранность пломб поверительных и энергосбьlтовых

организаций на счетчикс и испытательной коробке. Проверяют наличие документов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к
цепям тока и напряжения, в чll(),l,ности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких

документов или нарушеIIии (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI

счетчиков к цепям тока и IIапряжения (соответствие схем подключения - схемам,
приведенным в паспорте IIа счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с
помощью вольтамперфазомстра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с ук1l1]аниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют рабо,r1, I}cex сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку IIараметров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют рабсl r,оспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. ()птический преобразователь подключают к любомУ
последовательному порту lIереносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединеIIиrо. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет,
содержащий данные, зареl,исlpированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соотl}с,Iствие индикации даты в счетчике кiLлендарной дате (число,

месяц, гол). Проверку осуIII()(],|,I]ляют визуально или с помощью переносного компЬютера
через оптопорт.

7.4 Проверка YCIIff
7.4.1Проверяют нilJIиIll!с и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовых

организаций на УСПД. 11ри о,гсутствии или нарушении пломб проверяют правильносТь
подсоединения УСП.Щ.

7.4.2 Проверяют IIраI}иJIьность функчионирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной докумсII,1,1tttией с помощью тестового программного обеспечения,
Проверка считается ycпeltllltli;. если все счетчики опрошены УСПД и нет сообщений об
ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрil]чIмную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют пр:ll]ильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформато[)1)в, хранящихся в памяти УСПЩ.
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7.5 Проверка фупкци(}IlIlрования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.5.1 Проверка защиты и идентификация программного обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

Таблица 3 - ИдентификационIILIс данные мо леи п ммного обеспечения
Иде икационные даннLIс (признаки)

кационное наимеII())]ание по
Номер версии
идентификационный ном

идентиФи по
Щругие идентификационIIые ilаIIные, если
имеются

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производить
хэширование файлов (rIаприrлер, Unreal Соmmапdеr v0.96). В менеджере файлов,
необходимо открыть катаJIог t! l]LIделить файлы, содержащиеся в таблице 3. Щалее в закладке
Файл Главного меню выбра,гь команду Просчитать хэш. В результате получим
соответствующий вьцелеIIному файлу - файл, содержащий код MDS в текстовом формате.
При этом наименованис фаii.;lа MD5 строго соответствует наименованию файла, для
которого проводилось хэшир()l]ltllие.

7.5.2 Проводят опрос тскущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глублrlIу хранения измерительной информации в сервере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защи,I\/ программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного дост}/l ,t. Для этого запускают на выполнение программу сбора
данных и в поле (пароль) вв().,(я,г неправильный код. Проверку считают успешной, если при
вводе неправильного пароJIя Ilpol,paмMa не рЕврешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют раб<l rr, аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают
аппаратную защиту (отсосдиliilloт ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запу(]liаIот программу. Проверку считают успешной, если полгrено
сообщение об отсутствии (клl(),lа защиты).

7.6Проверка наI,рузlсIt вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют нuulиrltlс и сохранность пломб поверительньtх и энергоснабжающих
организаций на клеммных сOсr(инениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют наJIичие l(oк)lr,,tll,oB энергосбытовых организаций, подтверждающих
правильность подключения l|, i]l]ичных и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких

документов или нарушеIIии ',lгсутствии) пломб проверяют правильность подключения
первичных и вторичньн обмо,t tlK ТН.

7.6,2При проверке моIluIости нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться,
что отклонение вторичноl,о Ill,,,ряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не
более +|0 Уо от Uц9у.

Измеряют мощность Ilаtгрузки ТН, которiш должна находиться в диапiвоне
(0,25-1,0),SHoM.

Измерение мощности ,,,llpузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с
аттестованной в установJIсIIII(): 

, llорядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
l ,Щопускаеmся uз.uереtltlе моlцносmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренltя пров(,,\|l_lllсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtЙ
uзмерumельньtй канал в me|l, ,llle uсmекаюu4еzо uнmервала меэюdу поверкамu сuсmемьl.
Резульmаmь, проверк11 счumаtо,,|l l1оложumельньtмu, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm
вьlполненuе указанноzо Bbltue ,,(,.,lовuя dля ТН.

СПо ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС <Метроскоп>
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2lопускаеmся лlоl,tрюсmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmел,t, еслLl uзвесmньl

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdаllсьl всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкаJи

uзмерumельньtх mрансфо p.ll а п t оро в.

7.7 Проверка нагрузкlt вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют нilличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения I]торичньгх обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность по/Iключения вторичных обмоток ТТ.

7.7.2Измеряют Mo[IIIocTb нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHor. /[ля трансформаторов с номинirльными вторичными нагрузкzlми

|; 2;2,5;3; 5 и l0 В.А ttи>ltlIий предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25 |,5; I,75 З,75 И

3,75 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованноЙ в

установленном порядке мс,го/lикой измерений.

Прulчlечанuя:
l !опускаеmся uзмереltuе моlцносmu на2рузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслl]

mакuе uзмеренuя провоdultuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИК в

mеченuе uсmекаюlцеzо llltпlервала межdу поверкаJйu сuсmеJйьl. Резульmаmьt проверкu
счumаюm положumельньt.llи, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm выполненuе указанноzо
выutе условuя dля ТТ.

2,Щопускаеmся Mollplocmb наzрузкu опреdеляmь расчеmньlJlt пуmем, еслu uзвесmньl

BxodHbte (прохоdньtе) uмпсDultсьt всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtлl обмоmкалl
тт.

7.8 Проверка падсtIIrн напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют паденис IIапряжения Un в проводной линии связи дJu{ каждой фазы по

утвержденному докумеII,Iу <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с траrrсформатором напряжения в условиях эксплуатации>. ПаДение
напряжения не должно прсI]Lrшать 0,25 О% от номинального значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
l ,Щопускаеmся uз.llерсtruе паdенuя напряэtсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uз,меренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на
dанньtй ИК в mеченuе ltсmекаюulеzо uнmервала Me)tcdy поверкамu сuсmел,tьt. Резульmаmьl
проверкu счumаюm поло)l(,ltпlельньtмlt, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm вьtполненuе

указанноzо вьlulе mребоваl tu я.

2,Щопускаеmся паОеtttlе напряэtсенuя в лtJнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmньlм пуmел4, есл1l Ll:]васmны паралlеmрьl провоdной лuнuu связu u сuла элекmрuческоzо

mока, проmекаюulеzо через лuнuю связu.

7.9 Проверка хола чi|сов компонентов АИИС КУЭ
7,9.1 Включить радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигнilлы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить покtвания радиочасов с

показаниями часов УСП/[, с,lетчиков и ИВК, и определить поправки: Аtlуgпд, At1."; (где i -
номер счетчика), Аtlивк.

7.9.2 Сrrустя 24 ч расllечатать журнilл событий всех компонентов системы, имеюЩих
встроенные программIILIс часы (УСПД, счетчиков и ИВК) выделив события,
соответствующие синхроIIизации часов УСПЩ, счетчиков и ИВК. Определить попраВки:

Дtzуспд, Дtzсчi (где i - ltoMcp счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход ЧасоВ УСПД,
счетчиков и ИВК как разIIосI,L поправок: Ад1: At2 - At1

Считать, что провсрка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не
превышает *5 с/сут .
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7.10 Проверка отсрсг}ця ошпбок пвформашпоппого обмепа
Операщлr npBepKlr отсутствиrI ошибок шяформациопного обмена предусмативает

эксперимеtттаJтьIlое подIllср,r(деяие идентичности ЕIисловой измерительпой иЕформдIш в
счетrмкiц элецрЕttеской ]lIсргии (исходная ипформачия), п пам,тти цеЕтальвого сервера.

В момент проверки все технические срелства, вхоlUпцие в проверяемый ИК. должrты
бьгь включеrш.

7.10.1 На серверс спстемы распечатывают зllачевия аý9вrrой и реаlсrивsой
элекгрической эrrергии. зарсIистрировatцные с 30-ти миltугltым интервалом за полЕые
пр€дшествуощце дlю пров9рки сутки по всем ИК. Проверяют Еaцичие дltltяьrх,
соответств},ючlях каждому 30-ти мин}тному ивтерваJIу времепи. 11ропуск даЕньD( Ее

допускается за исключеllllс]\l с,ýцаев, когда этот пропуск был обус]rовле1I отк,,lюченЕем ИК
или устмеFвым огказоrr кltкого-.тибо компоненm сЕстемы,

7.10.2 Распечатываlr),[ ,qтнilл событиf, счетqrка и УСП,Щ и отмечают момеЕты
варушеЕцJI свяfй междl изýtсрItтельяыми комповеlттами системы. Проверяют сохраняость
измерительЕой ЕЕФормаlutlл в памяти УСП,Щ и сервере системы на тех шrтервалах времеЕи, в
течепие которого была IlцpylIlella связь.

7.10.3 Раслечатьпtirю-r Еа сервере профи.ь яагррки за полвые с}тки,
предцесгв},Iощпе дню llоl}срки. используя переttосной комtьютер, счr|тывают через

оrпопорг прфиJъ ttаrр}зки за те же с}тки, храЕяшийся в лапiяти счетчика. Различие
зЕачений ошЕой (pсrrx,llrBttoй) моllцости. храяяцейся в па.vяти счетчика (с учgгом
коэффшшеrгrов трансdхrрrrачив измерmельньrх траtrсформаторов) п базе ддтrтых
цеrпральвого сервера llс ,]к)лжно превышатъ дв}т елипнц млцlпlего разрrда учтеЕяого
звачениl,

7.10.4 РекомеЕдусlся вместе с прверкой по п. 7.10.З сличать показалия счетчика по
активноЙ Е реактивноЙ :Ilскl,рическоЙ энергии строго в конце получаса (часа) и cpaBвtlв:rтb с

дilllными, зарегпстрйроsаlltlыми в сервере системы Juul того же момекта вреtttени. Дtя этого
визуllльяо шIп с пoмollll,t() llсреЕоспого компьютера rrepeз оптопорт считывакrт покдзltния

счетчика tlo аiarцвной lt рсактивgой электрической эвергии и сравltцвают эти дацЕые (с

rlсгом коэффщеЕтов lраrrсформачиu измерительЕьD( lр rсформаторов), с покaваItцrrмц

зарегистцроваЕIБIми в c\rpBcpe системь1, РасхохденЕе пс дол)lс{о превышать две едиЕшш
младшего разряда.

8 оlDоРмлЕнlil' Рl:зУльтАтоВ поВЕРки
8.1 ПрЕ положи,lсjllпlьц резульmтах поверки вьцается свидетеJlьство о поверке в

соответствци с прqказоi\l I\lиllястерства прмышлеЕIiости и торгошrл Росспйской Федерации
J,Igl8l5 от 02.0?.20l5 г.

8.2 Зяак поверкrr Ilаносится в соответствии с приказом Министерсrъа
промыllчIеЕЕости и Topt oB:rrr l)оссийской Фелерации Nэ l8l5 от 02.07.2015 г,

8.3 При отричатс-rыlых резчльтат&ч поверки. выявлеllньLх при ввешllем осмотре,

опробовiшиtr, ЕIIЕ выпо]lllсIlиЕ операшЙ повсрки. вьцается извещеяие о непригод!lости в
соответствии с пpllKilK)It Минцстерства прмышлеяпости п mргов,Iй Российской
(ьдерации Ngl815 от 02.()7.]()l5 г.

ФБУ <PocTecT-MocKBa,l
Зам. Начатьвика lц,,t t,pa Ne 500 В. Деев


