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Государственная система обеспечения единства измерений 
Установки магнитоизмерительные «В-Н анализатор MS-03». МП 93-261-2016 
Методика поверки 

Срок введения в действие_ 2016 г. 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящая методика поверки (далее - МП) распространяется на установки 

магнитоизмерительные «В-Н анализатор MS-03». производства Открытое Акционерное 

Общество «Мстатор» (ОАО «Мстатор») ( Россия), и устанавливает процедуру их первичной и 

периодической поверки. 

1.2 Установки магнитоизмерительные «В-Н анализатор MS-03» (далее - установки ) 
предназначены для измерения электромагнитных параметров динамической петли 

гистерезиса магнитопроводов и образцов магнитомягких материалов при частотах от 50 Гц 
до 1 МГц в исследовательском и производственном (экспресс) режимах. 

1.3 Интервал между поверками - один год. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2. 1 В настоящей МП использованы ссылки на следующие документы: 

- Приказ Минnромторга РФ No 1815 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения 
поверки средств измерений. требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о 

поверке»; 

- ГОСТ 8.030-20 13 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений маг
нитной индукции , магнитного потока. магнитного момента и градиента магнитной индук

ции ; 

- ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ; 

- ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования 

безопасности; 

- ГОСТ Р 8. 736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки 

результатов измерений . Основные положения ; 

- РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001) Межотраслевые правила по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 

3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

3.1 При проведен ии поверки выполняют операции согласно таблице 1. 
Таблица 1 

Номер Проведение операции при 

Наименование операции пункта первичной периодической 

мп поверке поверке 

1 2 .... 4 .) 

1 Внешний осмотр 8.1 Да Да 

2 Опробование 8.2 Да Да 

3 Проверка идентификационных данных 
8.3 Да Да 

программного обеспечения (ПО) 

3 Определение относительной погрешности 
8.4 Да Нет 

установки частоты намагничивающего си гнала г 

4 Определение относительной погрешности 
измерений амплитуды напряженности магнитного 8.5 Да Нет 

поля Н,11 
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п б родолжение та лицы 

1 2 " .) 4 

5 Определение относительной погрешности изме-
8.6 Да Нет 

рений двойного магнитного потока 2Ф111 

6 Определен ие относительной погрешности изме-
8.7 Да Да 

рений магнитных характеристик магнитопровода 

7 Определение магнитных характеристик 
8.8 Да Да 

контрольного образца 

3.2 По согласованию с Владельцем допускается поверять установку не во всем 

диапазоне частоты намагничивающего сигнала. диапазон установки частоты намагничиваю

щего сигнала при котором была проведена поверка обязательно указывают в свидетельстве о 

поверке. 

3.3 При проведении периодической поверки по согласованию с Заказчиком для 
установок, используемых для измерений не всех магнитных характеристик магнитопровода. 

допускается проводить операции пункта 8.7 не в полном объеме. но с обязательной соответ
ствующей записью в свидетельство о поверке. 

3.4 Если при выполнении хотя бы одной из операций выявлено несоответствие 

установленным требованиям. поверка приостанавливается, выясняются и устраняются 

причины несоответствия, после этого повторяется поверка по операции. по которой выявлено 

несоответствие. 

3.5 В случае повторного выявления несоответствия установленным требованиям 

1юверксt прекрсtщСl<::п.:н, устсtнuвксt брсtкуетсн. 

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

4. 1 При проведении поверки должны использоваться средства поверки , указанные в 
таблице 2. 

Таблица 2 

Номер пункта 
Наименование и тип основного или вспомогательного средства 

НД по поверке 
поверки: обозначение и(или) метрологические и основные технические 

характеристики средства поверки 

7 
Термогигрометр CENTER-313, t: (-20 ... 60) 0С, ПГ ± 1.0 °С, 
<р: ( 1 о ... 100) %, пг ±5 % 

7 
Вольтметр действующих (среднеквадратичных) значений переменного 

напряжения, диапазон измерений напряжения от 200 до 250 В. ПГ ± 1 % 

7. 8.4 
Рабочий эталон единицы trастоты в диапазоне значений от 50 Гц до 
1 МГц (частотомер, ПГ ±0,01 %) 

8.2, 8.4 - 8.8 
Контрольный образец (КО), входящий в комплект поставки. 1 или 
более в зависимости от комплектации 

Вольтметр средних значений переменного напряжения , ди апа.3он 

8.5 измерений напряжения от О до 1 О В. ПГ ±0. 7 % при частоте перемаг-

ничивания от 50 до 1 О ООО Гц 
Рабочий эталон единицы магнитного потока 2-ro разряда по 

8.5. 8.6 ГОСТ 8.030 с номинальным значением 0,00 1 Вб/ А (катушка взаимной 
индуктивности Р-536. М=О.001 Гн, КТ 02) 
Стандартный обрюец динамических магнитных. свойств стали элек-

8.7 тротехнической холоднокатаной анизотропной rco 10210-201 з. 
ПГ Руд±О,5 %, ПГ 8 111 ±0,5 %, не менее двух штук 
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4.2 Указанные в таблице 2 эталоны. применяемые для поверки. должны быть 
аттестованы и иметь действующие свидетельства об аттестации, средства измерений (СИ) 

должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке (клейма), стандартные 

образцы должны иметь действующие паспорта. 

4.3 Допускается применение аналогичных средств поверки , обеспечивающих 

определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 

4.4 По согласованию с Владельцем допускается поверять установку не во всем 

диапазоне частоты намагничивающего сигнала, тогда средства поверки no частоте могут быть 
только в оговоренном диапазоне. 

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 

5. 1 К проведению поверки допускаются лица из числа специалистов. допущенных к 

поверке, работающих в организации , аккредитованной на право поверки СИ. 

5.2 К поверке допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при 

работе с электроустановками напряжением до 1 ООО В, имеющие базовые знания по работе в 
операционной системе Windows, изучившие эксплуатационную документацию на установку, 

на эталоны (средства), применяемые при поверке, и настоящую МП. 

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

6. 1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники 

безопасности и производственной санитарии. 

6.2 Корпуса приборов, входящие в состав установки, должны быть надежно заземле
ны. Электрическое сопротивление заземляющего провода должно быть не более О, 1 Ом. 

6.3 При проведении поверки установки должны соблюдаться требования электробез

опасности по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019, требования Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатацион

ной документации на приборы, входящие в состав установки , а так же на средства. 

применяемые при поверке. 

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 

7.1 При проведении поверки должны выполняться следующие условия: 

температура окружающей среды, 0С" .. " .. ""."."."" .. " .. " .. ". """"." .. " .. . "" .... . " .. " ... " ....... ". 20 ± 5; 
относительная влажность воздуха,%,." ... "" .. " .. " ... """"""." .. "." ... .. "." ... " .. " .. " .. " ... " .. " 55 ± 25; 
атмосферное давление, кПа " """"""""" """""" """"""".""""""" """""""""""""." .. "" 95 ± 1 1; 
напряжение питающей сети, В""""""""""""" " " """"""""" "" ".""" .. """.".""."""." .. 220 ± 11: 
частота питающей сети, Гu """" " ... " ... "." " ... " ... " ... " .. " .. " ..... .. " .. "." .. " ." .. ". " .. " ... " " " .. " .. ". 50 ± 1. 

7.2 Вибрация и тряска должны отсутствовать. 

7.3 Перед проведением поверки выдерживают установку и средства поверки в 

условиях по 7. 1 не менее 4 часов. 
7.4 Перед измерением на установке стандартный образец (ГСО) или контрольный 

образец (КО) размагничивают. а во время измерений следят, чтобы образец не нагревался. 

6 
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8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

8.1 Внешний осмотр 

8.1 .1 Во время внешнего осмотра визуально проверяют комплектность установки, 
внешний вид всех ее комплектующих и проводят анализ метрологического состояния 

типовых средств измерений (СИ), входящих в состав установки. 

8. 1.2 Минимальная комплектность установки для проведения поверки: 
генератор сигналов низкочастотный Г3 - 112/1 или аналогичный; 

осциллограф цифровой запоминающий двухканальный АСК-3106 или аналогичный; 

усилитель мощности специализированный ; 

устройство универсальное измерительное присоединительное; 

контрольный образец; 

КВШУ.411734.002 РЭ «Установка магнитоизмерительная «В-Н анализатор MS-03». 
Руководство по эксплуатации» ; 

МП 93-261-2016 «ГСИ. Установки магнитоизмерительные В-Н анализатор MS-03. 
Методика поверки». 

8.1.3 При проведении внешнего осмотра устанавливают наличие заземления установки. 
8.1.4 Все составные части установки не должны иметь наружных повреждений , влия

ющих на её работу, соединяющие кабеля и питающий кабель не должны иметь надломов и 

повреждений оплетки. 

8.1.5 Все кнопки, тумблеры и разъемы подключен ий должны быть исправны и хорошо 

закреплены в своих гнездах. 

8.1.6 Контрольный образец, входящий в комплект установки не должен иметь следов 

коррозии и повреждений обмоток. 

8.1.7 Анализ метрологического состояния типовых СИ распространяется на генератор 
и осциллограф, входящие в комплект установки. При этом проверяют наличие и сроки 

действия свидетельств о поверке этих СИ. Свидетельства о поверке должны быть действи

тельны, до окончания срока действия свидетельства должно быть не менее 6 месяцев. 
диапазоны измерений и погрешности должны соответствовать соответствующим описаниям 

типа и диапазонам измерений самой установки. 

8.2 Опробование 

8.2. 1 Подготавливают установку согласно 3.3 «Подготовка к 

КВШУ.41 1 734.002 РЭ «Установка магнитоизмерительная «В-Н анализатор 
Руководство по эксплуатации» . 

работе» 

MS-03». 

8.2.2 К клеммам устройства универсального измерительного подключают 

соответствующие обмотки контрольного образца. 

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается производить подключение/отключение 

обмоток во время проведения измерения. 

8.2.3 Включают питание генератора и осциллографа. Амплитуда выходного напряже

ния с генератора должна быть в диапазоне от 2 до 1 О В. 
8.2.4 Включают питание компьютера и загружают операционную систему. 
8.2.5 Загружают программное обеспечение (ПО) установки (иконка «Magnet» на 

рабочем столе). 

8.2.6 В ПО в строке «Наименование» открывают выпадающий список изделий и 

выбирают контрольный образец (КО). 
8.2. 7 Проверяют загруженные с диска параметры КО и при необходимости 

редактируют: 

длина средней линии, мм; 

7 
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эффективная площадь сечения, мм-; 
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количество витков первичной (намагничивающей ) и вторичной (юмерительной) 

обмоток; 

режим измерений (В - « Режим синусоидальной индукции»). 

8.2.8 Выбирают измеряемые параметры: «2Фт. мкВб)> . «8111. Тю> . «8 1·, Тл». «Вг/Вm». 

«Нс, А/м» , «PERM; Ре. Вт», «Рст , Вт/кг». « Рс'' · кВт/м\>. 
8.2.9 Нажимают кнопку запуска uикла настройки измерени й . 
8.2. 1 О Вращая ручку «Амплитуда Н» на л ицевой панели усилителя выставляют в 

строке «Амплитуда поля, А/м» значение амплитуды поля - 1 О А/м. 

8.2.11 Ориентируясь на измеренное значение частоты в строке «Частота сигнала. Гц», 

органами управлен ия генератора выставляют значение частоты измерения - 20 кГц. 

8.2. I 2 Убеждаются в наличии развернутой В-Н характеристики на главной панели . 

8.2.13 Отключают кнопку запуска цикла настройки измерений и включают кнопку 
запуска цикла вычислений параметров. 

8.2.14 Если на экране монитора отображается петля гистерезиса (ЛГ). в текстовом окне -
исходные данные и результаты измерения. то считают. что опробование установки прошло 

успешно . 

8.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечен 11я (ПО) 

8.3. 1 Загружают ПО установки (иконка «Magпet» на рабочем столе) . 
8.3.2 В меню «Справка» открывают вкладку «0 программе». 

8.3.3 Идентификацион ные данные ПО проверяют на соответствие таблице 2. 

Таблица 2 
Идентификационные данные (признаки) Значение 

Идентификационное наименование ПО 8-1-1 анализатор MS-03 
Номер версии (идентификационный номер ПО) 3. 1.2.2 и выше 
Цифровой идентификатор ПО -

8.4 Определение относительной погрешности установю1 частоты 

намагничивающего сигнала f' 

8.4. 1 Определение относительной погрешности установки частоты намагничивающего 
сигнала f проводят с помощью эталона единицы частоты (далее - частотомер) и контрольно
го образца (КО). входящего в комплект установки . 

8.4.2 На КО наносят дополнительную обмотку с числом витков, равным числу витков 

намагничивающей обмотки. 

8.4.3 Подключают обмотки КО к соответствующим клеммам устройства универсально

го измерительного присоединительного, а к дополнительной обмотке подключают 

частотомер. 

8.4.4 В соответствии с РЭ проводят измерени я, выбрав измеряемые параметры: «2Ф111 . 
мкВб», «Вт . Тт> . « Ре. Вт» при частоте перемагничивания 50 Гц. 1 кГц. 100 кГц .. 500 кГц и 
1 МГц. одновременно снимая показания с частотомера. 

Примечание: При поверке установки в ограниченном частотном диапазоне значения частот 

перемагниl1ивания выбирают исходя из оговорен ного с Владельцем диапазона. 

но не менее 3 -х значений частоты . 

8.4.5 Относительная погрешность установки частоты намагничивающего сигнала 

(о1 , %) рассчитывается по формуле 

8 
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- относительная погрешность частотомера, %; 
- отклонение измеренных значений частоты с помощью частотомера (f'. Гц) от 
заданных - устанавливаемых на установке (F, Гц). Отклонение рассчитыва
ют по формуле 

f-F 
8отк 1· =f ·\00 ( 2) 

8.4.6 Относительная погрешность установки частоты намагничивающего сигнала 
должна находиться в пределах ±0, 1 О%. 

8.5 Определение относительной погрешности измере1111й амплитуды 

напряженности магнитного поля Н111 

8.5. J Определен ие относительной погрешности измерений амплитуды напряженности 

магнитного поля Н,11 проводят с помощью эталона единицы магнитного потока 2-го разряда 
(катушка взаимной индуктивности Р-536 (далее - КВИ)), вольтметра средних значен ий и 

контрольного образца (КО). входящего в комплект установки. 

8.5.2 Подключают обмотки КО к соответствующим клеммам устройства универсально

го измерительного присоединительного. 

8.5.3 Последовательно с намагничивающей обмоткой образца подключают КВИ, а ко 
вторым клеммам КВИ подключают вольтметр средних значений. 

8.5.4 В соответствии с РЭ проводят измерения КО. выбрав измеряемые параметры: 
«2Ф111, мкВб», «8111. ТЛ>>, и одновременно снимают показания с вольтметра. Значения частот 
перемагничивания 50 Гц. 1 кГu. 5 кГц и 1 О кГц. Амплитуда напряженности магнитного поля 
выбирается в зависимости от числа витков намагничивающей обмотки и формы сигнала 

(КНИ сигнала в обмотке намагничивания должен быть не более 2 %). 
8.5.5 Рассчитывают значение амплитуды напряженности магнитного поля (Н 111 Р· А/м) 

для каждой частоты по формуле 

w, 
н = u ·---'--

"'Р Ч'" 4 · f·M· l 
ер 

( 3 ) 

где Uср.м - показания вольтметра, В: 
W 1 - число витков намагничивающей обмотки образца: 

f - частота перемагничивания , Гц: 

М - взаимная индуктивность катушки. Гн : 

lcp - средняя длина магнитной силовой линии. м. Для кольцевого образца 

( 4 ) 

где О. d - наружный и внутренний диаметр образuа. м. 
8.5.6 Относительную погрешность установки значения амплитуды напряженности 

магнитного поля (811111• %) рассчитывают по формуле 

( 5 ) 

- относительная погрешность измерений напряжения вольтметром.%: 

- относительная погрешность установки частоты. %. равная ±0.1 %: 
- относительная погрешность КВИ. % ; 

Ьожн - отклонение рассчитанных значений амплитуды напряженности магнитного 

поля (Н 111 Р· А/м) от заданных (Н111 • А/м). %. рассчитываемое по формуле 

9 
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Н -Н 
8 01'К 11 = 111 р 111 • 1 00 • 

Н "' 
( 6) 

8.5.7 Относительная погрешность измерений амплитуды напряженности магнитного 
поля должна находиться в пределах ± 1.0 %. 

8.6 Определение относительной погрешности юмерений двойного магнитного 
потока 2Фni 

8.6.1 Определение относительной погрешности измерений двойного магнитного 
потока 2Ф111 проводят с помощью с помощью эталона единицы магнитного потока 2-го 
разряда с номинальным значением 0.001 Вб/А (катушка взаимной индуктивности Р-536 

(далее - КВИ)). 

8.6.2 Подключают КВИ к клеммам устройства универсального ИЗ\-1ерительного присо
единительного, принимая обмотку 1 КВИ как намагничивающую. а обмотку 2 - как измери

тельную. 

8.6.3 В ПО вносят данные числа витков первичной и вторичной обмотки W 1= W2= 1. 
Остальные данные магнитопровода не используются программой при измерении потока. 

8.6.4 Проводят измерения в соответствии с РЭ. выбрав измеряемый параметр: 
«2Ф111 • мкВб» при значениях частоты перемагничивания 50 Гц, 1 кГц, 5 кГц и 1 О кГц (поток 
не зависит от частоты. но это позволяет оценить погрешность на разных частотах) и устанав

ливая на установке действующее значение тока не более 3 А (максимально допустимый ток 
для КВИ Р536М=О.001 Гн). 

8.6.5 Рассчитывают двойной магнитный поток (2Ф1 11 КВИ. мкВб). проходящий через 
КВИ. по формуле 

2ф - ? . к . '? . 1 .1 о<> 
111 КIЗН - - ф '\/ L • ( 7 ) 

где КФ - постоянная КВИ no магнитному потоку (указывается в свидетельстве о 

поверке). Вб/А; 

- действующее значение тока. А. 

8.6.6 Относительная погрешность измерения двойного магнитного потока (82ф111 • %) 
рассчитывается по формуле 

( 8 ) 

где 8м - относительная погрешность КВИ. %: 
82Ф111 кви - отклонение двойного магнитного потока (2Ф111 • мкВб). измеренного установ

кой . от двойного магнитного потока (2Ф111 к~зи. мкВб). рассчитанного по 

формуле ( 7 ). %. Отклонение рассчитывают по формуле 

2Ф 111 - 2Ф,,,кви 
0 'Ф КВИ = . ) 00 

- . 

111 2 ф 111 кви 
( 9) 

8.6. 7 Для всех полученных значений двойного магнитного потока относительная 
погрешность измерений двойного магнитного потока должна находиться в пределах ± 1.5 %. 

10 



мп 93-261-2016 

8. 7 Определен не относительной погрешности измерения магнитных 

характеристик мапштопровода 

8.7.1 Опреде:1ение c:1yчai111oit от11осите:1ыюit no?peшнocmLJ из.11еренL1я .11(NlfUn111ыx 

xapa1.:mepucmu"'· .1tагнитопровооа 

8.7.1.1 Определение случайной относительной погрешности измерения магнитных 
характеристик магнитопровода проводят расчетным методом с использованием результатов 

измерения контрольного образца (КО) . входящего в комплект установки (одного или 

нескольких в зависимости от свойств образцов) . 
8.7.1.2 Подключают обмотки КО к соответствующим клеммам устройства универ

сального измерительного присоединительного. 

8.7. 1.3 Выбирают измеряемые параметры: «2Ф111, мкВб». «8111. Тю> . «Вг. Тл». 

«Вг/8111» , «Нс, А/м». «PERM>>. «Рс111, Вт/кп>. 
8.7. 1.4 Проводят набор статистических данных - 11 измерений параметров динамиче

ской петли гистерезиса при частоте перемагничивания 50 Гц, 1 кГц. 100 кГц. 500 кГц. 1 МГц. 
Амплитуда напряженности магнитного поля выбирается в зависимости от числа витков 

намагничивающей обмотки и формой сигнала (КНИ сигнала в обмотке намагничивания 

должен быть не более 2 %). 

Примечание: При поверке установки в ограниченном частотном диапазоне значения частот 

перемагничивания выбирают исходя из оговоренного с Владельцем диапазона. 

но не менее 3-х значений частоты. 

8.7.1.5 Для рядов значений магнип~ых характеристик вычисляют среднее арифмети

ческое значение результатов измерений ( х ) и среднее квадратическое отклонение среднего 
арифметического (S х) по формулам ( 1 О) и ( 11 ) соответственно : 

- \ n 
x =- l:: x,, 

11 ' " 1 

( 1 о ) 

S- = 
' 

1 11 ( )

2 

---I х, - х 
11(11 - 1) 1=1 

( 1 l ) 

где х, i-oe измеренное значение магнитной характеристики ; 

11 - число измерений, п= 11. 
8.7. 1.6 Случайную относительную погрешность юмерения магнитных характеристик 

(о х· %) вычисляют по формуле 

t ·S 
о- =~·100 . 

' 
( 12 ) 

х 

где - коэффициент Стьюде1-~та. который зависит от доверительной вероятности Р и 

числа результатов измерений 11 (для Р=О,95 и 11= 11 t=2,228). 

Примечание: число измерений может отличаться от 11, но не может быть меньше 9. а для 
рядов с числом измерений более 15 проверяют принадлежность результатов 
измерений к 1-1ормальному распределению (ГОСТ Р 8.736-20 11 Приложения Б. 
В. Г). Если результаты измерений не относятся к нормальному распределе

нию. то для Р=О.95 t=4.472. 

11 
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8.7.2 Опреде:1е11ие om11oc11me.'lыt0ii по?реитости из.неренuli а.1111.'111mуды .11а?ютиюli 

и11ду,..·ции Вт 

8.7.2.1 Определение относительной погрешности измерений амплитуды магнитной 

индукuии 8 111 проводят с помощью ГСО 10270-2013. а так же используют результаты изме

рений контрольного образца (КО). входящего в комплект установки, согласно 8.7.1. 
8.7.2.2 Подключают обмотки ГСО к соответствующим клеммам устройства универ

сального измерительного присоединительного. 

8.7.2.3 Устанавливают в ПО данные ГСО. приведенные в паспорте. 

8. 7.2.4 Выбирают измеряемые параметры: «2 Ф111. мк86». «8111. Tm>. «В г. Тю). 

ПримеLtание: Допускается проводить измерения ГСО одновременно для расчетов по 

пунктам 8.7.2 и 8.7.3. выбирая необходимые измеряемые параметры. 

8.7.2.5 Значения частоты перемагничивания и значения напряженности магнитного 
поля устанавливают согласно значений. приведенных в паспорте на ГСО, и проводят 

измерения. При большом количестве значений в паспорте достаточно провести измерения по 

одному значению амплитуды напряженности магнитного поля на одно значение частоты 

перемагничивания. 

8. 7.2.6 На КО набирают статистику и обрабатывают согласно 8.7.1 на тех же парамет
рах, что и в пункте 8.7.2.5. а так же на тех частотах. что не входят в паспорт 11а ГСО. но из 

ряда согласно 8.7. 1.4 с примеl~анием. 
8.7.2.7 Рассчитывают относительную погрешность измерения амплитуды магнитной 

индукции (ов111. %) по формуле 

где о х 

( 
8 ]

2 
8 . ~ + 8 

2 

с) = к . _t, + Г(О В"1 З о rк l:j" , 
13111 

( 13 ) 

- случайная относительная погрешность измерения амплитуды магнитной 
индукции (определяется согласно 8.7.1 ). %: 

огсо 13 111 - погрешность определения амплитуды магнитной индукции ГСО в паспорте 

на ГСО. %. Для значений частот. при которых не определены значения 
амплитуды магнитной ющукции в паспорте на ГСО. -за величину 81 ·со в111 
принимают максимальную погрешность амплитуды магнитной индукuии из 

паспорта: 

Оо·1к 8111 - отклонение амплитуды магнитной индукции (В,11 • Тл). измеренной установ-

кой, от амплитуды магнитной индукции {8 111 гсо. Тл) из паспорта на ГСО. %. 
Отклонение рассчитывают по формуле 

В -В 
с) = 111 111 I П) • I 00 

"нк в", В 
111ГСО 

( 14 ) 

Для значений частот. при которых не определены значения амплитуды 

магнитной индукции в паспорте 1·1 а ГСО . за величину Омк 13111 принимают 
максимальное значение из ряда рассчитанных отклонений: 

К - коэффициент. рассчитывают по формуле 

8.7.2.8 Относительная погрешность измерений 

должна находиться в пределах ±2.0 %. 

( 15 ) 

амплитуды магнитной индукции 
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8.7.3 Определение относите.'lыt0й погрешности из.неренuй .нощности .нагнитных 

потерь Ре, .\lfОЩности уделы-1ых .наг1111п111ых потерь Р,.111 •• \/ОЩ1юс111и vбъе.1тых .11ап1ш1111ых 

потерь Рст 

8.7.3.1 Мощность магнитных потерь Ре, мощность удельных магнитных потерь Рс111 и 
мощность объемных магнитных потерь Ре" отличаются между собой коэффиuиентами. 

которые вводятся как характеристика образuа в ПО установки, являются для данного образuа 
постоянными и не вносят в клад в погрешность. поэтому относительная погрешность 

измерений указанных выше характеристик одинакова. В связи с тем. что для 

ГСО 10270-2013 аттестуемой характеристикой является мощность удельных мапнпных по
терь, то далее проводят определение относительной погрешности юмерений мощности 

удельных магнитных потерь Рс111· 
8.7.3.2 Определение относительной погрешности измерений мощности удельных 

магнитных потерь Рс111 проводят с помощью ГСО 10270-2013. а так же используя результаты 
измерений контрольного образuа (КО). входящего в комплект установки. согласно 8.7.1. 

8.7.3.3 Подключают обмотки ГСО к соответствующим клеммам устройства универ

сального измерительного присоединительного. 

8.7.3.4 Устанавливают данные ГСО. приведенные в паспорте. 

8.7.3.5 Выбирают юмеряемые параметры: «2Фт .. мкВб». «Вт. Тл». «Рст. Вт/кг». 

Примечание: Допускается проводить измерения ГСО одновременно для расчетов по 

пунктам 8. 7.2 и 8.7.3. выбирая необходимые измеряемые параметры. 

8.7.3.6 Значения частоты перемагничивания и :тачения амплитуды магнитной 
индукuии устанавливают согласно значений . приведенных в паспорте на ГСО, и проводят 

измерения. При большом количестве значений в паспорте достаточно провести измерения по 

одному значению амплитуды магнитной индукuии на одно значение частоты перемагничи

вания. 

8.7.3.7 На КО набирают статистику и обрабатывают согласно 8.7. 1 на тех же 

параметрах. что и в пункте 8.7.3.6. а так же на тех частотах , что не входят в паспорт на ГСО. 

но из ряда согласно 8.7. l .4 с примечанием. 
8. 7.3.8 Рассчитывают относительную погрешность измерения мощности удельных 

магнитных потерь (8 1,с111 • %) по формуле 

( ]

' ~ , s: , 
о - о f"( ' () ,, - + u 1' -

S: к \ + "ш 0 11\ "-" ' 

U Pc111 = . t 3 ( 16 ) 

где о :х - случайная относительная погрешность измерения мощности удельных 

магнитных потерь (определяется согласно 8.7.1 ). %: 
81 со Рс111 - погрешность определения мощности удельных магнитных потерь ГСО в 

паспорте на ГСО. %. Для значений частот. при которых не определены 

значения мощности удельных магнитных потерь в паспорте на ГСО. Зi:I 

величину огсо р,111 принимают максимальную погрешность мощности 
удельных магнитных потерь из паспорта; 

о(н к Рс~п - отклонение мощности удельных магнитных потерь (Pt111· Вт/кг) . измеренной 

установкой. от мощности удельных магнитных потерь (Рс 111 1 ·со. Вт/кг) и'З 
паспорта на ГСО, %. Отклонение рассчитывают по формуле 

8 Ре", -Р~111 1 ·со · IOO 
о" 1> = 

.._щ р сш ГСО 
( 17 ) 

Для значений частот. при которых не определены значения мощности 

удельных магнитных потерь в паспорте на ГСО. за величину Doiк Рс111 прини
мают максимальное значение из ряда рассчитанных отклонений; 

13 
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К - коэффициент, рассчитывают по формуле 

( 18 ) 

8.7.3.9 Относительная погрешность измерений мощности удельных магнитных потерь 
должна находиться в пределах ±5 %. 

8. 7.4 Опреде:1е11 ш: относите.7ы101~1 nv?peu11-1ocmu uз. нере1111Я от11осите:1ы101i 

CJ.1tn.'IUl11yднoй .\l(.l?Hllf/11/0il npoнu11ae.\IOC/11U fla (PERMJ 

8.7.4.1 Определение относительной погрешности измерений относительной ампли 

тудной магнитной проницаемости µа (PERM) проводят расчетным методом с использовани 

ем результатов измерений контрольного образца (КО), входящего в комплект установки. 
который используется согласно 8. 7 .1. 

8.7.4.2 Рассчитывают относительную погрешность измерения относительной ампли

тудной магнитной проницаемости ((\1• %) по формуле 

где 8 \ 

( 19 ) 

- случайная относительная погрешность измерений относительной амплитуд

ной магнитной проницаемости (определяется согласно 8.7.1 ). %: 
01-1111 - относительная погрешность измерений амплитуды напряженности магнит-

ного поля. %, равная ± 1.0 %: 
8в 111 - относительная погрешность измерений амплитуды магнитной индукции. %. 

равная ±2.О %; 
Оотк" - отклонение сред~его значения относительной амплитудной магнитной 

проницаемости ( µа ). измеренной установкой, от среднего значен~ расчет

ной относительной амплитудной магнитной проницаемости ( µа рас•• ). 
Отклонение рассчитывают по формуле 

( 20) 

где µ а p(IC'I = 7 • 
4. 1С. 1 о- . н 111 

( 2 1 ) 

- -
µа. В111 • Н ,11 -средние значения относительной амплитудной магнитной 

проницаемости, амплитуды магнитной индукции и амплиту

ды напряженности магнитного поля. рассчитанные по 

формуле ( 1 О) ; 

К - коэффициент. рассчитывают по формуле 

>: s:' o ' · , u + 1,1. u - + - +о . -
I{ = '\ 11 111 13111 tHKJI 

8- 8 2 + о 2 + о . 2 

~ + 11", f3.., ОГК )I 

t J3 

( 22) 

8.7.4.3 Относительная погрешность измерений относительной амплитудной магнит
ной проницаемости должна находиться в пределах ±5 %. 
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8. 7.5 Опреде.:ишие от11осите.•1ы1щi no?peu111oc111u из.11ере11шi '"0Jффицие11ти пря.11оу?о.и>

ност11 B/ Bm 

8.7.5.1 Определение относительной погрешности измерений коэффициента прямо

угольности Br/8 111 проводят расчетным методом с использованием результатов измерений 
контрольного образца (КО), входяшего в комплект установки , который используется согл ас

но 8.7.1. 

8. 7.5.2 Рассчитывают относительную погрешность измерений коэффициента прямо

угольности (oвtu. %) по формуле 

где о \ 

Оотк 13113 

( о- )2 
28 

2 
+ о 2 

0 = К . - . ~ + о," "''в о 
в.в t 3 ( 23 ) 

- случайная относительная погрешность измерений коэффициента прямо

угольности (определяется согласно 8.7.1). %: 

- относительная погрешность измерений амплитуды магнитной индукш1и. %. 
равная ±2.0 %; 

-
- отклонение среднего значения коэффициента прямоугольности ( 8 / 8 111 ) . из-
меренной установко.й. от среднего значения рассчитанного коэффициента 

прямоугольности ( Br/8 111 рас") . Отклонение рассчитывают по формуле 

Br 8111 -Вг . 8111рнсч· 100 
о отк в в = ---:=--------

в, , в111рас•1 
( 24) 

где 
-/ Вг Br 8 ,11 pac•t = =-- • 

в", 
( 25) 

- -
Br. 8 111 - средние значения остаточной и максимальной амплитуды маг-

нитной индукции , Тл, рассчитанные по формуле ( 1 О). 

К - коэффициент. рассчитывают по формуле 

( 26) 

8.7.5.3 Относительная погрешность измерения коэффициента прямоугольности 

должна находиться в пределах ±(3+0.б· 8 111/Br) %. 

15 
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8.7.6 Опреде:итие vтносите:1ыю1' по,-.реи11юсти из.иере11ия "·0Jр11ит11в11ой с11. '1ы по 
Шl()у1-:11ии Нс 

8. 7.6.1 Определение относительной погрешности измерений коэрцитивной силы по 
индукции Нс проводят расчетным методом с использованием результатов измерений 

контрольного образца (КО), входящего в комплект установки . который используется соглас
но 8.7.1. 

8.7.6.2 Рассчитывают относительную погрешность измерений коэрцитивной силы по 
индукции (Онс - %) по формуле 

где 

1 ' 1 

( 
8 ) " 28 - 28 -

8 = К . ___:;_ + Н.., + 2Ф," 
Нс t 3 ( 27) 

- случайная относительная погрешность измерений коэрцитивной силы по 
индукции (определяется согласно 8. 7.1 ). %: 

811111 - относительная погрешность измерений амплитуды напряженности магнит-

ного поля.%, равная ±1,0 %: 
82Ф~п - относительная погрешность измерений магнитного потока, %. равная ± 1.5 %: 
К - коэффициент, рассчитывают по формуле 

-, 1 

8-: + 1.1 · 28н - + 28 ,Ф -
к= х 111 ... 111 

" s:. 1 s:. -, 
О . 2v 11 - + 2u 1Ф -
~ + --111 " ~ 

t J3 

( 28) 

8.7.6.3 Оrносительная погрешность измерения коэрцитивной силы по индукции 
должна находиться в пределах ±(4+0,6· Н111/Нс) %. 

8.8 Оnределею1е магнитных характеристик •~онтрольного образuа 

8.8.1 Контрольный образец (КО) используется во время эксплуатации установки для 
проверки ее работоспособности. 

8.8.2 При положительных результатах поверки установки определяют магнитные 

характеристики КО. 

8.8.3 Подключают обмотки КО к соответствующим клеммам устройства универсально
го измерительного присоединительного. 

8.8.4 Выбирают не менее 5 измеряемых параметров из ряда: «2Ф111, мкВб» . « Вт. Тю>. 
«Вг, Тrш. «Вг/Вш», «Нс. А/м». «PERM»: «Ре. Вт». «Pcm, Вт/кп>. «Pcv. кВт/м :;». 

8.8.5 Проводят измерения КО не менее трех раз для каждой частоты: 50 Гц. 1 кГц. 
50 кГu. 200 кГц. 1 МГц. Амплитуда напряжениости магнитного поля выбирается в зависимо

сти от числа витков намагничивающей обмотки и формой КНИ (КНИ сигнала в обмотке 

намагничивания должен быть не более 2 %). 

Примечание: При поверке установки в ограниченном частотном диапазоне значения частот 

перемагничивания выбирают исходя из оговоренного с Владел ьцем диапазо
на. но не менее 3-х значений частоты. 

8.8.6 За результат измерения принимается среднее значение и это значение указывают 
в свидетельстве о поверке. 
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9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

9.1 Результаты поверки оформляют протоколом согласно Приложения А. 

9.2 Положительные результаты поверки установки оформляют согласно Приказу 

Минпромторга России № 1815 выдачей свидетельства о поверке, в котором допотштельно 
указывают значение контрольного образца ( 1 или более), входящего в комплект прибора. 

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке. 

9.3 Отрицательные результаты поверки установки оформляют согласно Приказу 

Минпромторга России № 181 5 выдачей извещения о непригодности с указанием причин не
пригодности. 

Исполнители: 

Заместитель зав. лаб.26 1 Т.И . Маслова 

Ведущий инженер лаб .261 Е .В. Савичева 
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1 Средство 
измерений: 

2 Автономные 
блоки: 

3 Предприятие
изrотовитель: 

4 Принадлежит: 

5 Документ по 
поверке : 

Приложение А 

Форма протокола поверки 

(рекомендуемая) 

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № 

(ненужt1()с ·~ачеркиун) 

мn 93-261-2016 

-----

Установка маrнитоизме ительная «В-Н анализато MS-03» № 
• n1n. заводско 1 11омер 

(11а1~мсно11ш11 1с СИ. тш1. 1аводскоl\ номер) 

ОАО «Мстатор» r. Боровичи 

(1·1 а11ме1ю11ш11 1 е nредnр11я·n1я-Владел~.ца. ИНН) 

МП 93-261-2016 " ГСИ. Установки маrнитоизмерительные 

«В-Н анализатор MS-03». Методика поверки" 

6 Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде: 
----------

7 Предыдущая поверка: 
Дата ------------- № знака поверки 

8 Средства поверки: 

(H311MCFIQO,lllllC. 11111, ЗclBOДCROlt 1-tомер. ре111с1рац1ювны11 нояер в Федt:рЮihНОМ llllфOpKMtlliOIHIOM фОНдt:'. IVIЛ (110 не,;оохо~ПIМОСОI). 

номер св11дстельства о поверке (серп1ф11каn1 кал11бровк11) 11 срок его действия ) 

9 Условия поверки: 

Характеристика 

Температура окружающего воздуха, 0С 

Относительная влажность воздуха, % 

Атмосферное давление, кПа 

Напряжение питающей сети, В 

Частота питающей сети , Гц 

10 Результаты поверки 
1 О.1 Внеитuй ос.натр 

Допуск Действительное значение 

20± 5 

55 ± 25 
95±11 

220 ± 1 l 

50 ± 1 

Результаты внешнего осмотра и комплектность соответствуют, не соответствуют 
(11енуж1ю.: 1ач~ркt1ут1.) 

требованиям 8.1 МП. 
1О.2 Опробовш1Uе 
Результаты опробования соответствуют. не соответствуют требованиям 8.2 МП. 

(11с11уж1юе за•1сркt1уть) 

10.З Провер/\а иде11тuфикацuо1111ых дштых про?ра.ю1но?о обеспечения 

Результаты проверки соответствуют, не соответствуют требованиям 8.3 МП. 
(ненужное зачеркнуть) 
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10.4 Определение относuтелыюй погреитости устшюш,:и частоты 1ю.нагничивающего 

сигнала/ 

10.5 Опреде.11ение относите.'lьноit погреипюсти из. 11ерений ш1п.•1итуды 11апря:;1се1111ости 

:\1C/?HU/n!IO?O подя Н111 

представ1пь ·жсnс1н~мс1 1таль11ые ш11111ыс 11 реЗ\1.1ьтать1 рас•1ета 

1О.6 Определение относите.11ьноi1 по;,решности из.\/ерений двпйно?о . 11(1<'1-11.т111о<У, пото1;а 2Ф," 

10. 7 Определение от11осителыюй погреи111ости из.11ерениit .нагнит11ых харт.:теристш; 

)нагн итопровода 

10.8 Определение .11агнитных харС11\mер11сти1-· 1,·иш11ртыюго образца (КО) 

1 1 редстав11ть жс1·1ср11мсн1w1ы1ые ;~анные 11 рсзу;н,тат1.1 рас•1ста 

11. Заключение по результатам поверки 

11.1 Установка № ------ соответствует. не соответствует требованиям МП. 
(11с 11ужиое зачсрк11уть ) 

11 .2 Установка № ------
ко11крст111.1й д~1:111а ·юн. 

11.4 Магнитные характеристики контрольного образца (КО) 

ские характеристики 
Измеряемая величина и значение КО 

Номер КО и его техниче-

Межnоверочный интервал: .lJ::м 

12. Выдано 
свидетельство о поверке 

извещение о непригодности 
( 1·1е1 1 ужное ·Jач ерк1·•}'Г1,) 

от" " 20 г . No 

Поверку проводил 
(щ1;m11с1,) (l l lНIUIH\JI Ы . фащ 1;11 1 я) 

Дата проведения поверки " __ " ____ 20 г. 

Организация, проводящая поверку 
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