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Настоящая методика поверки распространяется на систему Еtвтоматизировtlнную
информационно-измерительную коммерческого ytleтa электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС ll0 кВ <Троицкая) и устанавливает порядок проведения первичной и периодической
поверок ее измерительньIх кzlнЕIлов (дшее по тексту - ИК).

,Щопускается проведение поверки отдельньж ИК из состава АИИС КУЭ.
Интервал между поверкaми четыре года.
Система автоматизированная информационно-измерительнtul коммерческого учета

электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 110 кВ кТроицкая> (далее по тексту-АИИСКУЭ)
преднЕч}начена дJIя измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,
хранения и передачи полученной информации. Полуrенные данные и результаты измерений
могуг использоваться для коммерческих расчетов й оперативного управления
энергопотреблением на ПС 110 кВ кТроицкаяD ПАО кФСК ЕЭС).

,Щопускается поверка отдельIIьD( измерительньD( каналов, входящих в состав
АИИС КУЭ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньгх ИК.

Замену отдельньж технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с зzlп{еняемыми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укЕвtlнные в таблице 1.

Таблица l - Операчии поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
опеDации пDи

первичной
поверке

периодическои
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Ща Да
2. Внешний осмотр 7.| ,Ща !а
3. Поверка измерительньгх компонентов
лиис куэ 7.2 Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з ,Ща Ща

5. Проверка УСПД 7.4 Ща .Ща

6. Проверка функчионирования сервера
Аиис куэ 7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вториtIньD( цепей
измерительньIх трансформаторов
Еапряжения

7.6 Ща Да

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньIх трансформаторов тока

7.7 .Ща Да

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да Да

l0. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Да Да

l 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 ,Ща Да

12. Оформление результатов поверки 8 Да ,Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикап,tи поверки, указаЕЕыми в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Табпица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ догryскают поверителей, аттестованньrх в

соответствии с ПР 50.2.012, изrIивших настоящуIо N{етодику поверки и руководстВо по

эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерениЙ не менее

l года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, вхоДяЩих

в состав ДИИС КУЭ, осуrцествJuIется церсонtlлом, имеющим стаж работы по данномУ ВиДУ

измерений не менее l года, изrмвшим докрrент кМетодика выполнения измерениЙ
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошеДшиМ
обуrение по проведению измерений в соответствии с указанным докуI!rентом. Измерение
проводят не менее двух специttлистов, один из которьгх должен иметь удостоверение,
подтвержд.lющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
входящих в cocTElB АИИС КУЭ, осуществJuIется персонЕшом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, из}п{ившим докуil{ент кМетодика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации> и

прошедшим обутение по проведению измерений в соответствии с укuванным документом.
Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которьгх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaHoBKiIx свыше 1000 В с группой по

Jф п/п наименование
Номер пункта
НД по повеDке

l Термометр, диапазон измерений от миЕус 40 до пJIюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности t l ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешности * 1,5 Yо
6

J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным докуIuентом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)

7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным докуN{ентом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов нtшряжения в условиях
экспJryатации)

7.6

5

Средства измерений падения нtшряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докрtентом
<Методика выполнениJI измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором нrшряжения в условItях
эксплуатации)

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь дIя
работы со счетчикtlми системы

7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-01> 7.9

П р uM е ч ан u е -,Щопускаеmсяпрuмененuе dpyetх ocчoлHbtx lt вспомоzаmельньlх среdСmВ ПоВеРкu

с меmролоzuческuмlt харакmерuсmuксtмll, обеспечuваюlцltллu mребуемые mочносmu uзмеренuй.
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в cocтtlB АИИС КУЭ, осуществJIяется
персонtшом, имеющим стiIж работы по данному виду измерений не менее l года, изуtIившим
докр{ент кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуtение
по проведению измерений в соответствии с указанным докуI\rентом. Измерение проводят не
менее дву( специалистов, один из которьD( должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на ycTulHoBKEIx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, кМежотраслевьIх правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТ РМ-Olб (РД l53-34.0-0З.150), а
также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изпоженIIые в их руководствttх по эксплуатации.

4.2 Этшонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование доджны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ |2.2.007.З,
гост 12.2.00,7.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее экспJIуатации,
нормироваIIным в технической докрлентации, но не вьD(одить за нормировtлнные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 ,Щля проведения поверки представJIяют следующую докр(ентацию:
- руководство по эксплуатацlrrуl АИИС КУЭ;

описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;

эксплуатации за интервал между поверкtlми (только при периодической поверке).

б.2 Перед проведением поверки выполЕяют следующие подготовительные работы:
-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к MecTulM установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСГЦ; по размещению этalлонов, откJIючению в необходимьD( случаях
поверяемьж средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасЕости
повероtшьIх работ в соответствии с действующими прzlвилами и руководствами по
экспJryатации применяемого оборулования;

- средства поверки вьцерживzlют в условиях и в течение времени, установленньrх в
нормативньtх докр{ентах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зuвемлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру зaвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.



лист м 5

всего листов 8

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Впешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсугствие видимьIх повреждениЙ

измерительньIх компонентов, наличие поверительньIх пломб и клейм.
7.1.2Проверяют размещение измерительньD( компонентов, правильность схем

подкпючения трансформаторов тока и напряжения к счетчикЕlIvI электрической энергии;
прЕlвипьность прокJIадки проводньп< линий по проектной докрлентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньtх измерительньD( компонентов типам и заводским Hoмepal\,l, укfr}{шным в

формуляре АИИСКУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньrх линий.

7.2 Поверка пзмерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для Всех

измерительньtх компонентов: измерительньгх трансформаторов тока и напряжения,

счетчиков электрической энергии, УСП,Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о

поверке измерительньIх компонентов или свидетельств, срок действия которьrх близок к
окончанию, да.пьнейшие операции rrо поверке ИК, в которьй они входят, выполняют после

поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчпков электрической энергии
7.3.1 Проверяют нiлличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нЕlличие докуI!{ентов

энергосбытовьIх организаций, подтверждtlющих прtlвиJIьность подкJIючения счетtмка к

цепям тока и напряжения, в частIIости, правильность чередования фаз. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют прtlвильность подкJIючения

счетчиков к цепям тока и нчшряжения (соответствие схем подкJIючения - cxeмtlм,

приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередоВzШИЯ фаЗ С

помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии С указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.
7.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или

предупреждений, процругку парап,rетров в заданной последовательности.
7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с поМОЩЬЮ

переносногО компьютера. оптический преобразователь подкJIючtlют к любому
поспедовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленномУ соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полуIен отчет,

содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ дате (чиСлО,

месяц, год). Проверку осуществJUIют визучшьно или с помощью переносЕого компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСПfl
7.4.1Проверяrот наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьтх

организаций на успд. При отсугствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСПfl.

7.4.2 Проверяют прtlвильность функционирования УСПД в соответстВии С еГО

эксплуатационной документацией с помощью тестового прогрzlllrмного обеспечения.

Проверка сtмтаетсЯ успеrrrной, если все счетчики опрошены УСГI,Щ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют прогрчll\,rмную защиту УСПД от несtlнкциониров{lнного достУпа.
7.4.4 Проверяют прilвильЕость значений коэффициентов трансформаЦИИ

измерительньrх трансформаторов, хранящихся в пtlпdяти УСПrЩ.
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7.5 Проверка фупкцпонированпя сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5.1 Проверка защиты и идентификация програп,rмного обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора програп,rмного обеспечения происходит на

сервере, где уст:rновлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС кМетроскоп).

.Щля проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производить
хэширование файлов (например, Unreal Commander ч0.9б). В менеджере файлов,
необходtмо открыть каталог и вьцелить файлы, содержащиеся в таблице 3. ,Щалее в закладке
Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате полrшм
соответствующий вьцеленному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
При этом наименование файла MD5 строго соответствует нЕмменованию файла, Nп
которого проводилось хэшировtшие.

7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

лиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту прогрtlммного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа, Для этого запускают на выполнение прогрztJ\,lму сбора

дtlнньгх и в поле (пароль) вводят непрaвильный код. Проверку считilют успешной, если при
вводе неправильного пароJIя прогрzlп,{ма не разрешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют работу аппаратньIх к-тпочей. Выключают сервер и снимztют

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загрУжаюТ

операционную систему и зilпускают программу. Проверку считают успешной, если получено
сообщение об отсугствии (кJIюча защитыD.

7.бПроверка нагрузки вторичньш цепей измерительных трансформаТОРОВ
напряженпя

7.б.1 Проверяют нЕIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергоснабжаюЩих
оргаЕизаций на кJIеммньIх соединенил(, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют нzшичие докр{ентов энергосбытовьтх организаций, подтверждаЮЩиХ
правильность подкJIючения первичньD( и вторичных обмоток ТН. При отсрствии тtlких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI

первичньгх и вторичньгх обмоток ТН.
7.6.2Прп проверке мощности нагрузки вторичньD( цепей ТН необходимо убедиться,

что откJIонение вториtшого напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJuIeT не

более +10 % от UHoM.
Измеряют мощность нагрузки ТН, KoTopEuI должна находиться в диапазоне

(0,25- 1 ,0)' SHoM.
Измерение мощности нагрузки вторичньrх цепей ТН проводят в соответствии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
I,Щопускаеmся uзмеренuе моulносmu наzрузкu вmорuчных цепей ТН не провоdumь,

еслu плакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй
llзмерumельньlй KaHall в mеченuе uсmекаюIцеZо uнmервслла Jilеlсdу поверксtмu сuсmемы.
Резульmаmы проверкu счumаюm полоilсumельнымtt, еслu паспорm-проmокол поdmверlсdаеm
выполненuе указанноzо Bbturc условltя dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные й ппоюаlчtмного обеспечения
Идентификационные дtlнные (признаки) Значение

l 2

идентификационное нtмменование По сПо ИВк АИИС кУЭ ЕНЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) ПО

1.00

цифровой идентификатор По D23 зЕD63 9з7 027 47 7б9А45DЕ8Еб7в57Е

,Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2.Щопускаеmся моulносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслll uзвесmньl
BxodHbte (прохоdньtе) чмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкаjп
uзмерumельных mранс ф орм аmоро в,

7.7 Проверка нагрузклI вторпчных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют нatлиIме докуIuентов энергосбытовьrх организаций, подтверждtlющих

правильность подкJIючения вторичньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность подкJIючения вторичньтх обмоток ТТ.

7.7,2Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должЕа находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинальными вторичными нагрузкап,Iи

|; 2; 2,5; З; 5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25; |,5; 1,,75; 3,'75 п

3,75 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прчме.чанчя:
1 ,Щопускаеmся uзмеренuе моulносmu на?рузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслlt

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанный ИК в

mеченuе uсmекаюлцеlо uнmервсlла меэtсdу поверксlлlu сuсmемьl. Резульmаmьt проверкu
счumаюm полоJtсuпельньlмlt, еслu паспорm-проmокол поdmверасdаеm выполненuе уксlзанноzо
выutе условuя dля ТТ.

2,Щопускаеmся Jйоlцносmь на2рузкu опреdеляmь расчеmньlм пуmем, еслu ltзвесmны
BxodHbte (прохоDньtе) uлtпеdансьt всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчным обмоmкам
тт.

7.8 Проверка падения напряжения в лпнии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы по

утвержденному докр(енту <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетtмка с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение

напряжения не должно превышать 0,25 0/о от номинального значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
l ,Щопускаеmся uзллеренuе паdенttя напряэlсенлtя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uзмеренllя провоdшtuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на
dанньlй ИК в mеченuе uсmекаюtцеzо uнmервма л,tеэtсdу поверкаллu сuсmемьl. Резульmаmьt
проверкu счumаюп полоilсumельныIL|lt, еслu паспорm-проmокол поdmверсrcdаеm выполненuе

указ анн о zo вылае mре б о в анuя.
2,Щопускаеmся паdенuе напряilсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmел4, еслu uзвесmны параллеmры провоdной лuнuu связu tl сllла элекmрuческоео
|пока, проmекаюlце?о через лuнuю свжu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.| Включить радиочасы кМИР РЧ-0l), принимzlющие сигн.lлы спугниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить покtlзания радиочасов с

покЕваниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить поправки: Аtlуgцд Att."i (где i -
номер счетчика), Дttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнЕIл событий всех компонентов системы, имеющих
встроеЕные прогрaммные часы (УСПД, счетчиков и ИВК) выделив события,
соответствующие синхронизации часов УСП,Щ, счетчиков и ИВК. Определить поправки:

Дtzуспд Atz"*i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход часов УСПД,
счетчиков и ИВК как рыlность попрtlвок: Адt: Atz - Atl

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не
превышает *5 с/суг .
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7.10 Праеркr отс}тсrвlrя опябок пнформдцпоппого обмевд
Опершшя врвсрки отýугстrпя ошпбок ивформашиоЕцого обмеЕа пре,ryсмцрпвает

эксперцмекталыiое подтверкдеЕЕе вдсrlтtlчяости чrслоsой измериаЕльхоf, rпrформацшl в

счетtиках элекrриtlеской эflергttи (исходЕая rнфрмащя), и памsтц цеЕтальtlогo сервера.

В момеЕт црвсрки все техппческие средств4 входящие в црверяемьй ИК, доrnшrы
бьпь вклочеtlы.

7.10.1 На сервере с!tстемы распечатывают значения аrгиаflой я реакгrrвtrой
элекц)ичсской эЕергпr, зарегEстрирваl lые с ЗO-тr мrн}твьп.r Евтервало}l за uоrlЕы€
пре.ществуоцие щю проверки сJпкr по всем ИК. Проверлот lizlлlчце даЕЕьDq
соотвстствующих ка:rслому 30-тп i,шЕупiому цIтI9рвшу врмевя. Пропуск даIlЕьц ве

допускается за !ск;Iкtчеаlrем случаев, когда этот пропуск бьlл обусловлен отклюqеsием ИК
иJш устраflенным отказом кaкого-либо компоненm сястемы,

7,10.2 Распечатьваlот жlрвэл событrf, счетqика и УСПД п отмечаrсrг rrомевты
ЕаруIдеЕяя связц It о('ду измерхтеJъными компопеtпalми сисгемы. Прверяют сохрЕяость
цзмерательноfi пrформации в памятп УСП! и сервер спстемы ва тех Еlттервалах вреilеЕв, в

течеяие коюрого быrIа варушена связь.
7.10.3 Распе.цтъвают на сервере прфиль нагрркr за полны9 суп(Il,

преддествующие дlю поверки. Используя переЕосной комrъютер, считывают чсрез

ошопорт профЕь Еагрркп за т€ }irc суп(и, храЕщйся в цltмятi счетtшка. Различие

зяачеffi аrпшвой (ракгиввой) мощяости, хр rлцейся в tlill,лтц сч€тчика (с }четом
коффичиеlтов травсфорrrаrrки rзмерЕт€льньD( трансфрматорв) и базе даlпьц
цеЕtра,ъного сервера пе додrtfiо преаышать двух едrшrц мл4Iшего разряда утI€Евок)
зЕачеЕшI.

7.10.4 Рекоменлустся вместе с проверкой по п. 7.10.з сдичать покalзания счетltllка по

акгшвой и реакмввой элекФцческой энергrlи строго в конце получаса (часа) и сравЕиаать с

даяЕыми, зарегцстрпр&rвными в сервере системы ди того же момевта Bprreпr. Рrя тгого

визуаJьво ltли с цомощю персЕосliоI! компьютера черФ оптrопорг счятывают показаЕия

счетчика пО акIиввой И реакrивноЙ электическоЙ эвергllи и сраввимют угх дашrе (с

учФом коэффициеЕтов травсформачви к}мерптеJъЕьD( трансфрматорв), с показанttями

зарегистировавЕьпIи в сервере спстемы. Расхождеше пе должЕо Еревышать двс едпвицы

млалдего разряда.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8,1При положгrелЬньD( резуrътатах поверкrr вьцаЕтся свадетеJIьстlо о поверке в

соответствии с прпказом Мl{нriстерqгва промышлеЕtlости я торговJм Россиfiской Федерации

N9l8l5 от 02.07.2015 г.
8.2 Зяак повсркr в:шlосtlтся в соответствяlt с прикц}ом МшIrстерства

прмыIllлевностЕ Е торговлfi Россвfiско* Федерацшх 
'Ф 

lEl5 от 02.07.20l5 г.

8.3 Прв оцшатеlъЕьD( рgзуlътатlц поЕеркЕ, вьUIвлеЕЕьо( при вЕешrrем осмотре,

опрбоваriии, ltли аыпоJIцевrи операlщй tlо8еркп, выдаfiся кlвещеЕпе о неприго,щоспl в

соответств!Iи с приказом Мшgr€рстм прмьшшеняоспt , тOргов,IIи Россrйской
Федерацпи Ngl8l5 от 02.07.2015 г.

ФБУ (РостесI-Москва))
Зам. Начшыrrrка центра N9 500 Р, В, Деев


