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СССР 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ ВРЕМЕНИ 

«ХРОНОТРОН> 

СЕКУНДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ 
С ТАЙМЕРНЫМ ВЫХОДОМ 

СТЦ-2 

П А С П О Р Т 

г И 2 . 8 1 5 . 0 3 3 ПС 



в связи с постоянной работой по усовершенствованию из
делия , повышающей его надежность и у л у ч ш а ю щ е й условия 
эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначитель
ные изменения, не о т р а ж е н н ы е в настоящем издании. 

печатки в теусте 

1. Н А З Н А Ч Е Н И Е 

1 . 1 . Секундомер электронный с т а и м е р н ы м выходом С Т Ц - 2 
(в д а л ь н е й ш е м — секундомер) предназначен д л я измерения 
интервалов времени, счета числа импульсов, а т а к ж е формиро
в а н и я у п р а в л я ю щ е г о сигнала по истечении заданного интерва
л а времени или по достижении заданного числа импульсов, 
или д л я формирования последовательности импульсов постоян
ного тока с у с т а н а в л и в а е м ы м оператором значением периода . 

1 . 2 . Секундомер может использоваться при проведении на
учно-исследовательских работ , контроле продукции, выдаче 
к о м а н д при управлении процессами и т. д. 

1 . 3 . Секундомер может эксплуатироваться п р и ' т е м п е р а т у 
ре о к р у ж а ю щ е г о воздуха от 1 до 40° С, относительной в л а ж 
ности от 4 5 до 8 0 % и атмосферном д а в л е н и и от 8 4 до 1 0 7 к П а 
(от 6 3 0 до 8 0 0 мм рт. с т . ) . 

1 . 4 . Секундомер допускает круглосуточную работу и м о ж е т 
использоваться помимо основного назначения к а к часы с сиг
налом. 

4.2 .3 

2 . Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И 

2 . 1 . П р е д е л ы допускаемого значения погрешности измере
ния интервалов времени (Д 1 ) без регулировки кварцевого ге
нератора секундомера при температуре о к р у ж а ю щ е г о воздуха 
( 2 0 ± 5 ) °С не д о л ж н ы п р е в ы ш а т ь за год хранения или за 2 5 0 0 ч 
работы . 

А , = ± ( 1 5 - 1 0 - 6 - 1 + С ) , ( 1 ) 

где Т — значение измеряемого интервала времени в с; 
С = 0 , 0 1 с при цене деления секундомера 0 , 0 1 с; 
С = 0 , 0 0 0 2 с при цене деления 0 , 0 0 0 1 с; 
С = 1 с при цене деления 1 с. 



в р е м я хранения или наработки исчисляется с момента в ы 
пуска секундомера или с момента регулировки кварцевого ге 
нератора секундомера . 

Установка действительного значения частоты генератора ' 
д о л ж н а производиться с относительной погрешностью не боле 
± 3 • ЮЛ 

2 . 2 . П р е д е л ы допускаемого значения погрешности измере
ния интервалов времени (Аг ) без регулировки кварцевого ге
нератора секундомера при температуре о к р у ж а ю щ е г о в о з д у х а 
от 1 до 4 0 °С не п р е в ы ш а ю т за год хранения или за 2 5 0 0 ч 
работы 

А 2 = ± ( 3 5 • 10-6 • Т + С ) , ( 2 ) 
где значения Т и С соответствуют данным, приведенным в: 
п. 2 . 1 . 

2 . 3 . Действительное значение частоты кварцевого генерато
ра секундомера может регулироваться в относительном д и а п а 
зоне ± 4 0 X 10-6-

2 . 4 . Погрешность отработки интервалов времени и п о г р е ш 
ность периода следования импульсов совпадают с погрешно
стью измерения интервалов времени, причем погрешность пе
риода без постоянной составляющей . 

2 . 5 . И н д и к а ц и я — цифровая , ш е с т и р а з р я д н а я . 
2 . 6 . Секундомер обеспечивает три режима р а б о т ы : секун

домера , часов, счетчика импульсов. Изменение р е ж и м а р а б о 
ты осуществляется вручную посредством подключения к разъ 
ему Х51 соответствующей вилки (приложение 3 ) . 

2 . 7 . Д и а п а з о н ы измерения и отработки интервалов времени 
от 0 , 0 1 до 9 9 , 9 9 9 9 с, от 1 до 9 9 9 9 , 9 9 с в р е ж и м е с е к у н д о м е р а м 
от 1 мин до 2 3 ч 5 9 мин 5 9 с в р е ж и м е часов. Изменение д и а 
пазона измерения в р е ж и м е секундомера осуществляется по
средством подключения соответствующей ответной части 
ХР1.1 к разъему Х51 (приложение 3 ) . Д и а п а з о н ш к а л ы в ре
ж и м е счетчика от 1 до 9 9 9 9 9 9 . 

2 . 8 . Д и а п а з о н показаний соответственно от О до 9 9 , 9 9 9 9 
от О до 9 9 9 9 , 9 9 с и от О до 2 3 ч 5 9 мин 5 9 с. 

2 . 9 . Ц е н а наименьшего деления в р е ж и м е секундомера и-
часов : 

0 , 0 0 0 1 с при д и а п а з о н е измерения от 0 , 0 1 с до 9 9 , 9 9 9 9 с; 
0 , 0 1 с при диапазоне от 1 с до 9 9 9 9 , 9 9 с; 
1 с при д и а п а з о н е от 1 мин-до-23.ч.59 мин 5 9 с.. 
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2 . 1 0 . Секундомер имеет таймерный выход в виде транзис 
торного ключа (транзистор , тип К Т 8 2 7 В ) , коммутирующего 
электрическую цепь после истечения заданного и н т е р в а л а 
времени ( р е ж и м ы секундомера или часов) или после достиже
ния заданного числа импульсов ( р е ж и м счетчика ) . 

Секундомер обеспечивает выдачу звуковой и световой сиг
н а л и з а ц и и о формировании у п р а в л я ю щ е г о сигнала по истече
нии заданного интервала времени (или о достижении задан
ного числа импульсов) , а т а к ж е — отключение звуковой сиг
н а л и з а ц и и и сброс сигнала , в том числе и на выходе. 

2 . 1 1 . Секундомер обеспечивает выдачу на таймерном выхо
де последовательности импульсов с у с т а н а в л и в а е м ы м о п е р а 
тором значением периода . 

2 . 1 2 . П а р а м е т р ы таймерного выхода : 
коммутируемый ток до 0 , 3 А; 
коммутируемое н а п р я ж е н и е постоянного тока от 5 до 5 0 В . 
2 . 1 3 - Длительность импульса на таймерном выходе при цик

лической выдаче сигнала от 0 , 0 0 0 5 до 0 , 0 0 2 5 с. Длительность 
периода таймерного сигнала устанавливается в пределах диа
пазонов показаний секундомера по п. 2 . 8 с дискретностью, р а в 
ной цене деления по п. 2 . 9 , и д о л ж н а быть не менее 0 , 0 1 с. 

2 . 1 4 . П а р а м е т р ы внешних импульсов постоянного тока в 
р е ж и м е счетчика: н а п р я ж е н и е — от 8 до 2 4 В; длительность 
не менее 0 , 0 0 5 с; частота — не более 1 0 0 Гц (вход «Внешн. им
пульсы») . Входное сопротивление — не менее 3 0 кОм. 

2 . 1 5 . Секундомер обеспечивает во всех р е ж и м а х с л е д у ю щ и е 
в а р и а н т ы р а б о т ы : 

счет от нуля или другого начального значения до з а д а н н о 
го значения или момента совершения о ж и д а е м о г о события 
(прямой счет) и от заданного значения или момента соверше
ния о ж и д а е м о г о события до начального (обратный счет ) ; 

счет от начального значения до заданного , ф о р м и р о в а н и е 
таймерного сигнала и продолжение счета (измерение) ; 

после достижения заданного значения на индикаторе фик
сируется это значение (контроль ) ; 

формирование только в прямом счете последовательности 
импульсов постоянного тока с у с т а н а в л и в а е м ы м значением пе
риода ( ц и к л ) . 

2 . 1 6 . Ввод значения интервала времени, п о д л е ж а щ е г о от
р а б о т к е осуществляется вручную посредством соответствую
щ е й установки оцифрованных лимбов программного переклю
ч а т е л я . 



2 . 1 7 . Р а з р е ш е н и е установки начального значения , пуск и 
о с т а н о в к а секундомера может осуществляться вручную и ди
станционно . 

2 . 1 8 . Секундомер но входу «ВГ» (Внешний генератор) мо
ж е т работать от внешнего источника импульсов постоянного 
тока н а п р я ж е н и е м ( 8 , 5 ± 0 , 5 ) В, стабилизированной частоты 
1 0 0 кГц (режим секундомера и ч а с о в ) . 

Входное сопротивление секундомера по входу «ВГ» — не 
менее 1 0 0 кОм. 

2 . 1 9 . П и т а н и е секундомера осуществляется от сети перемен-
ного тока н а п р я ж е н и е м (220_._зз ) В, частотой ( 5 0 ± 1 ) Гц, 
мощность, п о т р е б л я е м а я секундомером, не более 1 5 В. 

2 . 2 0 . Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы , мм, не более 2 4 2 x 1 8 6 x 7 6 . 
2 . 2 1 . Масса секундомера , кг, не более 2 . 
2 . 2 2 . Сведения о содержании драгоценных металлов , г 

% золото — 0 . 0 2 3 7 , серебро — 1 , 3 5 7 8 
Сведения о с о д е р ж а н и и драгоценных металлов в элементах 

секундомера с у к а з а н и е м массы на единицу наименования вы
сылаются по требованию. 

2 . 2 3 . Сведения о содержании цветных металлов не приведе
ны, т ак к а к оно не превышает 1 г. 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Секундомер электронный с т а и м е р н ы м выходом С Т Ц - 2 — 
1 шт. 

П а с п о р т гИ2.815.038 П С — 1 экз . { 
В с т а в к а п л а в к а я В П 1 - 1 - 0 , 2 5 А — 3 шт. 
Вилка Р П 1 5 - 2 3 Ш В К - 4 шт. 
Вилка РП15-15 Ш В К — 1 шт. 

4. УСТРОЙСТВО И П Р И Н Ц И П РАБОТЫ 

4 . 1 . Секундомер конструктивно выполнен в виде основной 
печатной платы-узла логики, установленной в корпусе со 
съемной крышкой . Н а плате узла логики закреплена скоба и 
узел питания . 

4 . 2 . Электрическая принципиальная схема секундомера при
ведена в приложении 3 . 

4 - 2 . 1 . В р е м я з а д а ю щ и м устройством секундомера (узел л о 
гики) является кварцевый генератор с частотой 1 М Г ц 
( 9 9 9 , 9 к Г ц ) , состоящий из О, 0 1 , С2. С4, С5, С6, К4, К7, К9, 
КЮ, К13, У Т 1 , УТ2. 
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С т а б и л и з и р о в а н н а я частота кварцевого генератора посту
пает на делитель частоты ( Д Д 1 ) , с выхода которого снимает
ся частота 1 0 0 кГц. Выходные и м п у л ь с ы делителя частоты 
поступают через контакты 1 ,5 р о з е т к и Х52 на вход (ВГ) и м -
нульсно-числового п р е о б р а з о в а т е л я И Ч П , выполненного на 
специализированной Б И С ( Д Д З ) и обеспечивающего следую
щие функции: деление счетных сигналов , счет секундомера 
(часов) , хранение и сравнение значения интервала времени , 
п о д л е ж а щ е г о отработке , и в ы д а ч у на информационных выхо
дах (Л 1 . . . Л 7 и Д 1 . . . Д 6 ) р е з у л ь т а т о в обработки на устрой
ство цифровой индикации ( Д Д 5 , Д Д 6 , НО, К 2 6 - . . . К40, У Д И ) . 

4 . 2 . 2 . Программоносителем я в л я е т с я шестиразрядный про
г р а м м н ы й переключатель , предназначенный д л я установки 
оператором с помощью о ц и ф р о в а н н ы х лимбов значения интер
в а л а времени (таймерной уставки) и для установки периода 
следования импульсов постоянного тока . 

В момент совпадения значения счетчика И Ч П с уставкой , 
набранной на программном переключателе , И Ч П ф о р м и р у е т 
на выходе (УС) сигнал совпадения , по которому с р а б а т ы в а е т 
устройство ф о р м и р о в а н и я т а й м е р н о г о сигнала ( Д Д 2 . 4 , 
Д Д 4 . 2 , К18.. .К25, К45, К46, УТЗ. . .УТ5, УТ8, V, У Д 7 ) и устрой
ство световой ( К 1 8 . . . К 2 0 , УТЗ, У Д б ) и звуковой (К21, К23, 
К45, С17, УТ4, НА) с и г н а л и з а ц и и . Этим ж е сигналом о б н у -
лится И Ч П при работе секундомера в цикле. П р и н а ж а т о м 
переключателе « К О Н Т Р . » счет о с т а н а в л и в а е т с я . При этом со
д е р ж и м о е счетчика И Ч П , индицируемое на табло , может отли
чаться от значения , установленного на программном переклю
чателе на 0 , 0 0 0 2 с по абсолютной величине в д и а п а з о н е изме
рения и отработки от 0 , 0 1 до 9 9 , 9 9 9 9 с. 

Т а к и м о б р а з о м осуществляется контроль правильности р а 
боты программного устройства (8А1.1 . . . ЗА 1.6 , Д А 2 . . .ДА4» 
У Д 8 . . . У Д 1 3 ) ч 

4 . 2 . 3 . Требуемый р е ж и м р а б о т ы по п. 2 - 4 . з а д а е т с я посред
ством подключения соответствующей вилки к р а з ъ е м у Х 8 1 , 
установленному на задней стенке, в р е ж и м е секундомера : 

с маркировкой «С1» ( Х Р Ы ) с распайкой перемычек м е ж 
ду контактами , соответствующей дискретности счета 0 , 0 1 с; 

с маркировкой «С2» ( Х Р Ы ) при дискретности 0 , 0 0 0 1 с; 
в р е ж и м е часы — «Ч» ( Х Р 1 . 2 ) ; 
в р е ж и м е счетчика импульсов — «СИ» (ХР1 .3 ) . 
У к а з а н н ы е вилки входят в комплект поставки секундомера . 

Т 



4 . 2 . 4 . Триггер ТгГсг ( У Д 1 , У Д 2 , К12, К14, Д Д 2 . 2 , Д Д 2 . 3 ) 
п р е д н а з н а ч е н д л я ф о р м и р о в а н и я частоты счетных импульсов , 
п о с т у п а ю щ и х через контакт 1 1 X 5 1 , контакт 2 Х Р ' 1 1 , эмиттер-
л ы й повторитель на УТ9, Д Д 2 . 1 на вход С И 1 И Ч П ( Д Д З ) . 

4 . 2 . 5 . Триггер Т г С И 1 ( Д Д 4 1 ) предназначен д л я формиро
в а н и я сигналов р а з р е ш е н и я ( з апрета ) счета во всех р е ж и м а х 
р а б о т ы секундомера . 

4 . 2 . 6 - Д л я увеличения надежности с р а б а т ы в а н и я секундоме
р а при дистанционном пуске и останове предназначены КС це
почки: 

К 1 , К2, СЗ (пуск) и КЗ, С18 (останов) . 
4 . 2 . 7 . Д л я формирования на т а б л о двух з н а к о в «запятой» 

д л я разделения показаний р а з р я д о в «часов», «минут» и «се
кунд» в р е ж и м е часов предназначена схема ( К 1 1 , У Д З , У Д 4 ) . 

4 . 2 . 8 - Д л я согласования величины выходного сопротивле
н и я источника одиночных импульсов, п о д а в а е м ы х по входу 
«Внешн. импульсы» (ХР1.3 , контакт 1 7 ) с входным сопротив
лением И Ч П ( Д Д З ) по входу С И 1 в р е ж и м е счетчика импуль
с о в предназначена схема эмиттерного повторителя (К47, К48, 
К5, С20, УТ9, УДЗО) . 

4 - 2 . 9 . Д л я р а з в я з к и выходных информационных сигналов 
И Ч П при работе секундомера в р е ж и м е часы предназначены 
д и о д ы У Д 2 5 . . . УД29 , которые вмонтированы в вилку «Ч» 
{ХР1 . 2 ) . 

4 - 3 . В узел питания (плата 2 . 4 5 2 ) входят : 
двухполупериодные выпрямители ( У Д 1 7 . . . У Д 2 0 , У Д 2 1 . . . 

'УД24) , переменные н а п р я ж е н и я на вход выпрямителей пода
ются со вторичных обмоток сетевого т р а н с ф о р м а т о р а ( Т У ) , 
установленного на скобе; 

транзисторные с г л а ж и в а ю щ и е фильтры н а п р я ж е н и й — 9 
и — 2 4 В (УТ6, У Д 1 5 , К42, С8, С Ю и УТ7, У Д 1 6 , К43, С П ) . 

4 . 4 . Д л я з а щ и т ы схемы секундомера от импульсных помех 
сети-~ 2 2 0 В вторичные обмотки т р а н с ф о р м а т о р а зашунтиро-
в а н ы конденсаторами С12 и С13 . 

Фильтр питания (С15, С1б, Ы , Ь2) предназначен д л я сни
ж е н и я уровня радиопомех и установлен на скобе. 

5 . У К А З А Н И Е М Е Р Б Е З О П А С Н О С Т И 

При работе с секундомером необходимо соблюдать п р а в и л а 
техники безопасности, предусмотренные д л я лиц, о б с л у ж и в а -
лощих установки с н а п р я ж е н и е м до 1 0 0 0 В-

6 . ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И П О Р Я Д О К РАБОТЫ 

6 . 1 . В помещении, где у с т а н а в л и в а е т с я секундомер не дол
ж н о быть паров кислот и щелочен, а т а к ж е токопроводящей 
п ы л и . 

6 . 2 . После нахождения секундомера в условиях повышен
ной в л а ж н о с т и или пониженной температуры необходимо вы-
.держать его в нормальных условиях (при температуре 

( 2 0 + 5 ) °С и относительной в л а ж н о с т и до 8 0 % ) не менее 1 2 ч. 
6 . 3 . Проверьте правильность функционирования секундоме

ра в р е ж и м е работы секундомера . Установите все кнопочные 
переключатели секундомера в о т ж а т о е положение , а тумбле
ры « С Е Т Ь » и « З В У К » в положение отключено. Оцифрован
ные л и м б ы программного переключателя установите в нуле
в ы е положения . К р а з ъ е м а м на задней стенке секундомера 
подсоедините соответствующие ответные части- К р а з ъ е м у 
Х 5 1 на задней стенке подключите ответную часть — вилку _с 
м а р к и р о в к о й «С 1» или «С2». /чг/1^«^-**'<^^2^2^ / - о " 

Подключите секундомер к сети переменного тока с н а п р я 
жением ( 2 2 0 ^ з з ) В частотой ( 5 0 ± 1 ) Гц и т у м б л е р а м « С Е Т Ь » 
в к л ю ч и т е питание. При этом д о л ж н о загореться цифровое таб
л о и м о ж е т начаться отсчет показаний и появиться сигнал на 
т а й м е р н о м выходе, о чем сигнализирует загорание светодиода. 

6 - 4 . Н а ж м и т е кнопку « С Т О П » , при этом на цифровом таб 
л о счет д о л ж е н остановиться , н а ж м и т е кнопку « У Н З » и прове
р ь т е соответствие показаний индикатора значению 0 0 0 0 0 0 , ус
тановленному на программном переключателе . 

6 . 5 . Проверьте правильность функционирования секундо
м е р а при измерении интервалов времени в прямом счете в сле 
д у ю щ е й последовательности. 

6 - 5 . 1 . Включите тумблер « З В У К » . 
Н а ж м и т е переключатель «УСТ.». 
Установите на программном переключателе значение ин

т е р в а л а отработки ( у с т а в к у ) . 
Н а ж м и т е кнопку «УНЗ-», при этом на индикаторе устано

в я т с я нулевые п о к а з а н и я . 
Н а ж м и т е кнопку « П У С К » . 
После отработки заданного интервала времени счет не пре

к р а т и т с я , а на таймерном выходе появится сигнал, о чем сви
детельствует з а г о р а н и е светодиода и появление звукового 
с и г н а л а . 
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Д л я осуществления сброса таймерного сигнала н а ж м и т е 
кнопку « С Б Р О С » . 

6 - 5 . 2 . Н а ж м и т е кнопку « С Т О П » . 
О т о ж м и т е переключатель «УСТ». 
Установите на программном переключателе начальное зна

чение (не равное н у л ю ) . 
Н а ж м и т е кнопку « У Н З » , при этом на индикаторе устано

вится значение, набранное на программном переключателе . 
Н а ж м и т е переключатель «УСТ». 
Установите на программном переключателе значение ин

т е р в а л а времени, большее, чем начальное значение. 
Н а ж м и т е кнопку «ВВОД»-
Н а ж м и т е кнопку « П У С К » . 
После отработки заданного значения интервала времени, 

равного разности значений интервалов , набранных на про
г р а м м н о м переключателе , произведите сброс т а й м е р а . 

6 . 6 . Проверьте правильность функционирования секундоме
ра при измерении интервалов времени в обратном счете в сле
дующей последовательности. 

6 - 6 . 1 . Н а ж м и т е кнопку « С Т О П » . 
О т о ж м и т е переключатель «УСТ». 
Установите на программном переключателе значение ин

т е р в а л а отработки (уставку) -
Н а ж м и т е переключатель « Р Е В Е Р С » . 
Н а ж м и т е кнопку « У Н З » , при этом на индикаторе устанс^-

вится значение, н а б р а н н о е на программном переключателе . 
Н а ж м и т е кнопку « П У С К » . 
После проверки отработки заданного интервала аналогич

ного и- 6 . 5 . 1 произведите сброс таймерного сигнала . 
6 . 6 . 2 . Н а ж м и т е кнопку « С Т О П » . 
Установите на программном переключателе начальное зна

чение (не равное н у л ю ) . 
Н а ж м и т е переключатель « Р Е В Е Р С » -
Н а ж м и т е кнопку « У Н З » , при этом на индикаторе установи

тся значение, установленное па программном п е р е к л ю ч а т е л е 
(начальное з н а ч е н и е ) . 

Н а ж м и т е переключатель «УСТ». 
Установите на программном переключателе значение ин

т е р в а л а отработки (уставку) меньшее, чем начальное значе
ние. 

Н а ж м и т е кнопку « В В О Д » . 
Н а ж м и т е кнопку « П У С К » . 

1 0 

После отработки заданного значения интервала времени, 
р а в н о г о разности значений интервалов , н а б р а н н ы х на програм
мном переключателе , произведите сброс таймера-

6 . 7 . П р о в е р к у правильности функционирования секундоме
р а в в а р и а н т е работы « К О Н Т Р О Л Ь » проводите с л е д у ю щ и м об
р а з о м : 

Н а ж м и т е переключатель « К О Н Т Р . » , отожмите переключа
тель « Р Е В Е Р С » . 

Д а л е е проверку произведите к а к у к а з а н о в пп- 6 . 4 , 6 . 5 , 6 . 6 
После отработки заданного значения интервала счет пре

кратится . 
При этом п о к а з а н и я на индикаторе секундомера могут от

л и ч а т ь с я от значения , набранного на программном переклю
чателе на 0 , 0 0 0 2 по абсолютной величине в диапазоне измере
ния и отработки от 0 , 0 1 до 9 9 , 9 9 9 9 с. 

6 . 8 . П р о в е р к у правильности функционирования секундоме-
. ра в в а р и а н т е работы « Ц И К Л » производите в следующей пос-

ледовательности-
Н а ж м и т е переключатель « Ц И К Л » . 
О т о ж м и т е переключатель « К О Н Т Р . » . 
Установите на программном переключателе значение пе

риода следования выходных импульсов. 
Н а ж м и т е кнопку «СТОП», переключатель «УСТ-», кнопки 

« У Н З » и « П У С К » , при этом секундомер д о л ж е н начать счет, 
а на таймерном выходе д о л ж е н появиться сигнал с длитель
ностью импульсов, указанной в п. 2 . 1 6 и с периодом следова
ния, соответствующем значению, установленному на програм
мном переключателе . 

6 . 9 - П р о в е р к у правильности функционирования секундо
мера по пп. 6 . 5 , 6 . 6 , 6 . 7 производить д в а ж д ы при дискретности 
счета 0 , 0 1 и 0 , 0 0 0 1 , для чего необходимо поочередно подклю
чить к р а з ъ е м у Х51 вилки с маркировкой «С1» и «С2» соот
ветственно. 

6 . 1 0 . Проверьте правильность функционирования секундо
мера в р е ж и м е часы: д л я этого к р а з ъ е м у Х51 на задней стен
ке секундомера подключите ответную часть с маркировкой 
«Ч», предназначенную д л я работы в р е ж и м е часов. 

Оцифрованные лимбы программного переключателя уста
новите в нулевые положения . 

П р о в е р к у Правильности функционирования секундомера 
провести аналогично пп. 6 . 4 . . . 6 . 8 , при этом следует учитывать , 
что в двух м л а д ш и х р а з р я д а х счет идет до 6 0 с; в двух после-
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дующих до 6 0 мин и в двух старших до 2 4 ч . Д л я удобства 
считывания показаний р а з р я д ы «часов», «минут» и «секунд» 
р а з д е л е н ы на индикаторе с помощью двух знаков з апятой . 

6 . 1 1 . Проверьте правильность функционирования секундо
мера в р е ж и м е работы счетчика импульсов: для этого к разъ
ему Х51 секундомера подключите ответную часть с маркиров
к о й «СИ». Подключите р а з ъ е м Х 5 2 секундомера к р а з ъ е . м у Х ! 
пульта д л я проверки секундомера (приложение 1 ) . К к л е м м а м 
пульта Кл7, К л 8 подключите н а п р я ж е н и е постоянного тока 
9-0,5 В. Переключите тумблер 5А2 пульта в положение 
«Г внутр. ». 

Н а контакт 9 р а з ъ е м а Х52 подайте включением т у м б л е р а 
5А1 пульта внешние импульсы прямоугольной формы с к о э ф 
фициентом заполнения 0 , 5 , амплитудой 8 , 5 В, частотой 1 0 0 Гц 
от генератора типа ГЗ-112, 1 по Е Х З . 2 6 8 . 0 4 2 ТУ, подключен
ного к кл^еммам Кл9, КлЮ-

Проверьте правильность функционирования по пп. 6 . 4 . . . • 
6 . 8 . 

П р и дистанционном управлении секундомером к к о н т а к т а м 
ответной части Х Р 2 р а з ъ е м а Х52 , предназначенным д л я запус
ка, остановки и разрешения начальной установки, подключи
те общий провод секундомера посредством кнопок устройства 
дистанционного управления . 

Остановка секундомера осуществляется кратковременным 
з а м ы к а н и е м контакта 4 с контактом 2 . 

З а п у с к секундомера осуществляется кратковременным за 
мыканием контакта 3 с контактом 2 . 

Р а з р е ш е н и е начальной установки осуществляется кратко 
временным з а м ы к а н и е м контакта 8 с контактом 2 . 

Переходное сопротивление коммутирующего устройства 
дистанционного управления д о л ж н о быть: 

при з а м ы к а н и и контактов не более 5 0 Ом; 
при р а з м ы к а н и и контактов не менее 1 0 0 к О м . 
П р и работе коммутация может осуществляться л ю б ы м 

электронным или механическим переключателем исполнитель ' 
ного устройства с у к а з а н н ы м выше значением переходного 
сопротивления-

6 . 1 3 . Д л я надежной работы секундомера цепи электричес
кого соединения его с устройством дистанционного у п р а в л е н и я 
выполнять э к р а н и р о в а н н ы м проводом. Д л и н а соединитель
ного к а б е л я д о л ж н а быть не более 5 м при сечении п р о в о д 
ников не менее 0 , 1 2 мм. 

12 

6.14- П р и использовании таймерного ключевого выхода на
грузку подключают к контакту 7 . а минус питания к контакту 
6 р а з ъ е м а Х 5 2 , при этом н а п р я ж е н и е постоянного тока, пода
ваемое на транзисторный ключ д о л ж н о быть в пределах от 5 
д о 50 В, м а к с и м а л ь н ы й ток нагрузки 0,3 А. 

6.15. При работе секундомера от внешнего генератора и м 
пульсы постоянного тока частотой 100 кГц и н а п р я ж е н и е м 
( 8 , 5 ± 0 , 5 ) В необходимо подать на контакт 1 ответной части. 
Х Р 2 р а з ъ е м а Х 5 2 , убрав предварительно перемычку м е ж д у 
к о н т а к т а м и 1 и 5- Д л я проверки работы секундомера от внеш
него генератора подключите р а з ъ е м Х 5 2 секундомера к р а з ъ 
ему X I пульта д л я поверки секундомера (приложение 1 ) . К 
к л е м м а м пульта Кл7 , К л 8 подключите н а п р я ж е н и е постоян
ного тока 9-0,5 В. К к л е м м а м Кл9, К л Ю подключите генера
тор ГЗ—112/1. Отключите тумблер пульта 5А1 , переключе
нием т у м б л е р а 5 А 2 в положение «1внешн. » подайте внешние 
импульсы и проверьте секундомер по пп. 6-4 6 .8. 

У к а з а н н а я методика проверки — рекомендуемая и м о ж е т 
осуществляться л ю б ы м и другими методами и а п п а р а т н ы м и 
средствами в соответствии с порядком работы, приведенным в 
т а б л . 1 . П о р я д о к работы обозначен перечислением последова
тельности переключателей (кнопок) , которые необходимо на
ж а т ь (включить) либо о т ж а т ь (о чем у к а з ы в а е т з н а к ! ) , а так
ж е необходимости установки на л и м б а х программного пере
к л ю ч а т е л я начального значения ( Н З ) или конечного значения 
( К З ) . 
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Таблица 1 

п/п Вариант работы 
Режим работы 

п/п Вариант работы 
Секундомер Часы Счетчик 

импульсов 

1 2 3 4 5 

1 Проверка функционирования На лимбах 0-СЕТЬ-УСТ+-
КОНТР^-РЕВЕРС {-ЦИКЛ ^ 
СТОП-УНЗ (на индикаторе 
0 ) -ПУСК 

Так же Так же 

2 

Измерение в прямом 
счете 

Отработка 
от 0 

СЕТЬ-КОНТР^-РЕВЕРС!-
ЦИКЛ|-СТОП-УСТ-на лим
бах интервал-УНЗ-ПУСК 

Так же Так же 

3 
Измерение в прямом 
счете Отработка 

от НЗ 
СЕТЪ-УСТ^чКОНТР! -РЕ-
ВЕРС^-ЦИКЛ-^-СТОП- на 
лимбах « З - У Н З (на индика
торе НЗ)-УСТ-на лимбах 
К З > Н З - В В О Д - П У С К 

Так же Так же 

4 

Измерение в обратном 
счете 

Отработка 
от Н З 

СЕТЬ-У СТ1-К0НТР {-ЦИКЛ 
СТОП-на лимбах интервал-

-РВВЕРС-УНЗ (на индикато
ре НЗ)^ПУСК 

Так же Так же 

5 

Измерение в обратном 
счете Отработка 

от КЗ 
СЕТЬ-УСТ|-ЦИКЛ|-СТОП|-
на лимбах НЗ-РВВЕРС-УНЗ 
(на индикаторе НЗ)-УСТ-на 
лимбах К З < Н З - В В О Д -
ПУОК 

Так же Так же 

1 ? ^ 

1 2 3 4 5 

6 Контроль К О Н Т Р - Р Е В Е Р С ^ д а л е е в 
соответствии п.п. 2 . . . 5 
табл. 1 за исключением ма
нипуляций с переключателя
ми ТОНТР, РЕ ВЕ РС 

. 7 Цикл ОЕТЬ-ЦИКЛ-КОНТР| -РЕ-
!ВЕРС|-на лимбах период-
СТОО-УСТ-УНЗЛУОК 

Так же Так же 

8 
8 . 1 

3 . 

8 .3 

Сигнальные часы 
Запуск ч а с о в , установка 
иа точное время, у с т а 
новка времени сигнала 

Изменение време! и с и г 
н а л а на запулеш по 
п . 8 . 1 часах 
Корректировка п с К а з а 
ни и зап^-аениых го 
п . 6 . 1 часов 

СЕТЬ-^СТ1^-К0НТРТ-РЕВЕРС ^-
ШЮи-СТОП-иа лимбах время 
пуска^НЗ-ПУСКСпо образио-
вьм часам)-на лимбах время 
си гнала-^ СТ-ВВОД 
УСТ•^-на лимбах новое время 
сигнала-^СТ-ВВОД 

УСТ'Г-на лимбах новое время 
пуска-УНЗ(по образцовым 
часам) 
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9 . ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Таблица 2 . 

(Наименование неисправности, 
внешнее проявление и допол

нительные признаки 
Вероятная причина Методы устранения Примечание' 

1 . Секундомер не работает 

2 . Не осуществляется дис
танционное управление 

3 . Погрешность измерения и 
отработки интервалов време
ни превышает предельно до
пустимую 

1 . Вышел из строя предо
хранитель. 
2 . Неисправен тумблер 5А2 
Неисправен соодиннтелыгый 
кабель 
Изменилась настройка час
тоты кварцевого генератора 

заменить предо.храпи-
тель 
заменить тумблер 
устранить иеиспр.яв-
иость кабеля 

установить требуемое 
значение частоты ре
гулировкой перемен
ного конденсатора С1. 

приложение 3 

приложенпе 3 

раздел паспорта 
«Поверка секундо
мера». 
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10. П О В Е Р К А С Е К У Н Д О М Е Р А 

1 0 . 1 . Методы и средства поверки-
В настоящем р а з д е л е паспорта и з л о ж е н ы методы и сред

ства поверки секундомера . 
Вид поверки — ведомственная . 
Периодичность поверки секундомера — один раз в год-
1 0 . 2 . Операции и средства поверки. 
П р и проведении поверки д о л ж н ы выполняться операции и 

применяться средства поверки, у к а з а н н ы е в т а б л . 3-

Таблвда 3 . 

Наименювание операции 
Номера 
пунктов 
паспорта 

Средства поверки и их нормативно-
технические характеристики 

1. Внешний осмотр 
2 . Опробование 
3 . Определение метро
логических параметров 

1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 7 

Визуально 

Пульт для поверки секундомера 
Частотомер 4 3 - 3 4 (И212.721.0312 Т У ) . 

Основная относителънрая погреш
ность ±1x10-^ 

Блок питания Бб-4в ( 3 . 2 3 3 . 2 2 0 Т У ) . 
Напряжение от 0 ' ,1 До 4 9 , 9 В 
± ( 0 , 5 % и уст. +о,\% и мах! ) 
Осциллограф 0 1 - 7 6 (Ш.О44.0О1.ТУ). 
Диапавон частот от О до '1 м(Гц. 
Нелинейность± 1 0 % . 

Генератор импульсов ГЗ-112/1 
(ЕХЗ. 2 6 8 . 0 4 2 ТУ). 

Частотный диапазон выходных 
импульсных сигналов от 1 0 до 1 0 ' 

ГН. 
Вольтметр Э515/2 (ГОСТ 8 7 1 1 - 7 8 ) . 
Класс точности 0 , 5 . 
Секуидюмер электронный с таимер
ным выходом СТЦ-2 (ТУ 2 5 - 1 8 0 1 

2 1 4 - 9 0 ) 

Цена деления: 0 , 0 1 с; 0 , 0 0 0 1 с. 

П ' р и м е ч а н и я : 
11. Допускается применение аиалогичных сре|дств измерения, имеющих 

точность не ниже указанных, при этом арбитражными считаются средства 
измерения, указа1Н1ные в табл. 8 . 

2 . Все средства, перечисленные в табл. 3 , должны пройти своевременно 
поверку. 18 

1 0 . 3 . Условия поверки 
П р и проведении поверки д о л ж н ы соблюдаться следующие 

условия : 
температура о к р у ж а ю щ е г о воздуха от 1 5 до 25° С; 
относительная в л а ж н о с т ь воздуха от 4 5 до 8 0 %; 
атмосферное д а в л е н и е от 8 4 до 1 0 7 к П а (от 6 3 0 до 8 0 0 мм 

рт. ст . ) . 
П и т а н и е секундомера производят переменным током н а -

4-22 
п р я ж е н и е м ( 2 2 0 _ з з ) В и частотой ( 5 0 ± 1 ) Гц. 

Д о л ж н ы соблюдаться условия п. 6 . 1 настоящего паспорта . 
1 0 . 4 . Подготовка к поверке. 
После н а х о ж д е н и я секундомера в условиях повышенной 

в л а ж н о с т и или пониженной температуры в ы д е р ж а т ь его в 
нормальных условиях не менее 1 2 ч. 

1 0 . 5 . Внешний осмотр. 
При проведении внешнего осмотра д о л ж н о быть установле

но отсутствие механических повреждений и коррозии, соот
ветствие комплектности секундомера , наличие м а р к и р о в к и н а 
корпусе, сохранность пломб. 

1 0 . 6 . Опробование 
Р а з ъ е м Х 5 2 поверяемого секундомера подключить к р а з ъ 

ему X I пульта д л я поверки, электрическая схема которого 
приведена в приложении 1 . 

Опробование секундомера производить по методике 
пп- 6 . 2 — 6 . 1 5 . 

1 0 . 7 . Определение метрологических параметров . 
1 0 . 7 - 1 . Определение погрешности измерения и отработки 

интервалов времени осуществляется методом сравнения пока
заний поверяемого секундомера с п о к а з а н и я м и частотометра 
4 3 - 3 4 И22.721.032 ТУ, подключенного к к л е м м а м К л 1 , К л 2 
пульта (вход Г) и к л е м м а м Кл 1 1 , Кл 1 2 (вход В ) . 

Все кнопочные переключатели секундомера установить в. 
о т ж а т о е положение , а т у м б л е р ы « С Е Т Ь » и « З В У К » секундо
мера — в положение отключено- Оцифрованные л и м б ы про
граммного п е р е к л ю ч а т е л я установить в нулевые положения . 
К р а з ъ е м у . Х 8 1 последовательно подключить ответные части — 
вилки с маркировкой «С1». «С2». 

С н а ч а л а подсоединяется ответная часть — вилка «С2» с 
распайкой перемычек м е ж д у контактами , соответствующей 
дискретности счета 0 , 0 0 0 1 с. Выполняются все измерения , а 
потом все повторяется с ответной частью р а з ъ е м а — вилкой. 
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«С1» с распайкой перемычки между контактами д л я полу
чения дискретности счета 0 , 0 1 с. 

В качестве эквивалента нагрузки использован резистор К1 
ПЭВ-20-160 Ом — 1 0 % , входящий в пульт и последовательно 
соединенный с блоком питания Б5-48 ( 3 - 2 3 3 . 2 2 0 Т У ) , который 
подключить к к л е м м а м пульта КлЗ , Кл4 . 

Установить на блоке питания Б5-48 величину выходного 
н а п р я ж е н и я равную 4 9 , 9 ^ 6 . 

Иод'ключить секундомер к сети переменного тока и т у м б 
лером « С Е Т Ь » включить питание, при этом м о ж е т начаться 
отсчет показаний на цифровом индикаторе , н а ж а т и е м кнопок 
« У Н З » и « С Т О П » остановить отсчет показаний , на цифровом 
индикаторе установятся нулевые показания , н а ж а т ь переклю
чатель « К О Н Т Р . » . 

Одновременный пуск секундомера и частотомера по входу 
В производить с пульта посредством кнопки пульта 8 В 1 . 

Определение погрещности измерения производить в д и а п а 
зонах: от 0 , 0 1 до 9 9 , 9 9 9 9 с на интервалах 0 , 0 1 с; 3 0 с; 9 9 , 9 9 9 9 с 
(погрешность, соответственно, не д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 
± 0 , 0 0 0 2 с; ± 0 , 0 0 0 6 5 с; ± 0 , 0 0 1 7 с ) ; 

от 1 до 9 9 9 9 , 9 9 с на интервалах 1 с; ГОО с (соответственно 
±0 ,01 с; ± 0 , 0 1 1 5 с ) . 

Погрешность измерения интервалов времени (Аз) опреде
ляется по формуле : 

Аз = Т, - Тг, ( 3 ) 
где Т] — п о к а з а н и я секундомера , 

Тг — показания частотомера . 
После отработки заданного интервала времени останов се

кундомера и частотомера по входу Г происходит автомати
чески сигналом таймерного выхода . Р а з н о с т ь показаний се
кундомера и частотомера по формуле ( 3 ) не д о л ж н а превы
ш а т ь допускаемого значения погрешности на соответствующем 
д и а п а з о н е в соответствующем интервале . 

Поверка осуществляется в р е ж и м а х прямого , обратного 
счета и контроля . 

1 0 . 7 . 2 . И з м е р и т ь величину тока, коммутируемого на т а й 
мерном выходе с помощью амперметра пульта РА/1 М42100-1А 
по ТУ 2 5 - 0 4 . 2 2 5 7 - 7 7 , класс точности 1 . 

Величина тока д о л ж н а быть не менее 0 , 3 А. 
1 0 . 7 . 3 - Определение п а р а м е т р о в последовательности импу

льсов с у с т а н а в л и в а е м ы м оператором периодом ^ ( « Ц И К Л » ) 

2 0 

'С таймерного выхода проводить с помощью пульта в следую
щей последовательности. 

Подсоединить к р а з ъ е м у Х51 поверяемого секундомера 
вилку «С2» с распайкой перемычек между контактами, соот
ветствующей дискретности счета 0 , 0 0 0 1 с. К к л е м м а м пульта 
К л 1 , Кл2 (таймерному выходу, контакты 6 , 7 р а з ъ е м а Х52) 
подключить п а р а л л е л ь н о осциллограф марки С1-76 (И22.044. 
0 0 1 ТУ) и частотомер 4 3 - 3 4 (И22.721.032 Т У ) . Установить на 
программном переключателе значение периода следования им
пульсов таймерного сигнала равным 9 9 , 9 9 0 0 с. Н а ж а т ь перек
л ю ч а т е л ь « Ц И К Л » , о т ж а т ь переключатель « К О Н Т Р » . Н а 
ж а т ь последовательно кнопку «СТОП», переключатель «УСТ», 
кнопки « У Н З » и « П У С К » , при этом секундомер д о л ж е н на-
•чать счет- На таймерном выходе д о л ж е н быть периодический 
сигнал с длительностью импульса от 0 , 0 0 0 5 до 0 , 0 0 2 5 с и пе
риодом следования (99,9900±0,0015) с. Длительность импу
льса измерить с помощью осциллографа , период — с помощью 
частотомера . 

З а т е м подсоединить к р а з ъ е м у Х 5 1 вилку « С Ь с распайкой 
•перемычки между контактами, д л я получения дискретности 
счета 0 , 0 1 с. 

Установить на программном переключателе значение пе
риода следования импульсов таймерного сигнала , равны.м 
0 0 9 9 , 9 9 с. Повторить в ы ш е у к а з а н н ы е измерения. Д л и т е л ь 
н о с т ь импульса и период следования д о л ж н ы быть такими же . 

1 0 . 7 . 4 . Поверку секундомера в р е ж и м е часы проводить в 
следующей последовательности-

Подсоединить ответную часть ХР1.2 с маркировкой «Ч» к 
р а з ъ е м у Х 8 1 поверяемого секундомера и д а л е е выполнять из
мерения к а к и в р е ж и м е секундомера по п. 1 0 . 7 . 3 с той разни
цей, что з а д а е т с я период циклического сигнала 0 0 ч 0 1 мин 0 0 с-
(погрешность не д о л ж н а п р е в ы ш а т ь ± 0 , 0 0 0 9 с ) . 

1 0 . 7 . 5 . П о в е р к у секундомера в р е ж и м е работы счетчика им
пульсов проводить в следующей последовательности. Р а з ъ е м 
Х 5 ^ поверяемого секундомера подключить к р а з ъ е м у Х1_ пу
льта , а р а з ъ е м Х 5 2 с е к у н д о Ж р а С Т 1 Д - 2 ^ и с п о л ь з у е м р г р ^ з ^ к ^ 
честве технологического, подключить к р а з ъ е м у пульта Х2. 

Подсоединить ответные части ХР^ .З — вилки с маркиров
кой «СИ» к р а з ъ е м а м Х51 поверяемого и технологического 
секундомеров . ' ' 
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П о д к л ю ч и т ь секундомеры к сети переменного тока и тум
блером « С Е Т Ь » включить их. К к л е м м а м пульта Кл7 , К л 8 под
ключите н а п р я ж е н и е постоянного тока 9 В- Переключить тумб
лер 5А2 пульта в полжение «1„нутр.». 

Н а контакт 9 р а з ъ е м а Х 5 2 поверяемого секундомера С Т Ц - 2 
и секундомера СТЦ-2, используемого в качестве технологичес
кого, подать включением тумблера 8А1 пульта внешние им
пульсы прямоугольной формы с коэффициентом заполнения 
0 , 5 , амплитудой 8 , 5 В, частотой 1 0 0 Гц от генератора т и п а 
ГЗ-112/1 , подключенного к к л е м м а м Кл9 , К л Ю пульта . 

Установить на программном переключателе поверяемого се
кундомера число р а в н ы м 1 1 1 1 1 1 (на программном переклю
чателе технологического секундомера может быть любое зна
чение) , з атем на обоих секундомерах о т ж а т ь переключатели 
« К О Н Т Р » , н а ж а т ь кнопки « С Т О П » и « У Н З » . Н а ж а т ь кнопку 
пульта « П У С К » . 

После- автоматической остановки счета импульсов показа 
ния поверяемого и технологического секундомеров д о л ж н ы 
совпадать . 

1 0 . 7 . 6 . Р е г у л и р о в к а кварцевого генератора . 
П о д к л ю ч и т ь р а з ъ е м Х52 поверяемого секундомера к р а з ъ 

ему X I пульта . П о д к л ю ч и т ь частотомер 4 3 - 3 4 к к л е м м а м 
пульта К л 5 , Клб, включить тумблер пульта ЗА2 в п о л о ж е н и е 
«Гвпутр. ». 

п р о в е р и т ь относительное отклонение действительного зна
чения частоты на выходе от номинального и, если оно п р е в ы ш а 
ет ±3x10-*^, произвести подстройку с помощью конденсатора 
неременной емкости ( С 1 ) , расположенного на задней панели 
секундомера (отверстие, промаркированное « Р е г у л и р о в к а 
К Г » ) , контролируя на контакте 5 р а з ъ е м а Х52 поверяемого 
секундомера значение частоты 1 0 0 к Г ц по частотомеру 4 3 — 
3 4 , р а б о т а ю щ е м у в р е ж и м е измерения периода. Р е ж и м р а б о 
ты секундомера значения не имеет. 

' 1 0 . 8 . Офор.мление результатов поверки. 
1 0 . 8 . 1 . П о л о ж и т е л ь н ы е результаты поверки о ф о р м л я ю т за 

писью о поверке в паспорте , заверенной подписью поверителя 
и оттиском поверительного клейма . 

1 0 . 8 . 2 . З а п р е щ а е т с я выпуск в о б р а щ е н и е и применение с е 
кундомеров , прошедших поверку с отрицательными р е з у л ь т а 
тами , в этом случае погашаются поверительные клейма и де
лается запись о непригодности этого секундомера . 
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11. С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О О П Р И Е М К Е 

Секундомер §Л^К{ВОДЙУЙ с таимерным выходом СТЦ-2 , 
заводской № ^ ^ - / ^ . ^ ^ соответствует техническим усло
виям ТУ 2 5 - 1 8 0 1 . 2 1 4 - 9 0 и признан годным для эксплуатации . 

Д а т а выпуска и^и .^у""-^ 1 9 г. 

О Т К з а , о « . " Г°1Г 

12. З А К Л Ю Ч Е Н И Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й ПРИЕМКИ 

Секундомер электронный с таимерным выходом СТЦ-2 , 
заводской № соответствует техническим усло
виям ТУ 2 5 - 1 8 0 1 . 2 1 4 - 9 0 , принят Государственной приемкой 
и признан годным д л я эксплуатации . 

Представитель Государственной * 
приемки 

19 г. 

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

З а в о д гарантирует работу секундомера в течение 2 4 меся
цев со дня ввода в э к с п л у а т а ц и ю при соблюдении правил и 
условий, изложенных в паспорте, при этом срок ввода в экс
п л у а т а ц и ю не д о л ж е н превышать 6 месяцев — д л я действую 
щих предприятий, 9 месяцев — д л я строящихся и 1 2 меся
цев — для предприятий с сезонным характером работы. 

14. С В Е Д Е Н И Я О Р Е К Л А М А Ц И Я Х 

В случае о б н а р у ж е н и я дефекта при работе секундомера в 
период гарантийного срока, необходимо составить техничес
ки обоснованный акт и направить его в адрес з а в о д а : 1 9 1 1 2 6 , 
Л е н и н г р а д , ул . Достоевского , 4 4 , Л О З «Хронотрон». 

В акте обязательно у к а з а т ь номер и дату выпуска секун
домера . 
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15. ОТМЕТКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ П О ВЕРК И 

Вывод о результатах первичной поверки 

Д а т а | у 2 - — 1 9 г. 

Ц З Л з а в о д а 

Вывод о р е з у л ь т а т а х повторной поверки 
~ ~ . годен, не го1ден 

Д а Т Й - - 2 _ — 1 1 9 г. 

П о в е р я ю щ а я с л у ж б а 

Вывод о р е з у л ь т а т а х поверки ^ — 
годен, не годен 

Д а т а 1 9 г. 

П о в е р я ю щ а я с л у ж б а 

16. Д А Н Н Ы Е О СРОКЕ В В О Д А С Е К У Н Д О М Е Р А 
В ЭКСПЛУАТ А Ц И Ю 

Секундомер электронный с таимерным выходом С Т Ц - 2 за

водской введен в э к с п л у а т а ц и ю « » 1 9 г. 

Подпись ответственного лица 

17. ПЕРЕЧЕНЬ П Р И Л О Ж Е Н И Й 

П р и л о ж е н и е 1 . Схема электрическая принципиальная пульта для 
поверки секундомера электронного с таимерным выходом СТЦ-2. 

П р и л о ж е н и е 2 . Перечень элементов электрической схемы лульта 
для поверки секундомера электронного с таимерным выходом СТЦ-2. 

П р и л о ж е н и е 3 . Схема электрическая принципиальная секундомера 
электронного с таимерным выходом СТЦ-2. 

П р и л о ж е н и е 4 . Перечень элементов электрической схемы секундо
мера СТЦ.2. 

П р и л о ж е н и е 5 . Установка элементов электрической схемы узла ло
гики на плате 2 . 4 5 5 . 

П р и л о ж е н и е 5 - 1 . Установка элементов электрической схемы узла 
лопгчн на плате 2 . 4 5 5 . 

П р и л о ж е н и е 6 . Установка элементов электрической схемы узла пи
тания на плате 2 . 4 5 2 . 

П р и л о ж е н и е 7 . Опись ремонтного комплекта для секундомера СТЦ-2 
на 5 0 шт. изделий гИ2'.8|15 ОЗв Р Д 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 2 . 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
элементов электрической схемы пульта для поверки секундомера 

электронного с таимерным выходом СТЦ-2 

Поз. 
•обоз.на1ЧС-

ние 
Наямеиование Кол. Примечание 

К 1 Резистор 'ПаВ-Ю-НеБ Ом 1 

К 2 Резистор МЛТ-0,5 -1 ,8 кОм 1 

К 3 Резистор М Л Т - 0 , 2 6 - 1 , 2 кОм 1 

К 4 Резистор МЛТ-0,25-240 Ом I 
К 5 ^ Резистор МЛТ-0 ,25-6 , 2 кОм 1 

Кб... К» Резистор МЛТ-0,215-47 Ом 3 

.К«.-.К1^1 Резистор МЛТ-0,25-10Ю кОм 3 
У 0 1 . У 0 2 Диод КД 5122Б 2 

УТ1 Транзистор К Т 5 0 3 Д 1 
РА1 Амперметр ЛМ2100-1А ТУ25-04-

2257-77 1 

К1 Реле РЭСг49 .Ра4 ббе.421-00 .РСО. 
463.011 ТУ 1 

;Кл1 . . . К л 1 2 Клемма К1П1-1А 1 2 

X I , Х2 Вилка РП15-15ШВ 2 
5 А 1 , 5 А 2 Переключатель МТ-Г 2 

8 В 1 . . . 5 В 8 Кнопка К М 1 - 1 3 
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(ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

элементов электрической схемы секундомера СТЦ-2 

Наименованне Кол. Примечание 

РЕЗИСТОРЫ 

С З - 1 4 - 0 , 5 - 1 0 МОм + 2 0 % 
ОЖО. 4 6 7 . 1 6 2 ТУ 4 6 7 . 1 6 2 ТУ 
МЛТ-0,1215-100 кОм ± 1 0 1 % 
ОЖО. 4 6 7 . 1 8 0 ТУ 
МЛТ-«'Л12б-27 кОМ ± 1 0 1 % 

МЛТ-0;Ш(5г2 кОм ± 1 0 % 
МЛТА125-2О0 кОм ± 1 0 % 
МЛТ-0,1215-5.6 кОм ± , 1 0 % 
МЛТ-0,125-1ЮОкОм ± 1 0 % 

МЛТ-0,215.1 кОм ± 1 0 % 
МЛТ-0,12б-27 кОм ± 1 0 % 
МЛТ-0,1125-47 кОм ± , 1 0 % 

МЛ'Т-0,125-100 кОм ± 1 0 % 
МЛТ-0^125^1 Ом ± 1 0 % 

МЛТ-О,|105-1ОО кОм ± 1 0 % 
МЛ1Т-0,,12б-100 кОм ± 1 0 % 

МЛТ-0,126-47 кОм ± 1 0 % 

МЛТ-0.|1|2|5-22 кОм ± 1 0 % 
МЛТ-0,1|2б-10 кОм ± 1 0 % 
МЛТ-0,,126-1,8 кОм ± , 1 0 % 
МЛТ-0>,112В-33 кОм ± 1 0 % 

МЛТЧ>,125.20 кОм ± , 1 0 % 

МЛТ.0,1,215-100 кОм ± 1 0 % 
Резистор пршолочный 0 , 2 Ом 
МЛТ.0,:Ь25-7бО Ом ± 1 0 % 
МЛТ-0,1215.47 к О м ± 1 0 % 

МЛТ-0,25-8,2 к О м ± 1 0 % 
Ста -39-1-47ООм±201% 
ОЖО. 4 6 8 . 3 5 4 ТУ 
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'Продолжение прил. 4 

Позиц. 
обозна Наименование Кол. Примечание 
чение 

К42 МЛТ-0,26-330 Ом±.10% О Ж О . 4 6 7 
1180 ТУ 

1 

К43 МЛТ-0 ,еб .Б10Ом±10% 1 

К44 МЛТ-0,125-100 к О м ± 1 0 % 1 

К45 МЛТ-ОЛ1а5.10 кОм±,Ш% 1 

К46 МЛТ-Оу!25-68 к О м ± Ш % 1 
К47 МЛТ.0,125.66 кОм±,10% 1 

:К48 МЛТ-0,112Б-10 к О м ± 1 0 % 

Конденсаторы 
• 

С1 - К1П1КпМП-8/30 ОЖО.460,207 ТУ 
С2 КТ1-М750-8,2 п Ф ± 5 % 

О Ж О . 4 6 0 . 2 0 6 ТУ 

СЗ Ж310.7В.1ШО-0.0115 мкФ^^^ % О Ж О . 
4 6 0 . 2 0 8 ТУ 

С4 К10-7В-Н30-680 п Ф ± 2 0 % 1 
Сб К10-7В-М1500-390 п Ф ± 2 0 % 1 

С6 К10-7В-Н№1.0ООпФ1ад % д 

С7 КЮ-7В-Н90 0 , 0 3 3 м к Ф ± 2 0 % д 

С8 1К10-7В-Н9О.О,О15 мю % д 

С9 К50-35-63 В-47 мкФ О Ж О . 4 6 4 . 
0 1 4 . ТУ ^ 

СЮ К-бО-35-16 В 4 0 0 мкФ 1 

СИ 1К50-35-25В-Ш0 мкФ 1 

С12 ,К50^36.!215В-220 мк Ф 1 

С13 К50-35-4О В-200 мкФ 1 

С14 !К10.7ВчН90-0,0115 мкФ^го % О Ж О . 
460.В08 ТУ 

С15, С16 КБП:-Р-50аВ40А-0,Оа2 м:кФ±10% 
ОЖО.462.108 ТУ 

2 

С17 |К10.7В-Н30^1Ш0 пФ 1^ % 0 Ж 0 . 
4 6 0 . 2 0 8 ТУ 

1 
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Продолжение прил. 4 

Позиц. 
обозначе

ние 
Наименование Кол. Примечание 

С18, 0 1 9 К10-7В-НЗМ500 иФ+1°% 2 
С20 К1О.7В-Н90-О,О2|2 мкФ±120% 1 

УДБ 
Диод полупроводниковый КД522Б 
дРЗ.362.0219 ТУ 

б 

УДб Светодиод АЛ307БМ 
аАО.336.076 ТУ 

1 

УД7 . . . 
УДДЗ 

Дио(Д полупроводниковый КД62ЙБ 
дРЗ.362.029 ТУ 

7 

УД14, УД15 Стабилитрон Д81!4В аАО.Э36.207 ТУ 2 
УД16 Стабилитрон КС518А 

аАО.ЗЭ6.023 ТУ 
1 

УДД!7 . . . 
УД20 

Диод, полупроводниковый КД106А 
аА0.336.22й ТУ 

4 

УД2Д . . . 
УД24 

Диод полупроводниковый КД102А 
ТГЗ .Зе2 .083 ТУ 

4 

У Д 2 б . . 
УД80 

Диод лолупроводниковый КД5212Б 
1Д)РЗ.Зе2.0(29 ТУ 

Транзисторы 

6 

УТ9 ,КТ815Е ЖК0.365.2ОО ТУ 1 
УТ1 1КТ30ДЕ аАО.836.673 ТУ 1 
УТТ2 КТ315Е ЖКЗ.365.1200 ТУ 1 

УТЗ, УТ4 КТбОЙВ аАО.ЗВ6.1812 ТУ 2 
УТ5 КТ|а27В аАО.336.356 ТУ 1 
УТ6 •КТ814А аАО.336.184 ТУ 1 
УТ7 КТ502В аАО'.336.ДШ ТУ 1 
УТ8 КТ1503Д аАО.336.183 ТУ 

Микросхемы 

1 

ДА1 . . . 
ДА4 

К190КТ21П 'бКО.348.020 ТУ 4 

Д Д 1 'К561ИЕ8 бКО.1348.467 Т У И 1 
Д Д 2 1К1561ЛА7 бКО.348.457 ТУ 1 1 1 
Д Д З УТП-СЮА ТУ 2 5 - 1 0 (1Ц3.480.0214)-

8 2 
1 



Продолжение прил. 4 

Позиц. 
обозка . 

чение 
Наименование Кол. Примечание 

Д Д 4 К561ТШ' б К О . 3 4 8 . 4 5 7 ТУ11 
ДДЗ, Д Д 6 К1611КН1А бКО.348.307 ТУ 

С Резонатор кварцевый 
РК207СР.7ВТ.999,9 кГц О Д 0 3 3 8 . 1 
0 6 6 ТУ 

НА Звонок пьезокерамнческий ЗП-3 1 
н а Индикатор ИЛ Ц 1 - 8 / 8 0 Д О 3 3 9 . 1 

6 2 8 ТУ 
и Оптрон АОД1а1А аАО.336.070 ТУ 1 

Катушка гИ6.1212.073 
Х81 ч Розетка РП15-213(ГВФ ГЕО 3 6 4 1 6 0 1 

ТУ 
Х52 Розетка РП15.15ГВФ 

Переключатели 
8А1 ПП7-6 (бЛ) О Ю О . 3 6 0 . 0 7 4 ТУ 1 платы и переПП7-6 (бЛ) О Ю О . 3 6 0 . 0 7 4 ТУ 

ключателе за
менены на 
платы гИ7. 
Ш12.342 

5А2 ПгГГ-.М ОЮО.в60 .0218 ТУ 1 

5АЗ т т - 1 - 1 1 

5В1 П2К.Н-1.16-4-4 ЕЩО.360.037 ТУ 1 

8В2, 8 3 3 П2К-Н.1 .15^2 . 4 
8 8 4 П2К-02-1.16^2^4 1 
8 8 5 П а К - С 2 - 1 . 1 6 ^ 2 . к 1 

8 8 6 . 8 8 7 Ш К - О г - 1 . - 1 6 - 2 - 4 

8Вв Л 2 К - Н - 1 . 1 5 ^ . 4 1 

8В9 П2К .С2^Ы5^2-ч 1 

ТУ Трансформатор гИ5.700.0ОЗ 1 

р и Вставка плавкая ВП1-1-40у25 А. 
А1ГО.481.30(3 ТУ 

3 0 31 



примтвниЕ 6 
У стан обка элепентоВ элептрииескаи схто1 
ша питания на пмте 2.Ш 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 7 , 

О П И С Ь 

ремонтного комплекта для секундомера СТЦ-2 на 50 шт. изделий 

ГИ2.815.033 РД 

Поз. 'Обозначение Наименование Кол. 
Стои
мость 

ед. изд. 
в руб. 

Масса 
1 шт., 

г 
П р и м е , 
чание 

Сборочные 
единицы 

1. гИб.730.174 Плата 1 
2 . гИб.730.273 Плата 1 
3. гИб.780.263 Плата 1 

3 
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