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Гоq,ларственпая система обеспечения едпЕства измерений
Прпборы-измерrтеJrи прочности гранул ИПГ-lМ.
Методика поверки

мп з6_251-20l9

Дата введенпя в действше: <<22> апре.ля 2019 r.

1 Область примеЕсння

Настоящм методика поверки распросц)аI ется па приборььизмеритеJш прочности гра-
нул ИПГ-lМ (ла.тее - приборы), изготовленrтые АО (УНИХИМ с ОЗ), г. Екатеринбlрг.

Приборы подлехат перви.шой (до ввода в эксIlлуатацию и после ремовта) и периоди-
ческой поверке.

Интервшr между поверками - 1 год.

2 Норматпвные ссьшкп

В настоящей метод.lке поверки испоJIьзованы ссыJIки на след/ющие докуtt енты:
- ГОСТ |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия элеюротех-

ничесю{е. Обпдие трбовапия безопасности>;
- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 г, Nр 328н <Об утверlцении Правил по охрЕше

туда при эксплуатации электроустановок);
- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns 1815 кОб угверждепии поряlща про-

ведеЕия поверки средств измерний, требоваIйя к знаку поверки и содержанию свидетельств
о поверкеD с изменениями, вяосимыми Приказом Миrшромторга РФ М 5329 от 28.12.2018 г.
<О внесении изменений в приказ Мшистерства промышпенности и торговли Российской Фе-
дерации от 2 июля 201 5 г. ЛЬ l 81 5 >.

3 Операцпrr поверки

3.1 При поверке должны бьгь выполнены операции, указziЕные в табJп-Iце 1.

Таблица 1-о по ки

3.2 В сrтучае невыполненпя требовапий хотя бы к одной из операций, проводится
настройка прибора в соответствии с руководством по эксплуатации (да,тее - РЭ). В лальней-
шем необходимые операции повторяются вновь, в сл)л{ае повторного невыполненпя требова-
ний поверка прекращается, прибор бракуется, и выпоJI]rIются операции по п. 10.3.

4 Средства поверкп

4.1 При поверке прибора примекяют следующие средства поверки:
- Рабочий эт&.IоЕ единицы массы 4-го разряла по Приказу Росстандарта от

29.12.2018 г. JФ 2818 (гири класса точности Ml по ГОСТ OIML R 1l1-1-2009 с номинilлЕми:
l00 г;200 г;500 г; 1 кг;2 кг; 5 кг).

4.2 .Щля контроля вЕешIlих влияюпдих факгоров применяют средства измеренпй темпе-

ратуры и относительной влФ(ности окружающей среды, атмосферного давлеЕия. а также
напряr(ения и частоты переменного тока с диапазонllllи измерений, охватываюцшми условия
по п. 7.

4.3 Средства измерений, применяемые для поверки, должны быть поверены.
4.4 .Щолускается применение других средств поверки, обеспечивающих проверку мет-

рологических характеристик с трбуемой точностью-

Обязательность проведения
операций при поверке

первичнм периодиче-
ская

Наимевование операции

Номер
пункга мето-

дики по_
верки

да ;]аl Внешний осмотр 9.1

да да2 Опробование 9.2

9.3.1 Ja Jа
З Проверка приведенной к верхнему предеJry
измерения (лачее - ВПИ) погрешЕости и диа-
пазона измерепий силы
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5 Требованпя к квалшфпкацпп поверштеJtя

К прведепlло работ по поверке прибора доrryскаются лица, прошедшие специальное
обучение и аттестованЕые в поряд(е, установленЕом Росстандартом, ознtlкомивIIIиеся с
вастоящей методлкой поверки и РЭ на прибор.

б Требоваппябезопдспостп

При провелении поверки должны бьпь собrподены трбования Приказа Миятуда
России от 24.0'1.20|з }{b328H, требовапия ГосТ 12.2.007.0-75, трбования безопасности. ука-
занные в РЭ анмизатора.

7 Условця поверкп

При провелении поверки доmкны быгь соб.rподевы следующие условия:
- температ}?а окр}Dкающей среды, ОС от +10 до +35

- отItосительная влlDкность воздуха не более 80

- атмосферное давrrение, кПа ОТ84ДО 106

- н.шряжение переменного ток4 В 22О:_:1

- частота переменного тока" Гц 5&}1

8 Подготовкд к поверке

8.1 Перед прведением поверки прибор готовяг к работе и проводяг его настройку в

соответствии с руководством по эксIlлуатации.
8.2 Поверку проводят с помощью гирь клllсса точности Ml по

госТ OIML R 1 11-1-2009 по п. 4.1.

9 Проведение поверкх

9.1 Внешй осмоц
При внеrшrем осмотре устllновить:
- отсутствие видимьD( поврехдений прибора;
- соответствие комIшектности, указанной в РЭ;
- четкостъ обозначений и маркирвки.
9.2 Опробование
9.2.1 Вкпочи,гь прибор и проверить работоспособность оргrlнов упр.вления и реryли-

рвки прибора в соответствии с Рэ.
9.2.2 Првести прверку идеrrификачионньБ д:tнньD( ПО прибора.

Проверка соответствЕя По заьтючается в определении идентификационного нмме-
новаJ{ия ПО и шомера верии (идептификачионного номера) программного обеспечения для

прибора.
9.2.2.| ДJtя проверки номера версии ПО прибора в pe)юrмe запущенной прогрllлtмы в

верхней части окна отобр:Dкается идентификационное нмменование ПО и яомер верии (гол

вьiпуска). При проверке ПО основного блока наименование ПО доJDкно бьпь ИПГ, а номер

версии ПО не rrиже 2002.
9.2,2.2 Прибор считается вьцерж:вшим проверку ПО, если идеrrтификационвое

наименование и номер версии По соответствует указаrIным.
9.З Опрлеление метрлогшIеских харulктерисгик прпбора
Поворачивают блок пуансона па l80 О.

,щля искпочения ошибки измерения, связанной с гистерезисом датчика силы, измере-

ния, с применеЕием гирь, необхо.щмо проводrть только пугем увеличеЕ!tя их массы. а сarми

гири необходлrrrо УстшrавJпrмть Еа матицу iltcrypaTflo, ве допускм ударов и толчков по

матице.
9.3.1 Проверка пршеденноЙ к ВПИ погрешности и диzш;ц}оЕа измерений силы
Проволят измереЕЕя силы с помощью гпрь шшшt{УI!( в трех точкм диzшазона (в вача-

ле, сереJIине и конuе) ве менее тех раз в каждой точке диапазоIIа. Результаты заяосят в про-
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токол. Массу гирь для воспроизведевия силы выбирают с помощью таблицы 2,

Таб.ш,Iца 2 - Соотношение массы ь и значении силы

При отсугствии гирь с массой. указанной в таблице 2, допускается испоJьзовtlние

другЕх гирь, масса KoTopbD( близка к 1тазаrшой в табrпrце. В этом слуT ае величиЕа измеряе-

мой силы вj-ой точке диrшазона ( Рr, Н) рассчптымется по формуле

Р,=^,,с,0-*), (rl
Рl

где ,иJ - значение массы гири дляJ-ой то,п<и диапазоЕа кг;

g - местное ускорше свобо,щого падеrrия, м/с2;

д - плош{ость атмосферного 8оздуха 1,2 кг/мЗ;

д - плотность материiша гири 8 , 
1 03 rс/мЗ .

Ускоршrе свобо.щого паденЕя на территории России lшеет значеIrия от 9.806б5 до

9,82637 r,r/c2.

Рассчитьвают среднее значеЕие силы дJIя кахлой j-ой точки диtшазона (Ро, Н) по

формуле

Zц, (2)
Pn, _ ,=l

п

где Pn,, - i-й рзулътат измерения силы дlя7'-ой точо дlrапазовц Н;

n - число измереIплй силы.
рассчlтгывают приведенную к Впи погрешность измерпий сttльt в j-ой To{rl(e диiша-

зона ( L, o/о) по формуле

l00. (J,
р

где Pn.* - верхний предел измереЕия силы, Н.

за диапазоп измерений силы принимalют даЁные таблицы 3, если поlryченЕые значе-

ния приведенной к ВIIИ погрешности измерений сиJIы нzD(одятся в пределaж, указzlнных в

табшще 3.

Таб.rrrца З - М огические ха истики

Fn, р]

Т,=

Проверяемое значение
силы. Н

2 l0 25

Масса гирь, кг 0.204 0,5l0 1,020 ) ýýо 3.570

Проверяемое значение
силы. Н

40 50 l00 l50 200

Масса гирь, кг 4,090 5.100 l0.200 l5,300 20.400

\lоди икации
200н50н

Наименовапие характеристики

от 5 до 200от2до50,Щиапазон й си.-tы. Н

+!.0прелелы допускаемой приведенной к Впи погрешности изме-

l-r силы. %о

з5

значение дlя
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l0 Оформлевпе результатов поверкп

l0.1 Оформл-пот протокол проведения поверки по форме Приложения А,
10.2 Положигельные резуJIьтаты поверки оформляют вьцачей свидетеJIьства

о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 Ns l8l5- Знак по-

верки наносится на боков},ю ,всть прибора.
10.3 При отрицательЕьD( резуJIьтатах поверки прибор признают Еепригодным к при-

менениюивыписыв:tютизвещениеонепригоДIостикприменениюсУказаниемпричинв
соответствии с Приказом Миrтпромторга России от 02.07.2015 Ns l815,

Разработчик:
И.о. зав. лдб.251 ФгУп (УнииМ> Е.П. Собина
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ПРИЛОЖЕНИЕЛ
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

ПРОТОКОЛNS провЕдЕниrl повЕрки

МП З6-251-20l9 кГСИ. Приборы-взмерители прочности гршlул ИПГ-lМ. Методлка повер-
киD

Информаulля об пспользовапных средствах поверкIrз

зав. Np

Проверка метроJогических характеристяк
Таблица А1 * Рез таты ки нной к ВПИ по

Таблица А2 - ,циапазона изм ии сIа-Iы

Результат проведения поверки:

Вьцано свидетельство о поверке (извещение о непригодности)

изм сиjlы

от ((_ 20 г., NqD

Поверитель
Полпись (Ф.И.О.)

l l-rulr9 [

Измеряе-
Marl силц

н

Резульmты измерений силы, Н Пршеленная к ВПИ
погрешность измерений

сиsъl, Vо

Прелелы лопускаемой
приведенной к ВПИ по-

Фешности вмерений
силы, УоI 2 Срелнее значение

+ 1,0

Полl чеяяые значенllя лаапазона измерений
силы

Соответствие требованилrл

!а (+) / Нет (-)

Организапия, проводившчц по

Прпбор-измери-гель прочности гранул ИПГ-l М модификация

!окумеrrг па поверку:

Ус-,rовия проведеl|ия поверки:
- температура окрухающей сре,щI, ОС

- отн осительнаJl влажность, 7о
- атмосферпое давление, кПа
- напряжение переменного тока В
- частота перемеЕного тока, Гц


