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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого r{ета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС 220 кВ Исаково и устанавливает порядок проведения первичной и периодическоЙ
поверок ее измерительньгх каналов (дшее по тексту - ИК).

.Щопускается проведение поверки отдельньrх ИК из состава АИИС КУЭ.
Интерва-п между поверкtlми четыре года.
Система автоматизированн€ш информационно-измерительнЕuI коммерческого учеТа

электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Исаково (далее по тексту - АИИС КУЭ)
предншначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработКи,
хранения и передачи полrIенной информации. Полуlенные данные и результаты измерений
могут использоваться дJUI коммерческих расчетов и оперативного упраВления
энергопотреблением на ПС 220 кВ Исаково ПАО кФСК ЕЭС).

.Щопускается поверка отдельньD( измерительньD( каналов, входящих в состаВ

АИИС КУЭ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньгх ИК.
Замену отдельньж технических компонентов допускается проводить беЗ

дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены И ИХ

метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с зап4еняемыми.
В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании

типа АИИС кУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укЕванные в таблице l.

Таблица l - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да Да

2. Внешний осмотр 7.1 Да .Ща

З. Поверка измерительньtх компонентов
Аиис куэ

,1.2
,Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

,7.з
,Ща !а

5. Проверка УСП,Щ 7.4 Да Да

6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 1.5 Да ,Ща

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньtх трансформаторов
напряжения

7.6 Ща Да

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньIх трансформаторов тока

7.7 ,Ща !а

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Ща !а

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Ща Ща

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Ща [а

l 2. Оформление результатов поверки 8 Да .Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2,

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ лоrryскают поверителей, aTTecToBaHHbIx в

соответствии с ПР 50.2,012, изr{ивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерениЙ не менее
l года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входяпрIх

в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виДУ

измерений не менее 1 года, изучившим доку]!{ент кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошеДшим
обучение по проведению измерениЙ в соответствии с указанным докуI!{ентом. Измерение
проводят не менее двух специ€UIистов, один из которьж должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с грУппой ПО

электробезопасности не ниже III.
3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,

входящих в состав АИИСКУЭ, осуществJIяется персонzlпом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изуIившим доку]!{ент <<Методика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатацИи> и
прошедшим обl^rение по проведению измерений в соответствии с указанным докуI!{ентом.
Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которьrх должеН имеТь

удостоверение, подтверждzlющее право работы на ycTaHoBKtIx свыше 1000 В с грУппОй ПО

Ns п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

l Термометр, диапазон измерений от минус 40 до пJIюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности * 1 ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапа:}он измерений от 0 до 10 А, предел
допускаемой относительной погрешности * |,5 О/о

6

J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным докуп{еЕтом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)

,7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным докр{ентом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

7.6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докуN{ентом
кМетодика выполнениJI измерений падения напряжения в JIинии
соединения счет!Iика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь дJuI

работы со счетчикап,{и системы
7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-01) 7.9

П puM е ч ан u е -,Щопускаеmсяпрltмененuе dруztм основных uвспомоzаmельныхсреdсmвповеркu
с меmролотuческu]ч,u харакmерuсmuксlмu, обеспечuваюu|uлlu mребуемьtе mочносmu uзмеренuй,
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электробезопасности не ниже IV.
3,4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJulется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим
документ кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не
менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждЕlющее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьпь соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.З, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, кМежотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а
также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствчж по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ t2.2,00З, ГОСТ 12.2.007.З,
гост |2.2.007,7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической докуллентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 ,Щля проведения поверки представляют следующ}ю докуплентацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание тппа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за интервzIл между поверками (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные рботы:
-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местtlп{ установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД; по размещению этшIонов, откJIючению в необходимьD( слу{ztях

поверяемьж средств измерений от штатной схемы;
_проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньж работ в соответствии с действующими правилчlN,Iи и руководствами по
эксплуатации применяемого оборулования ;

_ средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, устЕlновленньD( в

нормативньD( документах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зФкимов защитного зЕвемления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьtх повреждений

измерительньIх компонентов, наличие поверительньгх пломб и клейм.
7.1.2Проверяют размещение измерительньIх компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикап{ электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньпr линий по проектной докуuентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньD( измерительньD( компонентов типllм и зuшОдСКИМ Hoмepalv{, УКаЗаННЫМ В

формуляре АИИСКУЭ.
7.1.4Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньD( линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нtlличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительньrх трансформаторов тока и нЕшряжения,
счетчиков электрической энергии, УСП.Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о
поверке измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия которьD( близок к
окончанию, дшlьнейшие операции по поверке ИК, в которьй они входят, выполняют после
поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют нчIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьrх

организациЙ на счетчике и испытательноЙ коробке. Проверяют наличие докуI\(ентов
энергосбытовьгх организаций, подтверждающих правильность подкJIючения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсугствии таких
докуl!(ентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения
счетчиков к цепям тока и напряхения (соответствие схем подкJIючения - cxeмilM,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с

помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с укд}аниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. Оптический преобразователь подкJIючzlют к любому
последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соедиЕению. Опрос счетчика считается успешным, если полr{ен отчет,
содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кЕlлендарной дате (число,

месяц, гол). Проверку осуществJuIют визуЕrльно или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСПfl
7.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьгх

организаций на УСПД. При отсугствии или нарушеЕии пломб проверяют правильностЬ
подсоединения УСП,Щ.

7.4.2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его

эксплуатационной документацией с помощью тестового програп,{много обеСпечения.

Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП.Щ и нет сообщеНИй Об

ошибках.
7.4.3 Проверяют прогрЕlммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительньIх трансформаторов, хранящихся в пчlмяти УСПД.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5.1 Проверка защиты и идентификация прогрztIчIмного обеспечения.
Проверка Щифрового идентификатора прогрЕl]ч{много обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

обес

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производить
хэширование файлов (например, Uпrеаl Commander ч0.9б). В менеджере файлов,
необходимо открыть катчIлог и вьцелить файлы, содержаrтIиеся в таблице 3. ,Щалее в закJIадке
Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате полrшм
соответствующий вьцеленному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
При этом наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для
которого проводилось хэширование.

7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

лиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту прогрzlммного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. Для этого запускzlют на выполнение прогрaмму сбора

данньгх и в поле (пароль> вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при
вводе неправильного пароJIя прогрilп,tма не разрешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют рабоry аппаратньж ключей. Выключают сервер и снимulют
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если полу{ено
сообщение об отсутствии (кJIюча защиты).

7.бПроверка нагрузки вторичньж цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют нt}личие и сохранность пломб поверительньD( и энергоснабжающих
организаций на кJIеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют наличие докр{ентов энергосбытовьrх организаций, подтверждztющих
правильность подкJIючения первичньD( и вторичньтх обмоток ТН. При отсутствии таких

докуil{ентов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI

первичньж и вториtIных обмоток ТН.
7,6.2При проверке мощности нагрузки вторичньпr цепей ТН необходимо убедиться,

что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJuIeT не
более +|0УоотUggц.

Измеряют мощность нагрузки ТН, KoToptul должна находиться в диапазоне
(0,25-1,0),SHoM.

Измерение мощности нагрузки вторичньж цепей ТН проводят в соответстВии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
l,Щопускаеmся uзJilеренuе моIцносmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй

uзмерumельньtй KaHalt в mеченuе uсmекаюлцеzо uнmервала меэtсdу поверксuпu сuсmеJйьl,

Резульmаmы проверкu счumаюm полоilсumельньlмчl, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm

выполненuе указанно2о Bbtute условuя dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные модулей прогрtlN,Iмного оOеспечения
идентификационные данные (признаки) Значение

l 2

Идентификационное нtмменование ПО СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) По 1.00

Цифровой идентификатор ПО D23 зЕD63 9з7 027 47 769A45DE8E67B57E
Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2,Щопускаеmся моlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmеJй, еслlt uзвесmны
BxodHbte (прохоdньtе) uлlпеdансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкам
uзмерumельных mр ан с ф орл,t аmор ов.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7. l Проверяют наличие докуil{ентов энергосбытовьIх организаций, подтверждzlющих

правильность подкJIючения вторичньD( обмоток ТТ. При отсутствии таких докуIuентов
проверяют правильность подкJIючения вторичньrх обмоток ТТ.

7,7.2Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками
l; 2; 2,5;3; 5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25; 1,5: 1,75; З,'75 п
3,75 В.А соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuлlечанлlя:
1 ,Щопускаеmся uзмеренuе молцносmu наzрузкu вmорuчньlх цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе шJ||еренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй Ик в

mеченuе uсmекаюtцеZо uнmерва,ла межdу поверксlлlu сuсmемы. Резульmаmы проверкu
счumаюm полоilсumельныл,tлt, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm выполненuе указанноео
Bblule условuя dля ТТ.

2,Щопускаеmся моtцносmь на2рузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu uзвесmньI

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtм обмоmкаJчl

тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткОй ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJuI каждой фаЗЫ ПО

утвержденному докуNrенту кМетодика выполнения измерений падениJI напряжепия В линИИ

соединеЕИя счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение

напряжения не должно превышать 0,25 о% от номинального значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
l .Щопускаеmся uзмеренuе паdенuя напряэlсенuя в лuнltлr соеduненtlя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслlt mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на

dанньtй ИК в mеченuе uсmекаюulеzо uнmервсlла меэtсdу поверксlмu cucmeшbt. Резульmаmьt

проверкu счumаюm полоэtсumельньlмлl, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm выполненuе

указанно2о выutе mребованuя.
2,Щопускаеmся паdенuе напряженuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmныJчl Пуmел,t, еслu uзвесmны парсlллеmры провоdной лuнuu cBk u u сllла элекmрuческоео

mока, проmекаюlцеzо через лuнuю связu,

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.g.| Включить радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигнztлы спутниковой

навигационной системы Global positioning system (Gps). Сверить показания радиочасов с

показаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить попРalВки: Аtlуспд Дttсчi (ГДе i -
номер счетчика), Аtlивк.

7 ,9.2 Спустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонентов системы, имеющих

встроеннЫе програIчrмные часЫ (успд, счетчиков и ивк) вьцелив события,

соответствующие синхронизации часов Усп.щ, счетчиков и Ивк. Определить цоправки:

дtzуспд Дtz."i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход часов успд,
счетчиков и ИВК как разность поправок: Ад1: Atz - Atr

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов

превышает t5 с/сут .

компонентов АИИС КУЭ не
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7.10 Провсрка отсlтсгвпя ошцбок пнформацпоЕпоrо обмева
Опершrия прверки отсугствшr ошибок ипформашrовного обмена пр€.ryсматрrвает

эксперпм€втальное подтвер)l(I(еrlие чдевтrtfiости числовой rtзrdерЕтельвой информащ в
счетqикiц электрическоfi эпергЕп (йсходlая ияформщпя), ц памяти цеsтрirльного сервера.

В MoMerrT проверюr вqе техшfiескяе средства, входяцпе в прверяемьй ИК, долхorы
бьпь вкJпочеаы.

7.10.1На сервер сйстемы распечатывают зЕачеЕия акгиввой и какгвпоЯ
9лекФическоf, эпергиЕ, зарегпстриро&цrные с 30-тп мшугвым икIервалом за поJIIiые
прс.щсстs}tощце дню прверкц сул(и по всем ИК. Првсршот HaJшEre даЕЕьD(
соответствующих каждому 30-тЕ мин}^пlому EHTepваJry времени. Пртryск данЕьr( lle
допускается за исключсItием cJDrqacв, когда этот процуск был обусловлеп откlдочением ИК
яlп устрапенным отказом какого-либо компонеtlта системц.

7,10.2 Распечатываtgг журяал собыгиfi счетчпка и УСПД я отмсчаlот момегrы
аар},шевия связи меrцу азмеритеrьвыми компонеетамЕ спстемы. Прsеря(уг сохраrпrостъ
гзмерггеrьпой информвции в памяги УСП.Щ и ссрвер спстеrш ва тех лrrтервалах времеви, в
тсчевие которго бr,rпа Еарушеýа cBlвb.

7.10.3 Распсчатываlот ца ссрв€ре профиrь вагрркr за поJDше суп<я,
предшестs}tощие дflю поверкц. Использр переносцой компьютер, счllтыЕцот через
отrтопорr прфяль яагрузкп за те же с)пки, храяящйся в llамятta счетrика. Разrшчве
зflачсний акгивЕой (ракгиввой) мощности, хранящейся в памяти счетчяка (с учстом
коэффпцпегrов трансформачии измерительньц тра.Есформаторов) и базе даявьц
цеrггрlл]ъцого сервсра пе доrDiкЕо преаышать двух едщ младшего разрЕlа уqr€ЕЕоrо
зЕачения.

7.10.4 РекомеЕдуЕтся вместс с пров€ркой по п. 7,10.З сди.Iать показапrя счетiIЕка по
аIсrmяой и реактивriой эrекФиsеской энергии строtэ в коЕце цоJtучаса (часs) и сравmffгь с

даrrяыми, зареrтстрирвапЕыми s ссрвере систсмы для тою х(е момсЕта вреllеЕй. Дш того
впзуаJьЕо llли с помоIБю переяосного компьртера qерез оптопорг счптывфот показаЕия
счетчпка по акгtlввой и реакгЕвяой элекФrческой эцерIия и сраrЕиваот угп лаЕiыс (с

учеmм коэффичиевтов траrсфорrrаurrи пзмерительr|ьD( таясформаторв), с показаЕяямц
зарегистрироваявыми в ссрвере системы. Расхохдеrше ве доJIя(Eо превышатъ ,ще еJщиIЕl
младшего разряда.

8 оформJIЕниЕ рЕзультдтов повЕрки
8.1 При положrгrc,ъЕьD( рсзуJьтатах пов€рки вьцается свцдетеJlьство о поверке в

соотвsтсвЕи с прrказом Мrшстерства прмьшlлеЕиоgтtt Е торговли Россиfiской Фслерапии
ffsl8l5 от 02.07.2015 г.

8.2 Знак повсрки Еааосштся в соотвsтствп, с прrксrом Мlшgтерqгва
промыцшенItости и 1орговли Россiйскоfi Федерацпi м l8l5 от 02.07.20l5 г.

8.3 При оцвчатеьяьтх результатах поверки, вьUtвлешlых прп вяеlIIЕем осмотре,

опрбоваflии, или выrошlеIlип опер Iпй ловерки, выдается lц}вещев}tе о непритOдЕостп в

соответствии с прrказом МиЕистсрства промьшL,IеЕflост! и торговлп Россйской
Федерации Nsl815 от 02.07.2015 г.

ФБУ (PocTecT-MocKBaD
Зам. Началъlrяка цоЕтра Js 500


