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ввЕдЕниЕ

НастоящМ методика устанавливает методы и средства первиtIной и периодических по-

вероК мегаоммеТров М5, М5-1 (даЛее - прибОры), преднtrtначенньD( дIя измерения сопроти3ле-

ния и определения коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования, не находяЩеГОся

под рабо.пrм напряжением.
Метод,rка разработана в соответствии с РМГ 51-2002 кНормативные документы на ме-

тодики поверки средств измерений. Основные положения).
Интерва.тl между поверкал,tи - 2 года.

А1 АНА.ПИЗ НОРМАТИВНО_ТЕХНИtIЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

.Щля проведения поверки должны быть представлены следующие докУменТЫ:
о руководство по эксплуатации;
о протокоJш предьцущих поверок (при очередной поверке).

Л2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРЖТЕРИСТИК

A2.1 Общие требования

Соотношение пределов допускаемьIх значений погрешностей этitлонного средства изме-

рений и поверяеМого прибОра должнО быть не x)DKe, чем один к трём. Поверка проводится в

нормzrльньD( условиях экспJryатации.

Л2.2 Требованпя к кваJIпфикацпи поверителей

к проведению измерений при поверке приборв М5 и М5-1 допускаются лица, аттесто-

в:lнные в качестве поверителей, в порядке, устаIIовленном Госстшrдартом РФ, прошедшие ин-

cTpyr<тtDk по технике безопасности и допущенЕые к работе с устzшовками на напряжение до
1000В не ниже третьей квалификационной группы

А2.3 Метрологпческие характеристики, подлежащпе определению

Метрологические характеристики, подлежащие определению, приведены в таблиЦе А1

Таблица Al
Парапrетр Вели.шlна

Предел доrryскаемой основной погрешности
измерения, Ой

- сопротивления в д,IЕшазоне:

от 50 МОм до 10 ГОм
от 10 ГОм до l00 ГОм

- коэффшlиента абсорбции

+3
*5

+5

А2.4 Расчет погрешпости пзмереЕпя

Основную погрешность & определяrот по формуле:

& = [(Rп-Rп)/Rн]х100 %, (А1)

где: Rп - показания мегаомметра МОм, ГОм;
RH - веrптwtна действительного сопротивления рабочей меры (эквива_пентное сопротив-

ление Rэ), МОм, ГОм.



А3. условияповЕрки

Проведение поверки должно производиться при нормальньD( условиях, согласно ГОСТ
2226|-94:

о томIIоратура (20t5) 'С;
о относительнЕuI влzDкность (от 30 ло 80)%;
о атмосферЕое давление (от 84 до 106) кПа или (от 630 до 795) мм. рт. ст.;
. питttние прибора при проведении испытаrrий должно осуществляться от сети пере-

менного тока нtшряжением (220t4,4)B. Предельные откJIонения частоты питаюшей
сети и содержание гармоник в соответствии с ГОСТ 13109;

Перед проведеЕием поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
о проведены технические и оргtlнизационные мероприятия по обеспечению безопасно-

сти проводимьD( работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ
12.2.007 .0-75 и ГОСТ 12.2.007 .З-7 5;

о поверяемьй прибор подкJIючен в соответствии с руководством по эксплуатации;
о измерительные средства, задействовtlнные при поверке, должны быть поверены и

подготовлены к работе согласно их рукоЁодствам по эксплуатации.

А4. опЕрАцииповЕрки

При проведении поверки прибора должны выполняться операции, указанные в таблице А2.

Таблица А2
Нмменовtulие операции N9

пунк-
та

Первичная
поверка

Периодическая
поверка

1. Внешний осмотр Аб.1 Да Ща

2. опообование л6.2 Да Да
3. Пооверка веJIи.Iины испытательного наIIрDI(ения А6.3 Да Ща

4. определение метрологических харaктеристик Аб.4 Ща Да

А5. срЕдствА повЕрки

При проведении поверки приборов М5 и М5-1 должны применяться рабочие ме-

ры сопротивления, укtlз€tнные в таблице А3.

Таблица А3

Примечания:

l. Все мерЫ должнЫ бьrгь испРавны, поверены и иметь свидетельства (отметки

формулярzlх или паспортzlх) о поверке иJIи об аттестации.

наименовапие
Требуемый
дичшазон

Требуемые
кJIасс точности,
погрешность,
ршрешение

Рекомендуемый
тип

Вольтметр электростатический
лабораторный

от 0 до 1500 В + 0,5Уо с510

Мера-имитатор От 10а до 1012 Ом + 0,05Оlо р401 16

Термометр ртутный (0 _ 50) "с + 1ос тд-4

Барометр (80 - 106) кПа + 200 Па БАмм -1

Психрометр (l0 _ 100) % |% м34



2. Вместо мер, укtlзtlнньtх в табл. А3, разрешается применять другие аналогичные,
обеспечивzlющие измерение соответствующих парЕlп,tетров с требуемой точностью.

3. В частности, при отсугствии меры-имитатора проверку основной погрешности из-
мерения сопротивлений возможно проводить пугем измерениJI эквиваJIентного сопротивле-
ниrI, рассчитанного в соответствии с ГОСТ Р 8.686-2009 по схеме, приведенной на рисунке
Al.

f

Uп

Рисунок А1

где: Rl, R3 - магi}зины сопротивлений Р40102; R2 - магазин сопротивлений Р40104.

Таблица А4- сопротивления и основные погрешности магазинов Р40102, Р40103, Р40104

наименование
Требуемый
диtшазон

, Требуемые
.кJIасс тоtш{ости,

.погрешность,
Dа}Dешение

Рекомендуемый
тип

Магазин сопDотивлений от lOa до l08 ом +0,02 р40102

Магазин сопротивлений От 109 до l0l0 Ом *0,1 р4010з

Магазин сопротивлений От 107 до 109 Ом +0.1 р40104

А6. провЕдЕниЕ повЕрки
А6.1 Внешнпй осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соотвотствие проверяемо-
го прибора следующим требовilниям:

. комплектности прибора в соответствии с руководством по экспJryатации прибора;
о комIшектности технической докупtентtuц,lи, вкJIючilющей в себя:

1. Руководство по эксплуатации
2. Методику поверки. ! ,

. прибор не должен иметь механических повреждений, коррозии, нарушений покры-
тий, надписей и других дефектов, препятствующих эксплуатации прибора и проведе-
нию его поверки;

о чистотагнёзд;
. напичие и проt{ность крепления оргtlнов управления и коммутации, четкость фикса-

ции их положения.
Прибор, не удовлетворяющий перечисленным требованиям, в tloBeplýy не принимается.

Аб.2 Опробование
Вьшоrпл,tте подготовитеJьные операции в следующей последоватеJьности :

- рЕвместите измерительные приборы на улобном для проведениJI работ месте;

- подкJIючите к гнёзда:r,t " r*" и "+" последовательно меры сопротивлений 50 МОм,
500 МОм, l ГОм, и 10 ГОм;

- убед,rтесь, что мегаомметр измеряет подкJIючаемые сопротивлениrI при нажатии кнопок

"ВКJУИЗМЕР" и "ВЫБОР";

ll_ll+

Мегаомметр

" r"r'



После нzDкатия и удержaния кнопки "ВКЛДIЗМЕР", на дисплей должна быть выведена
информация о модели прибора и версии прогрtlпdмного обеспечениJI:

<<Мега-Н>>

Прогр. Вер. Х.ХХ;
- измерения мер сопротивлений 50 Мом и 500 Мом проводите при испьIтательном на-

пряжении 250В, 1 ГОм - при испытательном Еzшряжении 500 В, 10 ГОм - при испытательноI\I

нtшряжении 1000 В.

Неисправные мегаомметры бракуются и нtшравJIяются в ремонт.

Аб.3 Проверкавелпчппы пспытательного напряrкенпя
Подкгпочаюткгнездtlм"r*"и"*"вольтметрэлектростатическийлабораторныйC5l0,

ЕtDкимают кнопку "ВКJIМЗМЕР" и кнопкой "ВЫБОР" выбиршот наJIряжение 250 В. Затепл на-

жимают кнопку "ВКЛ/ИЗМЕР" и после 15 с снимают покzвalния вольтметра.
Аншlогичные измерения проводят при напряженилr 500 и 1000 В.
Мегаомметр сtlитtlют вьцержzlвшим данную проверку, если величины испытательных

IIЕшряжений наtодятся в пределах:
от 225 до 275 В дrя выбранного нzшряжения 250 В;
от 450 до 550 В для выбранного нtlпряжения 500 В;
от 900 до 1100 В для выбршlного нtшряжения 1000 В.

Аб.4 Определенпеметрологпческпххарактеристик

Аб.4.1 Определение основной погрешности измерения сопротивления в диапазоне от

50 МОм до 10 ГОм проводят путем сравнения показаний испытуемого мегаомметра с номина-

лап{и мер сопротивлений, подкJIючаемьIх к гнёздам " r*" и "+" испьrгуемого мегаомметра.

Номинальные значеЕия мер сопротивлений:

- 50 Мом, 100 Мом, 500 Мом, 800 Мом, 1 Гом, 10 Гом.
В качестве мер сопротивлений используйте меру-имитатор Р401lб или магазины сопро-

тивлений Р40102, Р40103, P40l04.
При отсугствии меры-имитатора Р401 16 проверку основной погрешности при измерении

40,5 ГОм и 91,0 ГОм проводят по схеме, приведенной на рисунке А1 при напряжении 1000 В.
Внешний источник питttнпя постоянного тока нtшряжением б В и резистор R3 подключают к
крайним KJIeMMElil,l батарейного отсекц расположенного в верхней части корпуса в соответствии
с маркировкой.

С помощью магд}инов сопротивлений Rl, Ю, R3 устанавливают эквиваrlентные сопро-

тивления:
Rэ:40,5 ГОм, при этом R1:100 МОм, Ю:400 МОм, R3:l МОм,
Rэ:91,0 Гом, при этом R1:100 Мом, Ю:900 Мом, R3:l Мом.
Примечания
1 Эквивалентное сопротивление схемы в соответствии с рис}ъком А1 рассчитывается по

формуле:
Rэ = Rl+Ю+(RlxЮ)/R3 (А2)

2 Проверку основной погрешности проводят тrутем на)катия кнопки "ВКЛ/ИЗМЕР" после

выбора соответствующего нzшряжения rсrопкой "ВЫБОР":

мер сопротивлений 50 МОм, 100 Мом, 500 Мом, 800 Мом - при напряжении 250В;

мер сопротивлений 800 Мом и 1 ГОм - при нzшряжении 500В;

меры сопротивления 10 ГОм - при напряжеЕии 1000В.

Погрешность &, О/о, вычисляют по формуле А1.
Результаты поверки считчlются удовлетворительными, если пределы допускаемой основ-

ной погрешности соответствуют требовtlниям таблицы А1.



А6.4.2 Определение освовной погрешпоспi измер€Еrя коФфпщrеЕга абсофцпи прво-
дтт прп по]ключенЕя к гвёздам мсгаоммстра " гi" rl "+" магазIlЕа сопртивлештf, P_40lM.

Малазrtвот,r P,40l04 усталашивают вел'lчину сопротивJlения равяую 50 мом. нажимают
квопху " ВКJVИЗМЕР" затем кtlопкоfi "ВЫБОР" усгаяамивают напряr(ение 250 В и пажимают
квопry "ВКЛ/ИЗМЕР". После lSc усганавливают маIазяном веJIпqfiЕу сопртявленвя
l00 МОм. По истечении 60 с проверяют на иllдякаторс мсгаоммстра f,начсяrс коффициснта
абсоФцхп.

Коффичиенг абсофчшt определrrют как отtlошение R60 ri Rls и сравЕЁвакlт с показани-
ямЕ Епдпкаюра.

Результаты пов€ркп счrтгаются удовJIетворrггельяымr, еслп коффrлцrеrr абсофции со-
стаsляФ 2+0,[.

л7. оФормJtЕниЕ рЕзультлтов повЕрки

При полоrительпьоt результатФ( первичной поверки в точках пломбирваrтпя мегаоммет-

ра наЕосrтся оттиск поверrте,пьIlоm клейма в р}товодсrв€ по ?кспJryатации прязводптся за-

пнсь о mдности к прllменснriю.
При положrтте;ьнъп< рсзультатsх псрподичсской повсрки выдаегся свидетеJrьство о повер

кс, в руководстве по эксп.гуатация прЕlвоJIится запrlсь о пов€рке.
При отрицsтельньD( результатах поверки мегаоммfiр tle допускается к дальнейшему при-
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