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Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и

периодической поверок измерительных каналов (далее - ИК) системы автоматизированной
информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии ЛИИС КУЭ IlFIЭС
МЭС Востока с использованием элементов АИИС КУЭ ПС Олекма ПАО кЩЭК> (лаrее - 

^ИИСКУЭ), заводской номер |'728, предназначенной для измерений активной и реактивной
электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отделLIIыми
технологическими объектами ЕНЭС МЭС Востока с использованием элементов АИИС КУЭ
ПС Олекма ПАО (ДЭКD, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации.
Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измереltий
электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

учетом положений рztздела 8 ГОСТ Р 8.596.
Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с IIeJIbIo

утверждения типа. ffопускается совмещение операций первичной поверки и операtций.

выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в проIIессе

эксплуатации АИИС КУЭ. Интерва_п между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервaлом между поверками.

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерителIr}IоI,о

компонента наступает до очередного срока поверки ЛИИС КУЭ, поверяется только этот

компонент и поверка ЛИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонеIIта и

восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим

для того, чтобы убелиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонеIIта, tle

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Первичную поверку ЛИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замеIIы её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять IIа

метрологические характеристики Ик. Щопускается подвергать поверке только те Ик, которые

подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник Аиис ку:)
подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В
этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 Нормативные ссылки

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:
РМГ 5 |-2002 (ГСИ. Щокументы на методики поверки средств измерений. Осповные

положения>;
Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г.

Jф l815;
ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерениЙ>;

ГОСТ Р 8.59б-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Обlrtие
положения>;

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информачионные электроизмерительные. Комг1.1tекст,I

измерительно-вычислительные. Номенк-патура показателей >;

ГОСТ 8.216-20l l (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки);
МИ 2845-2003 (ГСИ Измерителiпur. iрu"сформаторы напряжения бr/З..,35 кВ. Меr,одика

проверки на месте эксплуатации);
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МИ 2925-2005 кИзмерительные трансформаторы напряжения З5...ЗЗO/i3 кВ.
Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя);

МИ З195-2009. (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отклточения

цепей. Методика выполнения измерений>;
МИ 3196-2009. (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей.

Методика выполнения измерений>;
ГОСТ 8.217-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия));
ГОСТ 1983-2001 <Трансформаторы напряжения. Общие технические условия);
ГОСТ Р 52З2З-2005 (МЭК 6205З-22:2003) <Аппаратура для измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии
классов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 6205З-2З:2003) <Аппаратура для измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии
классов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ З2144-20|З <ЭлектрическаJI энергия. Совместимость технических средств

электромагнитнаJI. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения);

ГОСТ \2.2.00З-9l <Система стандартов безопасности
производственное. Общие требования безопасности);

труда. Оборуловаrlис

ГОСТ |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические.

Общие требования безопасности);
ГОСТ |2.2.001.З-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности)),
ГОСТ 12,2.007.7-83 <Система стандартов безопасности труда. УстроЙства комплектные

низковольтные. Требования безопасности);
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2014 г.

Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

l 2 J 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 Ща !а
2. Внешний осмотр 9.1 !а Да
3. Проверка измерительных компонентов
Аиис куэ 9.2 Да !а
4. Проверка счетчиков электрической
энергии

9.з fla Ща

5. Проверка УСПД 9.4 Да Да
6. Проверка функционирования
центральньD( компьютеров (серверов) АИИС
куэ

9.5 Да !а



Окончание таблицы l

1 2
aJ 4

7. Проверка функционирования
вспомогательных устройств

9.6 Да /{а

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх трансформаторов тока

9,7 Да !а
9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов
напряжения

9.8 !а ffа

10. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков.
9.9 Да /{а

11. Проверка погрешности часов ИК АИИС
куэ 9.10 !а /\а

12. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.1 1 Ща !а
1 3. Идентификация программного
обеспечения

9.|2 Ща !а
14. оформление результатов поверки 10 Да /{а

4 Средства поверки

при проведении поверки применяют эталоны, средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикчlми поверки, указанными в описаниях тиIIа на

измерительные компоненты АииС куэ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГоСт 8.217-2003.

<Трансформаторы тока. Методика поверки>;

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГоСт 8.216-201 1

кгосуларственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения.

Методика поверки> иlили по мИ 2925-2005 кИзмерительные трансформаторы напряжения

з5...330/{3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этшIонного делителя);

- Средства поверки счетчиков типа ЕвроАльфа - в соответствии с документом кГСИ

Счётчики электрической энергии многофункционztльные ЕвроАльфа. Методика поверки),

согласованной с ГЦИ СИ ФГУ кРостест-Москва) в сентябре 2007 г.;

- Средства поверки успД типа RТU-з27 - по документу <Устройства сбора и передачи

данных серии RTU-327. Методика поверки. мим,466215,00,| МП), утвержденному ГI]И СИ

ФГУП (ВНИИМС> в 2009 г.;

- Средства измерений по МИ 3195-2009. (ГСИ. Мощность нагрузки трансформатороl]

напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;

- Средства измерений по МИ 3196-2009. (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов 'гока.

Методика выполнения измерений без отключения цепей>;
_ Термогигрометр KCENTER> (мод.314): диапазон измерений температуры от минУс 20 до

плюс 60 ОС, (Д : +0,7ОС); диапазон измерений относительной влажности от 10 до l00 %

(Б: +2,5Yо);

- Измеритель магнитного поля кИМП-04>), диапазон измерений от 70 до 5000 rr'l'.lt,

(A:+(0,1 ,В"."+30));



- Радиочасы <МИР РЧ-01), принимающие сигнаJIы спутниковой навигационной
системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками
ЕвроАльфа и с ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-01).

Прuмечанuя:
1. !опускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденных типов и

иметь действующие свидетельства о поверке.

5 Требования к квалификации поверителей и обслуживающего персонала

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в

соответствии с ПР 50.2,0|2, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользоватеJ|я

на ДИИС КУЭ, имеющих стаж работы тrо данному виду измерениЙ не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия опrибок

информационного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данноМУ виltу

измерений не менее 1 года, изrIивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы
с радиочасами <МИР РЧ-0l )), принимающих сигн.lлы спутниковой навигационной системы Global
Positioning System (GPS).

5.З Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осушествляется

персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучивIIIим

документ ГОСТ 8.2|1-200З. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим обучение

по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не мепее двух
специrlлиСтов, одиН из которых должен иметЬ удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется

персонi}лом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим

докуменТ госТ 8.2l6-20l1 <ГосуларСтвеннzШ система обеспечения единства измерений.

Трансформаторы напряжения. Методика поверки) иlили по МИ 2925-2005 кИзмерительные

,рu".форrurор", напряжения 35...330/^/З *В. Методика поверки на месте эксплуатации с помопIью

этаJIонного делителя> и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным
документом. Поверку проводят не менее двух специrlлистов, один из которьtх должен иметL

удостовеРение, подтвержДающее правО работЫ на устаноВках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчика ЕвроАльфа, входящего в состав АИИС КУЭ, осуществляется

персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивIIIим

методику поверки на счетчики типа ЕвроАльфа и прошедшим обучение по проведению поверки в

соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специzlJIистов, один иЗ

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыlпе

1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в

состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009 и прошедшим обучение llo
проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее

двух специaUIистов, один из которьrх должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009 и прошедшим обучение по

проведению измерений в соответствии с укшанным документом. Измерение проводят не менее
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двух специzUIистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерителыIым
трансформатором напряжения, входящими в состав ЛИИС КУЭ, осуществляется персонаJIом.
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим докуме}Iт
кМетодика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока
и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации>> и прошедшим обучеIlис
по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не Nletlec

двух специ€uIистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право рабоr,ы
на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочных и измерительньIх работ должны присутствовать работники

объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право IIа

подключение и отключение этzlлонньIх и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой
поверки или с методикой выполнения измерений.

б Требования безопасности

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2,2.00].0, ГОСТ |2.2.00'7.З, <Правилами техники безопасности IIри

эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами технической эксплуатаI{ии

электроустановок потребителей>), <Правилами по охране труда при эксплуатаIIии
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемrпе

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулованис

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12,2.007,З, ГОСТ |2.2.007.]

6,3 Все оперативные отключенияи включения должны проводиться руководителем рабо,г lз

соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 Условия проведения поверки и подготовки к ней





9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения, счетчиков
энергии, УСПД, устройств синхронизации времени.

При на_пичии несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9

измерительных
электрической

прекраlцаются,

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытоI}ых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нilличие документов
энергосбытовьtх организаций, подтверждающих правильность подключения счетчиков к tIепям

тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких докумеIIтов
или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения счетчиков к цепям тока
и напряжения (соответствие схем подключения - схемам, приведенным в паспорте на сче,гчик).

Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. При IIроверке

последовательности чередования фаз действуют в соответствии с указаниями, изложеI{tIыми в

руководстве по его эксплуатации.
9.З.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок и.ltи

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9,3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кirлендарной дате (чисrlо.

месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
При наличии несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК прекрашIаIо,гся,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка УСПЩ
9.4,1 Проверяют нЕIличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы,гоI]IIIх

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правилLIIос,гь

подсоединения УСП!.
9.4.2 Проверяют правильность функциоrмрования УСПД в соответствии с сго

эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об

ошибках.
9.4.З Проверяют программную защиту УСП! от несанкционированного доступа.
9.4,4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измеритеJIыIых

трансформаторов, хранящихся в памяти процессора УСПЩ.
При наличии несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекрапIаIотся.

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ
9.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9,5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центраJIыlых

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.5.3 Проверяют защиту программного обеспечения на центрiIльньIх компыотерах

(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполI{еIIие

программу сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считаIот

успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.
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9.5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если поJIучеIIо

сообщение об отсутствии (ключа защиты).
При наличии несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекраII(аIо,гся.

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.б Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.6. l Проверка функционирования мультиплексоров (при лж наличии)

Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компь}отера,
подключенного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специаtt ltой

программы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считают работоспособным, есjlи всс
счетчики, подключенные к данному мультиплексору (группе), были опрошены.

9.6.2 Проверка функционирования модемов (при lo< наличии)
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специitльньIх программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бы.llи

установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно проIIIеJI

опрос счетчиков или УСП,Щ.

.Щопускается aBToHoMHmI проверка модемов с использованием тестового программноI,о
обеспечения.

9.6.3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса (при их наличии)
Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО. l1poBepKa

считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подключенные к данному адаптеру.

При на_гlичии несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК прекраш(аIотся,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.7.| Проверяют нzlличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбы,гов],Iх

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком.
9.7.2 Проверяют нzlличие данньгх измерений мощности нагрузки вторичных цепей 'I-'I' llo

МИ 3l96-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнеtIия

измерений без отключения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложеtlия
l1.5 ОДО (АТС). Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должны бы,I,ь

проведены в течении истекающего межповерочного интервirла (лля первичной поверки - не более

l годадо моментаее проведения).
При наличии несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются.

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

9.8.1 Проверяют нilличие и сохранность пломб поверительных и энергосбыl,овых
организаций на кJIеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.

9.8.2 Проверяют нzlличие данньп измерений мощности нагрузки вторичных цепей 'I'I,I llo
МИ 3l95-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выпоJIIIеIIия

измерений без отключения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения 1,1.5 ОАО (АТС). Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов I(оJIжIIы

быть проведены в течении истекающего межповерочного интервrrла (лля первичной поверки --нс
более l годадо момента ее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
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9.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой 'I'II и
счетчиков

9.9.1 Проверяют наличие данньtх измерений падения напряжения Un в проводноЙ линии

связи для каждой фазы по утвержденному документу <Методика выполнения измереttий

параметров нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором
<Энерготестер ПКЭ> в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения 11.5 ОАО (АТС). Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должIIы
быть проведены в течении истекающего межповерочного интерваJIа (лля первичной поверки - не

более 1 года до момента ее проведения). Падение напряжения не должно превышать 0,25 О/о от

номинаJIьного значения на вторичной обмотке ТН.
При наличии несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаIотся,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка погрешности часов ИК АИИС КУЭ.
9.10.1 Включают радиочасы <МИР РЧ-0l), принимающие сигналы спутlIиковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с

показаниями часов сервера Б.Щ, получtlющего сигнilлы точного времени от сервера едиIIого

времени ОАО (ТГК-1)) LAN TIME SERVER. Расхождение показаний радиочасов с сервером нс

должно превышать *1 с. .Щля снятия синхронизированных измерений рекомендуется использоватI)

одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборудования.
9.|0,2 Сверяют показания радиочасов с показаниями часов УСПД, получаюцего сигнаIы

точного времени от сервера единого времени. Расхождение покiваний ралиочасов с часами YCl I/I

не должно превышать*2 с.

9.10.3 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответствуIоII(ие

сличению часов счетчика и часов УСПД. Расхождение времени часов счетчика и часов УСII/{ в

момент предшествующий коррекции не должно превышать *2 с.
9.10.4 Погрешность часов ИК АИИС КУЭ не превышает *5 с.

При нitличии несоответствий по п.9.10 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривае,г

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрrrльного компыотера
(сервера БЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должltы бы,гl,

включены.
9.1 1.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значеIIия

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервzuIом

за полные предшестВующие дню проВерки сутКи по всеМ ИК. ПроВеряюТ нrlличие ДZt[IНIrIХ,

соответствующих каждому 30-ти минутному интервzIлу времени. Пропуск данных не допускается
за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или ycTpaHeIIIILIM

отказом какого-либо компонента системы.

9.||.2 Распечатывают журнал событий счетчика и УСП! и отмечают моменты нарупIения

связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измери'гельной

информации в памяти УСПД и центральном компьютере (серверах Б!) системы на тех интервzшах

времени, в течение которого была нарушена связь.

9.11.3 Распечатывают на центрчшьном компьютере (сервере Б,Щ) профиль нагрузки За

полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считыI]аIот

через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различис
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значений активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом
коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов) и базе данных центраJчьного

компьютера (сервера Б!) не должно превышать двух единиц младшего разряда учтеIIного
значения.

9,|1.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.11.3 сличать показания счетчика по

активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с

данньIми, зарегистрированными в центрirльном компьютере (сервере БЩ) системы для того же

момента времени. ,Щля этого визуirльно или с помощью переносного компьютера через оптопорl'
считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравнивают

эти данные (с учетом коэффициентов трансформации измерительньIх трансформа'горов), с

показаниями зарегистрированными в центрrrльном компьютере (сервере БД) систеМLL

Расхождение не должно превышать две единицы младшего рчвряда.

При наJIичии несоответствий по п. 9.1l дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, Диис Куэ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.12 Идентификация программного обеспечения
Проверка выполняется в соответствии с требованиями госТ Р 8.564-2009 кГСИ.

требования к программному обеспечению средств измерений. основные положения).

операции проверки идентификационных данных программного обеспечения (далее - lIo)
предусмаТриваюТ экспериментаJIьное подтвержДение идеНтичности идентификационных даIIных

по заявленным,

9.12.| Убедиться что идентификационное наименование и номер версии По cooTBeTc,l,ByIoT

з€uIвленным в описании типа АИИС кУЭ.

9.|2.2 Проверка цифрового идентификатора ПО.

На выделенных модулях ПО проверить Щифровые идентификаторы. Алгоритм вычисления

цифрового идентификатора - MD5.

Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где устанОвленО спо (АИис куэ) ЕнэС <Метроскоп>. .Щля чего нужно запуститL

менеджеР файлов, позволяющиХ производитЬ хэширование файлов. В менеджере файrIов.

необходимо открыть каталог и выделить необходимые файлы. Щалее в закладке Файл Главttого

меню выбрать команду - Просчитать хэш. Полуlившиеся файлы в количестве, соответствуIоIцем

выделенным файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго

соответствует наименованию файла, для которого проводилось хэширование.

сведения об идентификационных данных (признаках) по си и методах его

идентификации фиксируют в виде, представленном в таблице 2.

Таблица2

Идентификационные данные (признаки) Значение

1 2

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (идентификационный номер) ПО

Щифровой идентификатор ПО

flругие идентификационные данные, если имеются
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l0 Оrфрмлеппе результаmв поверкл

l0.1 На осномlши полохитсJIыiьD( рзультатов по rryEKTaM раздеJlа 9 вьпtисывZчот

свидетеJIьство о поЕсрке АИИС КУЭ в соответствпп с Прпказом Мидпрмiорга России от
02.07.2015 г. ]Ф l8l5. В прилохекrrrr к свпдстýльсгву у(aзывдот цереsець ИК.

102 Прr оrрщаrcлыlьtх резуJrьmтD( цоrерrш АИИС КУЭ прпзпаегся пеmдfiой к
дЕльвеЙш€Й эксIuцlатаццrl l ва Еее вцдают изаещеllис о sепрпгодlосп, в соответствии с
ПршФзом Мшrпромюрга Россrrи от 02.07.2015 г, Nr l8l5 с указалпем при,шн.

Начальивr mдела 206.1 ФrУп (внииМс)) В- В. кяселев

Ивжепер l капвгорпr ФrYП (ВНИИМС)) Е.В. Власом


