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Если  0.8 <_ - 5 8 , то  пределы  допускаемой  абсолютной  погрешности  меры  равны : 
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8.4.2.6 Система  считается  прошедшей  операцию  поверки , если  пределы  допускаемой  
абсолютной  погрешности  измерений  эллипсометрических  углов  Пси  и  Дельта  не  превышают  
t0,1 °. 

9 Оформление  результатов  поверки  
9.1 Результаты  поверки  заносятся  в  протокол  (форма  протокола  приведена  в  прило - 

жении  1 настоящей  методики  поверки ). 
9.2 Систему , прошедшую  поверку  с  положительным  результатом , признают  годной  и  

допускают  к  применению . На  нее  выдаётся  свидетельство  о  поверке  установленной  формы  с  
указанием  полученных  по  п .п . 8.4.1 - 8.4.2 фактических  значений  метрологических  характе -
ристик  системы  и  наносят  знак  поверки  (место  нанесения  указано  в  описании  типа) согласно  
Приказу  Министерства  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  3 181 от  
02.07.2015г. «Об  утверждении  Порядка  проведения  поверки  средств  измерений , требования  к  
знаку  поверни  и  содержанию  свидетельства  о  поверке », и  анализаторы  допускают  к  эксплуа - 
тации . 

9.З  Систему , прошедшую  поверку  с  отрицательным  результатом , признают  непригод -
ной , не  допускают  к  применению  и  на  нее  выдается  извещение  о  непригодности  с  указанием  
причин . Свидетельство  о  предыдущей  поверке  и  знак  поверки  аннулируют  и  вьпшсьп 3ают  
«Извещение  о  непригодности » с  указанием  причин  в  соответствии  с  требованиями  Приказа  
Министерства  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации  М2 1815 от  02.07.2015г. 

Начальник  лаборатории  ФГУП  «ВНИИОФИ » 
	 В .Л . Минаев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
к  Методике  поверки  

«Система  автоматизированная  измерительная  Пленка » 

ПРОТОКОЛ  
первичной / периодической  поверки  
от  « 	» 	 201_года  

Средство  измерений : Система  автоматизированная  измерительная  Пленка  
(Наименование  СИ , тип  (если  в  состав  СИ  входит  несколько  автономных  блоков  

то  приводят  их  перечень  (наименования ) х  типы  с  разделением  знаком  «косая  дробь» /) 

зав .Nв  0001 ха/х% 	 
заводские  номера  блоков  

Принадлежащее 	  
Наименование  юридического  лица , ИНН  

Поверено  в  соответствии  с  методикой  «Система  автоматизированная  измерительная  
Пленка . Методика  поверки », утвержденной  ФГУП  «ВНИИОФИ » «27» марта  2017 
Г . 

Наименование  документа  на  поверку , кем  утвержден  (согласован ), дата  

С  применением  эталонов 	  
(наименование , заводской  номер , разряд , класс  точности  или  погрешность ) 

При  следующих  значениях  влияющих  факторов : 
(приводят  перечень  и  значения  влияющих  факторов , нормированных  

в  методике  поверки ) 

- температура  окружающего  воздуха , °С 	 от  20 до  24 
- относительная  влажность  воздуха , °/о , не  более 	 80 

Опробование : 

Получены  результаты  поверки  метрологических  характеристик : 

Характеристика  Результат  Требования  
методики  поверки  

Диапазон  измерения  величины  эллипсометри -
ческих  углов , градус : 
-Пси  
-Дельта  

от  0 до  90 
от  0 до  360 

Абсолютная  погрешность  измерения  величин  
эллипсометрических  углов , градус : 
-Пси  
-Дельта  

f0,1 

Рекомендации  
Средство  измерений  признать  пригодным  (или  непригодным ) для  применения  

Исполнители : 

подписи , ФИО , должность  
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