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настоящая методика поверки распространяется на регистраторы
автономные ударных и вибрационных воздействий АЩМВ-08.

Регистратор автономный ударных и вибрационных воздействий АЩМВ_08
(далее по тексту - АлМВ) предн€вначен для записи результатов измерении

ускорения при ударных и вибрационных процессах одновременно по трём осям

с привязкой к реальному масштабу времени.
Принцип действия АлмВ основан на преобразовании сигнапа,

поступающего от встроенного трехкомпонентного вибропреобразователя при

ударных и вибрационных воздействиях в низкоимпедансный сигнzLп

напряжения, даJIьнейшей его оцифровки при помощи lб раЗРядноГО АIШ И

запись в память регистратора. Условием выполнения записи события является

превьlшение заданного порога пиковым значением измеренного

виброускорения. объём внутренней памяти для хранения измеренных значений

512 МБ. ДЛМВ имеет встроенные фильтры ФНЧ и ФВЧ. АДМВ можеТ бЫТЬ

оснащен датчиком влажности и температуры (опция).

Питание АЛМВ осуществляется от встроенной литиевой батаРеИ ER26500

(9000 мА.ч) напряжением 3,6 В или аналогичной.

.щанная методика поверки устанавливает методику первичной и

периодической поверок Алмв. Первичной поверке АЩМВ подвергаются при

выпуске из производства и после ремонта. Организацияи проведение поверки в

соответствии с действующим Порядком проведения поверки средств

измерений.
Межповерочный интервitл - 1 год.
Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте методики ПОВеРКИ,

приведен в приложении А.
Перечень tIринятых сокращений приведен в приложении Б.



1 Операции поверки

1.1 При проведении первичной и периодической поверок АДI\В ДоЛжны
быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

какой-либо операцииl.z Llри получении отрицательного результата какои-лиOо оllсрации
поверки дальнейшая поверка не проводится, и результаты оформляЮТся В

соответствии с 8.2.

1.З Протокол поверки ведется в произвольной форме. При проВеДеНИИ

периодической поверки допускается сокращать проверяемые режимы
(диапазоны) измерений АДМВ в соответствии с потребностями потребителя,

при этом в свидетельстве о поверке должна быть сделана запись об

ограничении использования режимов (диапазонов) измерений.

Т а б л и ц а 1 - Перечень операций при поверке

Наименование операции
Номер
пункта

ч{еТоДики

обязательность
проведения при

поверке
первич-

ной
перио-

дической

1 Внешний осмотр 7.1 + +

2 Опробование 7.2 + +

3 Проверка диапазонов и ос[Iовной относительной
погрешности измерений ускорения

7.з + +

4 Проверка диап€вона и абсолlотной погрешности

измерений температуры
7.4* + +

5 Проверка диапазона и абсолютной погрешности
измерений относительной влажности окружающего
воздуха

7.5* + +

6 Проверка ПО 7.6 + +

* - только лля А[МВ, оснащенным датчиком влажности и температуры

2 Средства поверки

2.| При проведении поверки применяют СИ и оборулование,
приведенные в таблице 2. ,,Щопускается использовать другие СИ и

оборулование, обеспечивающие требуемые диапазоны и точности измерений.

2.2 Все применяемые СИ должны быть поверены в соответствии с

действующим Порядком проведения поверки средств измерений и иметь

действующие свидетельства о поверке.
Оборулование, необходимое для проведения испытаний, должно быть

аттестовано согласно ГоСТ Р 8.568.

|.2 При



таб л и ц а 2- Перечень Сии оборудования, црименяемых при поверке

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускается персонаJI, изучивший ЭЩ на ддмв,
данную методику поверки и имеющий опыт работы с оборудованием,
перечисленIIым в таблице 2.

4 Требования безопасности

4.1 ПрИ проведении поверки необходимо руководствоваться кПравилами
устройства установок)) и кправилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей>. Меры безопасности при подготовке и
проведении измерений должны соответствоI]ать требованиям Гост |2.2.о07.0
и правилам по охране труда ПОТ PM-0l6.

4-2 При проведении поверки должltы быть выполнены все требования
безопасности, указанные в Эl] на А!МВ и средства поверки.

все используемое оборудование должны иметь зацlитное заземление.

наименование Си

Требуемые характеристики
Рекомен-
дуемый

тип

Кол-
во

Пункr
мп/{иапазон

измерений

Погреш-
ность

измерений
Поверочная
виброустановка
2-го разряда

по ГоСТ Р 8.800

от 0,4 до 500 Гrl,
500 Mic2

+2,0 оА DvC-500 1

,7)

7.з

Термометр
сопротивления
платиновый
низкотемпературный

от минус 40

до плюс 60'С +0,5ос тспн-4м 1 7.4

Гигрометр от 130 до95 оА +I,6 оh ивА-6 l 7.5

Термокамера

температура от
минус 40 до 60 'С;

относительная
влажность

от 30 до 95 о/о

+з о^ SH-662 l 7.4,
7.5

Персональный
компьютер

в соответствии
Руководст

лБкж.(

с ADMV Ех1
во оператора
)0005-08 34

lоrеr.

1 все



5 Условия поверки

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха от 18 до 25 ОС;

- относительная влажность окружающего воздуха ло 80 %;

- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от б30 до 795 мм рт.ст.);

- напряжение питающей сети от 198 до 244 В;

- частота питаIощей сети от 49,5 до 50,5 Гц.

б Подготовка к проведению поверки

6.1 Перед проведением поверки подготавливают СИ и оборулование к

работе в соответствии с ЭЛ на них. При необходимости заменяют батарею
питания в соответствии с 2.1.2 руководства по эксплуатации
АБкж.43 1 l34.049рэ.

6.2 Проверяют н€Lпичие действующих свидетельств о поверке на СИ, а

также соответствие условий поверки разделу 5.

7 Проведение поверки

7.| Внешний осмотр

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- целостность корпуса АДМВ;
- состояние поверхностей (отсутствие вмятин, царапин, задиров);

- отсутствие повреждений соединительных жryтов и разъёмов.

7.2 Опробование

7.2.| Опробование проводят в соответствии с 2.З.З руководству по
эксплуатащии АБКЖ.43 1 l34.049РЭ.

7.2.2 В соответствии с АБКЖ.4З||34.049РЭ и АБКЖ.00005-08 34

проводят измерения и последуощее считывание результатов измерений.

7.2.З АДМВ считают выдержавшим испытание, если наблюдается запись
сигнuLгIа по трем измерительным осям, регистрация температуры и влажности
при н€Lличии соответствующей опции.

7.З Проверка диапазонов и основной относительной погрешности
измерений ускорения

7 .З.| Проверку диапазонов и основной относительной погрешности
измерений ускорения проводят по ГОСТ Р 8.669.

7 .З.4 АДМВ считают выдержавшим испытания, если основная
относительная погрешность измерений ускорения в диап€воне амплитуд и
частот находится в пределах *5 О/о.



7.4 Проверка диапазона и абсолютной погрешности измерений
температуры

7.4.I Испытуемый АЩМВ помещаIот в термокамеру. В непосредственноЙ
близости от встроенного латчика температуры АЩМВ помещают эт€Lпонный

термометр.
Устанавливают параметры измерений вибрации в соответствии с 2.З.З

АБкж.43 1 134.049рэ.
В соответствии с АБКЖ.00005-08 34 параметр <<!лumельносmь врел|енu

после пробужdенllя>> устанавливают 1 с. Запускают режим измерений АДМВ.

7.4.2 Устанавливают в камере температуру (20+3) ОС. АДМВ
выдерживают в камере в течение 30 мин. Проводят измерения температуры с
помощью АДМВ и эт€Lпонного термометра.

Показания АЩМВ следует брать из сформированных файлов измерений,
созданных в период времени контроля температуры по эт€Lлонному термометру.

7.4.З Повышают (понижают) температуру в камере плюс (60+3) ОС

(минус (40+3)'С). АДМВ выдерживают в камере в течение 30 мин. Проводят
измерения температуры с помощью А.ЩМВ и эт€Lпонного термометра ло 7.4.2.

7.4.4 Абсолютную погрешность измерений температуры АДМВ А,, ОС,

вычисляют по формуле

b,=Tnltn,n-Trr,,

где Тод"ч - измеренное АДIVtВ значение температуры, ОС;

Тэт - ИЗМеРеННОе ЭТ€LПОННЫМ ТеРМОМеТРОМ ЗНаЧеНИе ТеМПеРаТУРЫ, ОС.

7.4.5 АЛМВ считают выдержавшим испытания, если абсолютная
погрешность измерений температуры находится в пределах*2 "С.

7.5 Проверка диапазона и абсолютной погрешности измерений
относительной влажности окружающего воздуха

7 .5.| Испытуемый АЛМВ помещают в термокамеру. В непосредственной
близости от встроенного датчика относительной влажности АЩМВ помещают
эт€Lпонный гигрометр.

Устанавливают параметры измерений вибрации в соответствии с 2.З.З
АБкж.43 1 134.049рэ.

В соответствии с АБКЖ.00005-08 34 параметр <флumельносmь вреJйенu
после пробусюdенllя>> устанавливаIот 1 с. Запускают режим измерений АДМВ.

7.5.2 Устанавливают в термокамере температуру (20+3) ОС. АЛIvtВ
выдерживают в камере в течение 30 мин. Проводят измерения относительной
влажности окружающего воздуха с помощью А!МВ и эт€Lпонного гигрометра.

Показания А[МВ следует брать из сформированных файлов измерений,
созданных в период времени контроля относительной влажности по
эт€Lпонному гигрометру.

(1)



7.5.З Повышают относительную влажность окружающего воздуха В

термокамере до (95+3) 0/о (понижают ло (30+3) %). АДИВ выдерживают в

термокамере в течение 30 мин. Проводят измерения относительноЙ влажНосТи

окружающего воздуха с помощью АЩМВ и этсIJIонного гигрометра по 7.5.2.

7.5.4 Абсолютную lrогрешность измерений относительноЙ влажности

окружающего воздуха АЛМВ Ав,О/о, вычисляют по формуле

b,=B,o,b,o-Bru,, (2)

где Водпоч - измеренное АЛМВ значение относительной влажности,О/оi
Вэт измеренное эт€Lпонным гигрометром значение относительной

влажностиr%.

7 .5.5 АДIИВ считают выдержавшим испытания, если абсолютная
погрешность измерений относительной влажности окружающего воздуха
находится в пределах*5 Yu

7.6 Проверка ПО

7.6.| Проверку ПО проводят в соответствии с 4.1.З АБКЖ.00005-08 34
ADMV Ехрlоrеr. t]ифровой идентификатор ПО рассчитывается автоматически
при каждом запуске ПО АБКЖ.00005-08. [ля вызова окна с информацией о
версии ПО и результатов расчета цифрового идентификатора необходимо в

строке меню выделить пункт <О программе)).

7.6.2 АЛМВ, считают выдержавшим испытания, если цифровой
идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) соответствует

указанной в паспорте.

8 Оформление результатов поверки

поверке АДМВ
документах.

8.1 При положительных результатах lrоверки оформляют свидетельство о
по форме, установленной в действующих нормативных

8.2 АЛМВ, не прошедший поверку, к применению не допускают. На него
выдают извещение о непригодности по форме, установленной в действующих
IIормативных документах.



Приложение А
(справочное)

Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте МП

обозначение
документа, на

который дана ссылка
Наименование документа, на который дана ссылка

гост |2.2.007 .0-7 5
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности

гост р 8.5б8-97
ГСИ. Атr,естация испытательного оборудования.
основные положения

гост р 8.6б9-2009
ГСИ. Виброметры с пьезоэлектрическими,
индукционными и вихретоковыми преобразователями.
Методика поверки

гост р 8.800-2012
ГСИ. Государственная поверочная схема для средств
измерений виброперемещений, виброскорости и
виброускорения в диап€воне частот от 1,10'l до 2,104 Гц.

пот рм-016-2001
Межотраслевые правила по охране труда (правила
безопасности) при эксплуатации электроустановок

лБкж.4з 1134.049рэ
Автономный регистратор ударных и вибрационных
воздействий АЩМВ-08. Руководство по эксплуатации

АБкж.00005-08 34 ADMV Ехрlоrеr. Руководство оператора
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Приложение Б
(справочное)

Перечень принятых сокращений

АДМВ - регистратор автономный уларных и вибрационных воздействий
АЩМВ-08;
АIШ - анЕLлогово-цифровой преобразователь;
МП - методика поверки;
ПО - программное обеспечение,
СИ - средство(а) измерений;
ФВЧ - фильтр верхних частот;
ФНЧ - фильтр нижних частот;
ЭЛ - эксплуатационная документация.

l0


