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Настоящая методика поверки распространяется Еа систему автоматизированную

информачионно-измерительнуIо коммерческого r{ета электроэнергии (Аиис куэ)
зар^йжской Гэс и устанавливает порядок проведения первичной и периодической поверок

ее информационно-измерительньD( каналов (лалее по тексту _ иик).
- 
Допу.*u.тся проведение поверки отдепьньж ИИк из состава Аиис куэ.
Интервал между поверкап,rи четыре года.

Система автоматизированнчш информационно-измерительншI коммерческого учета

электроэнергии (диис kуэ) Зарагижской гэс (далее по тексту _ лиис куэ)
предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,

хранения и передаtм полуIенЕой информации.

.Щопускается поверка отдельньIх информационно-измерительньD( каналов, входяuIих в

состав лиискуэ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня

поверенных ИИК.
Заrrлену отдельньIх технических компонентов допускается

дополнительной поверки иик, если устанавливаемые компонеЕты

метрологические характеристики (далее - мх) совпадают с зЕlп{еняемыми,

в состав иик системы входят измерительные компоненты,

описании типа АИИс кУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

при проведении поверки вьшолняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

проводить без
поверены и их

приведенные в

Наименование операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1. Подготовка к поверке 6 Ща Ща

2. Внешний осмотр 7.1 Ща Ща

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ

7.2 .Ща Да

4. Проверка счетtIиков электрической
энергии

,7.з
Ща Ща

5. ПроверкаУСПД 7.4 Да Да

6. Проверка функционирования сервера

Аиис куэ
7.5 Да Ща

7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньrх трансформаторов
напряжения

7.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепеи
измеDительньтх тршrсформаторов тока

7.7 Ща Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетIмком

7.8 Ща Да

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ

7.9 ,Ща Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Ща Ща

12. Оформление результатов поверки 8 Ща Да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

при проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикЕlп,tи поверки, укЕlзtlнными в описаниях типа на

измерительные компоненты Аиис куЭ, а также приведенные в таблице 2,

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

з.1 к проведению поверки АИИС куЭ доrryскают поверителей, аттестованньIх в

соответствии с ПР 50.2.о|2, изrIивших настоящую методику поверки и руководство по

экспJryатации на дИИс куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих

в состав дииС куэ, осуществJUIется персонtшом, имеющим cTtDK работы по данному виду

измерениЙ не менее 1 года, изуIившиМ докуIlIенТ кМетодиКа вьшолнения измерений

мощности нагрузки тршrсформаторов тока в условиях эксплуатации> и прошедшим

обrIение по провед.r"rо ,irЬр.""Й в соответствии с ук.вtшным докуI!rентом. Измерение

проводят не менее двух специztлистов, один из KoTopbD( должеЕ иметь удостоверение,

подтверждilющее "рйо работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.
3.3 Измерение вторичrrой нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,

входящих в cocTilв Аииa куэ, осуществJUIется персонzшом, имеющим ста)к работы по

дzшному виду измерений Ее менее 1 года, изучившим документ кМетодика вьшопнения

измерений мощЕости нагрузки трансформаторов напряжениrI в условиях эксплуатации) и

прошедшиМ обlлrение по проВедению измерениЙ в соответСтвии С укtвilнныМ ДОКУIt{еНТОМ,

ИЪмерение провомт не менее дв)д специЕшистов, один из KoTopbD( должен иметь

удостоверение, подтверждающее пр.tво работы на ycTaнoBкtlx свыше 1000 В с группой по

Номер пункта

Термометр, диапазон измерений от минус 40 до пJIюс 50 ос,

пределы допускаемой погрешнggtj_]ý
Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной поIрепIности * 1,5 7о

средства измерений вторичной нагрузки Тт в соответствии с

угвержденным докуN{ентом кМетодика выполнения измерений

мощпости Еагрузки трансформаторов тока в условиях

средства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с

утвержденЕым докуil(ентом кМетодика выполнения измерений

мощIIости нагрузки трансформаторов напряжения в услови,Iх

Средства измерений падения напряжения в линии соединеЕии

счетчика с ТН в соответствии с утверхденным докуN{ентом

<Методика вьшолнениJI измерений падения напряжения в jIиЕии

соединения счетtмка с трансформатором нtшряжения в условиях

Переносной компьютер с По оптический преобразователь дJUI

работы со счетчикап{и системы

Радиочасы кМИР РЧ-01)
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансфорМатороМ напряжения, входящимИ в состав АииС куэ, осуществJUIется

персонuшом, имеющим стФк работы по дalнному виду измерениЙ не менее 1 года, изrIившим

докуN{ент <Методика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения

сче1.Iика с трансформатором нzшряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обl^rение

по проведению измерений в соответствии с указанным докуil{ентом. Измерение проводят не

менее двух специапистов, одиЕ из koTopbD( должен иметь удостовереЕие, подтверждtlющее

право рuбоr", на ycтaнoBкtlx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

устtlновленные гЬСТ t2.2.007.0, госТ t2.2.007.З, кПравилаlrли техIIики безопасности при

экспJryатациИ электроусТановок потребителей>, кПравилами технической экспJIуатации

электроустalновок пЪтребителей>>, кМехотраслевьIх правил по oxpilнe труда (правил

безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПоТ рм-Olб (рд 153-34.0-03.150), а

тalкже требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетIмки, изложеЕные в их руководств:Iх по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборулование должны соответствовать требованиям гост 12.2.00з, гост 12.2.007.з,

гост I2.2.00,I.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АиискУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической докуrrЛеНТаЦИИ, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 ДлЯ проведенИя поверкИ предстtlвJUIют следующую доку!{ентацию:
- руководство по эксплуатацuи АLlИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измеритепьньD( компонентов, входящих в ИИК, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочерелной поверке);

- паспорта-протоколы на ИИК;
- рабочие журн.шы АииС КУЭ с дaнными по кJIиматическим и иным условиям

экспJryатации за интервЕш между поверкzlп,lи (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки вьшолнrIют следующие подготовительные работы:

-проводят оргtlнизационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообiектов к MecTaI\,t установки измерительньD( трансформаторов, счеТ.Iиков

,nb*rporr.p.rr, УСПД; по рtвмещению эт.шонов, откJIючению в необходимьD( слуItшх

поверяемьтх средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньD( работ в соответствии с действующими правилill\,lи и руководствами по

экспJryатации применяемого оборудования;

- средства поверки вьцерживtlют в условиях и в течение времени, установленньD( в

нормативньD( документах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны бьrгь надежЕо

заземлены, подсоединение зzDкимов зtшtитного заземления к контуру заземления должно

производ{ться ранее Других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешнпй осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьIх повреждении

измерительньIх компонентов, наличие поверительньIх ппомб и клейм.

7.1.2 Проверяют рtцlмещение измерительIIьD( компонентов, правильность схем

подIшючения трансформаторов тока и нtшряжеЕия к счетчикtlп,l электрической энергии;

прtlвильЕость прокJIадки проводньD( пиний по проектной докуIиентации на АИИС куэ.
7.1.З Проверяют соответствие типов и заводскшх номеров фактически

использованньD( измерительньD( компоЕентов типzlм и заводским Hoмeptlil,t, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в MecTEtx подкJIючени'I

проводньD( линий.

7.2 Поверка измерптельных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нrlличие свидетельстВ о поверке И срок их действия дlIя всех

измерительньтх компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и напряжения,

счетчиков электрической энергии, УСП,Щ.При обнаружении просроченньD( свидетельств о

поверке измерительIIьD( компонентов или свидетельств, срок действия которьтх близок к

окончzlнию, дальнейшие операции по поверке Иик, в который они входят, выполняют после

поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергпи
7.3.1 ПровЪряют нzlличие и coxptlнHocтb пломб поверительньD( и энергосбытовьтх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверлот наличие докуI!{ентов

энергосбьrговьIх организаций, подтверждчlющих правипьность подключения счетtмка к

цешш тока и напряжения, в частности, прtlвильность чередовtlния фаз.при отсутствии таких

докуil{ентов или нарушении (отсрствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI

счетtIиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схемап{,

приведенНым В паспорте на счетчИк). ПровеРяют последовательНость чередования фаз с

помощью вольтаN{перфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии с указаниJIми, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.з.2проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсуtствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параь{етров в з4данной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносногО *ойrr"оraрu. оптическиЙ преобразователь подкJIючtlют к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленЕому соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полуIен отчет,

содержащий данные, зарегистрировzlнные счетчиком.
7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты

месяц, год). Проверку осуществJUIют визуально иJIи

через оптопорт.

в счетчике календарной дате (число,

с помощью переносного компьютера

7.4 Проверка УСП!
7.4.1 ПровЪряют нilличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьгх

организаций на успд. При отсугствии или нарушении пломб проверяют прtlвильность

подсоединения УСП,Щ.
7.4.2 Проверяют правильность функционирования успд в соответствии с его

эксплуатационной- докуrпtЪнтачией с помощью тестового програп{мЕого обеспечения.

проверка сIIитается успешной, если все счетtмки опрошены Успщ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют прогрtlп{мную защиту успД от несанкционированного доступа.

7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измеритеЛьньD( тршсфорМаторов, хранящихся в пtlмяти УСПЩ.
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7.5 проверка функцпонирования сервера диис куэ (лрм или сервера)

7.5.1 Проверка защиты и идентификачия програI\,rмного обеспечеЕия.
проверка цифрового идентификатора прогрtlммного обеспечения происходит на

сервере, где устtlновлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

Таблица 3 - Идентификационные данные По <Пирамида 2000> - кМодуль вычисления

Таблица ИдентификациоЕные данные ПО кПирамида 2000> - кМодуль выtIисления

Таблица б _ Идентификационные данные пО кПирамида 2000> - (Обццпi модуJь,

содержшц,Iй функчlпл, испоJIьзуемые при вьI.IислениJD( рtrшшIньD( значенlй и прверке точности

вьI!мслении)

Таблица 7 - Идентификационные данные ПО кПирамида 2000> - кМолуrь обрабопси

Таблица 8 - Идентификационные данные ПО <Пирап,rида 2000) - кМолуrь обработки
семействамэю)

Таблица 9 - Идентификационные данные ПО кПирамида 2000> - кМолуlь обработки

значении гии и мощности по точек D

Идентификационные данЕые (признаки) Значение

идентификациоЕное нмменовапие По CalcClients.dll
Номер версии (идентификационньй номер) ПО J

L[ифровой идентификатор ПО (MD5) е5 57 1 2d0b 1 Ь2 1 9065d63da949 1 1 4dae4

Таблица 4 -Идентпфикачионные данные ПО кПирамида 2000> - кМолуль расчета небаланса

моццIости)
Идентификационные данные (признаки) Значение

ИдентификшIионное нЕмменоваIIие ПО Calcleakage.dll
Номео веDсии (идентификационньй номер) По J

LIиtЬоовой идентификатор По (MD5) 3 ef7fb23 cfl 60f5 б602 1 bfl 9264са8dб

значении в линил( и трzlнсФормато )
Идентификационные данные (признаки) Значение

илентификационное наименовtlние По Calcl,osses.dll

Номер версии (идентификационньй номерfЦО J

Цифровой идентификатор ПО (MDs) d79874d l 0fc2b l 56aOfclc27e 1 са480ас

Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификшIиоЕное наименовtlние По Metrology.dll

Номер веDсии (идентификационньй номер) ПО J

Пифповой идентификатор ПО (MD5) 52e28d7b608799bb3 ссеа4 1 b548d2c83

значенлй физичесюоr величин, передаваемьD( в tltJм llLruluлvJrw//

ИдентификilIионные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименоваЕие ПО ParseBin.dll

Номер версии (идентификационньй нqм9р)Д9_ з

Цифровой идентификатор ПО (MD5) бf5 57f885b7 з726|328сd77805Ьd1 Ьа7

?начении по

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наимеповtlние ПО PmseIEC.dll

Ёомер версии (идентификационньй нощ9р)Цq_ J

Цифровой идентификатор По (MD5) 48е7 3a9283d 1 е6649452 1 fб3dOObOd9f

снячений йизичесrсоr веJIи.Iин. пеDедаваемьD( по про' (,lluJ

идентификационные дttнные (признакф Значение

Идентификационное нЕмменовЕlние ПО ParsePiramida.dll

Номео версии (идентификационньй номер) ПО J

LIифоовой идентификатор ПО (MD5) есf5З293 5 cal а3 fd32 l 5049afl fd979f



ИдентификациоЕные данные (признаки) Значение

идентификационное нtмменовtlние По SynchroNSI.dll

Номер версии (идентификационньй номер) ПО J

Цифровой идентификатор По (MD5) 5 3 0d9b0 1 2 6{7 cdc23 ecd8 1 4с4еЬ7са09

лист Jф 7

всего листов 9

Таблица 10 - Идентификационные даЕные ПО <Пирамида 2000> - <Молуrь формироваrrия

расчетньD( схем И контрJIЯ целостносТи дttнньD( нормативНо-спрulвочной информации)

Таблица 11 - Идентификационные данные ПО кПирilп{ида 2000) - кМолуль рuючета веJIиЕмны

рtюсиID(рнизtшцп{ и значений коррещIш времени)

,ЩлЯ проверкИ нужнО запустить менеджер файлов, позвоJIяющих производить

хэширование 
- 
файлов (например, Uшеаl Соmmапdеr v0.96). В менеджере файлов,

необiодrмо открыть каталог и вьцелить файлы, содержащиеся в таблице 3. ,щалее в зЕlкJIадке

Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате поJIучиМ

соответстВующиЙ вьцеленнОму файлУ - файл, содержаЩий коД MD5 в текстовом формате.
при этом н,мменование файла MD5 строго соответствует нtмменованию файла, для

которого провод4лось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защитУ программного обеспечения на сервере Аиис куЭ от

несанкциоrrроu*rого доступа М этого зtшускают на выполнение прогрutп,lмУ сбора

дrlнньD( и в поле (шароль) вводят неправильньй код. Проверку считulют успешной, если при

вводе непрЕlвильного пароJIя прогрtlil{ма не разрешает продолжать рабоry.
7.5.5 Проверяют рабоry zшпаратньD( ключей. Выключают сервер и снимtlют

аппаратную защиц (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружtlют

операционную систему и зtшускают програJчrму. Проверку считtlют успешной, если полrIено

сообщение об отсутствии (кJIюча защиты).

7.бпроверка нагрузки вторичных цепей измерительньш трансформаторов

напряrкения
7.6.I Проверяют нчшичие и сохрtшность пломб поверительньD( и энергосЕабжающих

оргtlнизаций на KJI9MMHьD( соединениrгх, имеющихся на линии связи ТН со счет.Iиком.

проверяют нrlличие докуil{ентов энергосбьповьтх оргшrизшдий, подтверждtlюпц{х

прtlвильность подключения первичньD( и вторичньтх обмоток ТН. При отсрствии таких

докуil{ентов ипи нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкIIючения

первиtIньD( и вторичньп< обмоток ТН.
7.6.2Прп проверке мощЕости нагрузки вторичньж

что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной
более +|0Уо от UHoM.

Измеряют мощность нaгрузки тн, KoTopzuI должна Еаходиться в диtшазоне

(0,25-1,0),Sц9ц.
измерение мощности нагрузки вторичньж цепей Тн проводят в соответствии с

аттестовtlнной в установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
1,Щопускаеmся uзмеРенuе моtцносmu наzрузкu вmорuчньtх цепей ТН не провоdumь,

еслч mакuе uзмеренuя провоduлlлсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй

uнформацuонно-uзмерumельньtй канал в mеченuе uсmекаюlцеzо uнmервала меэrcDу поверксlл|u

сuсmемы. Резульmаmьt проверкu счumаюm полосюumельньtмll, еслu паспорm-проmокол

поОmверuсdаеm выполненuе указанноzо вылае условuя dля ТН.

цепей ТН необходимо убедиться,
вторичной обмотке cocTaBJuIeT не

Идентификационные дilнные (признаки) Значение

Идентификационное Еtмменовtlние ПО VerifyTime.dll
Номер веDсии (идентификационньй номер) ПО J

Пифоовой идентификатор По (MD5) | еа5 429Ь2б l fb0e28 84f5b3 5 ба 1 d 1 е75
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2,Щопускаеmся моlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu uзвесmны

BxodHbte (прохооньtе) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtм обмоmкалп

uзмерumе льных mран с ф ормаmоров.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измеритепьных трансформаторов тока
7.7. 1 Проверяют нzlличие докуil(ентов энергосбытовьтх оргаЕизаций, подтверждающих

правильность подкJIючения вторичньD( обмоток ТТ. При отсугствии тtжих документов
проверяют правильность подкJIючения вторичньrх обмоток ТТ.

7.7.2Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться

в диtш.lзоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинальЕыми вторичными нагрузкап,rи

|;2;2,5;З;5 п 10 в.Д нижний предел вторичных нагрузок-0,8; 1,25; 1,5; 1,75i3,75 п

3,75 В.А соответственно.
измерение тока и втори.пtой нагрузки Тт проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
I ,Щопускаеmся uзмеРенuе моulНосmu нсЕрузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, еслu

mакuе uзмеренurl провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй Иик в

mеченuе uсmекаюtцеzо uнmервала меэtсdу поверкал|u сuсmеi4ьt Резульmаmьt проверкu

счumаюm полоilсumельньlмлl, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm вьlполненuе yka1aцHozo

вылае условuя dля ТТ,

2 flопускаеmся моtцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu u1весmны

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчным обt,tоmкаJй

тт.

7.8 Проверка паденпя напряжения в линии связп между вторичной обмоткой тн
и счетчиком

Измеряют падение нtшряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы по

утвержденному докуN{енту <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии

соединения счет.Iика с трансформатором нrшряжения в условиях экспJryатацииD. Падение

нtlпряжения не долж"о npe""r-aTb 0,25 о/о от номинального значения на вторичной обмотке

тн.
Прuмечанltя:
l ,щопускаеmся uзмеренuе паdенuя напряэlсенuя в лlлнuu соеduненuя счеmчuка с Тн не

провоОumь, еслu mакuе uзмеренuя провоDuлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на

dанньtй ИИК в mеченuе uсmекаюtце?о uнmервма меuсdу поверксlfu|u сuсmемьl. Резульmаmьt

проверкч счumаюm полосюumельньlмtt, еслu паспорm-проmокол поdmверuсdаеm вьtполненuе

указанно?о выuле mребованuя.
2 Допускаеmся паdенuе напряасенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmем, еслu uзвесmны парсlJу|еmры провоdной лuнltu свжu u сltла элекmрuческо?о

mока, проmекаюlце?о черв лuнuю c&fu]u.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.1 ВклЬчиrь радиочасы кМИР РЧ-0l), принимающие сигнzlлы спугниковой

нzвигационной системы Global positioning system (Gps). Сверить показания радиочасов с

показаЕиЯми часоВ успд' счетчикоВ и ИВК, и опредеЛить попрtlвки: АttусПд Дttсчi (где i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнzrл собьrгиЙ всех компонентов системы, имеющих

встроеннЫе програп,rмные часЫ (успд, счетчиков и ивк) вьцелив собьrгия,

соответствующие сиЕхронизшIии часов УСП,Щ, счетчиков и ИВК. Опрелелить попрtlвки:

дtzуспд Дtzсчi (где i - номер счетчика), дtzивк. Рассчитать сугочньй ход часов успд,
счет.Iиков и ИВК как ptвHocтb попрчlвок: Адt: Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не

превышает +5 с/сут .
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7.10 Про8ерка отс}тсгвшr ошrбок rпфорDrsцЕоЕвого обмава
операциs проверGr отýугствия очпrбок информачиопfiого обмеяа предусмаФЁва9т

экспер}iмеЕгаJыlое подгвержденис идевтиlIности числоsой gзмерЕте]ъпой t{нформацки в

ýчетчцках элскIрЕческой эвергия (исходная ияформация), и памятв цевтаJъЕог! с€рвера.

в момент проверки все техвцчсские ср€дсrв4 вхо,,ицЕе в прверяемъfi ИИК,
долrсrы бъггь вкrпочевы.

7.10.1 На сервере системы распечатывsют зltачсЕия alктивЕой и реакгпвяой
элекгрпческой энергЕиl зарегистрироадшые с ЗO,ти мrщ,гпш,' ивт9рвалом за IIоJIЕые

цре.ществующие дiю првсркs суп{и по всем ИИК. Провсрлот ЕtlJIи!ше дttнЕьDq

соотв€тств),ющrr( кФl(цому ЗO-пr мпЕупrому ицтерваJIу времеш. Прпуск даяЕьD( не

допускlrgгс! зzl искIЦоqеЕием сл)цаев, кОгда тгот прпуск был обусловлсв отклюsешем ииК
шш устранеIIЕым отказом какого-либо компоЕеtIта системы.

7.10,2 РаспечатЕ,rваЮт журiал собьпхй счfiчиrса и УСПД п отмечаIqг момевты

варушсЕЕlI свя}и между измсрпт€льItыми компоtIеЕтzlми системы. Прверпот сохрацЕость

rзмеритеьвой информаrшrr в памяги УСП/[ и сервсрс сrст€мы Еа тех шIерва.rа( Bpcldemr, в

течеше коmрго была rпрушена связь.
7.10.з Распечатываrот ва с€рв€ре профпль Е8Фузкц зir IIоJIцце суп(и,

прllцеств),юцOrе дЕю поверка. Использу' первосЕой комшrотер, счцтывают чере]

оrпопорr прфпь вагрузкя за те же c}T|ol, хрдrяццrйся в памяm счетtIЕка РазJIиtшс

зпачепd акшЪвой (реакгиsной) мощцоýти, храв.шIеfiся в ýaмятц счстйка (с леюлr
коффппrекюв трансформаrЕrи цзмерЕт€JъtIцх таrсфорItбаторов) r базе дашоt
цеЕтраJъвого серв€ра вс должво превцшатъ .Фух едц{Ец мла,щеm разряда Уlтfешою
зЕачсЕиr.

7.10.4 Рекомеплучгся вмест€ с прверкой по п. 7.10.3 слцчать поt(aзая,я счст!lяка по

акfпвЕой tl реакги!воЙ элекIрrческоЙ эяерrиt{ строго в коЕце получаса (часа) Е сравшагь с

дriЕшми, зарегпир!ровilвнымЁ в серЕере сяст€мы для того же MoMeEтlr времсш, ,Щ,пr ттого

sцзуа,jъво ruIп с trомоцБю переносного компыOтера черз опmдорг сllцтывztют цоказацця

сrйо* оо активной п реакгивRой элеrтрrчесЕой эЕергцrr п сравЕцвlцот тгв даlшые (с

учетоu коффщеЕгов трапсформаrши Е}мсрительЕш( траясформаторов), с поlсlзllЕпямr

зsрсгпсгрпрвацЕол Е с€рвере сист€мы. Расхоlкдеяяе ае доrDiкно пр€вышать ]ве едlцшI
мла,щего разряда.

8 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Прr полохсrгеъIIьD( резуJьтатц поверкц выдастся сввдетеJIьство о поверке в

-or"er*""n " 
прОазом Мцяииерства прмычlJIенчоcII и торговли Рос€ЙсI(оЙ ФсдФдшп

Nrl8ls от 02.07.2015 г.
8.2 3век поsерки ваносится в соотв9тствли с приказо!, Мшцщсрства

прмъшrrеtйости в торговлп Российской Федерации N9 l8l5 от 02.07.20l5 г,

8.3 При отрвчательвых рзультатах поверки, выяыtеавцх прп вЕешем ocrdoтpe,

ошрбовашr, иJIи выпо,шlсЕиlt операций поверкх, вцдастса IввещеЕие о ЕепрIlгодlостц в

соответствtrй с прЕказом Мявисгерства промыццевяост!,t ц торпов]Iв РоссЕйской
(Ьдерацип N9l815 от 02.07.2015 г.

ФБУ (Ростест-МосIФа))
Зам. Начальвика цеlrта Ng 500 Р. В. .Щеев


