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настоящая методика преднiвIrачена дJIя проведения перви.пrой и периодической поверки

термопреобразователей сопротивления по.тrупроводниковьD( (да_тlее - терморезисторы).

методика устiшr}вливает объем, условия поверки, методы и средства экспериментального

исследовtlния метрологических харЕктеристик терморезисторов и порядок оформлениrI результа-
тов поверки.

Интервал между поверкЕtпdи - 2 года.

l опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, )дазанные в таблице.

Таблица1.

наименование
операции

м
пунк
та
ме-
тоди

Наименовшrие образцового средства измере-
ний или вспомогательного средства поверки,
их характеристики

Обязательность про-
ведениrl при поверке

первичной периоди-
ческой

1 ка аJ 4 5
внешний осмотр 4.1 Да Да
опробование 4.2 Да Да
Определение
метрологических
характеристик

4.з - эталонные термометры сопротивлеIIия ти-
па ЭТС- l00, диапазон измерений темпера-
туры от минус 200 до 660 "С по ГОСТ 8.558-
2009, погрешность * 0,05 ОС;

- преобразоватеJIь сиtнtшов ТС и ТП кТер-
к9I?, +[0,0002 + 1х10-5хRол,.р] ОЙ;
+[0,0005 * 5 xlO-' хUизмер]мв, регистраци_
онньй номер 2З245-08;'
- термостат жидкостный 814 фирмы
KISOTECH), диtшд}он от минус 80 до 0 ОС,

нестабиrьность поддержtlниrl температуры
+ 0,02 ОС, перп4д температуры по веIпикtlJIи,
не более 0,02 ОС, 

регистрЕцIионньй номер
20510-06;
- водяной термостат УТ-|2, диiшiвон вос-
произведения температуры от 15 до 95 ОС,

температурньй градиент не более
0,002ОС/см, нестабильность поддержания
температуры * 0,05 ОС, 

регистрационньй но-
мер 18669-99;
- масляrъй термостат TP-IM, д.Iапазон вос-
произведения температуры от 40 до 200ОС,
температуршй гр4щtент не более 0,002 ОСlсм,

нестабшьность поддержш{ия температуры
+ 0,05 ОС; 

регистрационньй номер 244'lЗ-08;
- измерительньй мост, диЕшазон измерений
от 0,1 до 100 кОм, погрешность от + 1 х 10-7

до t 0,1 Ом.

Да Да



.Щопускается примеЕять вновЬ разработанные ипи находящдеся в обращении другие средст-

ва измерений, удовлетворяющие по тоtIности требовЕlниrlм настоящей методики и имеющие сви-

детельства о поверке.

1.2 Указанные средства поверки должны иметь действующие докуI![еЕты о поверке или ат-

тестации.

1.3 Работа с указанЕыми средствЕti\{и измерений должна проводиться в соответствии с до-
кр{ентацией по их экспJryатации.

2 ТРЕБОВАНИlI БЕЗОIIАСНОСТИ

2.1 При поверке терморезисторов собrподать действующие прчлвила экспJryатации электро-

ycTzlнoBoк кПравила техничесКой эксп;ryатациИ электроусТtlновок потребителем), <<Правила тех-

ники безопасности при экспJIуатации электроустановок потребителем>.

22К проведению поверки должны бьrгь допущены лицъ изrrившие экспJryатационную

докр{ентацию на терморезисторы, имеющие необходимую квалификацию и аттестов:lнные в

качестве поверителей.

3 условиrI провЕдЕниrI повЕрки и подготовкА к нЕЙ

3.1 При проведении поверки должны собrподаться следующие условия:
- температура окружающего воздухц ОС 20 +5

- относитеJIьная влtDкность,О/о,не более 80

- атмосферное дzlвление, кПа 101,3 +4,0

- н€lпряжение питЕlния средств поверки, в 2з0 +2з

- частота питЕlIIия переменного токц Гц 50 +0,5

Внешние электрические и мtгЕитные поJIя доJDкны отсутствовать или наход,Iться в преде-

л€lх, не влияюrrц{х на рабоry терморезистора.

З.2 Перед проведеЕием поверки должны быть выполнены следующие подготовитеJьные

работы:

3.2.1 Проверка наличия паспорта' свидетельства предьцущей поверки.

3.2.2 Подготовка к работе поверяемого терморезистора в соответствии с экспJryатационной

документацией.



4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:

цеJIостности терморезистора (отсугствие трещин или вмятин на корпусе);

соответствии комплектности, маркировки, упаковки требованиям, укtваlrным в эксплуата-

ционной докр{еЕтации.

4.2 ОпробовЕlние.

при опробовttнии терморезистор подшючить к измерительному мосту. Значение вьtходно-

го сигнЕIла должно нtlходиться в пределах от 15,785 до 10,200 кОм.

4. З Определение метрологических характеристик.

4.3.1 Определение погрешности измерений проводят в пяти точкttх температурного диапа-

зона в термостатах при контроле значений температуры этttлонным термометром (Таблица 2). По-

кtвtlния терморезистора считывают с измерительного моста, этtlлонного Тс - с преобразоватеJIя

кТЕРКОН>. Измерения повторяют не менее трех раз.

Таблица 2 - Гршrицы вьD(одного сипlала сопротивлеЕия постоянного тока терморезистора

Температура" ОС Минимаrrьное значение, кОм Максимальное значение, кОм
-20 l12,608 l|7,204
0 з4,449 35,855

25 9,800 l0,200
65 1,930 2.009
115 0,406 0,422

Результат поверки сtIитают положитеJьным, если зЕачения вьD(одrого сигнала Еаходятся
в пределЕlх,lпсt}зЕlнньrх в таблице 2.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

результаты поверки оформляrот протоколом фекомендуемtц форма протокола приведена в

приложенИи А). ПрИ положитеЛьньD( результатах поверкИ вьцаетсЯ свидетельство о поверке уста-
новленной приказом Минпромторга России <Об угверждеЕии Порялка проведеIIия поверки

средств измерений, требованиrI к знtlку поверки и содержанию свидетельства о поверке) ]ф1815

формы. При отрицательньD( результатах поверки вьцается извещение о непригодности.

знак поверки нtlносится на свидетепьство о IIоверке в виде наслейки.



ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

.Щата

протокол ]ф

наименование

Тип

Зав.Ns

Год выпуска

Предоставлен

Место проведениrI поверки

Метод поверки: мп 2411_ 0134 _20lб <Термопреобразователи сопротивления полупроводнико-

вые. Методика поверки).

Значения влияющшх факторов:

Температура окружающей среды _ ОС

ОтносительнЕIя влtDкность _ О/о

Атмосферное дчlвление кПа

Поверка проведена с применением этttлонньп< СИ:

Результаты внешнего осмотра:

Результаты поверки:

Выводы: относительншI погрешность терморезистора не превыrп ает l2Yо,

Поверитель

Температура, ОС номинапrьное зЕачение
Rп, кОм

Измеренное зна-
чение Ri, ком бд = 

(Ri _ Rи) .100%,
Rп

%
-20 l|4,906
0 з5,152

25 l0,000
65 1,9697
115 0,41з9

,Щата проведения поверки (_) 201 г.


