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l ввЕцппиЕ
1.1 Настоящая методика распространяется яа каJrибраторы акустические cAL200.

cAL250 (да,тее - калqбраторы) и ycт,tlI.IBrmвireт методы я среаства tlx первrтщой и перЕодtrче-
ской поверок.

1.2 ИЕтерва,,l между поверкlми l год.

2 ОПЕРДЦИИ ПОВВРКИ
2. l Прп поверке вьшолнять опердlля! предсr*авленЕые а таблице l .

Таблица 1

Наuuе HoBaHue опероцuч
Но,uер пукrпа

мепоluкu
поверкu

п Dовеdенче опе рацuu пDu
первuчноu

повеDке
перцоdчческой

повеDке
I Внешнпй осмоm 3.1 да да
2 опDобоваfiие з.] да да
3 опоеделевие метoологЕ.Iеских хаоz!ктеDистик ].з
3.1 Опрлеление восцроизводимых )?овяей
зв}кового лlмеяия (УЗД) и основной погреш-
вости воспроизведен пя УЗД.

].з.l да да

З.2 Определевие частоты воспроизводимого
звукового дzвления и осЕовной отвосlfiельной
поIрешности воспроllзведеtlия частоты звуко_
вого д€lвлеЕия.

з.3.2 да да

3.3 Опрлелевие коффшшеята яеJмцейных
искажений (кни)

з.з.з да да

2.2 При полрения отрицателыrьLх результатов по любому,пуЕхry табпщы l калибратор
бракуетсr,

2,2, Среаства поверки
2.2.1 Прr провсдеЕЕи поверки испоIьзовать средства поверкй, предетавлевflые в табJш-

це 2.

2.2,2 ДоIryскается испо.тlьзование др}тих средств поверки. обеспечиваюцкх опредсдеЕце
метрлогичесI(Eх харакгеристйк поверяемьL\ средств измерений с трбуемой тошостью,

2.2.З Все ср€дства измерний должяы бьпь угверждённото тип4 испрaвrlы и имfiь дей-
ствующие свrдФельства о поверке,
Таб.rцца 2

Номера пунк-
пов меmоduхч

поверкu

HaullteHoBaHue среdсtпв поверкu, вспомо?аrпе-,lьно?о оборуdованu' u ux
основllые,uепраlо?цческuе u пехlluческuе харакперuспцкu

з.2. з.з.t Капсюль пзмерительяьiй конденсаторного микрофова 4lЗ4 с предsарит9jь-
ным уся.Jп{те.lем 26З9, предеJш допускаемой относитеJIьЕой погрешпости
+0,1 дБ ва стоте 1000 гц (после град}тDовкц Еа эталоflе).

з.2. з.3.1 Мульплlет ]440 l A: ди lаfон частот от 3 Гц Jo 300 кГц, пред9Jш доtrуска-
емой абсоJпотной погреlцвости измерениЙ налряженил перемснного тока
0,0004,D+0,000з,Е. где D - показание прибора. Е - верхfiее значевие диапа-
зона t!змеDепиЙ.

з.j.] Излtеритель яелпнеiпlьDt искажеtтЕй С6-1 l. прелелы допускаемой отвосr-
тельной погрешноств измерений КНИ t 0.07 %.

2.З Требования к квfuтификаurrи поверителей
2.3.1 К проведекtrю пов€рки к&rцбраторов допускается ивжеЕерно-техвпческий персовал

со среднетехвr.Iеским иJIп высшим текЕиrlеским образовапием, Емеюдий otrыT работы с элек-
тртехиическими ycтartoвKaмn, озltакомлеЕвый с руководст8ом ло эксплуатzщrtи в док}.tчlеЕIа-
цЕей по поверке и lrмеюций право flа цоверку (аттестованяые в качестве поверEIелей).
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2.4 Трсбовапия безопасвости
2.4.1.1 При проведении поsерки необходимо соблюдать трбомrrия мер безопасЕости,

t!злоr(еIrЕые в (Правь1llх эксл,:tчатацЕя эпекгроустаяовок>. l992 г-

2.5 Условпя поверки
2.5.I Повсрку проволить в след/aюцих условиях:
- температура окруr(аючtего возд)а<а, ОС..,... ......,.............,. 20 + 5;
- относштельвм влажность воздуха- уо........ ...............от 45 до 80;

При поверке лолжиы соблю,lаться указация. приведеrrяые в р}ководстве по эксЕIIуатацяи
(РЭ) каJrпбраторв.

2.6 Подгmовка к поверке
2.6, ! При подгоаовке к поверке выполнить след},rощие операцци:
- изучrпь РЭ яа поверяемый ка,uбратор и испоlьзуемые средства поверки;
- прsерить комплекtЕость поверяемого кашrбратора;
- проверить комплектность рскомевдовltнньн (и,п,л ана-поrичньк им) средств поверкц, за-

земJшть (если это необходlмо) необхолvые средства измерений и вкJIючить питаше заблаго-
времеяgо перед очередвой операцией поверки (в соответствии со времеЕем устшlовлеtпd, рабо-
чего режЕма. указацным в РЭ),

3 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
3.1 Впешнлй осмоц
3.1.1 При проведении внешпего осмота проверIl.ь отсуrствие механичсских поврежде-

нrй корпуса и ослаблеtiия креплеt{ия элементов кOЕстр}aкции (оtlредепяФся на слух прц EaKJro-

нах ка:шбратора),
З.1.2 Результаты осмотра сtlитать положитеJIьЕьtми, еслц выполняются требоваtrия

п.3.1.1.

3,2 Опробомшле
З.2.1 Проверить:
- включеЕие каJмбратора.
- фувкционирвание оргаЕов !тразления.
- функчионврвавие калибратора в челом.
Включить ка,T Ебратор в режим воспризведеЕия УЗД я ва сл}х 1бе.шься в ваrш.*rи аку-

стиtlеского сигнtша.
З.2,2 Резупьтаты оflробовацлц считать полоr(итеrlьЕыми, ес.lи:
- калибратор CAL250 воспроизводrг сигнаl,t <l l4 дБll;
- калибратор CAL200 воспроизводит сигналы (94 дБD и (l 14 дБ)).

3.3 Опрлелеппе метрологических харакгерпстиrс
З,3.1 Определеше воспризводимьп УЗД и осЕоввой погрешIrостп воспризвеления У3.Д,

Установить в лабораторном помещении нормаIьцые условия эксIшуатации:
- темЕераryра окружающего возд}та от 22 ло 24 'С;
- отпосительцaв вл!Dкность возд,ха от 45 до 55 Ч/о;

- атмосферное лавпевие от 99 до 102 кПа.
В этих условпях вьrлержать каrrибраторы в течеrтш 3 часов.
Подготоsить к работе микрофов и мультиметр в соответствпи с требоsаниями пх РЭ.
3.З.1.1 Устаflовить калибратор CAl250 на микрофов таким образом, ,побы капсюль мпк-

рофоЕа },тrир&,lся в ottopвoe кольцо гЕезда кмибратора.
Вкrпочить калибратор в ltexвM вослроизведепия УЗД l l4 дБ.
Чер€з 30 с пос-.lе включения ка,rибратора сделать в течеliliе 20 с отсчеt показапЕй муль-

тимgФа U в рехiиме SLow, АС v.
Выключить каппrбратор.
Свягь ка.либратор с микрофона.
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Вышслить значевsе измсрешцого УЗД по форму.lе (1 ):

.,, = 2Оlg9. (l), , 
kP"

где U, показанlле мультl.tметра [В], * - чувствцтельность vикрофона [мВДа] на частоте
251,2 гц. Рп = 20 мкПа_

Вычасrп{ь ocнoвrт},Io погреlппость васпроЕзведеuия У3.Д как разность между получеЕ-
ным измеренЕым значевяем УЗ! и за,rапшьrм УЗ.Щ.

3.З.1.2 Устаrrовить калибратор cAL200 на микрофов тахиu образом, чтобы капсюль мик-
рофона упирался в опор!lое кольцо mезда калибратора.

Вк,почйть калЕбратор в режам воспризведевля заданного УЗД l l4 дБ.
Через ]0 с после включенпя каqлбратора сделать в течеЕие 20 с отсчfi показаяий MyJb-

твметра U в рrкиме SLOW. АС V.
Вымювlть калибратор.
Спять калибратор с микрофова.
Вычлслпть значение измеренного УЗД по формуле (l). где ,t - ч}вствите]ъЕость Mt{Kpo-

фова [мВДа] на частоте 1000 Гц.
Выщслить ocвoBElro погршвость воспроизведея!tя УЗД ках разность между получен-

ным измереЕным значеtшем У3[ п задаяны,v УЗ!.
3.З.l,З Повторить п.З,З.1.2 для заданяого уровня каJIибратора 94 дБ,
3.3.1.4 Повторить измсрениJl согласно пп.3.3.1.2-].3.1.3 не rteпee Фёх раз.
3.З.1.5 Результать! поверки считать поjlожtaтельllьIми. ecJut заачение основной погреIшrо-

сти воспроlfзведевия УЗД пе выходит за пределы ,t 0.2 дБ.

3.3.2 Опрелеленtле частоты воспроизводимого зв).кового дttвJIеяия и основной отвосц-
тельной погрешности воспроизвсдеltиlt tlастоты звукового давления

Подготовить к работе микрофов и мультиметр в соответствве с их РЭ.
3.].2,l Установить капибратор cAL250 яа мцкрфов TaKиrt образом. (побы капсюль мrк-

рфна }тмрался в опоряое ко],lьцо гl1езда ка.тибратора.
Вьтхо.ш микрфова подкJlючить к входу мультraметра.
Устшlовить на мультимтре режим измереяия частоты перемевцого тока, режим автома-

тического вьбора диlшазоfiа,
Включrrь ка,Iибратор в режим восfiроизвед.евия УЗД l 141Б.
Через J0 с после вхлюченltя калибратора измерlrть часто,t) по показавиям муJътr{м€тра
PaccqlTaTb значеЕие относrтеjlьЕой погрешЕости частоты воспризво,шмого звукового

даsления' (251.2 Гц) по формуле (2):

d = 
/,q-/, . roo, (2)

где' - основнм частота- равцм 251.2 Гц.
3.3.2.2 Повторить rr.З.3.2.1 длr CAL200 в режlтмах (94 дБr. (l 14 лБ> иfr= 1000 Гч.
З.3.2.З Результаты поверки считать положитеlIьнымиJ если звачения отЕоситеJIьной по-

грешности частоты восцроизводимого зв}тового давдевпя б не выходraт зtl предеды:
- д,тя CAL250 * 1.25 %;
- дл, cAL200 * 1.0 %.

3,З.З Опрсделеttие КНИ
Подотовить микрофон и 8змерl-tтель КНИ к работе согласно их РЭ.
3.3.З.l Устаяовrгrь кмибратор С.ДL 250 trа микрофон таю.rм образом, чтобы калсюль

микрфопа упирапся в опорное кальцо гнЕзда калпбратора.
Вrсlпочить качибратор в режим воспроизвеленпя У3,Щ l 14 :Б.
Через 30 с после вк,точения кмибратора провеств измереuЕе КНИ согласЕо РЭ измери-

теля не,.lин€йЕьв искажепйй.
3.3.З.2 Повторить п. З.З.З.l для CAL200 в ржrъvах <94 лБ>. <l 14 лБ>.
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3.3.3.3 Резу.штаты поверки счЕтать поJIо}{цтельЕымц, ссли зЕачGвце КНИ ве более 2 %.

4 о{ц)рмJIЕЕиЕ рЕ}уJьтлтов повЕрки
4.1 Прп полохитс;tьньD( рсзультаtц поssркц на каrшбратор вьцаетýя свидетеJБстэо

уставовленцой форшъL
4.2 на оборпrой сюрЕе свriдетельс,rва о поверке заIIЕсывiцоIся резуrьтаЕI поверки.
4.3 В случае отрицательвьD( рзуlьтаюв поверrсп, повq)яемьй калибртор к лашнсfuсму

прпмеЕению ве доrrускается. на Еего вьцаетсл извещеяие о ЕепригодЕоgт! к примеIt€вию с }х8-
зilцЕец прlяц8.

НаsаJьник отдела 340
ФГУП (ВНИИФТРИD

3аrrесгrгеJъ цачальвш(а отдела 340
ФГУп (внииФТРиll

А.с. някоrа€Еко

В.П. Аsрамещо


