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Настоящая методика поверки распространяеrcя на систему автоматвзирваля}к)
ивформацrrонно-пзмерительная коммерческого }чеm электрической эн€ргии (АИИС КУЭ)
ПС 330 кВ (НаJБшк) ФасшцреЕrrе) и устая,lвJIивает порrlок проведения лервичtrой и

перЕодlческой rIоверок ее информачиояно-измерптеIьвьD( каналов (дмее по тексту - ИИК).
,Щопускается провелепие поверкi отдельяьrх ИИК АИИС КУЭ.
Ивтервал межлу поверками четыре гола.
Система автоматизирваяЕая информацяоrтво-измерите,пьЕаý коммерческого учета

эдекrричсской эвергия (АИИС КУЭ) ПС 330 кВ <НаJьчикD (распшрение) (дале€ по тексту -
АИИС КУЭ предяазrtачена для язмерения акгивной и реакгцвной электроэвергии.
alвтоматизированЕого сбора, обработки. хрtшениrl, перелачи ц отобра)(ения результатов
измеренrй, формирвания отчетtlых докумен,гов и передачи информации в ОАО <АТС>,

ОАО(СО ЕЭС)) и прочим заинтересоаанным оргat lизациям в patмKax согласовмного

регл,lмеfiта.
Замену отдельиых техпических компоliептов допускается лроводить без

допоJшптельной поверки ИИК, если устанавлцваемые компоЕеЕты повереliы и их
мЕrрологические характеристrки (далее - Мх) совпадают с замевяемыми.

В состав ИИК системы входят измерtaтельныс компо!tенты, приведеввые в

описаrии типа АИис кУэ.

l ОПЕРАIIИИ ПОВЕРКИ

при прведении поверки выполtlяют операции, указмЕые в табJrцце l.

Таблица l - Операции поверкя

НsвмевовдшЕе оперtцпв Помер
пунlсга Н,Щ

по поверке

Обrзатqtьfl ость проведспllf
опеDаllllв цltп

осрвпчtrой
пов€Dке

шерводпческой
повеDке

l. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Ввешний осмотр 7.1 Да ,Ща

З. Поверка измерггельиых компоIiеЕтов
Аиис куэ

7.2 ,Ща ,Ща

4. Проверка счетчиков ]лекФической
эЕеDrйя

1-з Да Да

5. пDовеDка УсгUl 7.4 .Ща Да
6. Проверка функционирвания сервера
Аиис куэ

7.5 Да Да

7_ Прверка налру]ю! вторllчных цепей
изцсрительных тiшсфрматорв
вatпDяжеяия

7.6 Да Да

8. Проверка налр)зки вторичньц цепей
,змеDительньж травсформаторов тока

7.,| |а Да

9. Проверка падеЕия валряжеяия в лиrrии
связи между вторЕчпой обмоткой ТН Е
счетЕиком

78 .Ща ,Д,а

[0. Проверм хода часов компоrtецтов
Аиис куэ 1.9 Да Да

l l. Проверка отс}тсmия оl ибок
ивФоDмациоrrпого обмеяа

7.10 ,Ща ,Ща

l 2. ОФормление результатов поверки 8 Да Да
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2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
Прп прsедении цоверкя прllмеtlяют средства взмереший в вспомогательt|ые

устрйства, в соответсташц с методиками поверкяj }тазапвыми в оIшсаtrtФ( типа 8а
измерцтельllые компоиеиты АИИС КУЭ, а таю.(е приведеrrяые в таблице 2.

абдица 2 -
наймеяоваяие

Номср пувкта
НД по поверке

l Tepмorrcrp, дriапазон изl4€реrшй от минус 40 до +50 'С, пределы
допYскаемой логDешвостr +l оС

6

2 Вольтамлефазометр, дпапазов г]мереяий от 0 до l0 А, пр.rел
допYскаемой отяосителrЕой погрешности + 1,5 Уо

6

3 Срлсrва rзмерний вторrчцой вагрузки ТТ в соответствии с

угверr(деЕшБ.l докрtсятом <методика выполпеrцtя измерений
мощtосттi наmузки трапсформаторов тока в условиж эксплуатации))

7.7

4 Срлства Ifзмерений вторичпой нагр)зки 'I'H в соответсгвии с

утвсркдевпым док),т!rентом <мgrодика выполuеняя измереfi иf,

моцtlостIr Еа.грузки тансформаторв вапряжеllия в условпrй
эксruryатilllия ))

7.6

5 Срвстм измсрний падеЕЕя ядIрякспия в ливии соедrlЕении
счетqш<a с ТН в соответствйц с }твермеflвым докумеЕтом (Методика

выпоJшеЕця лзмерсний падеЕця цалряжевия в линии соедиttения
счетчика с mапсфоDматором нtшряжения в услоаиях эксплуатllцииD

7.8

6 Пеоевосной комItьютер с По дтя Dаботы со счетilикitми системы 7.з

7 Ра.щочасы (мИР Рч-0l,) 7.9

з трЕБовлнlля к квдли(Dиклции повЕритЕлЕЙ

3.1 К проведению пов€рки АИИс КУЭ доrryскают поверителей, аттестованных в

соответствии с пР 50.2.012, изуtивших яастоящую методику поверки п р}товодство по

эксп.пуатациrr иа Аиис Куэ, имеючrих стФк работы по дапному виду измереЕий не мен9с l
года.

3.2 Измерени€ вторичrой валрузк:и измерите]ъяьоt трансформаторв ToKaJ вход.'чlих

в состав АииС КУЭ, осушествrцЕтся персонаJlом, имеющиl"l стаж работы по даявому виду

измеревий ве менее l года пзr вшим локумеят кМеrо,tика выпоJшеЕия измерений

мощIlости вагрузки трапсформаторв тока в усповпях эксп,туатации)) ц пршедцим
обучевие по проведениЮ измереяий а соответствии с указапfiым дох}t{еmом- Измерепие

проводяr яе меЕ9е двуХ специzlлистов, олин из которыХ должен иметь удостоверевие,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

элект?обезопасЕости не t{пке III.

з.з Измерние вторичвой Ёагрузки rtзмерит€Jrьrrьft тансформаторв Еапряжения,

аходщх в состав АииС КУЭ. осуществлясгся nepcoвa:loм. имеющим сгаж работы по

даяцому вид' пзмереllхй Ее мевее l года- изучивtllим докумеt{г (Мg]одвка выполlевltя
измереЕЕй мопlпости налрlзкл траясформаторв яапрюкеtlия в условшIх экспJryатцlии)) и

пршедшЕм обучепие пО прведеяиЮ измерений в соответствии с указмЕым документом.
ИзмерсЕие прводят яе мевее дв}х специаJlцстов, одлв из которых доJDкен иметь

удостовереЕие, подтверждающее право рабогы на ycTaEoBKZlx свыше 1000 В с группой по

электробезопасности ве ниже Iv.
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З.4 Измеревие потерь цlшряrенltя в лиции соедцяеппя счетttlка с измериIельвыпa
траясформаmром налрrкецця, входяцими в сосrав АИИС КУЭ, осущсствляется
персоЕ&том, имеющим стаж работы по лlцному виду измерений не менее l года, изrlившим
докуr,rев:t <<lчlетодика выпоIlЕеЕия измерений лотерь Еаtrряжения в JIяЕI!л( соедиRени.rl

счсrчика с таt сформаlорм напряжеяrlя в условl4ях эксплуатации> и пршедшим обучсвис
по праведенrю измсреяий в соответствии с ук&заяtlым докумсвтом. ИзмереЕие проводят ве
меIlее.шух специtlлистов, одлв йз которых лолжен пмgrь удостовереяие, полверждающее
право работы ва установках свыше 1000 В с tруплой по элекФобезопасности rte яиr(е IV.

4 трЕБовлнltя БЕзоплсности

4.t При прведеrии Еоверки долхвы быть соблоденш тр€бовдшя безопаспости,

устацовлеrхiые ГОСТ 12.2_007.0, ГОСТ 12,2.007.3, (Правилами технцrй бgзопасности при
эксплуатацци электроустl!новок потребителейD. (Празялами тсхнической э(сплуатации
элекФоуставовок потребителей)), (Межо],раслевых пр!вил по охраве труда (правил

бсзопасвости) при эксплуатащrrt ]лекгроустаt!оаок)) ПОТ РМ-Olб (РД 15З-З4.0-0З.150), а
таюке требовавия безопасяости ца средс]ъа поверки, поверяемые тршrсформаторы и

счетчвки, изJlоженяые в их руководствах оо эксплуатzщии.
4.2 Эгалоriпые средства измеревий. sсломоmтельяые средстм поверки и

оборудовдIие доджны соотвегствовать требовациям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ l2.2.007.3, ГОСТ
|2.2.00,1.,1.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ дол)кны соответствовать условяям ее эксплуатац}tи,

нор!rцроваЕяым в техлЕческой документации. но ве выходить за нормпрва!шые условия
прllldецеЕия средста поверкя.

6 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

6.1 .Щля прведевия пов9рки предстааляют след},ющ},ю докумевтацию:
- руФводство по эксплуатачии АИИС КУЭ;
- описаяие типа АИИС КУЭ:
- свидетельства о поверке измерительяьц компопеttтов, вхоляштх в Иик, и

свпдетельство о предьцущей поверхе систсмы (пря лериодической и внеочередной

поверке);
- коrtипаспоргов-tlротоколовИИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с лаянымя по мвматическим и rшым условиям

эксплуатацпи за мехповерчвый хцтервал (только при периодичсской поверке),
6.2 Перед проведеяием поверки выпо.qняют след},ющие подготовительвые работы:
- проводrт оргаяизациояllо-технические мероприятия по доступу гIоверителеЙ и

персонала эяергообъектов к местам устаtlовки измеритеJIьных трансформаторв, счстчиков

элекIроэпергЕиJ УСПД; по рзмещению ?TaJloHoB, отключению в необхо.щмых слуrаях
поверrеiдD( средfiв измерений от штатноfi схемы;

проводят оргая зациоЕво-технические меропрпятия по обеспечеЕию безопасliости

поверrшых работ в соотвегствии с действуюul!ми аравилами и р}тоаодствalми ло

экспJryатацпп примеяяемого оборудовzшия;
- средства ловерки вьцерr(ивают в условиях и в теqеяие времени, устаяовлевных в

яормативных докwентtц ва средства поверки;
все средстаа I{змеревий, которые подлея(ат заз€млению, долкны бьгь падежно

заземдеЕы, подсоединение заiкпмов зzццrтного зазепtrпеци, к конт}?у заземлеЕвя долкво
прязводгrься pa]lee других соеддlевхй, а отсоедияеЕие после всех отсоедuqеuхй.
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7 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 BEerrlrrпй осмотр
?.1.1 Провсряют целостность корпусов и отсугствие видимьц повреждений

измерительных компонентов. ваJIичие поверительных пломб и кдейм.
7.1.2 Проверяют размещеяие пзмерительЕьD( компонептов, правпr,ьностъ схсм

лодкJIючения траясформаторв тока и наItряжения к счетчикllм элекгрпческой эuерпlи;
правильпость прrtJIадки прводных линий по пректдой докр{ентации на АИИС КУЭ.

7.1.З Проверrют соотвgтствие типов ' заводских вомерв факrически
исвользомIiньD( измеритеJьпьтх компонентов типа.v и заводским номерам, указаllflыш в

формуляр АИИС КУЭ,
7.1.4 Прверяют oTc}.IgIBEe слсдов коррзии й на.гр€ва в местах подключеllия

прово,щьтх JrЕвий.
7.2 Поверка пrмерпте"IьЕыl комповештов АИИС КУЭ
Проверяют налпЕме свидетельqтв о ловерке и срк их дейсlъия для всех

измеритеJьяых компоЕеrггов: пзмерительЕых траясфрматоров тока и Еапряжения,

счетчшков элекгрической эяергпи, УСП.Il. При обrtарускевли прсроченньrх свидетельств о

поверке измерительвых компоЕеЕгов или свидетеJIъств, срк действия котOрых близок к

окоячаяЕю, дальяейшие опер lии по ловерке ИИК. в который они входят, вьшолЕrIют после

поверкп угих rJмеритель}tых комповентов.
7.3 Проверкs счсгqхков злектрriчоской f шергпr
7.3.1 Проsеряют flалr.ме и coxptlнHocTb пломб поверtrтельиых и эвергосбыговых

оргдrшацrrй на счетчике Е Itспьггательной коробке. flроверяют наJIЕчие докумеятов
энергосбьповьп оргаяизаций, подгверждllюulих правя,Iъность подхлюqения счетчика к

цепям тока и напряжения, в частЕости, прaшиJlьность чередовахия фаз. При отсlтствии Ttlкиx

докумептов rtли яарушеtlип (отсгствии) пломб прверяют прааильвось поrlкJIючения

счет.lиков к ц€пям Tot(а и яапрrг)кеяия (соответствие схем подключеýия - схемам,

прцведеЕЕым в паспорте Еа счегчrrк), Прверяют 0оследовательность чередоваяия фаз с

помоцsю во]ьтttмперфазометра. При прверке последов{tтельнQстп черсдоваяия фаз

действ}.rот в соотвqIствии с указацrtями, изложенвыми в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверrют работу всех сегмеtпов tлвдикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупрежденlrй, прокруп(у парамЕтров в заданвой последомтельности.
7.3.З Проверяют работоспособrrость оцти.rcского порта счетlrrtка с помощью

перецоспого компьютера. Пробразователь подкJrючztют к JIюбому последователъяому порту

переносЕого компьютера. Оrrраuявают счстчик по устzшовлевtiому соедuвению. Опрос

счетчика считается успешным. если получоа отчЕт. содержащий данвые,

заретистрrrров:tняые счетчиком.
7,З.4 ПроверяюТ соответсlвие инликациИ латы в счетчике калепдарноЙ дате (число,

месяц, год). Прверку осущесгШяют визуаJlьно иml с помоuью переносяого компьrc,тера

через оптопорт.
7.4 Провсрка УСП{
7.4.1 Проверяют ttдIиiше и сохраввость пломб поверитель}lьLх п эяергосбытовых

оргаяизаций ва Успд. При отсутствпи или нарушеции пломб прверrют правильtlость

подсоед!яевяя УспД.
7.4.2 Прв€ряют прави]IьЕость функчионирвапия УСП,Щ в соответствии с его

эксплуатациоппой локумевтацией с помоlllью тестового прграммного обеспеченил,

Проверка счtлгаgгся успеlrшой, если все подсоедикеrrные к УСП,Щ счетчики опрошевы и нет

сообцепЕй об ошябка\.
7,4.3 Проверяют программвl+о защиту УСПД от Еесаrlкционировацпого доступа.
1.4.4 Прверяют праав,tьяость зЕачеЕий коэффичиевтов трапсформации

измерrrте,львьD( траrrсформаторв, храrrящихся в памяш УСПД.
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7.5 Проверк! фувкцUоltврован!я сервера АИИС КУЭ (АРМ rлв сервсра)
7.5.1 Оцепка защиты и идентификация лроФalммного обеспечения.
Провсрка I-(ифрового идентяфикатора прtраммного обеспечеЕия проЕсходит па

сервере, где установлеяо ГlО.

обеспечен

Проверка Цифрвого идентификатора прграммriого обеспечевия лрисхо]Iит Еа
сервере, где устааоалеrо ПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метрскоп), Дл, прsерш lry,r<яo

зшIустить меЕелiкер файлов, позвоrиючtих произволить хэшцрваяие фаfiлов (яалрпмер,

Uпrеаl Соmmапdег v0.96). В менедхере файлов. необходимо открыть каталог и вьце,пlaть

след,rощие файлы: ЛО ИВК АИИС КУЭ ЕIIЭС (Мегроскоп). Далее в закладке Файл
Главяого меяю выбрать команлу - Прсчи,rать х]ш. После чего tlолучlfгся соответстý!aющ9е
вьцелеЕllым файлам коrtичество файлов, содержащих код MD5 в текстовом фрмате, Прл
?том Еаямевование фаЙла MDs стрго соответс,гвует н?lименоваяию фаЙла, дrя которого
проводилось хэшrрвдlие.

7.5.2 Проводят опрос текущих показа}lllй всех счgrчиков элекгроэнергип.
7.5.З Проверяют rлубияу храяевия и]мерительвой ишформачии в сервере АИИС

куэ.
7.5.4 Прверяют заш}тгу прграммвоrо оfoспечени, на сервере АИИС КУЭ от

весiшкцпопl{роваrrного доступа. Дя этого залускают на выполцение прrрамму сбора

д.llоrых и в поле (парльD вводят неправильвый кол. Прверку считают успешной. если при

вводе яеправильвоrо пароля прrрамма rс разрешаЕr лродошi(ать рабоry.
7.5.5 Проверяют рабоry аrrпаратных кJlючей. ВыкJIючalют сервер и спимЕlют

апларатвуо здциry (отсоедяняют кJlюч от порта сервера). Включают сервер, заrруJкшот
операцпоЕЕ},lо спстему и заIryскают программу. Прверку считают успешвой, если пол)л{еЕо

сообщевие об отсуrcтвии ({ключа заIциты)).
7.6 Проверкr rt.гр]дкш вторrчеых цепсй п!мер!тGльяыI трrшсформаторов

папрIтеЕпя
7.6.1 Прверяют нмичие и сохраявость пломб поверительвых и энергосвабжаюlrцх

оргаяизаlкй па клеммных соедивениях, имеющихся на линии связи ТН со ссgгчяком.
Прверяют ЕаJIичие докуменrов эвергосбытовых организаций, подтверждающЕх
пpaвllтlbиocтb подIсtючения первичltых и вторичных обмоток ТН. При отс}тствии такrх
докумеЕтов rrли яарушеfiии (отс}тствии) пltомб проверяю,г правильность подIr!дючеЕв,

первцшtых и вторичиых обмоток Tl].
7.6.2 Прл проверке моцностlл нагрузки в,lоричtlых цспей ТН цеобходимо Федиться,

тто откJIонеЕпе вторичноtэ напряrкеttия при ваIружсяной вторич}tой обмотке составляет не
более а10 7о от UHoM.

Измеряlог моrrцrость нагрузки 'IН. коl,орая должна находиться в диапазове
(0,25-1,0).SHoM.

Измеревие мощности нагр}зки вторичцых llелей ТН проводят в соответствии с

аттестоваЕяой в устдlовленном порядке методикой измереввй.

Лримечавия
1 ,Щопускается измерение мощвости нагрузки вторичньц цепей ТН не прводllть,

ссли такие лзмеревllя проводились при составлеяии паспортов-пртоколов на данвъй
измерителъЕый каflал в теченве истекающего межповерчвого иятервала системы.
Результаты ороверки считают полоrl(ительными. если паспорт-протокол tlолтверждzrет

Таблица - ные данные модулсй llрограммного обеспечения
Идентификационные давные (призваки) Звачение

l 2

накмевоваrтие По ЛО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Мегроскоп)

номер веDсии (идентификационный номер) llO 1.00

flиФровой идентвфикатор По 289aa64f646cd3 873804dь5fЬd65з679
АлгорЕtм аычисленця цифрвого
влеятифш<аlооа пооmаммuоrо обеспечсния

MD5
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выпоJlяение ухalзанного выше условия дrя Тн.
2 Допускасгся мощность нагрузки определять расчетяым пугсм, ссли изв€стны

входlые (проходвые) импедансы всех устрйств, под&пюченных ко вторичвым обмотl(ам
измерllт9льll ых та!1сформаторв.

7.7 Проверке пrгрузкf, втор!ч|tыI цспсй сзмерятеJrьпыt трrвсформеторов ToKr
'1.1.1 Прверяют наJIfiчис докумевтоа энергосбьгтовых оргаttизаций,

подгверждающих правильность подключения вторичttых обмоток Тт. При отсцствии таких

докумснтов провер,lют правильность подключения вторичных обмоток Тт.
7.?.2 Измеряют моцность нагр}зки вторичных цепей ТТ, которая должна находятьс,

в диапазоне (0,25-1,0) Sцqц, lИя травсформаторв с номинаJIьными вторичнымll нагр}зками

l;2;2,5l315 и l0 В.А вих(нхй предел вторичliых 8аФузок - 0,8; 1,25: 1,5; 1,75; 3,75 и

з,75 в.А соотвsтств€н но.
Измернпс тока и sторичной нагрузки ТТ проволят а соответствли с аттесгованной в

установJIе}цrом поряrlке мqгодикой измерспий.

Примечания
l Допускаgгся хзмсрсние мощности нагрузки Rгоричrtьц цепей fi не лрводить, если

такЕе rзмерения праодились прв состztвлевии паспортов-протоколов ва даfiный ИИК в

течеЕt{е истекающсго мехflоверчнок) иятервала свстемы. Результаты прверки считаrот
положительtlыми, ссли паспорт-пртокол подтверждает выполнеltие указаflltого выше

условяя л:u ТТ.
2 Долускается мощяость нагр}зки опредедrть расч€тным пугем, если изв€стны

входные (проходвые) импедансы всех усгроЙств, лодключеlrнцх ко вторнчным обмоткам
тт.

7.8 Провсркs пддепцI шапражеппi Е лЕпвв свlзi иеr(ду вторхчшоr об}iоткой ТН
r сч€т.!Еком

Измеряют падеяие нaшряжения U, в проволlой линии связи дlя каждой фазы ло

}тsер}кдснному докрrенry <методика выполвенtiя измерениf, паJlенtя напряженпrt в липяи
соедпвения счстчика с трансформаторм напря)t(ения в условиях эксплуатlщии)). ПЕцеяше

яалря)l(еtlия нс должво првышать 0.25 7о от номинапьного значевия на аторичной обмотке
тн-

Примечания
I Допускасгсr измереяие падения напряr(ения в ливиll соедянев!tя счетчика с ТН ве

прводtlть, еслв такие измсрсния проводились лри состаЕленшл паспорaов-пртоколов па

ддrныfi ИИК в течение истекающего ме}t(поверочвого ивтерваJIа систсмы. Рфультагы
прверки счит{tют поло)iФтельilыми. если ласпорт-пртокол подтаерхдаsт выполнешие

указанпого выше тфовattlия.
2 ДопускаЕтся пtцение налрлкеtlия в линии соединеttия счетчика с ТН опрделять

расчетным пугем, если известны параметы проводяой линии связи и сllпа электричсского
токз, протекающего через лrllию связи.

7.9 Проверкs rод. чдсов компоЕеЕтоD АИИС К}Э
Включrггь рlциочасы кМИР РЧ-0l>, приltимllюIlltlс сигнlцы спугнпковой

назиI?циовЕой системы Global Роsitiопiпg System (GРS). Сверrь показаrlия радяочасов с

показалиrtt{и часов счетчиков, УСПД, сервера БД, и олределить поправки: 
^t|успд 

Дttсчr (где

i- номер счfiчяка), Дtt сршв Бд.
Спустя 24 ч распечатать ж}?нал событий всех компопеllтов системы, имеющих

встрсяные программяые часы (счетчиков, УСГlД, сервера БД) выделив события,
соответствуюltше синхрнизации часов счgгчиков, УСПД, ИВК. Опрлелить попрааки:

Дirуспд Дtrеr (где i - номер счетчика). Al] ивк. Рассчитать с}точfiый ход часов ycПll,
счетчrrков в ИВК как разяосгь поправок; Д\t = At2 - 

^t!Считать, чго проверка прошла успешно. есхи ход часов компонентов АИИС КУЭ. яе
превышает *5 с/с}т .

7.10 Проверкr отсутсr8lrl оmЕбок пвформluновпого ймепа
Операuия првсрки отс}тстsия ошибок информационного обмена предусм8тривirет

эксперимеlllаJlьfiое подтsерждение идеlттичности числовой измерительной информацин в

счетчихах электрической эвергfiи (исходяая информация), и памятt центального сервера.
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В момепг прверки все технические срсдства, входlщие в проверяемый ИК, долlкны
быь включевы.

7.10.1 На сервере спстемы распечатыsrlют зваqеЕпя аrгианой ц реакrЕвной
элекгрЕческой эверlDи, зарегистрrрванIlые с ЗO-ти миrry,гяъш иFr€рваJrом за полвые
преществующце дrю прверки суп(и по всем ИК, Прверлот палиtйе данныr(,
соответств}aюцm( кажлому 30-ти мивуmому ,rнтерDаIу врмени. Протryск даЕных не

допускаетс, зir ЕскJrючеliием случаев, когла этот проп_чск бьш обусломеп откlпочевrем ИК
или устравеЕцым отказом какоrо-Jtибо KoMIloHeHm системы,

7.10.2 Распечатывают ж}тЕал событиfi счетчика и УСГu[ я отмечаrот момевты
вар}шепия связи меr(дl измерительпцми компопеtlтами системы. Проверrют сохрlшность
ttзмеритеJБвой Еяформации s памяти УСПЛ и сервере системы на тех пттервалах врсмени, в

теч9яltе коmрго была iарушепа связь.
7_10.3 Распечатывают на сервере профиль яагрузки за поJIЕые сутки,

предшсстs}rctllЕе дIiю поверки. Использу, перевосвой компьютер, считыва!от чер€з

оrrrопор прфилъ ЕаIру]ки за те же су,fки, храriячцйся в памlти сqетчика. Различие

зна,rевий акIЕвпой (реаюивпой) мощtlости, хранrщейся в памяти счетчика (с учgтом
коэффициептов траясформачии измеритсльных траrlсформаторов) в базе ланных
ц9втраJIьцого сервера lle дол)кло превышать двух единиц мJIа,щего разряда учтсняого
значевия.

7,10.4 РекомепдrЕтся вместе с лрверкой по п. 7,9 сличат5 покаипия счетчиха по

актиаflой п реаrтивцой элекФической энергии с-грго в копце получаса (часа) и сраэвивlлтъ с

даявымл, зарегЕgгриркlяными в сервере системы lUU! того хе момеЕта BlteмeEl!. Дш того
визуальltо и,ш с помощю lrереЕосвоrо компьютера через оптоцорг счrгымют показанl4я

сttетчш(а lto аlсIпввой и рсакгивяой элекIрической эверt'ltи и сравЕимют эти даяные (с

легом коффишrеггов тршrсформачии измери]ельньLх травсформаторов), с локазаяиями
зарегпgгрlrрвдrlБпt{и в сервере системы. Расхоlкдение не доJIх(Eо превышатъ две едияицы
млаJIшего разряда.

8 ОФОРМJlЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На осповапaи полоrительltых результатов поверки по пуrrгам раздела 7

цастолцеЙ методrlки поЕеркt выписывается свидете.rtьст8о о поверке АИИС КУЭ
оформлевное в соответствtlи с разделом Vl :toKpteHTa trПорядок проведеяия повсрки
средств измереfiиfi, тебоваяия к зяztку поверки ll содеря(апцю свtsдетеJьстм о поверкеD

}тверхдёЕяого прЕказом МиЕпромторг& России от 02 июля 20I5 г. J,{! l 8l5- В приложеllии к
свидетельству 1кавывают перечень ИИК.

8.2 На освовмяи положительflьiх результатов поверки отдельЕых ИИК из состава

диис Куэ по пr1lкгам раздела 7 настояцей ме,rодики поверки выIмсывается свидетельство

о lloвepкe Еа поверевше ИИК АИИС КУЭ оформлепвое в соотвsтствЕи с разделом V[
докумевта <Порялок проведеЕия поверки средств измерепий, требовавяJl к зllму поверки и

содерж&rию свпдетельства о поверке> угверждённого црrтказом Мrвпромторга России

от 02 июrп 2015 г. Ns l8l5. В прилоlкеtrии к свидетельству уl@зываот перчевь ИИК.
8,3 Зlак поверкя. в вtлде оттиска пов€ритсльвого клейма, н!шосrттся ва свrдfiеrьство

о поверке.
8.4 Есrш АИИС КУЭ по рзультатам поверки лризиало непригодЕой к прЕменению,

свидетельство о ловерке ая*tулируется и выписывается извещеяие о ЕепрItгодяости.

Заместите,jть Еачаlьнrка цеrtтра N9 500 Р.В. Деев


