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1 ввЕдЕниЕ
1.1 Настоящая методика поверки распрострЕlняется на к.Щелитель импульсного

напряжениJI высоковоJьтный ДН), зав. Ns 01022016 (далее по текстУ Делитель)

производства Федерtlльного государстВенного унитарного предприятия кВсероссийский
наlпц19-r.следовательский институг оптико-физических измерений) (ФГУП кВНИИОФИ>),
Россия, и устанавливает методы и средства первичной и периодическоЙ поверок.

1.2 ИнтервЕtл между поверкtlми - l год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной и

следующие операции, ука:}анные в таблице
Таблица l

периодической поверок должны быть выполнены
l.

Наименование операции
Номер пункта

методики
поворки

Проведение операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

Внешний осмотр 8.1 Ща Да
опробование 8.2 Да Да
Определение метрологических характери-
стик

8.3

Определение коэффициента преобра-
зовЕ}ния

8.3.1 Да Ща

Определение погрешности коэффициента
преобразования

8.з.2 Да Ща

Определение диапазона измеряемьrх зна-
чений ап,rплитуды импульсного н€lпряже-

ния и мzксимzlльного значения амплитуды
измеряемого импyльса силы тока

8.з.3 ,Ща Ща

Определение времени нарастания пере-

ходной характеристики
8.3.4 !а Да

Определение относительной погрешности
измерений времени нарастания переход-
ной характеристики

8.3.5 Да Да

Определение максимальной длительности
измеряемого импульса на уровне 0,5 от
aмплитуды (при максимальной амплитуде
напряжения)

8.3.6 .Ща Да

2.2 Метрологические характеристики делитеJUI при проведении первичной и перио-

дической поверок в соответствии с таблицей 1, определяются совместно с шунтом измери-

тельным ШИ, зав.JtQl из состава комплекта специчlлизированньгх средств измерений им-

пульсоВ тока, котОрый испоЛьзуетсЯ в качестве нижнего (вьтходного) плеча делитеJUI.

2.3 При ПОл)п{ении отрицательньIх результатов при проведении любой операции по-

верка прекращается.
2.4 Поверку средств измерений осуществJUIют аккредитованные в устtlновленном

порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуzrльные

предприниматели.
2.5 Метрологические характеристики по таблице 1 допускается опредеJIять не в пол-

ном объеме, при этом поверка проводится по сокращенной программе. объем поверочньIх

работ определrIется совместным решением (или по договоренности) между заказчиком иис-
полнителем проведения работ.
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 При проведении первичной и периодической поверок должны быть использова-

ны следующие средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер пункта мето-
дики поверки

Наименование и тип (условное обозначение) основного или вспомо-
гательного средства поверки ; обозначение нормативного докуN{ента,

реглtlментирующего технические требования и (или) метрологиче-
ские и основные технические характеристики средства поверки

8.3.1 _ 8.3.5 1 Госуларственный первичный специirльньй эта-шон (ГПСЭ) единицы
электрического напряжения стандартизованньIх грозовьIх и коммута-

ционньD( импульсов в диапазоне от 1 до 1000 кВ ГЭТ 204-20|2.
гост р 8.817-2013.

Основные метрологические характеристики

,Щиапазон воспроизводимых tlмплитуд электрического напряжения
стандартизованньIх грозовых и комм}"гационньIх импульсов состав-
JuIoT от l до 1000 кВ. СКО амплитуды стандартизованньD( грозовьD(

импульсов cocTaBJuIeT 1,4,10-3, амплитуды стандартизованньD( ком-
мутационньгх импульсов 0,90, 10'3, BpeMeHHbIx парметров стl}ндарти-
зованньж грозовьIх импульсов составляет 5,0,10-3, BpeMeHHbIx пара-

метров стандартизованных коммутационных импульсов 5,0, 1 0'3. НСП
zlмплитуды стандартизованньIх грозовьD( импульсов составляет

1,03 . l 0-', амплитуды стандартизованньD( коммутационньIх импульсов
8,10,104, временных параметров стандартизованных грозовьж им-
пульсов составJIяет 9,53, 10-4, временньж дараметров стандартизован-
ных коммутационньгх ,rnynuao" 9,53, 10-3.

2 Госуларственный первичный специальный эталон единиц
напряженностей импульсньж электрического и магнитного полей с
длительностью фронта импульсов в диапазоне 0,1 - 10,0 нс
гэт 148-201з. гост 8.540-2015

Основные метрологические характеристики

,Щиапазоны напряженностей импульсньж электрического и

магнитного полей, воспроизводимьж эталоном при импульсах
экспоненциальной формы (первый режим) с длительностью фронта
импульса не более 8 нс на уровне от 0,1 до 0,9 от установившегося
значения напряженности и постоянной времени спада импульса на

уровне 0,37 от установившегося значения напряженности не менее

150 мкс, составляют от 10 до 200 кВ/м и от 26 до 530 Д/м. .ЩиапЕх}оны

значений напряженностей импульсных электрического и магнитного
полей, воспроизводимьш эталоном при импульсах ступенчатой

формы, во втором - седьмом режимах составляют 3 В/м до 300 кВ/м и
от 0,008 до 800 Дм при длительностях фронта импульсов от 0,1 до
10,0 нс и длительности импульса на уровне 0,5 от установившогося
значения напряженности от l нс до 1 с. Эталон обеспечивает
воспроизведение единиц нчtпряженностей импульсных
электрического и мtгнитного полей с дIительностью фронта
импульсов в диапtвоне от 0,1 до 10,0 нс со средним квадратическим

отклонением результата измерений, не превышающим 0,4,10-2 при
импульсах экспоненциальной и ступенчатой формы при 50

независимьтх наб.lподениях,
Значения неискJIюченной систематической погрешности не

пDевышают и относительной погрешности воспроизведения



длительности фронта импульсов: при импульсах экспоненциЕrльной

формы: | % - дJuI электрического поля;2% - дjul магнитного поJuI;

при импульсtlх ступенчатой формы от 3,0 до 8,5 % - для
электрического поля в диапазоне от 3 В/м до 300 кВ/м и магнитного
поJIя в диапtвоне от 0,008 до 800 Дм.
Значения стандартной неопределенности в первом - седьмом режи-
мах работы для электрического и магнитного полей, оцененной по
типу А, состЕtвляют от 0,1 до 0,4 0/о, стандартноЙ неопределенности,
оцененноЙ по типу В: от 0,4 до З,4 О/о, суммарноЙ стандартноЙ неоп-

ределенности от 0,5 до 3,4 О/о и расширенноЙ неопределенности при
доверительной вероятности 0,99 и коэффичиенте охвата I,7| состав-
ляют от 0,9 до 5,7 О/о.

3 Осциллограф цифровой Tektronix TDS 784D, ГР СИ Ns

1929б-00.
Основные метрологические характеристики:

- полосапропускания: 1 ГГц;
- диапазон коэффициента откJIонения: 1 мВ/дел - l0 В/дел;
- диапtвон коэффициента ршвертки: 200 псlдел - 10 с/дел;
- пределы допускаемой относительной погрешности коэффициента
откJIонениrI1. + I О/о;

- входное со вление: 50 ом/1 Мом

3.2 .Щопускается применение других средств поверки, не приведенных в таблице 2,

но обеспечивtlющих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемьж
средств измерений с требуемой точностью.

3.3 Срелства измерений, указанные в таблице 2, должны бьггь поверены и атгестова-
ны в устttновленном порядке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 К работе с делителем допускаются лица, изrIившие настоящую методику

поверки и руководства по эксплуатации, имеющие удостоверение квалификационной группы
на право работы с электроустановкЕlIч{и напряжением свыше 1000 В в соответствии с

прtlвилtlIv1и по охране труда и эксплуатации электроустilновок, укЕванных в приложении к
прик.ву Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07,|З М 328Н.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Перед началом поверки необходимо изучить руководство по эксплуатации

делитеJIя и настоящую методику поверки.
5.2 При проведении поверки следует соблюдать требования, установленные пр.tви-

лtlпdи по охране труда и эксплуатации электроустЕIновок, укtванных в приложении к прикtlзу
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13 ]ф 328Н. Оборулование, приМе-

няемое при испытаниях, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91. ВоздУх Ра-
бочей зоны должен соответствовать ГОСТ 12.1.005-88 при температуре помещения, соотВет-
ствующей условиям испытаний для легких физических работ.

5.3 Система элоктрического питания приборов должна быть заrцищена от колебаний
и пиков сетевого напряжения, искровые генераторы не должны устанавливаться вблизи при-
боров.

5.4 При выполнении измерений должны соблподаться требования, указанные в кПра-
вилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, утвержден-
ньтх Госэнергонадзором, а также требования руководства по эксплуатации делитеJuI.
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5.5 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требовани-
ям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по
гост 12.4.009-83.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

от 15 до 25;
от 50 до 80;
от 96до l04;
от200 до240;
от 49 до 51.

6.2 Помещение, где проводится поверка, должно быть чистым и с)rхим, свободным
от пьши, паров кислот и щелочей.

6.3 В помещении, где проводится поверка, должны отсутствовать механические виб-
рации и посторонние источники излучениь а тtжже мощные постоянные и переменные элек-
трические и магнитные поJIя.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.I Проверьте ншIичие средств поверки по таблице 2, укомплектованность их

докуI\{ентацией и необходимыми элементами соединений.
7.2 Используемые средства поверки рt}зместите, зtвемлите и соедините в

соответствии с требованиями их технической докр{ентации.
7.3 Подготовку, соединение, включение и прогрев поверяемого средства и средств

поверки, регистрацию показаний и другие работы по поверке произведите в соответствии с
документацией на указанные средства.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр
8.1.1 Проверяют комплектность делителя в соответствии с его руководством по

эксплуатации КВФШ.41 1 1 36.003 РЭ.
Комплектность комплекта должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

8.1.2 Проверяют делитель на отсугствие мехtlнических повреждений и ослаблений
элементов конструкции, на соответствие расположения надписей и обозначений руководства
по эксплуатации КВФШ.4l 1 136.003 РЭ.

8.1.3.Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если не обнаружены не-
соответствия комплектности, механические повреждения, ослабления элементов конструк-
ции, неисправности разъемов.

8.2 Опробование
8.2.1 При опробовании делителя оценивtlют отклонение значения коэффициента

преобразования от паспортного значения с целью вьuIвления внутренних скрытьD( дефектов
(нарушение целостности сборки), возникших при транспортировtlнии ипи эксплуатации,
препятствующих дальнейшей эксплуатации изделия.

наименование Количество, шт.

.Щелитель импульсного напряжения высоковольтный ДН,
зав.Jф010220lб

l

Паспорт кВФШ.41 1 136.003 Пс. l
Руководство по эксплуатации КВФШ.4l l136.003 РЭ. l
Методика поверки МП 030.Ml2-|6. 1
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8.2.2 Подключtlют высоковольтный вьгход генератора импульсов высокого напряже_
ния экспоненци€lльноЙ формы с источником питания Г-1 из состава ГПСЭ ГЭТ 148-2013 к
ВхоДному верхнему резистивному элементу делителя (см. рисунок 1), а к нижнему вьIход-
номУ резистору подсоединяют низкоомную омическую нагрузку (или шунт измерительньй
ШИ, зав.Jt01 из состава комплекта специtlлизировalнньгх средств измерений импульсов то-
Ка). Вьп<од шунта с помощью 50-омного коаксиального радиочастотного кабеля длиной 1,8 м
из его комплекта подкJIючают к входу измерительного осциллографа Tektronix TDS 784D с
установленным входным сопротивлением 50 ом. Земляной электрод шунта Ши располагают
на плоскости зillемления (металлическом листе) с размерzlп{и не менее 0,5х0,5 м.

РиСУнок 1 - Схема определения метологических характеристик делителя ЩН

8.2.3 Устанавливают (с точностью + 10 %) амплитулу Uген.г_l импульсов нtlпряжения
на ВьIходе генератора высоковольтньD( импульсов Г-l равной 20 кВ. Воспроизводят импуль-
сы нttпряжения на вьIходе генератора Г-l, регистрируют с помощью осциллографа Tektronix
TDS 784D импульсы на вьIходе нагрузки (шунта ШИ) и опредеJuIют среднее значение ап{-
плитуды напряжения fJши."r.,п.ср.

8.2.4 По формуле (1) вьгчисляют значение коэффициента преобразования делитеJuI:

Кпрдн: Uzен.г-t / Uши.r*п,rр.

8.2.5 Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если вьItIисленное значе-
ние коэффициента преобразования отличается от указанного в паспорте значениJI не более
чем на + I0 %.

8.3 Определение метрологических характеристик
8.3.1 Определение коэффициента преобразования
8.3.1.1 Проводят работы по п,п. 8.2.2 - 8.2.З, воспроизводят импульсы нЕlпряжениrl

на ВЬIхОДе генератора Г-l и обеспечивtlют регистрацию импульсов на вьIходе нагрузки
(пгуrта ШИ).

По полуrенной осциллогрЕtмме при помощи маркеров осциллографа на вершине им-
пульса измеряют две величины: Иr* - соответствующую максимaльному значению tlмпли-
ТУДЫ И Vmin- СООТВеТСТВУЮЩУЮ МИНИМ€tЛЬнОМУ значению амплитуды (см. рисунок 2).

Описанные измерения производят п: 10 раз и по формулам (2) вычисляют средние
арифметические значения Vл*п V^rn:

где Иr*_i - f-e измерение напряжения Иr*,
Vmiп_i- Ёе измерение напряжения V*ln.

Значение коэффициента преобразования делителя определяют по формуле (3):

(1)

V-* =)2n-^-_, , Vлiп =:ZVmiп_i, (2)

Гевератор
нмlIульсоЕ
высокого

напряхýешия
из сOстава

гпсэ
rэт 148_201з

низкоомпая
омическая
нагрузка

(шунт
измерптельный

ши)

.Щелптель
импульсноп0
ltапряжения

высоковольтный
дн

Осчrrллограф
теktrопiх
TDý 784 D
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к _V.u +Г^*
^'пр л ттZ'U zеr.Г-|

(3)

Vmах

Vmin

0

Рисунок 2 - Эпюра напряжения на выходе делитеJuI (шунта ШИ) при определении
коэффициента преобразования

,Щалее вычисJuIют средние квадратические откJIонения (СКО) Sr4* ) и S(И,.n ) изме-

рениЙ максимt}льного Иr* и минимального Иlliп знtlч€ниЙ напряжения на вьIходе шунта по

формуле (4):

S(И'*) =
п(п -|)

, S(И,п,n ) =
п(п -|)

Из полуrенных значений {S( 4* ) и S( И,n," )} выбирают максимальное и принимaют

это значение в качестве оценки СКо для S(K"p).

,Щоверительные границы слуlайной погрешности результата измерений
коэффициента преобразования делитеJIя (совместно с шунтом ШИ, без )п{ета знака) при
доверительной вероятности Р:0,95 и п: 10 находят по формуле (5):

(5)

гдо 4uv.in - соответствующее среднее значение, относящееся к выбранному в качестве мак-

симальной величины S(И;* ) или S(И,," ).

8.3.1.2 Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если вычисленное зна-
чение коэффициента преобразовtlния cocTaBJuIeT: 6,3,10-) * 10 % В/В.

8.3.2 Опрелеление погрешности коэффициента преобразования
8.3.2.1 Щоверительные границы слуrайной составляющей погрешности измерений

коэффициента преобразования в предположении о нормальном распределении результатов
измерений входящих величин при доверительной вероятности Р:0,95 и числе измерений
п: l0 принимaют равными значению, полученному в п.8.3.1.

(4)

€rno =2,262.S(Kno) #*,
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8.3.2.2.Щоверительные границы неисключенной систематической составJuIющей по-
грешности измерений коэффициента преобршования при доверительной вероятности Р:0,95
и поправочном коэффициенте k: |,I опредеJuIют по формуле (6):

@*no=Llm, (6)

где @г_t : 5,0 Уо - относителЬнtш поГрешнОСть ВоСпрОиЗВеДеНИЯ tlМПЛИТУДЫ ИМПУЛЬСЫ На-

пряжения на вьIходе генератора Г-1 из состава ГЭТ 148-2013;

@ч.*: 1,0 %о - относительнtUI погрешность осциJшографа Tektronix TDS 784D при
определении максимальной амплитуды Иr* импульсов напряжения на выходе нагрузки
(шунта ШИ);

@v.in : 1,0 Yо - относительнtUI погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при оп-

ределении минимаJIьной апtплитуды Иmiп импульсов напряжения на вьIходе нагрузки (шунта
ШИ);

8.З.2.З,,ЩоверительЕые границы погрешности измерений коэффициента преобразова-
ниJI вьr.Iисляют по поJryчеЕным значениям слуlайной и неисключенной систематической по-
грешности в соответствии с ГОСТ 8.736-2011 (ГСИ. Измерения прямые многократные. Ме-
тоды обработки результатов наблюдений. Основные положения) по формуле (7):

бкпр: К'Sд

где К - коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности
нсп,

,sд- сfrимарное среднее квадратическое отклонение измерения коэффициента преобразо-
вания, опредеJuIемое по формуле (8):

,S> = 1,1 (8)

по формуле (9):где ,S" - СКО НСП измерений коэффициента преобрtr}ования, вычисляемое

So=
@*rо

Коэффичиент КвьгчисJuIют по формуле (10):

к-
€Кпр +@ Knp

(10)
S(K"p) + So

8.З.2.4,,Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если полученное значе-
ние погрешности коэффициента преобрiвования не превышает + 10 %о.

8.3.3 ОпределеЕие диапазона измеряемых значений амплитуды импульсного
напряжения и макспмального значения амплитуды измеряемого импульса силы тока

8.3.3.1 Проводят работы по п.8.2.2 и устанавливtlют (с точностью * 5 О/о) на вьD(оде

высоковольтного генератораимпульсов высокого напряжения Г-1 из составаГПСЭ ГЭТ 148-

2013 аrrцплитуду IJr.".""" импульсов напряжения равной 1 кВ, соответствующую нижней гра-
нице рабочего диапазона делитеJuI. .Щесятикратно воспроизводят импульсы напряжениrI на
вьIходе генератора Г-1 с длительностью фронта между уровнями 0,1-0,9 от ilплплитуды по-

1,hД

(7)

(9)

+S(K"o)2
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рядка l0 нс и постоянной времени спада импульсов по уровню 0,37 от €lп{плитуды порядка
l50 мкс и визуЕlльно контролируют нЕlличие электрических пробоев по высоковольтным час-
ТЯМ УСТанОВки и пробоев на (землю>. Проводят регистрацию импульсов нtlпряжеЕия с по-
мощью осциJIлографа Tektronix TDS 784D на вьгходе нагрузки (шунта ШИ).

8.З.З.2 Подключают высоковольтный выход генератора однократньж импульсов на-
ПРЯЖеНИJI IP 55/1100 L из состава ГПСЭ ГЭТ 204-2012 к входному верхнему резистивному
ЭЛеМеНТУ ДеЛИТеJIя и Далее проводят работы по п.8.2.2. Устанавливают (с точностью + 5 %)
на ВьIхоДе высоковольтного генератора импульсов IP 55/1100 L последовательно следующие
ЗНаЧеНИЯ tlN,IПЛИТУД: LJген.ма*с.i = 300, 430, 450, 460, 460 кВ, соответствующие верхней грtlнице
Рабочего диапазоЕа делитеJuI. В каждой амплитудной точке последовательно три рЕIза вос-
производят импульсы напряжения на вьгходе генератора IP 55/1 100 L с длительностью фрон-
Та МеЖДУ УРОВняМи 0,1-0,9 от амплитуды порядка 1 мкс и длительностью импульсов по
УРОВню 0,5 от амплитуды порядка 50 мкс. Визуально контролируют наличие электрических
пробоев по высоковольтным частям установки и пробоев на ((землю>. Проводят регистрацию
импульсов напряжения с помощью осциллографа Tektronix TDS 784D на вьгходе нагрузки
(шунта ШИ).

8.3.3.3 Максима_пьное значение Еlп,Iплитуды измеряемого импульса силы тока опреде-
ляют по формуле (1l):

Iчзr,rпм.ДН : Um*.ДН / RBep rп,ДН, (11)

где Ur*.дц:450 кВ - верхняя граница рабочего диtlпазона делитеJIя;
&ер.пл.дн : 0,5 КОМ - сопротивление верхнего плеча делитеJuI (в соответствии с руково-

дство по экспJryатации КВФШ.41l l36.003 РЭ),
8.3.3.4.Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если диапtвон измеряе-

МЬtх значениЙ амплитуды импульсного напряжения и мrtксимalльное значение alп,lплитуды
измеряемого импульса силы тока соответствуют таблице 4, и ъ процессе нагружения им-
пульсtlN,Iи высокого напряжения, соответствующим нижней и верхней границаN,r рабочего ам-
ПлитУДноГо диапазона не наблюдалось нЕlлиtlия электрических пробоев по высоковольтным
чаСТям Устulновки и пробоев на ((землю) и на зафиксированньD( осциJшограп{мах не наблю_
дЕrлся срез воздействующих испытательньrх импульсов.

Таблица 4
Наименование характеристики Значение

характеристики

,.Щиапазон измеряемьж значений амплитуды импульсного
напряжения, кВ

от 1 до 450

Максимальное значение ЕlIvIплитуды измеряемого импульса
силы тока не менее, А

850

8.3.4 определение времени нарастания переходной характеристики
8.3.4.1 Проводят работы по п.п. 8.2.2. - 8.2.З. Последовательно воспроизводят

l0 импульсов напряжения с €lI\{плитудой 20 кВ и регистрируют их с помощью осциллографа
Tektronix TDS 784D. С помощью маркеров определяют длительность фронта 76_; зарегист_
рированньD( импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения нiшряжения
на вьIходе нагрузки (шунта ШИ).

8.З.4.2 Время нарастания переходной характеристики делитеJuI межд/ уровнями 0,1 -
0,9 от установившегося значения вычисляют по формуле (12):

т2 а2
-lфо,r-t-lо"ц,т;_,

(12)

гДе Тф_,- i-oe зарегистрированное значение длительности фронта импульсов между уров-
нями 0,1 - 0,9 от установившегося значения;
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Тqр.г-t: 8,4 нс - длительность фронта импульсов между уровнями 0,1-0,9 от ilпdпли-
туды на вьгходе высоковольтного генератора импульсов высокого напряжения Г-1 из состава
ГПСЭ ГЭТ 148-2013;

Тосц:0,36 нс - время нарастания переходной характеристики осциллографа Tektro-
nix TDS 784D.

8.3.4.3 По формуле (l3) вычисJuIют среднее арифметическое значение Т 
"пу.дllвре-мени нарастания переходной характеристики по 10 измерениям.

Т 
".оr.д, (l 3)

где Т н.пх.дн,i- i - тый результат измерений,

и - количество измерений.
8.3.4.4.Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если полrIенное зна-

чение времени нарастания переходной характеристики между уровнями 0,1 - 0,9 от устано-
вившегося значения составJIяет не более 20 нс.

8.3.5 Определение относительной погрешности измерений времени нарастания
переходной харакгеристики

8.3.5.1 ,Щоверительные границы относительной погрешности измерений времени на-

растtlния переходной характеристики при доверительной вероятности Р=0,95 и поправочном
коэффициенте ft: 1,1 опредеJIяют по формуле (1а).

@r,n n* uo =|,l (14)

где @фо : |,0 Уо - относительнtUI погрешность осциллографа Tektronix TDS 784D при оп-

ределении длительности фронта импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося
значения напряжения на вьIходе нагрузки (шунта ШИ);

@г_t : 6,0 Уо - относительнtш погрешность воспроизведения длительности фронта
импульсов между уровнями 0,1 - 0,9 от установившегося значения напряжения на вьD(оде

высоковольтного генератора импульсов высокого напряжения Г-l из состава ГПСЭ ГЭТ 148-
2013.

8.З.5.2,Щелитель признается прошедшим операцию поверки, если полученное значе-
ние доверительньD( границ относительной погрешности измерений времени нарастания пе-

реходной характеристики при доверительной вероятности Р:0,95 составляет
не более + l0 о/о.

8.3.б Определение максимальной длительности измеряемого импульса на уров-
не 0r5 от амплитуды (при максимальной амплитуде напряжения)

8.3.6.1 Определение максимальной длительности измеряемого импульса на уровне
0,5 от амплитуды (при максима-пьной амплитуде напряжения) совмещ€lют с проведением ра-
бот по п.8.3.3.2 при воздействии высоковольтных импульсов напряжения с длительностью
фронта между уровнями 0,1-0,9 от зlI\,lплитуды порядка 1 мкс и длительностью импульсов по

уровню 0,5 от tlмплитуды порядка 50 мкс + |0 Yо.,

8.З.6.2.Щелитель признается прошедшим операцию поверки и максимtlльнtul дли-
тельность измеряемого импульса на уровне 0,5 от tlп,lплитуды (при максимальной аtuплиryде
напряжения) принимается равной 50 мкс, если выполняется условие испытаний по п.4.10.4 и
длительность воздействующих импульсов составJIяет 50 мкс * l0 О/о (так как вследствие ма-
лого входного сопротивления делитеjul длительность воздействующих импульсов напряже-
ния может незначительно изменяться).

= If'" nr,o" , ,

+ @?,-,
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9 ОФОРМJIЕНПЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
9.t .Щопrrв,Jь цршешй пов€рку с положtrтсJъЕым резущтаюм, црr8наетýя гOд-

Ецм я доIryскае-Irя к шршеrеЕ!ю. на вег0 выдаеIся прюкол (в сооlвsтствш с прцложеЕц-
ем А) l сввдегеrьство о поsерке успrвовJIеввоi форrrы с указшпем долученпьоt по п.п. t.3.1
- t.3,6 фаrпrчесr<пх звачеrld мстрологЕческцх хrрассрrсIцк деJrгтеля, lIа8осят зrак пов€р
r(E (irecm 8аfiе€€вхя ),каздlо в опЕсsЕйr тIпs) согласцо ПрЕхазу Мяmстсрсгва промъщл€Е_
Еостr r торювJIц РоссЕtской Федерацяц }&lEls ог 02.07.2015 г- (Об утверждешr Порrдs
прв€деаця цов€ркrr средств пзмереЕиЬ тебовацпя к зЕаry поs€ркЕ ц содерхаЕпю свЕде-
IвIIьства о пов€ркеD, ц кошшекс допусrаrот к экспl0/атаlии.

9.2 Прr отщлr€JъЕьD( рgзуштаIrц пов€рlq дел$теflь rтри:}на€тся Ееrодд!м, ве до_
пускаетаr к црЕмен€аrrю в ва Ееtо вьцается (ИзвещеЕве о Еепрrподrостrr> с укаýЕпеra прr-
ilпц в соответствии с трбовашrяrrн Прrказа Мшцст€рства проraыщлеЕностн r mрюsJrп
Российскоf, <Dедерацпц Nel815 от 02.07.2015 г. Свидеrеrьство о пред{д!лце' поs€рке Е (!лr)
знах пов€рq авцулЕруетсr.

Наqаrьш< огдела
ФгУп <BнииоФи),

Всдшrй шrrевер ФГУП (ВНИИОФИ))

В€4дц!t ваущrй сотуд!пц
Фryп (внииоФи)

IrЕжеlrер ФryП (ЕНИИОФИD

А.в. и!аЕов

А.Н. Шобпца

о.в. Мж€ев

п.с. м8,,Ецев
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

протокол
первичной / периодической поверки
от( 201_года

ю приводят их перечень (наименования) и типы с разделением знаком <KocaJl дробьD / )

Зав.ЛЬ010220lб }lЪ
ЗаводсТиеТойФа-йоков

Принадлежащее
наименование юридического лиц4 инн

Поверено в соответствии с методикой поверки кГСИ. Делитель импульсного напряже-
ния высоковольтный ДН. Методика поверки МП 030.М12-16>. утвержденной ФГУП
кВНИИоФИ> к > ., 2016 г.

Наименование документа на поверку, кем }твержден (согласован), лата

С применением эталонов_

При следующих значениях влияющих факторов:
(приводят перечень и значения влияющих факгоров, нормировtiнных в методике поверки)

температура окружающего воздуха, Ос

относительнtUI влажность воздуха, Yо, не более
атмосферное давление, кпа
напряжение питаниrI сети, В
частота сети, Гц

Требования методики
поверки

рекомендации
Срелство измерений признать пригодным (или непригодным) дпя применения

исполнители:
подписи, ФИО, должность


