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настоящм методика распрострalняется на эквиваленты сети EsH2-z5, заводские номера

100334, 100336, 100470, 834549/004 (лалее по тексту - эквивttлеЕты сети) и устанавливает
объём, методы и средства первичной и периодических поверок.

Интервап между поверками - один год.
При проведении поверки необходимо руководствоваться экспJryатационной

документацией на эквиваJIент сети фуководством по эксплуатации ESH2-Z5 РЭ, паСпОРТОм

ESH2-Z5 ПС) и используемое при поверке оборудоваrrие.

1 ОIIЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны бьrгь вьшолнены опершIии, укtвzrrrные В

таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Операции поверки

Наименование операций Номер пункта
методики
поверки

Проведение
операции при

первичной
повеDке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 7.1 + +

z опообование 7.2 + +

} Определение значения модуJuI и аргумента
полного входЕого сопротивления

7.з +

4 Опредепение диапазона частот и коэффициента
калибровки

,7.2
+ +

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны примеЕяться средства поверки, указанные в

таблице 2.1.
аблица 2.1 - Средства поверки

Номер
пункта

методики
поверки

Наименоваrrие рабочего этtlпонаилй вспомогатеJьного средства поверки; номеР

докуN[ента, регламентирующего технические требоваЕия к средствУ; раЗРЯД ПО

юсударсгвешlой поверIIной схеме и (шш) метрлоги.Iеские и основные технические
характеристики

7.з Анашлзатор спекгра Agilent 4З95А с модулем измерениrI импеДанса 43961А,

д{апазон частот от 10 Гц до 500 МГц, погрешЕость измерения импедfiIса t5 %.

5.1 Вольтметр универсzlльньй В7-78l1,,диatпд}он измерений напряжения перемеННОГО

тока от 10 мкВ до 750 В, пределы допускаемой относительной погрешности
измерений *0,6Уо в частотЕом диапазоне от 1 кГц до 100 кГц

вспомогательные средства поверки

5.1 Прибор комбинированньй TESTO - 622, диЕlпtlзоЕ измерений давления: от 30 дО

120 кПа; пределы допускаемой абсо.тпотной погрешности * 0,3 кПа; дrtшzlзон
измерений относительной впажности: от 1 до 100 0/о; пределы допускаемой
погрешности измерениЙ относительноЙ влtDкности +3 Yо; диtшtВоII иЗмеРеНИЙ

температУры: от минус 10 до 60 ОС; пределы допускаемой погрешности измерений
темпеDатчоы * 0.4 оС

7.3 Атгенюатор резистивный фиксированный Д2-З1,10 дБ (2 шт.)
7.з Нагпузка согласованная 50 ом -2 шт.

2.2Прwменяемые при поверке средства измереЕий (СИ) должны бьrгь поверены.



2.3.щопускается применеЕие других средств поверки, обеспечивtlющих определение

метропогических характеристик с требуемой точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 к проведению поверки могут быть допущеЕы лица, имеющие высшее или среднее

техническое Ъбразование И практическиЙ опьп в области радиотехнических измерений,

и аттестованные на право проведения поверки.

4 ТРЕБОВАНI,IЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
4.1 При проведеIIии поверки следует соб.гподать требования безопасности,

устаЕавливаемые экспJryатационной документацией на поверяемьй эквиваJIепт сети lI

используемое при поверке оборуловшrие.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверку проводить при условиях:
- температура окружающего воздуха (20 + 5)"С,

- относительнzuI влЕDкность от 30 до 80 0/о,

- атмосферное давление от 84 до 106 кПц
- напряжение сети питания (220 +22)В,

- частота сети питаЕия (50 * 1) Гч.

б подготовкл к повЕркЕ
6.1 Поверитель должеII изуIить эксплуатационные докуN{енты на поверяемьй эквивалент

сети и испоJьзуемые средства поверки.
б.2 Перед проведеЕием поверки испоJIьзуемое при поверке оборулование должно быь

подготовлеIIо к работе в соответствии с эксплуатационной документацией на НеГО.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При проведении внешнего осмотра устанавливtlют выполЕение следующих требований:

- соответствие комплектности эквивалента сети с указанным в руководстве по

экспJryатшIии п.п. 1.1.3 и l .1.5 ESH2,Z5 РЭ;
- отсутствие мехаЕических повреждений разъемов эквивalлента сети или

неиспрtlвностей, влияющих на его нормatльную рабоry,
- сохранность оргtlнов управления, четкость фиксации их положения.

7.1.2 РезуЛьтатЫ поверки считагь положительными, если указанные в п. 7.1.1 требования

выполЕены и надIиси и обозначения маркировки эквивалеЕта сети имеют четкое видIмое
изображение. В противном сJrrIае дальнейшие операции не вьшолняют, а эквивапент сети

признtlют непригодrым к применению.

7.2 Опробование
7.2.1 ПодшпоtIить к сети порт питЕlния переменного тока для Ll, L2, LЗ, N И РЕ

эквивалента сети.
7.2.2 Подкlпо.плть вольтметр В7-78 к входаNr (Ll и N) разъема подкJIючения трехфtВного

испьrryемопо техническою средства (итс) эквившIеЕта ссги и измерить напряжение.

Поочередно измерить напряжение на входах (L2ll N), (L3 и N).
7.2.3 Результат опробовшrия считать положительным, если измеренные значения

нtшряженая нЕtходятся в пределах (220 +22)В.

4



7.3 Определение значений модуJIя и аргумента входного полногО сопротивлениЯ

эквивапеЕта сети

Вншпанuе! Напряuсенuе на порm пumанuл переменноzо mока dля LI, L2, L3, N u РЕ
gквuвurcнпла сеmu пе поdаваmь!

7.3.1 Подкrпочить анЕUIIд}атор спекгра Agilent 4395А к входzllчt (Ll и РЕ) рzвъема

подюIючения ИТС эквикlлФIта сети питания и IIрвести измерения модуJIя и аргумента входIого

полного сопротивлениrI на частотa>ь укtlзttнньD( в таблице 1.

Табпица 1

Частота, МГц
Значение модуJIя входного
полного сопротивления, Ом

Значение аргуN[ента входIого
IIолного сопротивлениЕ, градус

Измеренное допускаемое Измеренное Допускаемое
0,009 4,16....6,24 15,0...39,0

0,01 4,з2 ...6,48 25,5 ...48,5

0,02 5.84 ...8,76 33,5 ... 5б,5

0,08 |6,96...25,44 42,7 ...65,7

0,10 26,|6...з9,24 з9,7 ...62,7

0,2 31.28 ...46.92 27,0... 50,0

0,5 38,08 ... 57,12 6.2...29.2
0.8 39.20 ...58.80 -0.2..22,8.

1,0 39,52 ...59,28 -2,5 ...20,5

2,0 40,0 ...60,0 _6,9 ... 1б,l

3,0 40,0 ... б0,0 -8,5 ... 14,5

5,0 40,0 ... 60,0 -9,7 ....|3,3

7,0 40.0 ... 60,0 _10,2 ...12,8

10,0 40,0 ... б0,0 -10,б ...12,4

20.0 40,0 ...60,0 11,0 ...12,0

30,0 40,0 ...60,0 _11,2 ...11,8

7.3.2 Повторить 7.3.| птя входов (L2и РЕ), (L3 и РЕ), (N и РЕ).
7.3.3 РезУльтатЫ поверки ctlиTaтb положительными, если измеренные значеЕия модуJUI

поJIногО входногО сопротивЛения нtlхОдятсЯ в предепах Rnu.n.* 20 оh, и значенИЯ аРГУIvIеНТа

полного входного сопротивления _ в пределах, y111ц3aHHbD( в таблице 7.1.

В противном сJгrIае эквивалент сети бракуется и направJIяется в ремоЕт.

7.4 Определение диапазона частот и коэффициента калибровки

BHtuytaHue! Напрлженuе на порm пumанuя переменно?о mока dлл LI, L2, L3, N а РЕ
?квuваленmа сеmа не поOаваmь!

7.4.1 Собрать схему измерений в соответствии с рисунком 7.|. п измерить входное

напряженИя Фвц лБмкв) анаJIIваюРа спекtра Agilort 4395А на чiшютФq указанньD( в табпице 2.

7,4.2Измеренные значения UBx заrrести в таб.гшrчу 2.

7.4.3 Собрать схемУ измерений в соответствии с рпс.7.2 и провести измерения на вьD(оде

эквивалента сети (UBbTx, дБмкВ) на wютотtlх, }козtlfiIlьDt в таблице 2.

7.4.4 Измеренные значения занести в таблицу 2.

7.4.5 Расс.плтать коэффициент калибровки к, дБ по формуле (1):

К: LJr* - IJrr,* (l)

7.4.6 Результаты занести в таблицу 2.
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7.4.7 Повторить п.п. 7.4.| - 7.4.6, подкJIючшt вьтход tlнtшизатора спектра к входtlil,f (L2 u

РЕ), (L3 и РЕ), (N и РЕ) эквивалента сети.

Аgilепt 4395А

Выхqд Вхqд

Рисунок 7.1

Agilent 4395А

Выхqд вхqд

Рисунок 7.2
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Тбlща2
r{асrоrъ МГц U-L|, ДБ ШВ U.* Ll, дБ мкв Kr_r, дБ

0,009
0,01
0р2
0,05
0,10
0.15
0?
0,25

0,50
1,0

2,0

5,0

l0,0
l5,0
20,0

25,0
30,0

7.4.8 Резуштаты цоверкц считатъ lrолоrсЕтеJьЕымпt €cJtl получеЕцце зЕач€Епя

коффщеЕга каJвбрвкЕ эквЕвалеЕm сетц flа){одлтся в Ер€делах от 0 до +2,0.

в прошвом случае эквIrвалеЕг сети бракуsтся я fiаправJиетýя в ремоЕт.

Е O(DOPMJIEEIIE РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8-1 Ь эlсвшsлеЕг ссгЕ, пршещй поs€рt<y с положцтеJIьЕыllп р€зуJьтfiцlц,
офрrдяйýя свцдcI€шсгво о пов€рхе уст88овrIеняого образц&

82 Прв огряпатсшвrп рс]ультатý( поверкЕ эrвиаФrеЕI сетЕ к пр!меЕеццю ве

допус{аsтЕя п ва Ъего офрrляется r:}вещевпе о веприmrщостrr устапоцIевцок) образца с

yкaýrЕцerd црпЕltrЕц забраковацЕя.

IЪчаJьш( лборsmрliи l 40
ФгУп <внииФтРЬ) / AE.."r@------7-
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