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Настоящий докуI![ент устанавJIивает методику первичной и периодической поверок
анirпизаторов аэрозоJIя KANOMAX моделей З52l, З522 (далее - анализаторы KANOMAX).
Разработан взаI\,lен документа \ШI-242-0646-2008 кИзмеритеrпr массовой концентрации аэрозольньD(
частиц KANOMAX. Методика поверкиD, утвержденного <18> мая 2008 г. ГЦИ СИ ФryП кВНИИМ
им. Д. И. Менделеевa>), и расцростраЕяется на ранее введенные в эксплуатшцю анализаторы.

Интервал между поверкш,fи - 1 год.

1. Операцпп поверкп
1.1. При проведении поверки доJDкIIы бьrь вьшоrпrены след/юIщ,Iе опершц{и, Jка}анные в таб.тпаце l.

Таблица 1

|.2. Есrш при проведении той ил,r иной операдии поверки поJryчен отрицатеJьньй результат,
да-тьнейшая поверка прекр{ццalется.

2. Средства поверкп

2.|. При проведении поверки доJDкны бьrь приrrленены средства указtлнные в табшаце 2.

Таблица 2

2.2. Срлства измерений, указанЕые в табшще 2, доrппсrы бьrь поверtш в ycTtlHoыIeHHoM поря.ще и
иметъ дейgгвуюIщле св[цетеJьства о поверке.
2.З. ,Щотryскаегся применеЕие друштх средств измершй, характеристики KoTopbD( не хуже

указанньD(.

3. Требованпя безопасностп
3.1. При проведении поверки доJDкны собrподаться трбовашая безопасности, изJIоженные в
эксIuryатационной докр[ентшцп{ (Эф на средства измернлй и вспомогатеJьные средства поверIс,I, а
тtшоке трбования правил техники безопасности при работе с IIЕшряжением до 250 В.

Ns
пlп

наименование
операции

Номер rryнкта
методики поверки

Обязательность операции при
пDоведеЕии повеDки

первичной периодической
Внешкий осмотD п.6.1 Да Да

2
Подгверждение соответствия
прогDаI\{много обеспечения

п.6.2 Да Да

5 опробование п.6.3 Да Да

4
Определение метрологиtIеских
хаDактеDистик

п.6.4 Да Да

Номер
пункта

методики
повеDки

Наименование средства измерений или вспомогательIIого средства поверки, номер
докр[ента, реглап,rентцрующего технические требования к СИ, основные техниtIеские
и (или) метрологиtIеские характеристики

4.|

Прибор комбинироваrпrьй Testo 622, малазон измерений температуры от мшIус 10 до
пJIюс 60 ОС, абсоrпотная погрешность *0,4 ОС; длапазоЕ измерений относительной
влtDкности от 10 до 95 О/о, относительнtlя погрешIlость +3 О/о, диtшЕвон измерений
абсоrпотного давления от 300 до 1200 гПа абсо.тпотЕая погрепIность *5 гПа

6.3.1
Расходомер-счётчик газа РГТ модели РГТ-3, д{апазон измерений расхода газа
(0,3-3,0) дм3/мин, относитеJIьная погрешность +1,0 %.

6.4,2.
Государственньй рабо.шй эталон одиЕицы массовой концентрации частиц в
аэродисперсньD( средах в,щIапшоне от 0,02 до 1500 мг/м3, рег. J,,lb 3.1.2ZB.0|61.2015,
пDеделы допускаемой относительной погDешности *l0 Yо



4. Условrrя поверки
4.1. При проведении поверки доJDкны бьrь собrподены следуюцце условия:

температура окружающей среды, ОС (20t5);
атмосферное давление, кПа от 90,6 до 104,8;
относительн.ш влакпость воздухц О/о от 30 до 70;

пары кислот и щелочей, вибрация и тряска отсугствуют.

5. Подготовкакповерке
5.1. Ана-тпазатор KANOMAX доJDкен бьrь вцдержaн в помещении при температуре,
соответствующей условиям поверIоI, не менее 8 часов; в сJцлЕIе, если анаJIизаюр нtlход{лся при
температуре ниже 0 ОС, врмя вьцержки доJDкно бьггь не менее 24 часов.
5.2. Анаlшзаюр KANOMAX доJDкен бьrь по.щотовлен к работе в соответствии с руководством по
эксшIуатшщи еЭ).
5.3. На импакгор поверяемого ан{шизtхтора доJDкна быь устаrrовлена насадка дIя частиц с
д{tlп,rsграми менее 10 мlол.
5.4. По.щотовrь к работt расходомерсчегtIик газа РГТ модеJIи РГТ-3 в соотвсгствии с РЭ.
5.5. По.щоювитъ к работе след/ющее оборуломrше из состава рабочею этапона едшицы массовой
концентраIцп{ частшI в аэрод{сперсньD( средах:

- вкJIючитъ анаJIизаюр IшJIи ДАСТ-l-Э и устаповитъ црдоJDкитеБносгь обора гrробы l0 пMrr.;

- rcп{еру аэрозоJьную (сгаптческуlо) продуь чистым воздD(ом;

- по.щотоврпь водтьй раствор NaCl (300 rrг/дл3) и запоJIнить генераюр юtrюзоJIя.

5.6. Произвести IФатковремешrое вкIIючение всех средсгв поверки п убедrться в их
рабоюспособности.

6. Проведенпеповерки
6.1. Внешний осмоц

6.1.1. При внешнем осмотре доJDкно бьrгь установлено отсугствие внешних повреждений,
влияющих на работоспособность анализатора.
6.1.2. Анапrизатор должен иметь комплектностъ и маркировку в соответствии с требованиями
эд.
6.1.3. Анализатор доJDкен иметь испрi!вные органы управления и настройки.
6.1.4. Результаты внешЕего осмотра считtlются положительными, если анЕшизатор
соответствует перечисленным требованиям пп. 6.1.1. - 6.1.3.

6.2. Подтверждение соответствия прогрtlп{много обеспечения
6.2.|. Вк.тпочить питtшие поверяемого анаJIизатора.
6.2.2. Результаты полгверждения соответствия прогрtлп{много обеспечения считаются
положительными, есJIи индицируемiш на дисплее анtшизатора шrформация соответствует
требованиям руководства по экспJryатации.

6.З. Опробование.
6.3.1. Установить на нас4дку импЕжтора фиштр высокоэффекшrвной очистки воздуха.
6.З.2. Включить анализатор KANOMAX и загryстить режим измерения.
6.З.З. Снягь покtlз:шия анаJшзaлтора. Показания не должны превышать 0,05 мг/м3.
6.З.4. Подключить к насадке импЕlктора IшЕIJIизатора KANOMAX вьпrодrой шгуIер
расходомера-счётчика газа РГТ модели РГТ-3.
6.З.5. После начtша обора пробы анЕuIизатором KANOMAX снять результат измерения расхода
расходомером РГТ-3, Q, мЗlмuн.
6,З.6. Вьтчислить откJIонение объёмного расхода анализатора KANOMAX от номинttльного

значения, Лq, дм3/мин., по формуле:
( 1),

rде Qк-значение объёмного,:ýf" 
"tr-аемой 

пробы анtшизатором KANOMAX, равное 1

дм3/мин.



Отклонение RqHe должно превытпать t0,05 д},tЗ/мин.

Результаты опробования считаются положитеJIьными, есJш вьшоJIняются требования пп. 6.3.3,
6.З.6. В слуrае превышения значений, указанЕьtх в Iш. 6.З.З, 6.3.6 дальнейшая поверка
прекращается и Еа аIIализатор оформляется извещение о непригодности к применению.

6.4. Определение метрологиЕIескиххарz!ктеристик.
6.4.|. Опрделение относIлтеJIьной погрIшrости ЕIнЕIJIизаюра аэрозоJIя KANOMAX в рабочем
д{апазоне.

6.4.1.|. По.щrпо.пrь к вьD(одIому пrryчеру N 1 кап,rеры юрозо.тьной входrой шгудер
измеритеJIя ДАСТ-l-Э.
6.4.|.2. Устаrrовитъ время отборапробы анаJIизатOром KANOMAX 10 r"пrн.

6.4.|.4. Создать в кaмере массовую концеЕтраIцпо аэрзоJIя lra основе NaCl в д{апазоне от 0,6

до 1,0 мг/м3.
6.4.I.5. Вкшо.пл,ь измеритеJь ДАСТ-l-Э в режим измерплй.
6.4.1.6. После начапа отбора пробы измерителем.ЩАСТ-l-Э подклпоtIитъ вьD(одIой rпryцер Nч 2
trэрозоJьной каtr,tеры к насадке Iд\,rпакюр аIIаJIизаюра KANOMAX и вкJIюIIить ею в режим
измершлii.
6.4.1.7. После оконtIания щrкJIа измершп1 снятъ показания iшaJшзаюра пыJIи ДАСТ-l-Э, С,
мг/м3, и анаJIизаюра KANOMAX, Скь tшlмЗ. Результаты измерний &шести в пртокол.
Произвесги оlшстку дат.Iика.шЕлJIикхтора KANOMAX в соответgгвIд{ с РЭ.
6.4.1.8. Вьтwrgпrь относитеJБrrFо погреIшIостъ анЕlJIизатораКАNОМАХ, бсlrr,Yо, по формуле:

f-- ._с.

6.-. = 
9'cl v' . 100ur.r 

С1
(2)

Относительная погрешность iшtлпизатора KANOMAX пе должна превышать t2OYo.
6.4.1.9. Создать в Kal\{epe массовую концеЕтрацию в диапtr}оне от 4,5 до 5,5 мг/м3.
6.4.1.10.Установить измеритеJIь ДАСТ-1 в режим обора пробы 1 мин.
6.4.|.|1.Установить tlн.lлизатор KANOMAX в режим обора пробы 1 мин и выполнить пп.
6.4.1 .5. _ 6.4.1.8.

Относительная погрешЕость анЕIJIизатора KANOMAX не должЕа превышать +20 Yо.

6.4.1.12.Создать в кап{ере массовую коЕцентрацию в диzшазоне от 7,5 до 9,0 мг/м3 и
выполнить пп. 6.4.1.10, 6.4.1.1l.

Относительная погрешностъ анализатора KANOMAX пе должна превышать +20 Yо.

7. Оформленпе рвультатов поверкп.

7.|. Анатпrзатор, удовлЕгворяrощий требованияu настоящей методики, признается годным и на
него выдается свидетельство о поверке устtlновленной формы.
7.2. Анаrrизатор, не удовлетворлощий требовшrи.шл настоящей методики, к да.гrьнейшей
экспJryатшIии не допускается и на Еего вылается извещение о непригодности к применению.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
фекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ
}lb от

наименование прибоъа
заводской номер и дата вьшуска
Заказчик
информация о предьцIущей повеDке

Методика поверки:
Сведения о средствtIх поверки:
Условия поверки: температура окружtlющего воздуха _ ОС;

атмосферноедавление _кПа;
относительнЕlя влЕDкность %.

Результаты поверки:

1. Результаты внешнего осмотра:

2. Результаты опробовtlIIия:

3. Результаты определеЕrlя метрологических характеристик
3.1. Результаты определения опIосительной погрепIности измерения массовой концентрации пыли
представлены в таблице l.

Табшаца 1.

}l!
пJп

Показания alнalлизатора
KANOMAX, мг/м3

,ЩействитеJIьные значения массовой
концентрации аэрозоJIя, мг/м3

относительная
погрешность б ,Оh

заключение:

Поверку произвел: ,Щата:


