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настоящая методика поверки распрострtшulется на гtr}оанализаторы стационарные д-
тогАЗ G202 С оптическими датчикtlп.fи, дJUI измерения объемной долй метана, пропана, н-
бутана и других углеводородов, а также двуокиси углерода, и с электрохимическими
датчикtlп,lи, дJUI измерения массовой концентрации кислорода, оксида углерода,
сероводоРода И ап{миака, и устанавливает методику их первичной и периодической
поверки.

Интервап между поверками l год

[ Операции поверки

|-2 Если при проведении той или иной операции поверки поJtrIен отрицательный результат,
дальнейшая поверка прекращается.

2 Средства поверки
2.| При провелении поверки применяют средства поверки, укд}анные в таблице 2 и газовые

смеси (ГС), указанные в таблице 3.
Таблица 2

1.1 При провеЛении поверки доJDкны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.
т l -оп и

Наименование операции

Номер
гIункта
методики
повеDки

обязательность пDоведенлlя пDи

первичной
поверке

периодической
поверке

l Внешний осмотр б.l Да Да
2 Опробование 6.2 Да Да
3 Подтверждение соответствиJI программного
обеспечения 6.з Да Нет

4 Определение метрологи.Iеских харакгеристик 6.4
4.| Определение основной погрешности
газоанiшизатора 6.4.1 ,Ща Да

Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование эталоНного средСтва измерениJI иJIИ вспомогательного средства
поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к
средству, метрологические и технические характеристики

6

Источник питаниJI
2)л

постоянного тока Б5-48. ,Щиапазон напряжения (0-50)В, ток (0-

измерениJI силыВольтметр цифровой универсаJIьный GDM-8226L, диап.вон
постоянного тока до 10А; сшы переменного тока до l0A:
Секундомер СОПпр, погрешность *0,2с
Прибор контроля парам9тров окружающей среды Метеометр МСП-Iйетео.
погрешность измерения атмосферного давления в диапазоне от 80 до l10 кпа не
более *0,3 кпа. Погрешность измерения относительной влажности в диапазоне от
10 до 98Уо не более *3%. Погрешность измерения температуры окружающей
среды в диапазоне то минус 10 до 50оС не более +0,2оС, в диапазоне то минус 40
до l0oC и от 5Q до 85ОС не более +0,5ОС

6.4

Весы лабораторные элекгронные ГОСТ Р 5З228-2008, класс точности высокий
II, максимtlльнirя нагрузка 15 кг
&дукгор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4
Камера калибровочная МТЛР.30 126 l .00 l
ВентилЬ точной реryлировки втр_lм-160, диапазон рабочего ла"лени" 1о-
150) кгс/см', диаметр условного прохода 3 мм

6.4
РотаметР рм_А-0,063г уз, госТ 13045-81, верхняя граница диапщона измерений
объемног9 расхода 0,063 м3lч, кгl. точности 4
Стандартные образцы гщовых смесей (гсо Iгс) no тУ Gtоаg+оgZ с оrз".



Таблица 2

Таблица 3 - технические характеристики ГС, используемьгх при поверке пвоанализаторов

ица /-
Номер
ttункта
методики
повеDки

Наименование этatлонного средства измерения ши вспомогательного средства
поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к
средству, метологические и технические характеристики

J\ЪJ$l...7 под давлением (по таблице 3)
Рабочий эталон 2-го разряда генератор ГДI-102, ГосТ 8.578-2002,
относительнiu погрешность значений массовой концеrrграции ПГС, поJtучаемых с
генератора *,9Yо с источниками микропотока ЮS и NH3 по ТУ иБял.418319.013 .

Трубка медицинскtu поливиниJIхJIоршIншI OIВю. б х 1.5. ТУ 64-2-286-79
Трубка фторопластовая по ТУ б-05-2059-87, диаметр условного прохода 5мм,
толщина стенки 1мм
Камера тепла и холода КТХ-74-05
Мегаомметр ЦСо202-1
КлиматическшI камера ILKA "Fечtrоп" 3101-0l Ns0075-7l по ГоСТ 8.568-97

Примечания:
1. Все средства измерений должны иметь действуюцие свидетельства о поверке или

аттестации;
2,,Щопускаегся использовtlние других средств поверки, обеспечивающих определение

мgтрологических хаD{!ктеDистик с mебуемой точностью.

Определяемый
компонент

,Щиапазон
измерений

определяемого
компонента

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пределы

допускаемого откпонениrI

Номер ГС
по реестру
ГСо или

источник ГС
ГСо пГС Nsl гсо Iгс J,(b2 гсо Iгс Jфз

метан (СЦ) ог 0 до 2,2 об.

доля,О/о (от 0 до
50 % нкр)

ПНГ-азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74

1,1*0,15
эб. доля, Oй

2,2o}0,15
об. доля, О/о

гсо 1046з-
20l4

От2,2 до 4,4 об.

доля,О/о (от 50 дс
l00 % нюр)

2,20+0,15
об. доля, Oй

з,5*0,2
об. доля, O/о

4,|5+0,2
об. доля, О/о

гсо 1046з-
201'4

пропан (СзНв) От 0 до 0,85 об.

доля,Yо (от 0 до
50 % нкр)

ПНГ-азот О.ч., сорт 2
по ГоСТ
929з-74

с,4+0,04

сб. доля, О/о

0,85+0,08
об. доля, O/о

гсо 1054з_

z014

Эт 0,85 до 1,7

эб. доля,O/о (от 5С

цо l00 % НЮР)

),85+0,08

лб.д.Yо

1,0+0,1

об. доля, Ой

l,б+0,1
об. доля, Ой

гсо 1054з-
2014



Таблица 3 - технические характеристики ГС, используемьж при поверке гtвоанаJIизаторов

Определяемый
компонент

.Щиапщон
измерений

опредеJIяемого
компонекга

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонекга в ГС, пределы

допускаемого отклонениJI

Номер ГС
по реесту
ГСо или

источник ГС
гсо Iгс Ml гсо Iгс м2 ГСО IГС NЬЗ

н-буган (C+Hro) от 0 до 0,7 об.

цоля,Yо (от 0 ло
50 % нюр)

ПНГ-азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
9293-74

),35+0,07
эб. доля, О/о

0,7+0,07
эб. доля, Oй

гсо 10349-
20lз

}г 0,7 до 1,4 об

цоля, О% (от 50 лс
100 % нюр)

0,7*0,07
об,д.О/о

1,0+0,1

эб. доля, Oй
l,з+0,1
сб. доля, O/о

гсо 10349_

20lз

н-пе}пан (CsHrz) ог 0 до 0,7 об.

доля,Yо (от 0 ло
50 % HюIP)

ПНГ-азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74

D,35+0,03

эб. доля, O/о

0,б6+0,06
об. доля, 0/о

гсо 10544-

20]'4

гексан (CoHrc) ог 0 до 0,5 об,

доля,Yо

(отOло50%
ншр)

ПНГ-азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74

0,25+0,05
об. доля, O/о

0,5+9,95
об. доля, О/о

гсо 10334-
20lз

Ог 0,5 до 1,0 об.

доля,Yо

(от 50 до l00 %

нкIIр)

J,5+0,05
эб. доля, O/о

0,7*0,05
об. доля, %о

0,9+0,05
об. доля,0%

гсо 10544-
20l4

)тиJIен (СzЦ) от 0 до 1,15 об.

цоля,Yо (от 0 ло
50 % нюIр)

ПНГ - азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74

0,58*0,05
об. доля, Oй

1,1*0,05 об.

цоля, %о

гсо 10247-
zOlз

бензол (СоЦ) й 0 до 0,6 об.

доля,Yо (от 0 ло
50 % нюIр)

ПНГ-азот Э.ч., сорт 2

по ГоСТ
)29з-74

0,3*0,06 об.

цоля,Yо

0,6*0,06 об.

доля, Ой

гсо 10з67-
20lз

}г 0,б до 1,2 об.

цоля,Yо (от 50 лс
l00 % ншIр)

),6+0,06

эб.д.Yо

0,9*0,1 об.

цоля,Yо

1,1*0,1 об.

доля,О/о

гсо 10367-
20lз

4



Таблица 3 - технические характеристики ГС, используемых при поверке пвоанiulизаторов

Определяемый
компонекг

,Щиапазон
измерений

опредеJUIемого
компонента

Номинальное значение объемной доли
определяемого компоЕента в ГС, пределы

допускаемого отклонениJI

Номер ГС
по реестру
ГСо или

источник ГС
ГСо IГС Nsl ГСо IГС Ns2 гсо Iгс х!3

циоксид углерода
(Соr)

}гOдо5об.
цоля,Yо

ПНГ-азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74

2,5t0,2 об.
доля,Yо

4,75+0,4 об.

цоля, Ой

гсо 10465-
2014\

Кислорол (Oz) [0+30) об. доля,
%

ПНГ-азот О.ч., сорт 2

по ГоСТ
9293-74

l5,0*0,5 об.

цоля, 0/о

29,0+0,5 об.

доля,О/о

l0465_20l4

Оксид углерода
(со)

(0+20) мг/м' ПНГ-возлух Марка Б
ту 6-21-5-85

l0+1,0 мг/м' 20+2,5 мг/м' |0465-20l4

(20 +l20) мг/м' 20+2,5 мг/мJ 55+2,5 мг/м' l l9+2,5 мг/м' l04б5-20l4

Сероволорол

(Цs1

(0 + 10) мг/м' ПНГ-возлух Марка Б
ту 6-21-5-85

5*1,0 мг/м' lG}1,0 мг/м' Г.ЩI-102 в

комплекте с
им03-м_А2

(10 + 500) мг/м' 1Ot1,0 мг/м' 225*25 мгlм' 475+25 мrlм' ГДI-102 в

комплекте с

им03-м_А2

Аммиак (NНз) (0 + 20) мг/м' IНГ-воздух Марка Б
ту 6-21-5-85

l0*1,0 мг/м' 20t2,2мгlм" Г,ЩI-102 в

комплекге с

им06_м-А2
20 + 70) мг/м' 20*2,2мгlм' 3Е3,0 мг/м' 68*6,8 мг/м'

Примечания:
l. Изготовители и поставщики ГСО IГС - предприJIтия-производители стандартных

образцов состава гщовых смесей, прослеживаемых к государственному первичному
этilпону единиц молярной доли и массовой концеЕграции компонентов в газовых средах
ГЭТ 154-201l;

2. IIНГ - поверочный нулевой газ.
З , Азот особой чистоты сорт 2-ой по ГОСТ 929З-7 4 в баллоне под давлением.



3 Требования безопасности
3.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в

руководстве по эксшryатации АКИР.4 l 33 1 1.005 РЭ.

З.2 .Щолжны выполняться требования техники безопасности в соответствии с деЙствуюlцими
кПравшlами устройства и безопасной экспггуатации сосудов, работающих под давлением),
<Правилами техники безопасности при экспгryатации электроустановок потребrгелей>.

З.3 Не доrryскается сбрасывать гilзовые смеси в атмосферу рабочих помещений.

З.4 Помещение доJDкно быть оборудовано приточно-вытяжной веrrгиляцией.

4 Условия поверки
4,| При проведении поверки доJDкны быть соблюдены следующие условиJI:

о Температура окружающего возддq оС 20*5
о относительн{uI влФкность окружающего воздуха, O/о от 30 до 80

о Дтмосферное давление, кПа от 84,4 до 106,7

о Напряжение питания постоянным током, В 24+|,2
о Расход ГС, дм3/мин 0,5*0,1

5 Подготовка к поверке
5.1 Подготовить к работе эталонные средства измерений или вспомогательные средства

поверки в соответствии с требованиJIми их эксшryатационной документации.

5.2 Проверlтгь комплекгность поверяемого гtвоанализатора в соответствии с разделом 1.3

руководства по эксшtуатации АКИР,413311.005 РЭ - при первичной поверке.

5.З Подготовlтгь газоанализатор к работе в соответствии с разлелом 2.1 руководства по

эксЕIryатации АКИР.41331 1.005 РЭ.

5,4 Выдержать ГС в ба.плонах под давлением и поверяемые газоанализаторы в помещении, в

котором булет проводится поверка, в течении не менее 24ч.

6 Проведение поверки
б.l Внешний осмотр

При внешнем осмоте доJDкно быть установлено:
о огсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на

работоспособность составных частей гaвоанализатора;
о На.гlичие маркировки г€воанализатора согласно требованиям раздела 1.6 руководства по

эксплуатации АКИР.4l33 1 1.005 РЭ;
о Газоанiшизатор считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он

соответствует вышеперечисленным требованиям.



6.2 Опробование

При опробовании проводится проверка функчионирования гil!оанiшизатор согласно разделу
2.1 руководства по эксппуатации АКИР.413311.005 РЭ.

Результат проверки функчионирования считают положительным, если газоанализатор

переходит в режим измерения и отсугствуют сигналы об отказах.

6.3 Подтверждение соответствиrI программного обеспечения

б.3.1 Подтверждение соответствиJI ПО газоанализаторов проводится пугем проверки

соответствиJI ПО газоаншtизаторов тому ПО, которые было зафиксировано (внесено в банк

данных) при испытаниях для целей утверлцениJI типа.

6.3.2 !ря проверки соответствиJI ПО выполняются след/ющие операции:
. Проводят визуализацию идентификационных данньж По газоанализатора (отображение

номера версии ПО на дисплее индикатора иJили терминала (при наличии) при вкпючении
lt/или по запросу через интерфейс RS-485/FIART);

. Сравнивtlют поJIученные данные с идентификационными данными, уст:lновленными при
проведении испытаний в целях угверждениJI типа и ук,ванными в Описании типа
газоанализаторов (приложение к Свидgгельству об угверждении типа) и приведенными в

АКИР.4l3311.005 РЭ;

Результат проверки соответствия программного обеспечениJI считllют положительным, если

номер версии не нюке указанного в Описании типа.

6.4 Определение метрологическиххарактеристик

6.4.1 Определение основной погрешности г.воанaшизатора
Определение основной погрецности газоанализатора проводят по схеме, приведенной на

рисунке A.l Приложения А в следующей последовательности:

1) вшrючают питание газоанализатора и прогревают его не менее 10 мин.
2) На вход газоанализатора подают ГСО IГС (Таблича 3) в послеловательности:

о J,,&Ns1-2-3-2-|-3 при первичной поверке;
о NФ,fs1-2-3 при периодической поверке.

Время подачи каждой ГСО IГС не менее l20c (при суrrлмарной дIине газовых линий
не более 2м).

3) Фиксируют установившиеся пок{ваниrI при подаче ГСО ПГС по дисплею индикатора.

4) Пересчет значений содержаниJI определяемого компонентq вырalкенных в объемных

долях,0/о, в значения довзрывоопасной концентрации, Ойнкпр, проводят по формуле:

лд(О/6(о6.д.)

Сf=j,**хLOО,(t)

где Сё(%(ОбД') - объемная доля определяемого компонент4 указаннzuI в паспорте i-й ГСО ПГС, %;

Снкгр объемная доля определяемого компонентq соответствующiu нюкнему
концентрационному предеJIу распроотранения пламени (НЮР), %о (согласно ГОСТ 30852.19-

2002).

5) 3начение основной абсолютной погрешности газо:шализатора в iой точке поверки Ai,
0йНКПР, дIя диап.вонов измерений, в которых нормированы пределы догryскаемой
основной абсолютной погрешности, находят по формуле:

Ai=Ct-Ci, Q)

где Ci - результат измерений содержаниJI определяемого компонента на входе
газоанuIизатора, рассчитанный по выходному аналоговому сигнагry, довзрывоопасная
концентрация, ОйНКПР, или объемнаJI доJrя диоксида углерода, %.



ф - лейсrвrтrвrьвое звачеЕие содерr<апи, опредеJrяемопо компопеttm в i-ой ГСО IГС,
довзрывоопасвая концФrтрация, %НКIIР, илп обьемная доля д,rокоrда )глеродs' О/о.

6) Значевие основной dгt осительной погреlцности пшюанtййзsтоIв в i-ой mчке поверки бi,
%, для диалазовов rвмерений, в которых пормированы предеrш допусЕасмой основной
огносЕт€льной погрешности, ндходят по формуле:

бi = 
c!-ic| х 100 в)

Реупьта:г оврделения осIrовной погрешности счптают полФкитеjlьным, еФв основная
поq)ешвость газоаauлизатора в кsrqой ючке поr,ерки не преRшяег зиsчеfiпf,, уt(азанных в
таблице Б. l Прилоr(eни' Б д.rя соотвЕтсгвуощего опредепяемок) компонеtfта.

7 Оформленпе резуrьтаюв поверки
?,l Результдты пов€ркл мапваmрв заllосrт s прml(ол.
7.2 Полоrкrrrе.шше рq}уrьtаты поверки sямизatторв офрlrляm sýдЕчей авпдетельства в
соогвstý'гвиц с ПорядФм црведения пов€ркв средств иrмереЙ, тЕбовФrвя к знаl9 поверки и
содеркаflшо свtцстельства о поверко 0,тв. прикrзом МIщроi,fторга Россяя М l8l5 ог
02.07.20l5r.).
7.3 Газоанализаюры, не удовлегsоряющrе тебомнrцм васющей инqтр)пс!аr, к эксп.ц/атацил uе
догlускают. Газоапализаторы изымают из брsщениr, свrцетеJrьство о поверке изцмарт и вьцарт
извецевие о неЕрцIодtrости с ууазалием при!мв в со(/шgтýтsпя с Порrдком прведения поверкя
средgгв измереId, требоваввя к зваку поs€рки и содерr(аlrrю свидетеJIьстза о поверке (}тз.
приказом Минпроrлорm Россrir ]Ф t 8l5 ог 02.07.20l5 г.).
7.4 После ремоЕга аЕаJпваторы подвергsют поверке.

Начмьвик отдела ФГУП'ВНИИМС'
а Ш.Р. ФаткудrЕова



7 Приложение А
Схема подачи ГС на газоанализаторы стационарные А-Тогаз G202

l - uсmочнuк ГСО-ПГС (баллон uлu еенераmор);
2 - реdукmор бшлонный (прu uспользованuч ПГС в баллонах поd dавленuем)
3 - венmtuь mонкоit реzулuровкu;
4 - mрубка меduцuнскм полuвuнu]lхпорudная;
4 - роmаллеmр шlu uнduкаmор pacxoda;
6 - кал,tера каltuбровочнqя Np ] dля опmuческлlх еазоансллuзаmоров; (кал,tера
катuбровочнм Jф 2 dля элекmрохllfuluческllх zазоанulчзаmоры) ;
7 - кабель КВВГЭ 4 х 1,5 ГоСТ I508-78 uлu ансlлоzuчный dлuной не более l м;
8 - прuбор комбuнuрованный It4 3 I I ТУ 2 5 -04- 3 3 00-7 7.

РиСУнок А.1 - Схема подачи ГСО IГС на газоанализаторы при проведении поверки

7в
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Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений содержания
определяемого компонента

Пределы догryскаемой

основной погрешности

% нюр абсолютной
относи-

тельной, О/о

А-ТОГАЗ G202 с оптическим сенсором

метан (СЦ) огOдо50

Св. 50 до 100

t5% ншр
+10

пропан (СзНв) ОтOдо50

Св. 50 до l00

х5% нюр
+10

н-бран (CcHlo) отOдо50

Св. 50 до l00

t5% нкр
+10

н-пентан (CsHrz) огOдо50 х5% нюр
l-гексан (CoHrc) огOдо50

Св. 50 до l00

t5% нкIIр

+10

)тиJIен (СzЦ) огOдо50 + 5 уо нкпР

5ензол (СоЦ) огOдо50

Св. 50 до l00

+5%нкр
+10

циоксид углерода (COz) От 0 до 5 об.д., % + (0,02+0,08Свх)

Свх - СОДеРЖаНИе ОПРеДеJIЯеМОГО кОмпОнекга на входе газоанализатора, объёмная доля,Yо,

8 Приложение Б
.Щиапазоны измерений и пределы догryскаемой основной погрешности газоанализаторов
представлены в таблице Б.l.
Таблица Б.l

Примечания:

1) Значения НКПР горючих газов и паров горючих жидкостей указаны в соответствии с
ГОСТ З0852.|9-2002 (МЭК 60079-20: l 996).

Таблица Б.2.Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности гtвоанализаторов

А-ТОГАЗ G202 с электрохпмпческпм сенсором

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений содержания
опDедеJIяемого компонента

Пределы допускаемой
основной погрешности

Объемная дош,
%

Массовая
концентрация,

мг/м3
абсопютной

относи-
тельной

кислороД (Oz) отOдо30
*(0,2+0,04.Свх) об.

доля,Yо
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Таблица Б.2 ,Щиапазоны измерений и пределы догrускаемой основной погрешности гаlоандIизаторов

А-ТОГАЗ G202 с электрохпмическцм сепсором

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений содержаниJI
опDедеJUIемого компонента

Прелелы допускаемой
основной погрешности

Объемная доJIя,
%

Массовая
концентрация,

мг/мз
абсолютной

относи-
тельной

оксид углерола (СО)
отOдо20 * 5 мг/м'

Свыше 20 до 120 +25%

сероводород (HzS)
отOдо 10 * 2,5 мг/м'

Свьппе 10 до 500 *25%

ап{миак (NНз)
отOдо20 + 5 мг/м'

Свьппе 20 до 70 +25уо
свх - содержание опредеJuIемого компонента на входе газоанализатора, объёмная доля,yо,
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