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Насгоящм мек,дика поверки распроФранrется ва приборы измерительные
показывающие MLX-A21-14KU2I/)(!/ENG/SST (далее - приборы) производства фирмы
(Yokogawa Согроrаtiоп of Аmегiса)), США и устанавливает методику их первичной и

псриодической поверок.
Иtfг€рвал межд/ поверками - 2 года.
Мегрологичсские и техtill.lеские характ€ристикя термомФров приведены в таблице

l.
Таблица l

t опЕрдции повЕркп
1.1 При проведении поверки выполнiютс, следующие операции:
- внешняй осмот (п,5.1);
- опробомняе, пров€рка версяи встроенного программяоло обеспечения (ПО) (п.5.2);

- определение основЕой погрешности ТС (п.5.3).

2 срЕдствА повЕрIо{
2.1 При прведении поверки применяlот сле,ryющие средства:
Основвые средсгм поаерки:
- {алибраmр многофункцноtlsльный и комм}никагор ВЕАМЕХ МСб (-R),

(Реrистационный N9 52489-1 З).
2.2.Щопускаслся применеиие средств поверки, имеющих аналогичные или более

высокие мЕтрологические lарактеристики.
2.3 Применяемые при поsерке средgгва измерений до,,Dкны иметъ действующие

свидет€л ьства о поверке.

3 УСЛОВЕЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

3.1 При проведении поверки должны соблюдатьсл следующие условиi:
- температура окруr(ающего воздр(8 (20б) ОС;

- относительнм влФкность окрухающего воздуха, О/о, не более 80;

- атмосфервое давление от 84,0 до l06,7 кПа (от 630 до 800 мм рг. ст);

- частота питающей счги - (5ot0,5) Гч.
7

наименомние хаDакrcристики Значсние
Диапазон измеDений силы постоянного тока, мА от4до20
Поеделы допvскаемой абсолютной основной погDешяости, мА я0_008 +l е.м.D,)

Пределы допускаемой абсоrпотной дополнrfr€льной
погрешности от воздействия т9мпсратуры окрухающеfi среды,
MA/l "С 0,003

ДИСКDЕТИОСТЬ 0.1: 0.0l: 0.00l
габаDrтIые DазмеDы. мм l l 1,1зOх l02
Масса (без монтажных кDонштейяов), кг 1.25

Нормальные условия эксплуатации:
- температ}та окруr(ающей среды, ОС

- ОТНОСИТеЛЬНаЯ влаЖllОСТЬ ВОЗД}Та, Уо

20*5
от 30 до 80

Рабочие условия эксплуатации:
- температура окрулtающей среды,
_ относительнм влажвость возд}та
(пои темпеDsтчDе 2з ос). 0/о

,с от минус 40 до плюс 80
95



3.2 ЭлекФич€ское пrтаfiяе термостаmв должно оGуществлятюя стабили3ироaаяным
НаПРrХеНИеМ, ИЗМеНеНИе НаПРяХСнltЯ Не ДОл)КtlО ПРВЫШаТЬ 27о,

3.З Все приборы, установки дол)кны бьгть заземлены, сопртивлепие заземлснriя - не

болсс 0,1 Ом, сечеrlие прводов злt€мления - не менее 0,?5 i{M'.
З.4 Средст!а повсрки, оборудование гоюаят в соответствии с руководствами по их

эксплуатации.
3.5 Пов€рrемый прибор и ислользуемые средсrва повсрки должнц бьrть защищеrrы сут

вибрsций, тяскg, ударов, влияющих на их рабоry.
З.7 Оперsции, проводимые со средствами поверки, с поверясмым приборм долкны

соответствовать },казаЕиям, прив€дснным в эксплуатационной док}теЕтации.

4 трЕБовлЕttя БЕзоIIАсЕости
При провелеяии поверки необходимо соблюдать:

- тебовsния бФопасности, кок)рые предусматрявают (Правила техничсскоf,
эксп,пуатации элеrФоустановок потребштелейD и (Межотаслсвце прав}rла по охране туд8
(правила беюпасности) при эксплуатации элекгроусгановок> ПОТ РМ-0 l 6-200 l ;

- указsншr по технl{ке беюпасности, приведенllые в эксплутгационноf, документации
на ?т&лонные средстм измер€ниfi и средствs испыганий;

- указsrtшN по технике б€юпасности, приведенные ! эксплуsтационноf, докумеtlтации
на прибор.

К пров€дению пов€рки допускаются лицд, аттестованные на право пров€дени,
поверки дднного вида средств измерений, ознакомленные с руководством по эксплуатации
шм€ргrелеИ и прочJедци€ иllструtсаr( ло технике б€зопасности.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

5.1 Внеurrаi ос!,aоrпр
При s8ешнем осмотр€ устан8вливают отсутrтаие мсханических поsре)кдениf,,

коррозии, наруtлGниf, покрытиЬ нsдпис€й и других дефкюв, которые мог)п поыtиять па

работу прибора и на качество пов€рки.
5,2 Опробовааuе, ароверка версач вспроеппоао проФоrrrrrrоео обеспечеаuл (ПО)
5.2.1 Опрбомние
5.2.1.1 Поверяsмое оборудование п зталоны после вкtIючевия в сеть проr?еваlот в

течеriие времени, ук&занною в эксплуатационной докумеквции.
5.2.1.2 Опробовsние проsодят в соответствии с руководством ло эксплуаmции.

Долускается совмещать опробовgние с процедурой прверки поФ€шноqги.
5,2.2 Пров€рка версии проr?аммног0 обеспечени,
Повсрка прибора прводrтся в фрме полтверхденил соотвстgгвия тому ПО, кqюрое

было докумеrlгирвано (внесено в б&зу данхцх) при испытаниях в це.лях }тверхдения тr,!па.

Прцедура соответствия сводится к сравнению идегтификационньгх давхых ПО прибора с

данными, котррые были вн€сены в описание типа.
Прибор счrтастся поверенным, если ег0 идеlпификационные данные совпадают с

дiнными уквзанвыми s таблице 2.
таблиц8 2

Идентификационные дsнвые (прхзваки) змчеяяе
Иденrификaционно€ наименование ПО softw e
HoMeD веосии (идеЕтиФикsциовнцfi HoMeD) по'
LlиtьDовоfi идентибикатоD пIюmа много об€сп€чения не llспользчется



Прпмечание к таблпце l : 
(') 

- rr более по шrtе в€рсяя.

5.3 Опрсаелеrrае осraовпой поzрсшttосtач прuбора
5.З.l В соот8стствиЕ с р}товодством по эксп.rтуатаIlЕи настроить rспользуемые дпя

отображения ва дrсллее прибора елrншчы rзмсрс8пй в мА.
Дя этою необходимо:
нажать кflопку "Мепч" на лпцевой сторне прибора лля входа в систему меЕю

("sefup").

дцее в открывшемся окнс с помощью кнопок (tЦi, E!!i 
" 

(Ф в",Орать "Впg
Units"

затем выбрать "set Units".
дал€€ s открцвшемся окне выбрть "AlphaМical" и единицу взмереrrия "мА".
5.3.2 Основrryrо погрешность прибора яаходrт Е пяIи коlттрлыlых точках: :4 мД 8

мА, 12 мА, lб мА, 20 мА.
Подкrпочаrот калибрsmр к соответствующям клсммам прrбора, подЕкtт с fiего

звачевце mкового ситтtала} соотвsтствуюцее контрлыlоf, то.о(е.
После усгановленrя значеЕиrl въ,DФдпого сиrнала снямЕttот показавllя.
Основв}rо погреtцпосгь (А|) flрибора вычхсляют по фрuуле:

^l 
= +(^ш -^т)

где А* - покsзапIlе прrrбора, считымемое с экраяа дlсплея, мА;

^]т- 
дейсIвrта,IъЕое значеt ле измсрясмой в€лrlчякы, мА.

Дш рsсчсга основноfi поФешfiости исполь]уются усредненпые значсн!lя измер€апых
вьD(одЕьо( сипlалоа.

Результаты Еспыгаfiий счtlтаtот полоltofтсльttыми, если по;DцеЕвое значенltе
погр€шности не превышасг значений, укllзаttных в техцической локрленташиtt,

6 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ
6.1 Прrборы tlзм€рrгеJlьные покд}ываюцие MLX-A21-14/KU2IДIЛNG/ýST,

прошсдшпе поверку с положитеJъвым рgзультатом, првflаются годlыми ,l допускаются к
применевию. На аш формrиются свядстсльсгва о поверке в соответствrrи с Приказом Nэ
l8l5 Мшвпрl,tторга Россин от 02 rюля 2015 г. и (илх) ставrгся зIrак пов€ркц в паспорг и

делаsтся соотвЕгствующая запись в раздеJIе <Свидетtшство о поверке>.
6.2 Прп оФицательньD( результатах пов€рки, в соответствиш с Прtiказом 

't9 
l8l5

Мянпромторга России от 02 rrюля 20l5 г., оформляегся ttзвещение о пепригодlостlr,

наtiблькrк нио 207
А.А. ипrатов


