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ВЬедениэ
настоящая мет,одика поверки распр,остранJIется на Ая-аrизаfоры коагулометрические

автоматиqеские ACL ТОР модификации ACL ТОР 500 CTS, АСL ТОР 70'0 CTS, ACL ТОР 700
LAS, ACL ТОР 700 (дzurее по тексту - анализаторы), производства фирмы lnstrumentation La-
b,oratoтy Со", CIIIA, преfr{:азначеЁfiьй для ш}мереЕIlй оптиsсской lrлOттости жIiдкйх про,б При
проведеЕии к,оагулометрйt{ескйх исследований, и устанавJIfiвает поряДокi методы и сродOтва
fiрсведеЕия первитIной и периодических поверок.

Интервал между поверкЕli\,Iй - 1 год.

1 Оп-ерапии й ереДства поверки
1.1 Пtlверку средств измерений осущеетвJIяют акRред{товаЁffвге в уGtаЕовЛФlrНоМ по*

рядкё в о"6гасти о'беспечеtrIiя единс,тва измереfrйЙ юрйДitческие ЛtriЦа m йfrдпiвидуалъные ПРед-
прйни,матели.

12 При проведе,нйи поверки дол,жны быгь в-ьшlолнены опеР,аций, переqйсленЕые в

табл,ице 1.

Таблица 1

1.3 При пол}чении отрицательньж результатов при проведении хотя бы одной опера-

ции поверка прекращается.

2 Средства поверкй
2.1При проведеffии поверки доfiжЕы применrIться средства, указанЁые в таблицо 2.

Таблица 2

2.2 Средства измерений, указаrIные в таблпrце 2, должны быть поверены и аттестова-
ны в установленном порядке.

2.3 .Щопускается применение средств поверки, не приведеЕньD( в таблице 2, но обес-
печивающих определение характеристик с требуемой точностью.

3 Требования к квалификации Iтоверителей и требованиЯ беЗопасНоСтИ
3.1 К проведению поверки допускilотся лица:
- изучившие настоящую методику пов€рки и эксплуатацИоЁнУо ДоКУмеЕтацИIо на

аналйзаторы;
- имеющие навык работы в химическоЙ или бИохимическоЙ лабораtорI{И;

Наимёнование операций
Номер пункта
Н.Щ по повеРке

Обязательяость вьшоJIнения операции

Перви.шrая
поверка

Периодическая
повеDка

Внешний осмотр 5.1 !а !а
Опробование анаJIизаторов 5.2 Да Да
Определение диапазона измере-
ний опт,иqеской плотЁоэти

5.3 ,Ща Да

Определение допустимой абсо-
лrотной погрешности измерений
оптической плотности, Б

5.4 Ща Ща

Номер пуЁкта
м€томки поверки

Наименование средотва поверки ; номер документц
реглtINrентирующ'его техн-иIIеские треб,ованЙя к средству;

основныо техничес-кие хаьакте-ьйстикй

5.з - 5.4

Комплект мер оптической плотностй КМОП-Н.
Пределы допускаемой абсоrпотной погрепIностй оптйчесКой

плотности мер }t{irNч 1 - 2 составJuIют + 0,007 Б;
мер Jф]ф 3 - 5 составJIяют + 0,07 Б



- со,блюдающие требования, установленЕые правилlrfo[и по охраъе тр,уда

ПОТ РМ-016-2001, поJrr{ившие первйчный и внеOчередlой ивструi,tтаж по технйке без,опас-
ности при работе в данной лаборатории.

З.2 При проведении поверки должны быть соб.гtтодены тр€боватiИя безопасности, при-
веденЁые в Руководстве по эксплуатации анаJйзатора.

4 Условия п,оверки
4.1 При прьведент-rй поъерки следуёт с,облrодать следурощие уолсlвия:
- TeIl,IITepaTypa окруЖающеЙ ореды от 15 до 25 "С;
- отIlосительная влажЕость воздуха не более 80 %;
- атмос'ферное давлонIiе от 94 до l06 кПа.
42 Не допускается попцание на аffализатор пр,ямьж со,JйечЁъD( л-учей, влагИ, пЬйй

или силъньж магнйтньпк полей.

5 Проведение повер'кrц
5.1 Внешнйй осмотр
Проверку внешнего вида анчrлизатора провомт пугём визуалъ-ного осмотра. Провомт

сравнение фотографического изображения и образца анализатора предGтавленного на повер-
ку; проверку отсутствиlI механических повреждений, а т€кже провфку надписей Еа шильдике
анаiИзатора, запись се'риЙного номера и модеJIи анirлизатора в протокоЛ повсрКи.

52 Опробование
5.2.1 опробование аЁализатора провомтся щ/тём вкпIоче,ния аJiалiЕатора в соответ-

сfвйй с ук,а:}аЕиями, приведённымй в рlководстве по эксплуатацfiй.
5.2.|.| Вьшолнить вход в операционнytо систему й в проф,а;I\,IIý{у упр,аВJ[яющего про-

граммного обеспечеffия.
52.2 Лнаslизатор сtп.lтают прошедайм поверку, еслй Еа монйторе ком,пьIотера отоб-

ражается главньй экрая управJUtющего профаммного обеспеqения.

5 .2.З Иде:ятйфикация програNrмного обеспечения
Программное обеспечение (далее, ПО) разлелено на две части. Метр,оЛогически зна-

чим€uI часть ПО прошита в памяти микрокоЕф,оллера. ИнтерфейснаJI часть ПО запускается Ёа
персонЕIлъ,ном компьютере и служит для отображениJI, обработки и сохраЕенI.Iя результатов
измер€ний.

Идентификационные данные (признаки) метрологически значи,мой часt'и програ,N{.м-

ног'о обоспечения анализаторов приведены в таблице 3.

А-
l аолица J

Идентификационные данные (признаки) Значение
1 2

идентификационное нtмменование По ACL тор
номер версии (идентификационньй номер) По 5.х*

Цифровой идентификатор ПО ,Щанные явJrIIотся собственностью про-
изводитеJuI и являются заЩищёнными
дJuI доступа дилера и пользователей

!ругие идентификационные данные

*где 5 - версия метрологически значимой части ПО; х - версия сборки ПО.

5. 3 Определение дйапазона измерениЙ оffгиЧескоЙ плотноGти
5.3.1 Определение диапазона измерениli оптическ'ой плотности совмеЩ'ают с опера-

цйей определения допустимой абсолютной поцреrпfiости измереЕлй оптичЬской плотностй.
5.3.3 Анализатор считают прошедшим поверку, если диапазон измфений оптическбй

плотности составляет от 0,010 до 2,500 Б.



5.4 Определение допустимой абсолютной погрешности измерений оптиqеской плот-
ности

5.4. l Выбрать последовательно комбинацию < Systems -* Dia.gnostics >.

5.4.2 Выбрать вкJIадку <ORU>; затем фотометр }lbl - KORUl>.
5.4.3 Подготовить меру Jt{Ъ 1 из набора мер КМОП-Н к измерению:
- подготовить меру в соответствии с руководством по эксплуатации на набор;
- с помощъю дозатора поместйть 200 мл меры J\Ъ l в ках(дое из 4х делений кюветы;
- поместить наполненЕую кювету в фотометр Jt 1 анализатора,
5.4.4 В поле <Optical readings> выбрать (ORU>, затем KStart>.
5.4.5 При появлении результатов измерений оптической плотности на монйторе -

нажать KStop>.
5.4.б ЗаПисать результаты измерений оптической плотности меры JФ 1 для 4х каналов

(Chl - Ch4) фотометра J\Ъ1. Результаты отобра.жаются на мониторе одновременно дJIя длин
волн 405 и 671 нм.

5.4.7 Повторить действия п.п.5.5.4 - 5.5.6 ещё 9 раз.
5.4.8 Повторить действия п.п.5.5.З - 5.5.'| дJIя мер N9 2 - JtlЪ 5 из набора мер КIVIОП-Н.
5.4.9 Повторить действия п.п.5.5.2 - 5.5.8 для фотометра J\Ъ 2 модели 500 CTS; длl,я

фотометров }ф]ф 2 - 4 модельного ряда 700.
5.4.10 По результатам измерений рассчитать среднее арифметическое значение опти-

ческой плотностй, Drp, Б, дJuI каждой меры на ках(дой длине волны по формуле
l0

|о,
D _ ,=l (l)"ср 

10

где Di - значение измерения оптической плотности, Б.
5.4.11 Рассчитать доtryстимую абсолютную погрешность измерений оптической

плотности, Ь, Б, по формуле

О: Dcp - Dro,

г:де D"or- номйнальное значение оптическоЙ плотности меры, Б, йз свидетелъства о
поверке комплекта мер оптической плотности КМОП-Н.

5.4.12 АНализатор считают прошедшим поверку, если расоIмтанные значениrI допу-
стимоЙ абсолютноЙ погрешности измерений оптической плотносм не превыIпают + 0,060 Б.

Внимание!
- Поверка п.п.5.3 - 5.4 настоящей методики поверки проводится в присугствии сер-

висного инженера.
- Результаты измерений оптической плотности выводятся на дисплей как D*103 (Б).
6 Оформление результатов поверки
6.1 Результаты поверки заносятся в протокол, который хранится в организации, про-

водивпrей поверку.
6.2 Анализаторы коагулометрические автоматические ACL ТОР модификации ACL

ТОР 500 CTS, ACL ТОР 700 CTS, ACL ТОР 700 LAS, ACL ТОР 700, прошедшие поверку с
положительным результатом, признztются годными и допускаются к применению.

6.3 Результаты поверки оформляются свидетельством о поверке в соответствии с пра-
вйлами ПР 50.2.006-94 кГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений>.

6.4 Анализаторы коагулометрические автоматические ACL ТОР модификации ACL
ТОР 500 CTS, ACL ТОР 700 CTS, ACL ТОР 700 LAS, ACL ТОР 700, прошедшие поверку с
отрицательным результатом, признаются непригодными, не допускаются к применению и на
них вьцаётся извещение о непригодности с указанием причин.

(2)



ПРИЛОЖЕНИЕ А
к Методике fiоверки Jф МП 005.Д4-15

кГСИ. Анализаторы коагулометрические
автоматические ACL ТОР модификации
ACL тор 500 CTS, ACL тор 700 CTS,

ACL ТСР 700 LAS, ACt ТоР 700)

протокOл
20 года

Ср едсtво измер,он:ий : . _ 
Ана.trизато,р ко-ацrлометрическяй автомаtическлй дСt ТОР

IIаuмена,ванuе СИ, muп

модIфйкiщ,ия ., ,

J\ъ/Jt
Завйскuе номера бланков

ItauMeHoBaHue юрuduческоzо лuца, ИНII, КЛП

С применением эталонов:
, . . . (наtlменованuе,завоdскойJф,рtхlряd,класс_mо_чнасr,ttullлu_по..zрешноспь) ,,
При следующих значениях влияющих факторов: Температуръ nC 

.

" Влажностъ, %о

, Давление, кПа
(прuвоdяп перечень u значенuя влuяюlцllх факmоров, нормuрованных в меmоduке поверкч)

Заводс'кой ЛЪ

Принадлежащее

,Щлина волIlы, нм

D",, Б, не более

Dro, Б, не более

D"o, Б, не более

D"n, Б, не более

А, Б, не более

А, Б, не более

рекомендации:

Поверитель:

Среdсmво u,змеренuй прuзнаmь прuzоdным (члu непрuzоdньtм) dля прuмененuя


