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1вводияrцсть

1.1 tlасrощаr меюдlка пов€рхв устаsавjlпваст r.ето.щr Е средcIва первццiой и
церriодrчсской поверк (L клшбровшr) счсrщов пrту.tмюв беспроводrьD( Rоsеmочпt 705,
далее по тексту - счеЕllкх.

1.2 Счегчшоr подtехат поверке с trерrодпtrrосrыо, устаяав.lпlваеrrой потрсбrrвлем с
учеrоra perqr oB х rEt€BcEBEoeTB эхсцJцasпщrr, ro Ее рехе одпоm !ýза в б лст.

2 оIIЕрлIIпI повЕрки

2. 1 Прr прведеЕЕп цов€рr(Ц вýпоJIцrют оперцяr, указаЕБI€ в тsблrце 1 .

Табlща l

з срЕдствл поввркll

З,l Пер€чеrъ средqтв Езr.sрецвй, вспоJьзуеrьD( црr пов€рке, прrведев в табrпцrе 2.

та6.лща 2

Нsцмецоваяrе опсршчlц пов€ркЕ
Номср пуlч<-
та мею,щц

Еовсркв

Нсобхо.rшirостъ
выполвеЕЁя

црд пер
ЕЕчвоfi
поверке

прв пФиош-
ческоf,
поl€рI(е

ВцешЕЕf, ocraorp 8.1 .IIа де
Опробоваше 8.2 JIa дд
Полтверхденпе соqгr€тстввя прграrд{Ёоп)
обсопечеппя 8.з Да Да
Прверка доrryска€мой освоввой sбсюJпоIвоfi
догDеIцвос-Jп IBцeDeEal 8.4 Д8 Дs

Наиr,rевоваrrце.

обозцачеrrrе
тЕп Трбуеrrне ха;в.ктqlвсrвкв

(Госрсесгр ]Ф)

l. Геперmр сшналов гроязвоrшrой
tЬоищ зз l20A г.р. }Ё 26209-0з

2. IG:ибраmр ушlвсраrьшfr 9100 Е г.р. ]s 25985_09

3. Гвгронеry пспrромсгрrчссrоrй

вит-2

ДЕsпsюЕ вraереrrяй оrцосв-
IвrБЕой влаI(востr от 40 до
90 %; абсоrпоrяая погрФцrось
+ 2 о/о-

,Щдшазов изшершrй тэмшер-
туры от l5 до 40 "с; sбсюJпот-
E&r погD€rцrrость + l ОС.

4. БаромФрrцероrд
racI€орологrчссюrй БАмм_l

.Щпапазов сrг 80 ло l06 кIIа; 8G
сдrцотвал погречrяось *
200 Па

Првrrечапие;,ЩоrтускаеrсrасчоrьзоваЕпедругD(средствtЕмФевий,обоспешвающ{х
ll]шeDeEиe соответствуюIIIID( пцвхетDов с тосбуемой mщосrью.



4 ТРЕБОВЛЯИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведевию поверки доrryскают лица, аттестовzlняые в качестве поверителей
средств измеренltй электр!ческих величин.

4.2 Поверrrгель доJп(еrr прйти инструктаяt по техIiике безопасности и иметь

действующее удостовервие па право работы в электроустановкlD( с напряжением до и выше
1000 В с квалифrrмционцой груплой по элекгробеюпасности lre н]Фке Ш.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIЛСНОСТИ

5.1 При првелении поверкя должны быть соблюдеrш требованяя безопасности, уста-
номснные ГОСТ l2.3.0l9-80, <Лравила.vи техники безопасности, при эксп,туатацllи элекгро-

установок потрбr,rrелеЬ, (Мехiотраслевыми прsилiцiя по охр:ще туда (правялаvи безопас-

ности) при эксп,туатации элекrр}становою). Собподают Taror<e требоваflи' беюпасности, из-

лоr(енные в эксп]Ц.атациокню( доку.-меmа.{ на счетчики я прrtмемемые средства измер€ний,

5.2 Срлства пощрки, которые подJtежат заземлеЕию, долх(ны быть падежно з!вем-
лены. Подсоедипецие заrкимов здlцитвого заземлениа к контуру зaц}емления доrDкно призво-
дrrкя ранее других соединений, а оrсоединение - после всех отсоединений,

5.3 !олжrrы таюке быгь обеспечены требования безопаспости, указавные в экспJrya-

тационных докумелпirх на средства поверки.

б условиJI повЕрки

6.1 При проведеЕи!l поверки долrкны соблюдаться сJIед,ющrrе условrUl применения:

- темпераryра окр}хающеrо возд!,ха (2l t З) 'С;
- отиосЕтельнlя влaDкность возд}яа от 30 до 80 О%;

- атмосфрное ламешпе от 80 до 106,7 кПа.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7,l Перед прведеttием
подaотовительные работы:

поверки необходимо выполfimь следуюцше

- провести техЕиrIеские и организационrtые мероприятиrt по обеспсчению
безопасности проводцмьD( работ в соответствии с действуюцкми положениями
гост l2.2.007.0-75;

- выдерr(ать счет.Iйки в условиях окр},жающей среды, }тазаннцх в п.6.1, пе менее

2 ч, ссли они на_.Фд!tлись в клиIlатическlD( условиrlх, отличаюlцжся от указаяяых в п.6.1;

- подготовитъ к работе средства измерений. испогьзуемые при пов€рке! l
соота€тствип с руководствal!\!и по их эксмуаmции (sсе средстм измер€кйй доrокны быть
исправны и ловереtIы),

8 IIРОВЕДЕЕИЕ ПОВЕРКИ
8.1 При проведеиш{ ввешнего осмотра счетчиков лроверrют:

- cooтBeтcTвlle комллектrrости перечню, указанному в руководстве по эксплуатации и

паспорте;

- соответствие серийЕого номера указанному в руководстве по эксплуатации и

паспорте;

- маркировку и вirличйе необходимых вадписей на наруrfiых панеллq

- разборные конгакпше соедипения до]Dкны иметь марю{ровrт, а резьба винтов и гаек

долrr<на быть исправна;



- на коргryсе счетчиriов не дол)кко быть трещин, царапип, забоин, сколов;

- отдельные части счетчиков должны быть прочIlо закреплены.
Результат прверки заносится в протокол ловерки предсmвленный в прилоr(еаии А.
Результаты прверкп счигают полФкятеjIьяыми, если аыполtUlются все

вышеуказ{rнвые требомнrr.
8.2 Опрбование счетчиков прводитс, в следующей последовательности:
l) ['lодготовить счетчлк в соответстDии с руководством по зхсплуатацпи.
2) Включrгь счетчик (сигналом о включеняи дrя модификаций с ЖК-дисплеем явля-

ется включение дисллея, а для модификаций без ЖК-дисплея, подключение к прграммЕому
обеспечению).

Резулътат прверки заносится в протокол поверкя лредсmвленный в приложении А.
Результат опробования считают положительным, есJIи присходит вкJtючеяие счетчика

в соответствии с руководством по эксплуатации.
8.3 Подтвсряtдение соотвgтствия пргrаммиого обеспечения.

Дя подтверждения соответствиrt прграммного обеспечения необходямо:
l) Подготовrгъ счетчик в соответстЕии с руководством по эксплуатацrи.
2) Вю,rючrтгь счетчяк.
3) После вклочеяия счетчика (с ЖК-дисплеем) присходгг отобраr(ение ва экране дис-

IUrея наименование rt яомер версЕи проФаммного обеспечевия (дапее по тексту - ПО). Д'Iя
счетqиков без ЖК-дисплея яаименомвие и номер версии отображается в ПО, установленвом
на персональном компьютере (далее по тексry - ПК).

Результат проверки заяосится в протокол поверки представJrенный в приложенl,tй А.
Результат проверки считают полохительным} если наимепование и номер верил ПО

соответствуют указавньпl в описании типа и руководствс по эксп,qуатации,
8.4 Прверка доrrусмемой основной абсолютной поaрешности измер€tlия.
Проверкs проводшгся прй помощи генератора с}rnlмов произвольной формы 33l20A

(да,'Iее по тексту - генертор) rr калибратора универса.тьrrого 9l00 Е (далее по тексту - калrб-

ратор) в следующей последомтс]lьности:
l ) Подготовить счетчfiк в соответствии с р},ководством по эtiсп,ryатация.
2) Собрать схему согласЕо рисувку l.
З) Посмотреть установленное значение kФактора в руководстве по эксплуатации илп

программном обеспечеЁии для счетчика имtryльсов беспроводноrо Roýemouot 705.

Рисунок l
4) При помоцrи геЕератора поочередно вослризвести llvпульснчй сигнал амплитуд_

ным значепием электрического папряя(ения 0,05 В с частоmй: l70,500, 1000,50О0, 10000 Гц
(длЕгельrrость имrryльсного сигнала доIlJкна быть в диапазоне от 3, l0'' ло 5 мс).

5) Записать показания, измеренные счетчиком.
6) Рассчитать допускаемую основную абсолютпую погрешность измереяия (оличе-

ства импульсов по форм_чле (l).

AX=kl,X-Xo
где х- показание счетчпм;
Хо - ПОКЛЗаНИе rенеРаlОРа;

k7- k-факгор.

(l)



7) Прr помощи генератора поочередно воспроизв€сти импульсный сигнsц амплrlryд-
ным зяачевием электричссхого rlапр,тже}ltUr 5 В с чдстотой: l70,500, 1000,5000, 10000 Гц
(длп€льностъ импульсного сrгнала доJDкна бьггь в диапазоне от от 3,10'3 до 5 мс).

8) Повторить пупкты 5) и 6).
9) Собрать схему, предсташ€няую на pиcytrKe 2.

Рисувок 2

l0) При ломоцrи влибратора поочерсдflо воспрк}вести имrryлъсвцй сигвал ампли-
тудншм зпачснисм элекгрического tилрrDкенfiя 40 В с частотOй: l70,50О, l000, 5000, 10000 Гц
(длrтгельность имтryлюного сигнапа долкrlа бýть в диапаюнс от 3,10'] до 5 мс).

I l) Ъписать показаяия, кtмеренные счетчиком.
12) Рассчrгать допускдемую основную абсоJrютriую поrЁшносrь измеревlUI коJIиче-

ства импульсо8 по формулс (l).
РФультат проверки заносmся в протокол поsеркх предстаалснный в прилохсении А.
Результат испыгдriиfi считается удовJ!етворительllым, если поJlученные значения дФ.

пускасмой основной абсолютной погрешностu измср€ни, не превцltlают + 0,000 l , Хв.

9 оФорплJlЕниЕ рЕзуJьтлтов повЕрки
9.1 Результаты поверки счетчиков офрмrrь 8 соотЕ9тствии с Прикаюм

Министерство прмыцlленности и торговли РФ от 2 июлr 20I5 г. J{9 l8l5 (Об утверхде8ии
Порядка проведсния поверки средств язмерввfi, трсбовапня х знаl(y поверки в содерr(анвю
свндетельства о поверке>.

9.2 При полоIOtг€льном результате пов€рм счетчики удостов€ряются зяаком пов€рки
и записью в паспортс, завсряемои подписью повергпеля и знаком пов€рl(п или вцдаgтся (сви-
дельтсво о пов€ркеD.

9.3 При отрнцатсльном р€зультате поверки счетrики н€ доlryскдются к дальнейшему
примевению, знак поверки гасится, (Свидетельство о пов€ркФ) аtlнулируетgя, выписываетrя
(Извещение о непригодности), или делается соотвстств},юца, запись в паспорте на счетчики.
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