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Настоящая методика поверки распространяется на Комплексы програп,rмно-
ТеХнические кПромысел-1> (далее комплексы), сериЙно изготавливаемые
ПАО кГазпром автоматизация).

Методика IIоверки устанавливает методы и средства первичной (при вводе в
эксплуатацию иlили после ремонта) и периодической поверок.

Интерва_п между поверками - два года.
ПеРВИчнУю и периодическую поверки осуществJuIют аккредитованные в

УСТаНОВленноМ порядке в области обеспечения единства измерениЙ юридические лица и
индивидуЕlльные предприниматели.

.Щопускается проведение поверки комплексов не в полном объеме (отдельньпr
ИЗМеРИТелЬньгх каналов) в соответствии с зшIвлением владельца, с обязательньпrц
Укtванием в свидетельстве о поверке и протоколе поверки комплекса информации об
объеме проведенной поверки.

Поверке не подлежат дискретные и чифровые (RS-232; RS-485; USB; Ethernet,
CAN) каналы ввода./вывода, как не вносящие погрешности.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, приведенные в
таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

1.2 Поверка прекраЩается при получении отрицательньD( результатов при
ПРОВеДеНИИ хОтя бы по одноЙ из операциЙ поверки, приведенньIх в таблице l, и
оформляются результаты поверки в соответствии с п. 8.4 раздела 8.

2 Средства поверки

2.1 ПеРеченЬ этulлонов, средств измерений и вспомогательного оборулования
(далее - средства поверки), применяемьtх при проведении поверки, приведены в таблице 2

Таблица 2 Перечень этаJIонов, средств измерений (СИ) и вспомогательного
оборудования

Наименование операции
Номер пункта
документа по

поверке

Проведение операций при
первичной

поверке
периодической

повеDке
1 Внешний осмотр 7.л да да
2 Проверка электрической прочности
и сопротивления изоJU{ции

7.2 да да

3 Опробование 7.з да да
4 Проверка идентификационньж
данньж прогрЕlп{много обеспечения 7.4 да да

5 Определение метрологических
харtжтеристик 7.5 да да

5 Оформление результатов поверки 8 да да

Наименование, тип
(обозначение)

Технические параметры, формируемые или измеряемые
прибором

l 2
Установка высоковольтнtUI

измеритеJьнЕц
(испьrгательная) У tN -22

Выходное напряжение: переменное и постоянное, плавно
регулируемое в пределах: от 0 до 1 кВ.
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2.2.Щопускается применение других средства поверки, не укшанньIх в таблице 2,
обеспечивtlющих определение (контроль) метрологических характеристик поверяемьIх
комплексов с требуемой точностью.

2.3 Средства поверки, должны бьrгь поверены и аттестованы в установленном
порядке.

3 Требования к квалификации поверителей

3.1 К выполнению поверки допускают лицt достигших 18 лет, прошедших
обуrение и проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90,
годньж по состоянию здоровья, и изучивших настоящую методику поверки,
эксплуатационную документацию (ЭД) на: комплексы, средства поверки и прошедшие
инструктtDк по технике безопасности.

3.2 К обработке результатов измерений допускЕlют лиц с высшим образованием,
из)пIивших настоящую прогрilмму испытаний.

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки должны бьlть соблюдены требования безопасности
опредеJUIемые:

- эксплуатационной докуNrентацией на комплексы и средства поверки;
- правилtlми техники безопасности деЙствующими в месте проведения поверки.
4.2 Корпуса cocтaBнblx частей комплексов и средств поверки должны быть

заземлены в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.
4.3 Ко всем используемым средствам поверки должен быть обеспечен свободный

доступ для заземления, настройки и измерений.
4.4 Работы по соединению приборов должны выполняться до подкJIючения их к

питающей сети.
4.5 К работе должны допускаться лица имеющие необходимую квалификацию,

обуrенные работе с контроллерами и правилам техники безопасности.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
_ напряжение (источник питания), В 2З0;
- температура окружающего воздуха, ОС 

от 20 до 25;
_ относительнЕuI влtDкность воздуха, О/о от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) от 84 до 10б,7 (от 630 ло 800);
- ВИбРаЦИя, тряска, удары, накJIоны, магнитные поля, кроме земного, влияющие

на работу выtIислителей, должны отсугствовать.

Прололжение таблицы 2

2

Мегаомметр Ф4102/l Класс точности 1,5 по ГоСТ 8.40l - 80

Секунломер
СОПпр-2а-2-010

,Щиапазон измерений от 0 до 30 минут, цена деления 0,2 с,
3-го класса точности

Калибратор-измеритель

унифицированньtх
сигнttлов эталонный Иксу-

2000

Регистрачионный J\Ъ 20580-06 в Госуларственном реестре
средств измерений ((Рег. Ns в ФИФ ОЕИ РФ)

Персональньй компьютер
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6 Подготовка к поверке

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие
подготовитеJIьные работы:

- ПРОВеРяЮт коМплектность эксплуатационноЙ документации на комплекс;
- проверяют, что все средства поверки требующие поверки, поверены на данньй

момент;
- комплекс и средства поверки вьцерживают при температуре, укtванной в п. 5.1,

не менее трех часов, если иное время вьцержки не указано в руководствах по
эксплуатации на них;

- комплекс и средства поверки устанавливают в рабочее положение с
соблюдением укшаниЙ эксплуатационноЙ документации;

- остЕrльную подготовку комплексов и средств поверки проводят согласно
требованиям эксплуатационной докуплентации;

_ проводят MoHTEDK;

- проверяют работоспособность комплекса и средств поверки в соответствии с
руководствzlми по эксплуатации;

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие поверяемого

комплекса следующим условиям :

- комплектность соответствует технической документации;
- СООТВеТСТВие маркировки,гребованиям, предусмотренным эксплуатационноЙ

докрrентацией;
- отсутствуют механические повреждения, коррозия, нарушения покрытий и

надписей, ухудшшощие внешний вид и препятствующие применению.
7.2 Проверка электрической прочности и сопротивления изоJuIции
Электрическую прочность и сопротивление изоляции проверяют в соответствии

с ГоСТ 22261-94 и технической докуплентацией на комплекс.
7.3 Опробовtшие
7.2.1 Собрать поверочную схему, при этом подключить входные измерительные

КЕtналы (ИК) к средствtlм поверки задающими анаJIоговый сигнал, а вьгходные ИК к
СРеДСТВам поверки измеряющим вьIходной аналоговый сигнtlл.,Щопускается проводить
поверку одновременно для входньж и вьIходньж измерительньIх каналов.

7.2.2ИК (воспроизвеления) тока подключить к источнику (измерения) тока, в
соответствии с экспJryатационной докуtиентацией комплекса. ИК (воспроизведения)
напряжения подкJIючить к источнику (измерения) напряжения, в соответствии с
эксплуатационной документацией комплекса.

7.2.ЗПроизвести конфигурирование (программирование) комплекса в
соответствии с эксплуатационной докуплентацией, по одному из вариантов исходньD(
ДtlННЬIХ, В СооТВетствии с формуляром, и проверить правильность прохождения сигнztлов
от имитаторов, без определения метрологических характеристик.

7.2.4Изменяя входные сигнчlлы, убедиться во вводе и обработке их комплексом,
контролируя пх значения на дисплее.
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7.4 Проверка идентификационньIх данньгх программного обеспечения
7.4.1 Проверку соответствия, встроенного ПО производят пугем сравнения

данньIх, указанньrх в формуляре на поверяемыЙ комплекс с данными приведенными
в таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

7.4.2Результаты проверки считtlются положительными, если установлено
соответствие идентификационньж данньгх.

7.5 Опрелеление метрологических характеристик (МХ)
7.5.1 Проверку погрешности ИК выполняют для каждого ИК не менее, чем в 5

точках i, равномерно распределенньж в пределах диапазона преобразования.
7.5.2 Проверку погрешности ИК, реaлизующих аналого-цифровое

преобразование, выполняют одним из следующих способов:
- контроль погрешности ИК на соответствие нормированным в докуI!{ентации

пределам по методике, изложенной в п.7.5.2.1, если выполняются неравенства

Q<l^l<5Q;

- определение погрешности ИК и сравнение с нормированными в докуIчrентации
пределами по методике, изложенной в п.7.5.2.2, если выполняется неравенство

l^l> 5Q,

где Q - номинtlльЕчul ступень квантования (единица наименьшего разряда), выраженнilI
в единицtlх электрической величины, поступаюцей на вход поверяемого ИК;

А - предел допускаемой абсолютной погрешности поверяемого ИК, выраженный
в единицах электрической величины, подаваемой на вход ИК.

7.5.2.1 .Щля каждой проверяемой точки i выполняют следующие операции:
- выtIисJuIют значения контрольньIх сигнЕIлов по формулам

lXlril= lxi|- |^il; lXKzil= |Xil+ |^il,

ГДе Х111, Х191 - КОНТРОЛЬНЫе СигнаJIы, Выраженные в единицах электрическоЙ величины,
подаваемой на вход ИК;

Xi - Зн&ч€ние входного сигнала ИК в единицaж электрическоЙ величины в i-Й проверяемоЙ
точке;

Ai - пре[ел допускаемоЙ абсолютноЙ погрешности поверяемого ИК в i-Й проверяемой
точке, вырtuкенныЙ в единицttх электрической величины, поступtlющей на вход ИК
фассчитьтвается через приведенную погрешность).

- устанавливают значение величины, подаваемоЙ на вход поверяемого ИК, равньпл Xpli;
- наблюдают не менее 4-х отсчетов Yц(Х11;), j : l ,2,З,4, на выходе поверяемого ИК;
- если хотя бы один из отсчетов y,l(xkli) (значение yц выражают в единицах подаваемого
ВХОДНОГО СИГНала) УДовлетворяет неравенству lY,:(XKri)l > lXil, поверяемый ИК бракуют,
Т.к. погрешность в проверяемоЙ точке превышает предел допускаемьтх значений.

Идентификационные данные
(поизнаки) Значение

ИдентификаIшонное наименование
по тЕкон ScADA круг-

2000
Master
ScADA

ScADA
InfiniW

Номер версии (илентификационtшй
номер По). не ниже

v. 1.5 у.5.2 v.4.1 ч. З;| v. 3.0

цифровой идентификатор По
[ругие идентификационные данные



Коммекс проФаммио,,т€хвичесппЁ (Прtaвсел-l,}
Меюш(а по!срки МllКJ1.02(Б.МП

В Еротrвtlом случае переходят к выцоJIll€Еию следующей операщ:
- ycT8tвalв]tяB:tloт зЕаIrеЕrс велщIIlЕы, подtlваемой Еа вход проверяемого ИК, раsпь&{ xl2i;
- наблrодают це мевее 4_х отсчЕтов Yij(xr:), j = l , 2, 3, 4, яа вьшоде доверrемого ИК;
- если хотя бы одrfi из отсчетов Y1;(Хц2) (значение Yij вьIра]кают в единицiц подаааемого
входного слiгЕала) удовлетворя9т неравенству lYr(xuJ| < |xi|, поверяемый ИК бракуют.
В противвом случае ИК призвают годвьп.t, .

7.5.2.2 Для кашдой проверяемой точки i вьшоrIЕяют следaюпцlе операциrr:
- устаlrавJlицrrот значеЕЕе ве,пиllйЕы! подамемой Еа вход поверяемого ИК, рвньпr Х;;
- Еаблюдают Ее меЕее 4-х отсчсгов Y,.;, j = l , 2, З, 4. на вьйоде поверяемого ИК;
- за оцеЕку абсоJцотцой погршвоств Аб ИК в i-й прверяемой то!цс tlрЕЕимают звачеяrе.
вычисляемое по формуле

Ц = m3х {lYц - Х,|}.

где Yij выр&кево в едЕrцах подalваемого входtlого cшEaJrE
РезуJБтfiы повсркц цо пувкry 7.5.2 признают годfiымп, есJIЕ д;Iя каждого цоверяемого ИК
в каждой коrrц,олъной точке выполняется условие 100.(л,/D):*0,2 %.

7.5,3 Прверка поФепIЕости ИК ппфрьаямогового пр9образоваяия кода в
сигнllлы tllmprDкeEE I иJIя си.пы постояввого тока

7.5.3.1 Проверку (определевие) погрешности ИК вьrполrлот Ее менее! чем в 5
точках i, paBнorrepBo рспредеjIевяьж в пределах диaшазоца пробразоваяия при наrрузке,
}тазаЕIrой s доýl!деЕтащц (ЕомлЕалъrrой, rtли, в сJlуlulе вормирваqвого диапаюн4
миквмальцоЙ для вьr(ода |{lшряженtlя и максимапьпоЙ дrrя вьл<ода тока).

7.5.3.2 ,Щrrя каждой прв€ряемой точки вьшолвяют слод/ющ}lе операции:
- ycтariaвJrпBirюT входной код Ni, соответстs},lошrf, i-й проверяемой то.ý(е и ЕзмФяют
ЗВаЧеНИС ВЬЦОДlОГО СЕГЕаЛа Yi;
- за оцевку абсоJIIотЕой погрсlшiости 

^.i 
иК в i-й проверяомой точке прпЕвмают зпачеЕпе,

вычисrцемое по (Dормуле

^"=Y,-y(N),
где Y(Ni) - номиналъпое зflачениý вьподного сItгtl{цц соответств}4ощее вхоrшому ко.ду;
Результаты поверкп по rryrпсry 7.5.3 призflают годцыми, ес,]ш для ках(дого ловеряемого ИК
в ка]l(дой коЕтроJБЕой тоще выполвяfiся условис l00{dbiD)sr0,2 %.

Е Оформлеrrяе результатов поверкц

8.1 Резуrьтагы повсрrq оформляют протоколами прпзво.lъной формш.
8.2 Прп положгrеrьЕьD( результатах поверкп делают соотв9тствующую зlшпсь

в разделе (Поверкаr) доý.r.rснта (Комплекс прграммно_техrrическиf, (Промысел- l D

Формулярrr.

8.3 3яак поверrm вавосrтся на бланк свидегсльстм о поверке.

8.4 Прп отрпчате..rъЕьD{ р€зуьтатах поверки комплекс к щ}цмевешвю ве допускают,
свидgrcльсгво о lIоверке аgryлпруют п аыпrсыкtют ввещеЕис о нецрЕгодIостl I(

примененrю в устацовлепЕом порЕlке, а комплекс ЕzшравJIякrт в peмorrт rшв дrя
насФойки (регулцрвкп) пзготовителю илЕ аsторriзовашой сервцсЕой оргаЕЕзации.

Начашш< отдоrа пргрtlммного и
ивформацдовяого обеспечения
ЗАО КИП (МЦЭ))

А.Ю. ПоддубЕьй


