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,Щанная методика поверки распространяется на сигнttлизаторы горюtIих гtlзов
HF5OONG, HFSOOLPG, JTQJ-BF-6618/B, JTQJ-BF-6618/B BaltGaz, которыо предншначены
Для быстрого обнаружения утеtIки г&}ов и оповещеЕия сигнапом тревоги (световой и
ЗВУКОВОЙ) при превышении устtlновленЕого значениrI довзрывоопасной концеIIтрации
ПРИРОДrого газа на уровне (4+3)% НКПР (ниrrсrего концекграционного предела
распрострtlнениrl пламени) и сжиженного газа на ypoBlre (10 +3) % НКIIР в воздухе
контроJIируемого помещении.

МОДеЛЬ HF5O0NG предншначена для обнаружения угечек природного гtr}а
(МеТана), Модель HFSOOLPG - лля обнаружения утечек сжиженIIого г&}а (пропан-брановой
смеси) в жильD( помещениJD(.гшобого типа.

МОДели JTQJ-BF-66 1 8Л, JTQJ-BF-66 1 8В BaltGaz предне}начены дIя обнарухения
угечек природного газа (метана).

Сигнализаторы применяются в жильD( домaD( индивидуальной застройки, в
отдельньD( квартирtlх домов многоэтажной застройки и в помещениях дJuI установки
газоиспользующего оборудования отопления и гttзоводоснабжения.

Устанавливается методика первичной поверки сигнtlлизаторов до ввода их в
9ксплуатацию.



1 Операчии поверки

1.1 При проведении поверки должны производится операции, укЕlзЕlнные в таблице 1.1

Таблица 1.1

2 Средства поверки

2.1Прп проведении поверки должны испоJIьзоваться средства поверки, указаIIные в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование операции

Номер продукта НЩ по поверке

внешний осмотр 6.1

Опробование 6.2
Определение метрологических харtжтеристик 6.3

Номер пункта
Н,Щ по
повеDке

Нммеrrование и тип основного иJIи вспомогательного средства поверки,
обозначение нормативного докуN{еЕта реглап,rентирующего технические и
(или) метDологические хаDtктеDистики сDедства повеDки

6.з ПГС (Ns1) Воздух сжатьй очищенный ГОСТ 17433-80

6.3
ПГС (Ns2) метан-воздух в баллонах под дtвлением ГСО М 10653-2015
с номинальным значением объемной доли метан ц о/о, 0,225+0,005

6.3
ПГС (Jф3) метан-воздух в баллонах под давлением ГСО }l! 10653-2015
с номинtlльным значением объемной доли меftшIцYq0,472 *0,007

6.з
ПГС (М4) буган-возлух в баллонах под давлением ГСО М 10544-2014
с номинtlльным значением объемной доли буган ц О/о, 0,1 1 +0,002

6,з
ПГС (Nч5) буган-возлух в баллонах под давлеЕием ГСО Ns 10544-2014
с номинttльным значением объемной доли буган а, О/о, 0,2l+0,008

6.з
Ротаметр РМ-А-0,06ry3, диапазон измерения 4.тtlмин, предел основной приведенноЙ
погрешности2,5Yо

6.з вентиль точной реryлировки

6.з Секунломер СОСпр-2б-000 Ns 4 1 8 1,кл.2

6.з Трубка поливиниJIхлориднаII (ПВх) бх1,5 мм

6
Термометр лабораторньй рабочий интервал температур от l до 45 ОС, цена
деления loc

6 Барометр - tlнероид М-67
6 ПсихпометD аспиDационньй

Примечания. 1. .Щопускается применение других средств, не приведенньD( в таблице, но

обеспечивающих определение метрологич9ских харtжтеристик датlIиков с требуемой
точностью.

2.Все средства поверки должны бьrгь испрЕlвны, поверены и иметь свидетельства

о поверке.



3 Требования безопасности

3.1 Помещение, в котором проводится поверка, должно быть оборуловано
приточно-вьrгяжной вентиляцией.

3.2Прп работе с чистыми газаil{и и газовыми смесями в баплонаr под давлеIIием
необходимо соблюдать "Правила промышленной безопасности опасньD( производственньD(
объектов, на KoTopbD( используется оборудование, работающее под избыто.цrьпr,r
ДаВлением", угвержденным приказом ФедеральноЙ сrryхбы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 г. М l 16.

4 Условия проведения поверки

4.1 При проведении операций поверки должны собшодаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнtш влil)кность воздуха, 0/о

- атrr,rосферное давление, кПа

- напряжение питания сети переменного ток4 В

- частота питtlния сети переменного тока, Гц

4.2 В помещении, где проводится поверкц не должно бьrь агрессивньD(,
ароматических веществ. Солержание коррозионно-iжтивньD( tlгентов не должно превышатъ

устttновленньD( для атмосферы типа 1 ГОСТ 15150.

5 Подготовка к поверке

5. l Проверить наличие свидетельств о поверке и паспортов на укшаrrные в таблице
2.1 срелства поверки и подготовить средства поверки к работе согласно требованияtr,t их
экспJrуатационньD( докуý{ентов.

5.2 Подготовить сигнtlлизаторы к работе согласно инструкции по эксIuryаftlllии.

5.3 Вьцержать баллоны с ПГС в помещении, где производ{тся поверка в течении
необходимого временп NIя выравнивания их температуры с темпераryрой помещеЕия.

6 Провеление поверки

6.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра устtlнalвливчlются соответствие изделия комплекту
постtlвки, а также отсугствие повреждений, влияющих на технические характеристики,
прешпствующих применению.

6.2 Опробование

При проведении опробования проверяется работоспособность в следующем порядке:

20+5;

от 30 ло 95;

от 84,0 до l07;

220 + l0:

50+1.



-вкJIючить сигнЕlлизаторы в сеть, допжен загореться зеленьй индикатор, но при этом
измерение не происход{т.

Результаты опробованиJI сtIитаются положитеJъными, если по истеченпп20 секунд
для моделей HFSOOLPG , HFSOONG, а дJuI моделей JTQJ-BF-6б18B, JTQJ-BF-6618/B
BaltGM по истечению б минуг горит зеленьй светодиод и не происход,Iт измерение.

6.3 Определение метрологических харtжтеристик

6.3. 1 Определение абсоrпотной погрешности срабатьвtlния изделия.

Для определения абсо.тпотной погрешности срабатьтвания сигнаJIизатора,
необходимо собрать схему согласно рисунку 1.

При подаче со скоростью (0,1-0,17) л/мин для модели HFSOONG ПГС Ns 2
(0,225+0,005) % Meftlнa в воздухе, для модели HFSOOLPG ПГС Nэ 4 (0,11 t 0,002) % бугана
в воздухе в течение 5 с не должно произойти срабатывания сигIIаJIизатора (не загорается
красньй индикатор и не вкJIючается звуковой сигнш). А при подаче IГС Jф З

(0,472+0,007)% метана в воздухе дJIя модели HFSOONG, дIя модели HFSOOLPG IГС Ns 5

(0,21 +0,008) % бугана в воздухе загорается красньй инд.rкатор и вкJIючается звуковой
сигнал.

Дя моделей JTQJ-BF-6618B, JTQJ-BF-6618B BaltGM -при подаче сжатого
очищенного воздуха в течение (ПГС Jф 1) 25 с не происходит срабатываниrI сигЕапизатора
(не загорается красньй индикатор и не вкJIючается звуковой сигнал). А при подаче ПГС }lb

З (0,472Х0,007)% - зtгорается красный индикатор и вкJIючается звуковой сигнал.

6.3.2 Определение времени срабатьтвания сигнIIJIизатора

При подаче ПГС }lЪ 3 (0,472t0,007)% метана в воздухе дJIя модели HFSOONG, для
модели HFSOOLPG ПГС J,,lb 5 (0,21 +0,008) О/о бушта в воздухе зtгорается красньй
инд,Iкатор и вкJIючается звуковой сигнал в течение времени, не более 5 с.

Для модепей JTQJ-BF-6б18B, JTQJ-BF-6618/B BaltGaz - при подаче ПГС }lb 3
(0,472+0,007)% - зzгорается красньй индикатор и вкJIючается звуковой сигнал в течение
времени, не более 25 с.

7 Оформление результатов поверки

7. l Положительные результаты поверки оформллотся свидетельством о поверке

устtlновленной формы.

7.2прп отрицательньD( результатах поверки вьшуск в обраrпение и применение

детекторов зtшрещается и вьцается извещение о непригодIости с укtвtlЕием притIин.



Рис. 1 Схема подачи IГС на сигн€lлизаторы

l -баллон ПГС, 2-вентиль точной реryлировки, 3-ротаметр, 4-сигнапизатор



Приложение А

Перечень повероtIньж г&!овьтх смесей, применяемьD( при поверке

м пгс Состав Ns ГСо

1 Возлух сжатьй очищенньй гост 17433_80

2 Метан в воздухе (0,225+0,005) % об. 10653_2015

J Метан в воздухе (0,4'12+0,007)% об. 10653-2015

4 Буган в воздухе (0,1l+0,002)% об. l0544-20l4

5 Буган в воздухе (0,2l+0,008) % об. 10544-2014


