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Настоящая инструкция распространяется на систему измерений количества и
показателей качества нефти М 730 (далее - система), принадлежащую ООО <Транснефть -
Порт Козьмино> и предн{вначенную дJIя ЕlвтоматизированньD( измерений массы и
показателей качества нефти при проведении учетньrх операчий ООО кТранснефть - Порт
Козьмино>) при отгрузке нефти в танкеры и устанавливает методику ее первичной и
периодической поверок.

Интерва.гr между поверкzlми - один год.

1 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Т а б л и ц а l - Операции поверки

2 Средства поверки

2.1 Средства поверки системы

2.|.| Установка поверочнЕuI трубопоршневЕuI двунаправленнаlI (да.rrее - ТПУ) с
верхним пределом объемного расхода 4000 м3/ч и пределами допускаемой относительной
погрешности * 0,05 О/о,

2.1.2 Устройство дJIя поверки вторичной измерительноЙ аппаратуры узлов учета
нефти и нефтепродуктов УПВА, пределы допускаемой абсолютной погрешности
воспроизведений силы постоянного тока * 3 мкА в диtlпiвоне от 0,5 до 20 мА, пределы

допускаемой относительной погрешности воспроизведений частоты и периода следования

импульсов + 5.10-4 в диапtвоне от 0,1 до 15000 Гц, пределы догryскаемой абсолютной
погрешности воспроизведений количества импульсов в пачке * 2 имп. в диапазоне от 20 до
5,108 имп.

2.2 Щопускается применять другие анЕIлогичные по назначению средства поверки
средств измерений (СИ) утвержденньtх типов в соответствии с нормативными докуl!{ентtlми
(НД) на методики их поверки, если их метрологические характеристики не уступtlют
уке}анным в данной методике поверки.

3 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдшот требования, опредеJIяемые:
<Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности) (приказ

Ростехнадзора от 12.03.2013 J\Ъ 101), <Рекомендации по устройству и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов) (приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическ9му и атомному надзору от 27.12.2012 г. }ф 784), а также
другие лействующие отраслевые Н,Щ;

Наименование операции
Номер пункта Проведение операции при

лuкумtrп14 llu
поверке первичной

поверке
периодической

поверке

Проверка комплектности
технической докуплентации

6.1 Да Нет

Подтверждение соответствия
программного обеспечения (ПО)
системы

6.2 Да Да

Внешний осмотр 6.з Да Ща

опробование 6.4 Да Да
Определение метрологических

характеристик
6.5 Ща Ща



прtlвилами безопасности при эксплуатации используемьD( СИ, приведенными в их
эксплуатационной докр{ентации ;

прtlвилЕll\{и технической эксплуатации электроустановок;
правилilп,{и техники безопасности при эксплуатации электроустЕtновок

потребителей.

4 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают условия в соответствии с требованиями Н,Щ на
методики поверки СИ, входящих в cocTtlB системы.

Характеристики измеряемой среды при проведении поверки должны соответствовать
требованиям, приведенным в таблице 2.

Соответствие характеристик измеряемой среды укшанным в таблице 2 проверяют по
данным актов приема-сдачи нефти.

Т а б л и ц а2- Характеристики системы и измеряемой среды

5 Подготовка к поверке

При подготовке к поверке проводят работы в соответствии с инструкцией по
эксплуатации системы и Н! на методики поверки СИ, входящих в состав системы.

Наименование хаDактеDистики (показателя) Значение характеристики (показателя)

Количество измерительньrх линий, шт.
7 (пять рабочих, одна резервная, одна

контDольно-резервная)
Диапазон измерений расхода, м'/ч от 500 до 14000

Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы брутго нефти, 0/о * 0,25
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы нетто нефти. о/о * 0,35
режим работы периодический, автоматизированный
Параtr,tетры измеряемой среды
Измеряемая среда нефть по ГОСТ Р 5l858-2002 кНефть.

Общие технические условия> (с Изм.
Nsl от 2006 г.)

.Щиапазон давления измеряемой среды, МПа от 0,3 до 1,6

,Щиапазон температуры измеряемой среды, "С от5до40
Рабочий диЕIпазон плотности при 20 ОС, кг/м' от 830 до 860

Лиапазон кинематической вязкости. мм'/с (сСт) от5до18
Массовая доJuI воды,О/о,не более 1,0

Массовая доля механических примесеЙ, Yо,не более 0,05

Массовая концентрация хлористьrх солей, мг/дм', не
более

900

.Щавление насыщенньD( паров, кПа, (мм рт. ст.), не
более

бб,7 (500)

Массовая доJIя серы , О/о, не более 2.7
Массовая доля парафина,Yо. не более б.0
Массовая доля метил- и этиJIмеркаптанов в cylиMe,
млн-l (рпm). не более

100,0

Солержание хлорорганических соединений, млн-'
(ррm), не более

l0,0

Содержание свободного гЕ}за не допчскается



б Проведение поверки

б. 1 Проверка комплектности технической докуrиентации

Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке иlилп пломб, несущих на
себе оттиски поверительньD( клейм, и эксплуатационно-технической документации на СИ,
входящие в состав системы.

6.2 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие системы следующим
требованиям:

комплектность системы должна соответствовать технической докуuентации;
на компонентilх системы не должно бьrгь механических повреждений и дефектов,

препятствующих применению;
надписи и обозначения на компонентах системы должны бьrгь четкими и

соответствовать технической докуплентации.

6.3.1 Проверяют соответствие идентификационньD( данньD( ПО системы сведениям,
приведенным в описание типа на систему

6.3.2 Для просмотра идентификационньD( данньш ПО измерительно-вычислительного
комплекса ИМЦ-03 (далее - ИВК) в меню <Основное меню) выбрать пункт <Просмотр 2>.

В меню кПросмотр 2> выбрать пункт <Версия прогрztммы>.
На экран выводится следующчuI информация:
- наименование ИВК;
- наименование и обозначение ре€rлизованньtх irлгоритмов вьrчr,rслений ;

- номер версии прогрzlммы;
- значение контрольной срлмы CRC32.
6.3.З Определение идентификационньD( данньIх комплекса ПО верхнего уровня

кФорварл > проводят в следующей последовательности:
- на рабочем столе комплекса ПО верхнего уровня <Форварл> нажимaют на вкJIадку

кО программе), нttходящейся в правом верхнем углу экрана;
- в появившемся окне приведены сведения о версии ПО;
6.3.4 Идентификационные данные ПО системы должны соответствовать сведениям,

приведенным в описание типа на систему.

6.4 Опробование

б.4.1 Опробование проводят в соответствии с Н! на поверку СИ, входящих в состав
системы.

6.4.2 Проверяют действие и взаимодействие компонентов системы в соответствии с
инструкцией по эксплуатации системы, возможность полrIения отчета.

6.4.3 Проверяют герметичность системы.
На элементах и компонентах системы не должно быть следов протечек нефти.

6.5 Определение метрологических характеристик

6.5.1 Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав системы.
Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав системы

проводят в соответствии с Н,.Щ, приведенными в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 - СИи методики их поверки

наименование Си нд
Преобразователь расхода

жидкости турбинный
геликоидный серии НТМ

модели нтм lб

МИ З287-2010 (с Изм. Jф 1 от 2015 г.) Рекомендация. ГСИ.
Преобразователи объемного расхода. Методика поверки



Преобразователь плотности
жидкости измерительный

модели 7835

МИ 28|6-2012 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности поточные. Методика поверки на месте
эксплуатации)
МИ З240-2012 <Рекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности жидкости потоIшые. Методика поверки)

Преобразователь плотности
и вязкости жидкости

измерительньй мод. 7829

МИ 3302-2010 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности и вязкости жидкости измерительные моделп7827 и
'7 829. Методика поверки>.
МИ 3119-2008 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи
плотности и вязкости жидкости измерительные моделп7827 и
7829. Методика поверки на месте эксплуатации).

Влагомер нефти поточный
УДВН-lпм

МИ 2366-2005 кРекомендация. ГСИ. Влагомеры нефти типа
УДВН. Методика поверки))

Преобразователь давления
измерительный 305l TG

МИ 1997-89 <Рекомендация. ГСИ. Преобразователи давления
измерительные. Методика поверки))
(ГСИ. Преобразователи давления измерительные 3051.
Методика поверкиD, утверждена ГЩИ СИ ФГУП кВНИИМС>
в февоале 2010 г.

Измерительно-
вычислительный комплекс

ИМЦ-03 (да;lее - ИВК)

МИ 2587-2005 кРекомендация. ГСИ.
измерительно-выIIислительный кИМЩ-03>.
повеDкиD

Комплекс
МетЬдика

Термометр ртрный
стекJuIнный лабораторный

тл-4

ГОСТ 8.279-78 кГСИ. Термометры стеклянные жидкостные

рабочие. Методика поверки))

Манометр дJIя TotIHbD(

измерений типа МТИ

МИ 2|24-90 кРекомендация. ГСИ. Манометры, вiжлrмметры,
мановiжуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонtlпоромеры
показывЕlющие и сilмопишущие. Методика поверки>.

Расходомер UFM 3030 модификачии UFМ 3030К, предншначенный для измерений
объемного расхода нефти в блоке измерений покiвателей качества нефти, и преобразоватепи
давления AUTROL, предназначенные для измерения рЕ}зности давления, подлежат
калибровке.

б.5.2 Определение относительной погрешности системы при измерении массы брутто
нефти

6.5.2.1 Относительную погрешность системы при измерении массы бругго нефти
косвенным методом диЕtlмических измерений принимaют равной относительной
погрешности измерений массы брутго нефти с помощью ТПР, ПП, СИ температуры с rIетом
относительной погреrrlности преобразования входньD( электрических сигнtIлов в значениJI
массы бругго нефти ИВК и вычисляют по формуле:

5Мoo = t1,1 (1)

Бч относительнiш погрешность измерений объема нефти, %.

За БV принимают относительную погрешность ТПР, если сумма
остilльных составJIяющих погрешностей измерений нефти является
несущественной в соответствии с ГОСТ 8.009-84 (ГСИ. Нормируемые
метрологические характеристики средств измерений >;

относительнtul погрешность измерений плотности нефти, Ой;

абсолютные погрешности измерений температуры нефти при
измерениях ее плотности и объема соответственно, ОС;

6

Бр

Атr, Ат"

где



В - коэффициент объемного расширения нефти, 1/'С (приложение А, ГОСТ
Р 8.595-2004 кГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования
к методикatм выполнения измерений>);

БN - предел допускаемой относительной погрешности ИВК;

G - коэффициент, выtIисJuIемый по формуле

л l+2BT"
\J=-

l +2ВТ о

где Tu, Тр - температура нефти при измерениях ее объема и плотности, 0С.

6.5.2.2 Относительнtш погрешность системы при измерении массы брутто нефти бМuо

не должна превышать + 0,25 Уо.

6.5.3 Определение относительной погрешности системы при измерении массы нетто
нефти.

6.5.3.1 Определение относительной погрешности системы при измерении массы нетто
нефти проводят расчетным методом в соответствии с ГОСТ Р 8.595.

Относительную погрешность измерений массы нетто нефти БI\4, О/о, вычисляют по

формуле

(2)

бМ" - *1,1х ^W;
+ 

^W.]
+ 

^W_1
Щ" + Wnn

(3)

100

абсолютная погрешность измерений массовой доли воды, О/о;

абсолютная погрешность измерений массовой доли механических
примесеЙ, O/о;

абсолютная погрешность измерений массовой доли хлористьD( со лей, О/о;

максимальное значение массовой доли воды в нефти, О/о;

максимаJIьное значеЕие массовой доли механических примесей в нефти, 0/о;

максимrlльное значение массовой доли хJIористьIх солей в нефти, О/о.

EMuo )' ,

ц )-'- * W*.
(,- )''

где

Абсолютные погрешности измерений массовой доли воды, массовой доли
механических примесей, массовой концентрации хлористьD( солей в нефти по
лабораторному методу опредеJuIют в соответствии с ГОСТ Р 8.580-200l (ГСИ. Определение
и применение показателей прецизионности методов испьrганий нефтепродуктов).

.Щля ловерительной вероятности Р : 0,95 и двух измерений соответствующего
покчватеJIя качества нефти абсолютную погрешность его измерений Ь, %, выtIисJuIют по

формуле

А:* (4)

где R и r - воспроизводимостьисходимостьметодаопределениясоответствующего
показатеJuI качества нефти.

Значения воспроизводимости и сходимости определяют:
- дJuI массовой доли воды по ГОСТ 2477-65 <Нефть и нефтепродукты. Метод

определения содержания воды);
- дjul массовой доли механических примесей по ГоСТ 6370-83 кНефть,

нефтепродукты и присадки. Методы определения механических примесей>;

AW""
AWn n

AW*.
Wn,
VУлrп

W*.

lEL OJ,lJr)



- для массовой концентрации хлористых солей по ГОСТ 2\5З4-76 кНефть. Методы
определения содержания хлористьж солей>.

Воспроизводимость метода определения массовой концентрации хлористых солей по
ГОСТ 2|5З4 принимчtют равной удвоенному значению сходимости.

6.5.З.2 ОтносительнЕuI погрешность системы при измерениях массы нетто нефти бI\zI"

не должна превышать + 0,З5 О%.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке
системы по форме приложения l кПорядка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке> утвержденные
приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. }lb 1815. Знак поверки наносится на
свидетельство о поверке системы.

На оборотной стороне свидетельства о поверке системы укtвывalют ди:шазон
измерений объемного расхода и пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы (брутто, нетто) нефти.

7.2 Прп отрицательньD( результатах поверки систему к эксплуатации не допускrlют,
свидетельство о поверке аннулируют и вьцают извещение о непригодности по форме
приложения 2 <Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке> утвержденные прикiвом Минпромторга России от 2
июля 2015 г. J\Ъ 1815.


