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Вводная часть

Настоящая методика поверки распространяется на системы С 099, предназначенньD(

для контроJIя высокочастотньD( измерения осевьD( и радиilльньпr биений валов турбонасосньD(
агрегатов двигательных ycTElHoBoK и преобразования их в tlнЕIлоговый вьгходной сигнал и циф-

ровой последовательньй код по интерфейсу RS 485.
Система состоит из первиtIного преобразоватеJIя измерительного первичного (ПИП) с

кабельной перемьнкой и преобразоватеJIя промежутоtIного (ПП).

1 Операцип поверки

1.1 При проведении поверки должны вьшолняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица l

Наименование операции
Номер пунк-
та методики
по поверке

Проведение операции при
первичной

повеDке
периодиче-

ской повеоке
1 Контроль начального и конечного значения
вьD(одного сигнала

6.1 да да

2 Контроль приведенной погрешности 6.2 да да

Рекомендованный интервал между поверками 2 года.

1.2 При пол)п{ении отрицательного результата при проведении любой операции поверка
прекращается.

2 Средства поверки

2.I При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, указанные в

таблице 2.

Таблица 2

2.2 .Щопускается зtlý{еЕа средств поверки, указанньIх в таблице 2, дlугими средствtlми
поверки с рtlвным или более высоким кJIассом точности.

наименование и тип основного или вспомо-
гательного сDедства повеDки

Основные метрологические характеристики

l Индикатор часового типа ИЧ-10 Диапазон от 0 до 10 мм, погрешность *0,01мм

2 Источник питttния постоянного тока
Б5_7ll4м

,Щиапазон от 0,2 до 75 В, погрешность
*(0,008Uyc.+0,1)B, диапазон от 0,1 до 4 А, по-
грешность *(0,02lra,+0,05) Д

3 Вольтметр универсальньй В 7-1бА ,,Щиапазон от 0 до 1000 В, погрешность
+(0,05/0, 05 _ 0,1/0,1)%

4 Устройство дJIя воспроизведения переме-
щений Вт 2.787.062

.Щиапазон измерений от 0 до 16 мм
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3 Требования безопасности

3.1 При проведеЕии поверки необходимо собrподать общие требования безопасности по
ГОСТ 12.3.019-80 и требования на конкретное поверочное оборулование.

4 Условия поверки

4.1 Все операции при проведении поверки, если нет особьтх указаний, должны прово-

диться в нормапьньIх кJIиматических условиях :

- температура воздуха от 15 ОС до 35 'С;
- относительншI влажность воздуха от 45 О/о до 75 Yо;

- атмосферное давление от 8,6,104 до l0,6,10a Па (от 645 до 795 мм рт.ст.).
Примечание - При температуре воздуха выше 30 'С относительнаrI влчDкность не должЕа

превышать 700lо.

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки испытательные установки, стенды, аппаратура и элек-
троизмерительные приборы должны иметь формуляры (паспорта) и соответствовать стандартill\,r

или техническим условиям на них.
5.2 Не допускается применять средства поверки, срок обязательньD( поверок KoTopbIx ис-

тек.
5.3 Предварительный прогрев контрольно-измерительЕьтх приборов должен соответст-

вовать требованияr,r технических описаний и инструкций по эксплуатации на них.
5.4 Контрольно-измерительные приборы должны бьrгь надежно заземлены с целью ис-

кJIючения влияния элекгрических полей на результаты измерений.
5.5 Все операции по поверке, если нет особых указаний, проводить после прогрева сис-

темы напряжением питЕlния в течение 1 мин.
5.6 В процессе поверки системы менять средства измерений не рекомендуется.
5.7 Порядок проведения испьпаний должен соответствовать порядку изложения видов

испытаний в таблице l.

б Проведение поверки

6.1 KoHTpoJb начального и конечного значения вьIходного сигнала

6.1.1 Установить ПИП и имитатор на устройство Вm 2.787.062 согласно Bm

.787.062ТО, предварительно протерев хлопчатобуплажной тканью рабочие, рабочие, обращен-

ные друг к другу, поверхности ПИП и имитатора.

6.1.2 Собрать схему согласно рисунку 1.

6.1.3 Вшпочить измерительные приборы и прогреть их в течение времени, установлен-
ного инструкцией по эксплуатации на эти приборы, откалибровать их.

6.1.4 Подать на систему с Gl нzшряжение постоянного тока (27+0,5) В и вьцержать
систему поднапряжением втечение 5 мин.

6.1.5 Запустить рабочую програп,rму KS 099 Control Panel jay> на персонапьном компью-
тере.

6.1.6 Перемещiш подвижную часть устройства, подвести имитатор к рабочему торцУ

ПИП до соприкосновения. Установить шкагry индикатора в нулевое положение. Переместить
подвижную часть устройства на величину 0,1 мм. Зафиксировать значения вьIходньD( сигнtlпов

каждого из 3_х вьD(одов системы дJIя зазора 0,1 мм по приборам PVl, РV2 и по экранУ компью-
тера.

Начальное значение выходного сигнала должно быть (0,25+0,20) В, (80t40) единиц.
Результаты занести в таблицы по форме таблиц 4.9.1,4.9.2.
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6.1.7 Переместить имитатор с помощью устройства в сторону увеличения зtr}ора и за-

фиксировать значения вьIходньrх сигнала по приборам РVl, РV2 и по экрану компьютера в гра-

д}ировочньIх точк€ж в соответствии с таблицей 4.9.2.
Величину перемещений задавать индикатором ИЧ 10.

Результаты занести в таблицы по форме таблицы А.1.
Конечное значеЕие вьIходного сигнала должно быть (6-9,5) В, (1000+ 40)
6.1.8 Переместить имитатор с помощью устройства в обратном направлении и зафик-

сировать зЕачение вьD(одного сигнала по приборам РV1, РV2 и по экрану компьютера в гра-

дуировочньtх точках в соответствии с таблицей 4.9.2.
Контроль задаваемого перемещения осуществJlять по индикатору Иt{ 10.

6.1.9 Повторить операции по пп.4.9.7,4.9.8 еще один раз.
Результаты контроJIя занести в таблицу по форме табrицы А.2.
6.1.10 Результаты испытаний считать положительными, если начальное значение вы-

ходного сигнала соответствует значению - (0,25+0,20) В , (80t40) ед., конечное значение вы-
ходного сигнала - (6-o,s) В, (l000t40) ед. В.

каlрль дlllлlfрд

Gl - источник питzlния постоянного тока Б5-7ll4М;

PVl, РV2 - вольтметр универсальный цифровой В7-

ПК - персонЕuьный компьютер;

1 - кабель МКНИ.б85611.928;

2 - кабель МКНИ.68561'|.927;

3 - кабель СДАИ.685611.802;

4 - кабель СДАИ.685611.8l8;

5 - кабель СДАИ.б85611.8l8-01.

Рисунок.1- Схема контроля параметров системы

16А;
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4 - кабель СШИ.6856l1.8l8;

5 - кабель СДАИ.68561 1.818-0l.

Рисунок. 1 - Схема контроJIя параметров системы

6.2 Контроль приведенной погрешности

6.2.1 Используя результаты измерений по пп.4.9.6 - 4.9.9, расс(мтать значение основ-
приведенпой погрешности по формуле:

'' 
(у',!," -Zy,),

*fb"uo о , 100%
р=|

To=tK N'm(2п -|)

где tЪ"uоr: 1,10_6;

Р=1

m - !мсло точек градуированияi
n - число повторений измерений в каждой точек;
к - коэффициент, уштывilющий доверительную вероятность. К: t,9б;

/ - степень полиномц l : l ;
N - нормирующее значение вьIходного сигнала, N : Ул,. - У6,

Уо, У* - усредЕенные значения вьIходного сигнЕlла, соответствующие начальному и ко-

нечному значению величины перемещения, соответственно
6.2.2результаты расчета основной приведенной погрешности занести в таблицУ А.2.

6.2.З Значение приведенной погрешности должно находится В

пределах + | %.

7 Оформление результатов поверки

7.1 Результаты поверки оформить в соотвЕтствии с Приказом Министерства промыш-

ленности и торговли РФ от 2 пюля 2015 г. Jфl815 кОб утверждении Порядка проведенИя повер-

ки средстВ измерений, требоваНия к знакУ поверки и содержанию свидетельства о поверкеD.
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Приложение А

Формы таблиц для регистрации результtIтов поверки

Таблица A.l - Результаты контроля выходного сигнала - начального и конечного

Заводской
номер

Выход Значение вьIходного сигнаIIа системы, В, (единич)

в начальнои точке в конечнои точке
норма по ТУ действительное

значение
норма по ТУ действительЕое

значение
1

0,25+0,20 в (6-o,s) В
2

J (80+40) ел. (l000t40) ел.



\оо\

F{оо
tlн
Ф
ео

о
Фо
оо
с)

Ф
(в

cf)

Фо
дФ
ФIЕ
н0)
фсd
(.) (9i

(.)
ц.

F
о
!
0d

ао

Ф
Ф
trо
\о
Ф

Ф
(в

э
ц
о
о
Irо
E{
ох
д
Ф
Ф

Ф
d
Е

со

ч
ý(

iI
с\l

к
х
д
н
(Ёоюо
цох
о
ка

14

я

E{
ох
д
н
сdаюо
trох
)ý
о
ца

dсБ*:сtнФFэ>
ýФS
БfiФб.

с)
tr

#tЬОсО\ОО\О.ltПООЁ
ОООЁЁЁЁс.lс.lс{со

о

оФý>оу6 аы
Fýон ьнн

Klа
l1

Ёоlсочfцп\ог*ооо\==

)ýол
ýýоодЕ
сd

сY)

ч
tо
а
Ф
trх
а
(d
х
о

о
Фоq
ь
E{

в
к
Е
Ф
Ф
E{
Фа
trо
д
t-бнд

с)
Ф

Or
I

N

(ý
rf

\о
(ýF

N


