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Настоящм методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы
автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого учета электроэнергии
АИИС кУЭ ЕНЭС МЭС Востока с использованием элементов АИИС кУЭ ПС 220 кВ кНПС-
17D ООО кВОСТОКНЕФТЕПРОВОД), (да_пее - АИИС КУЭ), заводской номер j\Ъ 1708,

предназначенной длrI измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за

установленные интервалы времени отдельньIми технологическими объектами АИИС КУЭ
ЕнЭС МЭС Востока с использованием элементов АИИС кУЭ ПС 220 кВ (НПС-17) ооо
(ВОСТОКНЕФТЕПРОВОД>, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации.
Выходные данные системы могут использоваться дJuI коммерческих расчетоВ.

1. оБщиЕ положЕния

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реа_гlизующий
косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным
(поэлементньпл) способом с гIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.59б-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с

целью угверждения,гипа,,Щопускается совмещение операuий первичной поверки и операций,
выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе
эксплуатации АИИС КУЭ. Интерва-п между поверкtlми АИИС КУЭ - раз в 4 гола.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервrrлами между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и
восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который
необходим дJuI того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного
компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени
и т.п,).

Внеочерелную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительньtх компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на
метрологические характеристики ИК. Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые
подверглись укzrзанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официальньIм закJIючением, что остаJIьные ИК этим воздействиям не подвергались.
В этом слу{ае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенньгх ИК.

2. нормАтивныЕ ссылки

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:
РМГ 51_2002 кГСИ. .Щокуlпленты на методики поверки средств измерениЙ. Основные

положения));
Приказ Минпромторга России Jф 1815 от 02.08.2015 г. кОб угверждении Порядка

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке);

ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порялок аттестации поверителей средств измерений>;

ГОСТ Р 8.59б_2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньtх систем. Общие
положения);

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информаuионные электроизмерительные. Комплексы
измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей >;

ГОСТ 8.216-20l l (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>;
МИ 2925-20О5 (ГСИ. Йr*"р"i.п"r"i. трансформаторы напряжения 35...330/{3 кВ.

Методика проверки на месте эксплуатации с помощью этilлонного делителя. Рекомендация);
МИ 2845-2О0З кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения О/r/З...35 кВ.



Методика периодической поверки на месте эксплуатации);
МИ 3195-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика

выполнения измерений без отключения цепей>;
МИ 3196-2009. (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения

измерений без откrпочения цепей>;
ГОСТ 8,217-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия));
ГОСТ 1983-200l кТрансформаторы напряжения. Общие технические условия);
ГОСТ Р 52З23-2005 (МЭК 62053-22:2003) <Аппаратура для измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжические счетчики активной
энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 6205З-23:2003) кАппаратура для измерения электрическоЙ
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23, Статические счетчики реактивной
энергии);

ГОСТ З2144-20|З кЭлектрическаrl энергия. Совместимость технических средств
электромагнитнtul. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения);

ГОСТ 34.601_90 <Информационнtш технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-
ванные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания));

ГОСТ Р 8.596_2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. Основ-
ные положения);

ГОСТ l2.2.003-9l кСистема стандартов безопасности труда. Оборулование
производственное. Общие требования безопасности);

ГоСТ 12.2.00'7.0-'75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности));

ГОСТ |2,2.007.З-75 <Система стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности);
ГОСТ 12.2.007.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. Устройства комплектные

низковольтные. Требования безопасности);
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 20|4r.



3. опЕрАции повЕрки

Таб
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

лица 1 - и поверки

Наименование операцпи

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

1 2 з 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да .Ща

З. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 9.2 Да !а
4, Проверка счетчиков электрической
энергии

9.3 ,Ща Ща

5. Проверка функционирования
вспомогательЕьIх устройств

9.4 Да .Ща

6. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньIх mансформатоDов тока

9.5 Да .Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов
напряжения

9.6 Да Да

8. Проверка падения напряхения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.7 [а Да

9. Проверка погрешности часов
компонентов системы

9.8 Да Да

l0. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.9 Да Ща

l 1. Подтверждение соответствия
пDогDЕIIимного обеспечения

l0 Да Да

1 2. оформление результатов поверки 1l Да Да



4. срЕдствА повЕрки

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикЕlI\,tи поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Срелства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2l7-2003
<Трансформаторы тока. Методика поверки);

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ8.216-201l
кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки) иlпли МИ 2845-2003 кГСИ.
Измерительные трансформаторы напряжения Сr/З...ЗS кВ. Методика проверки на месте
,п.ппучruчии>, МЙ 2925-2005. кГСИ. Йзrерrr"пьные трансформаторы напряжения 35...330/{3
кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этаJIонного делитеJlя);

- Срелства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 <Госуларственнuul

система обеспечения единства измерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без

откJIючения цепей. Методика выполнения измерений>;
_ Срелства измерений в соответствии с документом МИ 3196-2009 кГосуларственнаrI

система обеспечения единства измерений вторичнzuI нагрузка трансформаторов тока без

отключения цепей. Методика выполнения измерений>;
- Средства измерений в соответствии с документом кМетодика выполнения измерений

параметров нагрузки и вторичньD( цепей трансформаторов тока и напряжения прибором
кЭнерготестер ПКЭ>;

счетчиков СЭТ-4ТМ.03 - в соответствии с документом ИЛГШ.41 1 15 1 .l24 РЭ 1 ;

- Термогигрометр (CENTER> (мод.314): диtlпtвон измерений температуры от
минус 20 до плюс 60'С; диапазон измерений относительной влажности от 10 ло 100 %;

- Радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигналы спутниковой навигационной системы
Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобрtвователь для работы со счетчиками
и с ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-0l ).

Примечания:
l. .Щопускается применение других основньгх и вспомогательньtх средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечиваюшими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр

СИи иметь действующие свидетельства о поверке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в

соответствии с ПР 50.2.0l2, изr{ивших настоящую методику поверки и руководство
пользователя на АИИС КУЭ, имеющих стах работы по данному виду измерений не менее 1

года.
5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок

информачионного обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изучивших вышеукшанные докр{енты и прошедшим обуrение

работы с радиочасами кМИР РЧ-01)), принимающих сигнЕtлы спутниковой навигационной
системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIиВшиМ
докуNlент ГОСТ 8.2|7-200З кТрансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим
обуrение по проведению поверки в соответствии с укЕванным документом. Поверку проводят
не менее дв}х специалистов, один из которьrх должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на установках до и свыше l 000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,
осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1



года, из}пIившим докуN{ент ГОСТ S.2lб-2011 <Трансформаторы напряжения. ,МетоДиКа
поверки)), МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6!3.,.35 кВ.
Методика проверки на месте эксплуатации), МИ 2925-2005. (ГСИ. Измерительные
трансформаторы напряжения 35...ЗЗ0/!3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с

помощью этаJIонного делитеJIя) и прошедшим об1^lение по проведению поверки в соответстВии

с указанным документом. Поверку проводят не менее двух специЕIлистов, один из которьгх

должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В
с группоЙ по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков СЭТ-4ТМ.03, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществлrIется
персонЕ}лом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изrIившим
докуIlrенты по поверке счетчиков и прошедшим обуrение по прОвеДеНИЮ ПОВеРКИ В

соответствии с укtванными докуIuентами. Поверку проводят не менее двух специtlлистов, один

из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на УстанОВКаХ До и

свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов тока, входящих В

состав АИИС КУЭ, осуществJlяется персон€uIом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изучившим докуIt{ент МИ 3196-2009 <Госуларственная система
обеспечения единства измерений вторичнаJI нагрузка трансформаторов тока без отключения

цепей. Методика выполнения измерений> и прошедшим обучение по проведению измерениЙ в

соответствии с ук&}анным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один
из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и
свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.'| Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, из)п{ившим докр{ент МИ 3l95-2009
кГосуларственнаrI система обеспечения единства измерений мощность нагрузки
трансформаторов напряжения без откJIючения цепей. Методика выполнения измеренпй>> п
прошедшим обl^rение по проведению измерений в соответствии с указанным документом.
Измерение проводят не менее дв)D( специалистов, один из KoTopbD( должен иметь

удостоверение, подтверждtlющее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонЕuIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ
Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов
тока и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ> и прошедшим обучение по проведению
измерений в соответствии с уке}анным документом. Измерение проводят не менее ДвУх
специалистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установкахдо и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньж и измерительньIх работ должны присутствовать работники

объектао на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на

подкJIючение и откJIючение этаJIонньIх и поверяемьж средств измерений в соответствии со

схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ |2.2.007,З-75, кПравилЕlми техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>о <Правилаtrли технической эксплуатации
электроустЕlновок потребителей>, <Правила по oxpElнe труда при эксплУатацИИ
электроустановок>, а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.



9. провЕдЕнив повЕрки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьж повреждений компонентов

АИИС КУЭ, нЕIличие поверительньIх пломб и клейм на измерительньtх компонентtlх.
9.1.2 Проверяют ре}мещение измерительньrх компонентов, наличие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и
напряжения к счетчикalм электрической энергии; правильность прокJIадки проводньтх линий по
проектной докуI!{ентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньгх
измерительных компонентов типам и заводским номерам, укЕванным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения проводньrх



линий.
При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительньш компонентов АИИС КУЭ
9.2.1, Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительньIх компонентов: измерительньгх трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ
8.217-200З кТрансформаторы тока. Методика поверкиD и напряхения в соответствии с

ГОСТ 8.216-20l l <Трансформаторы напряжения. Методика поверкп>> пlпли МИ 2845-200З
кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения бr/3...35 кВ. Методика проверки на месте

эксплуатацrru, МИ 2925-2005. кГСИ- Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/{3
кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя), счетчиков
СЭТ-4ТМ.03 - в соответствии с докр{ентом ИЛГШ.41 1 l51.124 РЭl.

при обнаружении несоответствий по л. 9.2.1 дшьнейшие операции по поверке Ик
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовьtх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нitличие оригинЕrлов актов,
подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и напряжения, в

частности, правильность чередования фаз.
9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществлrIют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
При обнаружении несоответствий по п. 9.З да;lьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
9.4 Проверка функчионирования вспомогательных устройств
9.4. 1 Проверка функционирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньгх программ. Модемы считztются исправными в составе комплекса, если бьши

установлены коммугируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел

опрос счетчиков.

,,Щопускается автономнм проверка модемов с использованием тестового прогрtlммного
обеспечения.

9.4.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS-485 подкJIючают к адаптер.lм переносной компьютер с ПО.
При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.5.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьIх

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком.
Проверяют нitличие оригинalлов актов, подтверждающих правильность поДкJIючения

вторичньrх обмоток ТТ.
9.5,2 Проверяют нчIличие данньгх измерений мощности нагрузки вторичньж цепей ТТ по

МИ 3196-2009 <Госуларственная система обеспечения единства измерениЙ вторичная нагрузка
трансформаторов тока без откJIючения цепей. Методика вьшолнения измерений> с



оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения l1.5 ОАО кАТС>, Срок
проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1

года до момента проведения поверки.
При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК

прекраIrIаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьгх
организаций на кJIеммньrх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют нtlличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения
первичньж и вториtIньrх обмоток ТН.

9.6.2 Проверяют наличие данньrх измерений мощности нагрузки вторичньж цепей ТН по
МИ 3195-2009 кГосуларственнtц система обеспечения единства измерений мощность нагрузки
трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений> с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения l l,5 ОАО кАТС>. Срок
проведения ревизии ИК, а тzжже угверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1

года до момента проведения поверки.
При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

Проверяют наличие данньtх измерений падения напряжения Un в проводной линии связи

для каждой фазы по угвержденному докугrленту <Методика выполнения измерений параметров
нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер
ПКЭ)) в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
l1.5 ОАО (АТС>. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за год до
проведения поверки ИК. Падение напряжениrI не должно превышать 0,25 0/о от номинального
значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.8.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы (МИР РЧ-0l ), принимающие сигналы спутниковой навигационной

системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покtвания радиочасов с показаниями часов
сервера, полу{aющего сигнitлы точного времени от УССВ. Расхождение покtваний ралиочасов
с сервером не должно превышать * 2 с. Щля снятия синхронизированньD( измерений

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и
поверительного оборулования.

9.8.2 Распечатывtlют журнал событий счетчика, вьцелив события, соответствующие
сличению часов корректируемого счетчика. Расхождение времени часов корректируемого и
корректирующего компонента в момент предшествующий коррекции не должно превышать * 2
с.

9.8.3 Погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превышает + 5 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка отсутствия ошибок информачионного обмена
Операчия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информаuии в

счетчиках электрической энергии (исхолная информаuия), и пtlмяти центраJIьного компьютера

l0



(сервера Бф.
В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть

включены.
9.9.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывают значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным
интерв.rлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК.
Проверяют наличие данньD(, соответствующих каждому 30-ти минутЕому интерваJIу времени.
Пропуск данньIх не допускается за исключением слrIаев, когда этот пропуск бьш обусловлен
отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечtlют моменты нарушения
связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной
информации в памяти центральньD( компьютерах (серверах) системы на тех интервалах
времени, в течение которого бьша нарушена связь.

9.9.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за
полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в пztмяти счетчика. Различие
значений активной феактивной) мощности, хранящейся в пtlмяти счетчика (с rIетом
коэффичиентов трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньгх центрirльного
компьютера (сервера Б,Щ) полуlенные по п. 9.9,2 не должно превышать двух единиц младшего

ршряда rпенного значения.
9.9.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.9.3 в реальном режиме времени сличить

покaвtlния счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце полrIаса
(часа) с данными, зарегистрировaнными в центрrшьном компьютере (сервере Б.Щ) системы дJuI
того же момента времени. .Щля этого визуаJIьно или с помощью переносного компьютера через
оптопорт считывают покЕвания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и
сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформачии измерительньIх
трансформаторов), с покtваниями зарегистрированными в центральном компьютере (сервере
Б.Щ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК
прекраrцаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

10. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 0. l Проводится проверка соответствия зшIвленньD( идентификационньж данньD(
программного обеспечения укЕu}анньгх в описании типа:

- наименование программного обеспечения;
- илентификационное наименование прогрilп{много обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) прогрtlммного обеспечения;
- цифровой идентификатор прогр€lммного обеспечения (контрольная cyl!шa

исполняемого кода);
- аJтгоритм вычисления цифрового идентификатора програN,Iмного обеспечения.

10.2 Идентификация ПО СИ реtlлизуется следующими методаN,rи:
- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных организацией -

разработчиком СИ (ПО СИ);
- с использованием специальньж протестировilнньD( (атгестованньIх, сертифицированньпс)

аппаратно-программных
сертифицированного) ПО.

средств иlпли протестированного (аттестованного,

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

1 1.1 На основании положительньгх результатов по пунктilм рчвдела 9 выписывчlют
свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с приказом Минпромторга России J\Ъ 1815
от 02.08.2015 г. коб утверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требований
к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке>. В приложении к свидетельству

1l



укДtыsают перчевь ИК.
l1.2 Прв отричательных рсзупьfiгsх пов€рки хотя бы цо о.щому пз IIyErOoa rdеюдЕ(ц

поверш АИИС КУЭ прпзвачтся tIегодЕой к дальвейшей эtспJtуатащл и Еа Еее вьцают
цзвеценле о вепрrlгод!остrl в соответст!ий с приказом Миrпрмгорг8 Россцs Ns 1815 от
02.08.2015 г. (Об }тверхдевrи Порядrа проЕ€д€Еия поверкх ср€дств изrrереаий, трсбоваяd к
зЕаку поверl(в и содержаяtlю свидетеJIьства о пов€рке)) с указ8нЕем прlлlиlr.

Начдпьнпк отдела 206,1 Фгуп (ВнииМсD
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