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б  ПРОВЕДЕНИЕ  ПОВЕРКИ . ОБЩАЯ  ЧАСТЬ  

б .1 Внешний  осмотр  
6.1.1 При  внешнем  осмотре  проверить : 
- комплектность  эксплуатационной  документации  АСУТСО  СИКК ; 
- отсутствие  механических  повреждений ; 
- отсутствие  нарушений  экранировки  линий  связи ; 
- отсутствие  обугливания  и  следов  коррозии  на  изоляции  внешних  токоведущих  частей  

АСУТСО  СИКК ; 
- отсутствие  неудовлетворительного  крепления  разъемов ; 
- заземление  электронных  блоков  АСУТСО  СИКК . 
6.1.2 Результаты  внешнего  осмотра  считать  положительными , если  выполняются  

вышеперечисленные  требования . 

б.2 Настройка  ПО  Метрология  
6.2.1 Выбрать  ИК  для  поверки . 
6.2.2 Запустить  программную  утилиту  «Метрология » (рисунок  1) двойным  щелчком  

левой  кнопки  мыши  по  пиктограмме  «Метрология » на  рабочем  столе  персонального  компьютера  1 
автоматизированного  рабочего  места  операторов  (АРМ 1). 

6.2.3 Указать  файл  конфигурации . Для  этого  в  меню  «Файл /Конфигурация » ввести  полный  
сетевой  путь  к  файлу  конфигурации  АСУТСО  СИКК . При  нажатии  кнопки  «Применить » 
программа  загружает  данные  из  указанного  файла . При  последующих  запусках  программы  имя  и  
путь  к  файлу  конфигурации  повторно  вводить  не  требуется . 

6.2.4 Настроить  программу  «Метрология » для  проведения  поверки . 
иJ Приремиа  че  рч  а .иесече  поьср .и  3.12 	 `~'~ц 	 '._: 
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5 20 0.003880 19.994631 19.994631 0.005369 0.001315 0.007287 0.007874 
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Рисунок  1 - ПО  поверки  

6.2.4.1 Открыть  окно  «Выбор  каналов» (рисунок  2) нажав  на  значок  «Каналы » и  добавить  
выбранный  ИК  (в  соответствии  с  Приложением  А) в  таблицу  «Выбранные  каналы » нажав  кнопку  
«ф». 
Выбор  канаяов  

Рисунок  2 - Окно  выбора  каналов  

6.2.4.2 В  меню  «Настройки /Общие » открыть  окно  «Общие  параметры » (рисунок  3)  и  
выполнить  следующие  действия : 

- выбрать  операцию  «Поверка » из  выпадающего  списка  «Операция »; 
- выбрать  «Канал » из  выпадающего  списка  «Объект »; 
- установить  значение  частоты  выборки  в  поле  «Частота  выборки , Гц», равное  «100»; 
- задать  число  наблюдений  значения  сигнала  в  контрольной  точке  в  поле  «Размер  

выборки », равное  «50». 
Общие  параме - оь  

Рисунок  3 - Окно  ввода  обг  Еих  параметров  

6.2.4.3 Настроить  параметры  измерений  в  окне  «Параметры  измерений » (рисунок  4) выбрав  
в  меню  «Настройки /Измерения »: 
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- убедиться  в  отсутствии  выбора  в  ячейке  «Циклы »; 
-ввести  значения  контрольных  точек  сигнала  с  рабочего  эталона , подаваемого  на  вход  

поверяемого  ИК . Ввод  возможен  как  вручную  (при  нажатии  кнопки  «Добавить »), так  и  
автоматически  с  равными  интервалами  в  заданном  диапазоне . Во  втором  случае  вводится  
значения  начальной  и  конечной  точки  диапазона  измерений  данного  ИК  в  соответствии  с  
таблицей  Д .1 и  задается  число  контрольных  точек . После  чего  нажимается  кнопка  «Рассчитать ». 

Параметры  иэжрений  

Рисунок  4- Окало  парса.мет  пв  измерений  

6.2.4.4 Занести  параметры  рабочего  эталона  в  меню  «Настройки /Эталоны  ». В  поле  
«Выбранные  эталоны» отображается  перечень  файлов  с  описаниями  рабочих  эталонов , 
применяемых  в  зависимости  от  выполняемых  работ . Для  добавления  нового  СИ  нажимается  
кнопка  «Добавить » и  выбирается  соответствующий  файл . Для  удаления  из  списка  нажать  кнопку  
«Удалить ». Для  создания  файла  описания  нового  эталонного  средства  или  редактирования  
имеющегося  нажать  кнопку  «Редактор  эталонов ». Где  вводятся  следующие  параметры : 

- «Название » - название  рабочего  эталона  в  произвольной  форме ; 
- «Заводской  N~» - заводской  номер  эталонного  СИ ; 
- «Поверен  до  (дата )» - дата  очередной  поверки  рабочего  эталона ; 
-«Физическая  величина » - наименование  физической  величины , которую  воспроизводит  

рабочий  эталон  (напряжение , ток , сопротивление  и  т .д .); 
-«Единица  измерения »- единица  измерения  воспроизводимой  физической  величины ; 
-«Постоянная  составляющая  погрешности » - неизменяемая  часть  погрешности  рабочего  

эталона ; 
- «Погрешность  ИЗ» - погрешность  от  измеренной  величины  (в  процентах ); 
-«Шаг  установки » - величина  минимального  дискретного  изменения  устанавливаемого  

значения  на  эталонном  средстве ; 
-«Минимальное  значение », «Максимальное  значение » - пределы  установки  сигнала  на  

рабочем  эталоне . 
Нажать  кнопку  «Сохранить », после  чего  введённые  параметры  эталона  сохраняются  в  

соответствующем  файле . 

Примечание  - Значения  погрешности  эталона  берется  из  паспорта  СИ , которое  
используется  как  рабочий  эталон  при  поверке  ИК . В  случае  если  у  рабочего  эталона  нормируется  
только  одна  из  погрешностей , в  оставшемся  поле  задать  «0». 
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6.2.4.5 В  меню  «Настройки /Расчеты » открыть  окно  «Параметры  расчетов » (рисунок  5) и  
для  каждой  контрольной  точки  указать  метод  определения  погрешности  ИК  от  ВП . 

Л  а  аМП 'гМ  рМУстОР 	 С^^_ 

{ Смпупирипп  рлвппвеяие  

Вп  вп  И35  ИЗ 	Абс . 

И3 а  КвпапЧаи  

диа iюаон 	дашJскюная  пшрашиосге   

F
!120 	О .05 

Рисунок  5 - Окно  параметров  расчетов  

6.2.4.6 Задать  пределы  допускаемой  погрешности  ИК  в  соответствии  с  приложением  Д  в  
колонке  «Допускаемая  погрешносты > в  окне  «Параметры  расчетов ». 

6.2.5 Включить  рабочий  эталон  в  режиме  воспроизведения  диапазона  измеряемого  ИК . 
6.2.6 Запустить  поверку , нажав  кнопку  «Пуск ». В  этом  случае  отображается  окно  со  

значением  первой  контрольной  точки  (рисунок  б). 
Установка  контрольной  точки  

п  

Значение  конгропьной  точки , иА  

4 

Стыен  

Рисунок  б  - Окно  с  у>`аваниелг  устанавливаелаой  контрольной  точки  

6.2.7 Установить  соответствующее  значение  эталонного  сигнала  на  входах  ИК . Текущее  
измеренное  значение  в  этом  случае  отображается  в  колонке  «Значение  вх .» в  таблице  основного  
окна  программы . 

6.2.8 Записать  значение . Для  этого  нажать  кнопку  «Записать ». В  этом  случае  текущие  
значения  ИК  регистрируются  в  памяти  и  будут  использованы  для  дальнейших  расчетов . Далее  
отображается  окно  с  очередной  контрольной  точкой , которая  отрабатывается  аналогичным  
образом . Процедура  измерений  и  записи  повторяется  до  тех  пор , пока  не  будут  пройдены  все  
контрольные  точки . 

6.2.9 Нажать  кнопку  «Готово » и  просмотреть  результаты  измерений . По  окончании  
измерений  зарегистрированные  данные  подвергаются  обработке  и  расчету  составляющих  
погрешностей . Результаты  вычислений  выводятся  в  таблице  основного  окна  программы . 
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- рассчитанные  по  алгоритму  МД 5 контрольные  суммы  исполняемых  файлов  
метрологически  значимой  части  ПО  (абсолютные  пути  к  файлам  также  хранятся  в  конфигурации  
АСУТСО  СИКК ); 

- результаты  сравнения  рассчитанных  контрольных  суммах  метрологически  значимой  части  
ПО  с  контрольными  суммами , занесенными  из  формуляра  для  каждого  проверяемого  файла . 

Вид  окна  «Проверка  подлинности  метрологически  значимой  части  ПО» в  случае  успешной  
проверки  подлинности  представлен  на  рисунке  7 - все  строки  таблицы  окна  и  строковый  
индикатор  «Результат  проверки » имеют  зеленый  фон . 

Прлврр .в  пцмннп ,. ьпрр .0гинвОь  ММ .л/о 3 чк,. ПО  
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прогрУгИ  Nг.рОЧМнгО .. иСЧ g50Ч  Елаа iо 73 

циФроп  5  шпгирНлЮе  ВО  т  СО  ,  цлглмш  .дгивибни i ор  По  мга1 СИ1нр  реумл * <рнвигим  
гвйрв•вввУЧььаУь1 5 	4 

Е 1~ Еье -56 а , 9З13 Е  E-“АссгЗА 	 СЕ : LЕьццБ  '1 г  "7 Че25О  гЭJ5 .Он  с : 	 ..:. 

9ц96ЭСЕв5КЕ50э,В91;5,з'а  1 	Эй/ЗгЭ6З<Е65:.СЕ509)69175 Е3СГС!1 Кон . р _?:-.  

рgiвгЧ  роргр  и  

ррвгрввте 4гваь 1В  АСУГСОСМо  .. ни  онуаь, г •л.рмвввгУ •вМпв  ухаяьввв . в∎лр .гУА  / 	 МАСУ 1СОЧ1[: .  

Рисунок  7- Вид  окна  «Проверка  подлинности  .метрологически  значимой  части  ЛО» в  случае  
успешной  проверки  подлинности  

В  случае , если  посчитанная  контрольная  сумма  указанного  файла  не  совпадет  с  указанной  в  
конфигурации /формуляре , или  же  сам  файл  будет  недоступен  для  подсчета  контрольной  суммы  по  
указанному  пути , то  в  столбце  «Результат  сравнения » соответствующей  строки  таблицы  
отобразится  сообщение  о6 этом , а  сама  строка  будет  выделена  красным  фоном . 

6.4.4 Результаты  проверки  считать  положительными , если  при  проверке  контрольной  
суммы  исполняемого  кода , значения  рассчитанной  контрольной  суммы  совпадают  со  значениями , 
приведенными  в  разделе  3 формуляра  ИНСИ .425845.000.00 ФО . 

7 ПРОВЕДЕНИЕ  ПОВЕРКИ  ИК  

7.1 Определение  приведенной  (к  ВП) погрешности  измерений  силы  постоянного  тока  
Количество  ИК  -148 
7.5.1 Подготовка  к  поверке  ИК . 
7.5.1.1 Провести  внешний  осмотр  АСУТСО  СИКК  согласно  пункту  6.1. 
7.5.1.2 Выбрать  ИК  по  таблице  А .1 приложения  А . 
7.5.1.3 Открыть  дверцы  шкафа  ПЛК  топливной  системы , шкафа  ПЛК  стенда  15 МВт , шкафа  

ПЛК  стенда  40 МВт  (шкаф  аналоговых  сигналов ), заднюю  дверцу  шкафа  главного  ПЛК . 
7.5.1.4 Подготовить  к  работе  эталонное  средство  (кanибратор  многофункциональный  МСХ - 

IIR) согласно  документации  на  него . Собрать  схему  определения  МХ  ИК  в  соответствии  с  
рисунком  1, для  чего  подключить  эталонное  средство  к  клеммам  в  соответствии  с  таблицей  А .1 
Приложения  А . 
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где  t - коэффициент  Стьюдента , который  определяется  при  доверительной  вероятности  Р=0,95 для  
числа  степеней  свободы  т-1 в  соответствии  с  ГОСТ  Р  8.736-2011 (приложение  В). 

8.1.8 Определяется  погрешность  ИК  4 как  максимальное  значение  суммарной  абсолютной  
погрешности : 

Л  = iвах  4;  
(11) 

  

8.1.9 Вычисляется  приведенная  погрешность  у  ИК  
Л .100 о  

у  = 	/о 	 (12) 
х  

где  х„ - нормирующее  значение , которое  зависит  от  выбранного  метода  определения  погрешности . 

9 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

9.1 При  поверке  вести  протокол  по  форме  Приложения  Б . 
9.2 Результаты  поверки  оформляются  в  соответствии  с  приказом  Минпромторга  России  3'4ё  

1815 от  02.07.2015 г . При  положительных  результатах  поверки  выдается  свидетельство  о  поверке . 
При  отрицательных  результатах  поверки  система  к  применению  не  допускается  и  на  неё  выдается  
извещение  о  непригодности  с  указанием  причин  забракования . 

В .В . Супрунюк  Главный  метролог  000 « КИА » 
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