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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1,1 Методика позвоJuIет проверить метрологические характеристики измерительньrх

каналов:

- числа оборотов (основную относительную погрешность);

- СКЗ виброскорости (основную относительЕую погрешЕость) и СКЗ и рiвмЕжа вибро-

переМеЩения (основную относительную погрешность), а также неравномерность АЧХ (от-

НоСиТельно базовьrх частот) при измерении СКЗ виброскорости и виброперемещения;

- НеРаВномерности АЧХ (относительно базовьrх частот) при измерении СКЗ виброско-

рости и виброперемещения;

- СКЗ виброскорости (ocHoBHyIo относительную погрешность);

- СКЗ и piвMaxa виброперемещеЕия (основную относительную погрешность);

- осевого сдвига (основную приведенную погрешность);

- идентификационные данные ПО.

1.2 Первичнiul поверка измерительньrх каналов проводится после монтаж4 наладки и

ввода в эксплуатацию. ПериодическtUI поверка производится в процессе эксплуатации.

1.3 Межповерочный интервirл для каналов - один год.

2 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной и периодлческой поверки системы должны выполнять-

ся операции, указанные в таблице 2. l.

Таблица 2.1 - Перечень операций

наименование Номер пункта
методики поверки

Внешний осмотD 7.1

опробование. Проверка функционировЕlния 7.2
определение основной погрешности каналов 7.з

Проверка основной относительной погрешносм кtlнtlлов изме-
рения частоты вращения 7.з.1

Проверка неравномерности АЧХ (относительно базовьrх частот)
каналов измерения Скз виброскорости и виброперемещениrI

7.з.2

Проверка основной относительной погрешности СКЗ виброско-
Dости

7,з,з

Проверка основной относительной погрешности кtlнtlлов изме-
рения виброперемещения

7,з,4

Проверка основной приведённой погрешности канаJIов измере-
ния осевого сдвига

7 ,з.5

Контроль идентификационньD( данньD( прогр.lN{много обеспечения
,7,4

Фкпр.468266.001 -0,1 мп



Таблица 3. l - Срелства измерений для поверки

НапмeнoванпeэтаJIoнаиBспoмoгaтельньжсpеДcтB@
кумента, регламентирующего технические требовашия; метрологические

и основные технические ха

'вм-совместимыt 
п

7.з.2-7,з.4
до 10 кГц, амплитудный диапшон: виброскорости от 0 до 0,1 б мlс,перемеще-
ния от 0 до 0,4ý мм; погрешность не более 3 О/о

7.з,1_7.з.5
ного тока от 0 до 100 мд - не более *[0,003Iизм+0.005I

Пpимeчaниe-.ЩoпycкaeтсяпpименениeдpyгиxсpeДсTB"''.p.
дования, погрешность которьж не превышает 1/3 предела допускаемого значения основной по-

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
З.1 .ЩлЯ проведенИя поверкИ рекомендуется применять средства измерения и оборудо-

вание, укaванное в таблице 3.1.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4,1 Проведение поверки должен выпоJIнять персонtlл, аттестованньтй в соответствии с

пр 50,2,012-94 (ПорЯлок аттесТации поверителеЙ средств измерениЙ), прошедший инструк-
таж по технике безопасности и обуrение работ с каналами.

5 ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При подключении и поверке необходимо соблюдать общие требования безопасно-

сти, установленные в докр(ентах ГоСТ 12,2.007.0, госТ 12.3.0l9, кПравила эксплуатации
электроусТановоК потребителей>>, кПравила охраны труда при экспJryатации электроустано-
вок потребителей>.

5,2 Все работы должны производиться только квалифицированными специulJIистап{и,

изуrившими руководство по эксплуатации системы сдко, знающими принцип действия ис-
пользуемых при проведении испытilний средств измерений и прошедшими инструктаж по
технике безопасности.

5,3 Установку и подкJIючение средств поверки, поверяемьгх первиIIньж преобразовате-
лей, а также вспомогательного оборулования производить при откJIюченном питании.

Фкпр.468266.001 -0.1 мп



б подготовкА и условия повЕрки
6.1 Поверка проводится при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха (20 +5) ОС;

- относительнаrI влalкность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

- напряжение питЕlющей сети (220 +11) В;

- частота тока питающей сети (50 *0,5) Гч;

- время вьцержки системы во вкJIюченном состоянии до проведения испьшаний долж-

но бьrгь не менее 5 мин.

Примечание - При невозможности обеспечения нормальньгх условий, поверку проводят в фак-
тических условиях эксплуатации. Условия поверки измерительньгх канzшов системы на месте эксплу-
атации не доJDкны выходить за пределы рабочих условий, указанных в технической документации на
систему и на применяемые средства поверки. В этом сл}л{ае доJDкны быть рассчитаны пределы до-
пускаемых погрешностей измерительных каналов и применяемьж средств измерений для фактиче-
скшх условий поверки по Р.Щ 50-45З-84.

6.2 Испытательное оборудование, стенды и устройства, применяемые при испытаниях,

должны иметь паспорт и быть атгестованы в соответствии с действующей нормативно-

технической докуплентацией.

6.З Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны быть поверены в со-

ответствии с правилами по метрологии ПР 50.2.006 и иметь действующие поверительные

клейма или свидетельства о поверке.

6.4 Эталонные, поверяемые и вспомогательные средства должны быть вьцержаны в

нормальньж условиях (п. 6.1) не менее двух часов.

6.5 Подготавливаются к работе средства поверки в соответствии с эксплуатационными

документalми на них.

6.6 Крепление пьезоэлектрических вибропреобразователеЙ и акселерометров к пове-

рочной вибрационной установке (вибровозбудителю) должно соответствовать их руковод-

ству по эксплуатации.

6.7 Крепление вихретоковых вибропреобразователей (проксиметров) к вибрационной

установке осуществJIяется с помощью кронштейна, конструкция которого должна обеспечи-

вать:

- отсутствие механической связи с рабочей поверхностью вибровозбудителя (лалее -
вибростол);

- надежное крепление вибропреобразователей над вибростолом;

_совпадение направления главной оси чувствительности вибропреобразователя С

направлением колебаний вибростола;

- отсутствие резонансньIх явлений в полосе частот в два piвa превышаrоЩей рабочУю

Фкпр.468266.00,1 -01 мп
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полосу частот, контролируемое независимым устройством измерений вибрации (например,

пьезоэлектрическим вибропреобразователем, установленным на кронштейне). В качестве

кронштеЙна может использоваться приспособление, показанное в Приложении Б.

При креплении вибропреобразователя устанавливается зчвор между его чувствитель-

ным элементом и этЕrлонным образчом (закрепленным на вибростоле) в соответствии с про-

ектными данньIми, }кшанными в формуляре. Этапонный образец изготавливается из того же

материал4 что и контролируемый объект (см. Приложение В),

6.8 ,Щля обезхиривания рабочей поверхности вибростола и основания вибропреобразо-

вателя перед установкой'ёго'на вибростол применяется спирт этиловый (по ГОСТ Р 51,72З)

из расчета 5 г на один виброI1реобразователь.

6.9 Управление работой системы при испытаниях должно производиться в соответ-

ствии с укаj!аниями, " "'fiРиведенными в рЕвделе <Эксплуаtация системы) РЭ

(ФКIР.425200.001 РЭ). РеЗуЛьтаты измерений считываются на ПК АРМ.

Примечания

l Если поверочная виброустановка не позволяет задавать непосредственно требуемые действи-
тельные значения виброперемещения, то значение виброперемещения вычисляют по одной из фор-
мул

sо=-!l ..lо'=Ц.р,, (6.1)" (2пJ)' 2If

V,=!-Ц-.1gЗ, 6.2)" 2r{

где ,So- значение виброперемещения, мкм;
4д - значение виброускорения, м/с2;
Ио - значение виброскорости, мм/с;
/ -.tuaro.a колебаний, задаваемьш с помощью поверочной виброустановки, Гц;

7Е 
^J 

3,1416.

2 При необходимости, можно воспользоваться формулами пересчета значений piвMaxa
(Пик-пик) в амплитуду (Пик) или <СКЗ>, которые действуют для синусоида.пьной формы сигнала
вибрации

аff*-пu* =2.oX"r =z.Eo'i" .

rхu*оu* = z.Vt- = z, Eyio ;

S |;* 
о* 

= 2, S tr- = z, Гъ s'i"

(б.3)

(6.4)

(6.5)
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешнпй осмотр

При внешнем осмотре проверяется соответствие системы следующим требованиям:

- наJIичие полного комплекта докуilrентации в соответствии с формуляром;

- нalличие лакокрасочньгх и гЕtльванических покрытий;

- нtlличие всех крепежньгх элементов (болтов, гаек, шайб);

- надежность крепления изделий;

- целостность метаJIлорукава кабеля датчика (при его наличии);

- крепление кабелей и надежность KoHTaKTHьD( соединений;

- целостность соединительных кабелей;

- нЕшичие зЕвемляющих устройств;

- нЕшичие и четкость мzlркировочньD( надписей.

При обнаружении механических дефектов, а также несоответствия маркировки эксплу-

атационной документации определяется возможность проведения поверки и да-пьнейшего

использования системы.

7.2 Опробование. Проверка функционшрования системы

Проверка функционирования системы производится при ее функционировании в рабо-

чем режиме путем визучrльного KoHTpoJuI приема и отображения информации от датчиков на

ПК АРМ. .Щля проверки вЬполняются действия в следующей последовательности:

1) включить систему по методике, приведенной в ре}деле кЭксплуатация системы> РЭ;

2) на мониторе ПК АРМ проконтролировать отображение всех установленньIх на агре-

гате датчиков со значениями их текущего состояния (лля aBToHoMHbD( систем виброзащиты

нirличие сигнulлов контролировать на аналоговьIх вьIходах или встроенЕых технологических

индикаторах).

Результат испытаний считать положительным, еспи от каждого измерительного канала

информация отображается на ПК АРМ (или вьводится на анtшоговый вьтход).

7.3 Определение основной погрешности каналов

Поверка производится в контрольньD( точкalх диап&}она измерений, указанного в фор-

муляре.

7.3.1 Проверка основной относительной погрешности каналов измерения частоты

вращения

7.З,I.| Проверка канiIлов производится пугем имитации сигнч}ла даттмка при помощи

генератора (например, SFG-2110), формирующего сигналы с парап,Iетрами, ук.ванными на

рисунке ],| (F - частота генератора).

Фкпр.468266.00,1 _01 мп



Рисунок 7. l - Форма сигнала генератора дJUI проверки канала измерения частоты вращения::
ф (уровень смещения)=-8,0. ..-1 1,0В; Un * (амплитуда) :-2,О.. .-4,5В; /" (ширина импульсов) :

l/(1 00,О; 7 (период импульсов) : l l F

7.з,1.2 Проверяются каналы в следующей последовательности:

1) выполнить подключение генератора сигнarлов к входу проверяемого канала блока

БПО;

2) включить систему по методике, приведенной в ршделе кЭксплуатация системы> РЭ;

3) последовательно устанавлившI частоту поступtlющего на вход сигнала, соответству-

ющую пяти контрольным точкtlм диапазона измерения, зафиксировать измеренные значения

частоты оборотов на ПК АрМ или соответствующем аналоговом выходе и занести их в таб-

лицу 7.1;

Прпмечание - При измерениях на анаJIоговом вьгходе БПО выходное напряжение постоянного
тока иJIи вьгходной постоянный ток, измеренное с помощью мультиметра (например, 34401Д), пе-
ресчитывается на число оборотов в соответствии с конфиryрацией блока.

Таблица 7.1 - Измеренные значения в контрольньD( точках

Измеряемый
параметD

Контрольные точки диапазона,,О/о (частота генератора, Гц )
0 25 50 75 100

Частота оборотов
(канал 1), Гц
Частота оборотов
(канал 2), Гц
Частота оборотов
(KaHa;r 3), Гц
Частота оборотов
(канал 4), Гц

4) рассчитать для каждой контрольной точки относительную погрешность по формуле
F _Е

T,=a#.lOOyo,ll Еl' uзм

Фкпр.468266.001 -01 мп
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где h -относительнtшпогрешность,yо;

Fun - ИЗМеРеНнОе на ПК АРМ иJIи соответствующем аналоговом вьIходе БПО зна-

чение частоты, Гц;

Fллл,. - значение частоты для данной контроJьной точки, Гц;р,сч

5) по методике пп. (1){4) для каждого канала произвести измерения и расчет основной

относительной погрешности.

7.З.1.3 Результат испытаний считать положительным, если для каждого канала основ-

ная относительнzш погрешность не превышает *0,1 %.

7.3.2 Проверка неравномерности АЧХ (относительно базовых частот) каналов

измереЕия СКЗ виброскорости и виброперемещения

7.З.2.I Проверка неравномерности АЧХ каналов проводится с использовtIнием пове-

рочной виброустановки метсiдом прямьж измерений

7,З.2.2 Проверяются каналы в следующей последовательности:

1) первичньй преобрЕЗователь, подкJIюченньй к KElHmIy измерения, закрепить на пове-

рочноЙ виброустановке (например, модели 9100С) согласно рекомендациям рtr}дела б насто-

ящей МП;

2) включить систему iio методике, приведенной в рщ}деле <Эксплуатация системы> РЭ

на систему;

3) полготовить виброустановку к работе, задав парап{етры:

-для акселерометров и вибропреобразователей (контропь неравномерности АЧХ

при измерении СКЗ виброскорости): частотавибрачии 80 Гц; СКЗ виброскорости 12 MMic;

-для преобразователей относительной вибрацип (контроль неравномерности АЧХ

при измерении размаха (Пик-пик) виброперемещения): частота вибрации 45 Гц; ршмах ко-

лебаний 50 мкм.

Зафиксировать измеренные значения (виброскорость, виброперемещение) на ПК АРМ

или соответствующем аналоговом вьrходе БПО;

Примечанше - При измерениJIх на аналоговом вьгходе БПО выходное напряжение постоянного
тока иJIи выходной постоянный ток, измеренное с помощью мультиметра (например, 34401А), пе-

ресчитывается на значение параметра в соответствии с конфигурачией блока,
4) на вибростенде последоватепьно задавать частоты в контрольньIх точках диапau}она

от 10 до 100 Гц - с шагом 10 Гц, диапазона от l00 до 1000 Гц - с шчlгом 100 Гц, - зафикси-

ровать покtвания измеренньш значений (амплиryлу соответствующей гармонической со-

ставляющей виброскорости по спектру, СКЗ виброскорости, размах соответствующей гар-

монической составляющей виброперемещения по спекцу, виброперемещения) на ПК АРМ;

Прrrмечания:
1 В зависимости от возможностей виброустановки допускается изменить значения задаваемых

СКЗ виброскорости иJIи размаха колебаний,

Фкпр,468266.001-01 мп
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2 Шlя ДрУгого диапазона, указанного в формуляре на систему, догryскается проводить измере_
НИЯ Не менее чем для пяти точек, равномерно распределенньж по диап:вону (вк-гlючая граничные
точки диапазона).

5) для каждой проверенной контрольной точки рассчитать EepEtBHoMepHocTb АЧХ от-

носительно уровня сигнала, измеренного на базовой частоте (соответственно, 80 и 45 Гц) по

формулам:

- НераВномерность АЧХ при измерении СКЗ виброскорости (амплитуды гармони-

ческой составляющей впброскорости по спеlсгру)

(7,2)

(7.3)

где бv - неравномерность АЧХ относительно частоты 80 Гц при измерении СКЗ

виброскоро.r, ir.pu"HoмepнocTb АЧХ аil,rплитуды соответствующей

гармонической составляющей виброскорости по спектру), %;

Vurr- измероЕное н1 IlK АРМ или соответствующем анЕ}логовом вьIходе БПО значе-

ние СКЗ (амппитулы гарц{онической состzlвляющей) виброскорости в контрольной точке

диtшaвона частот вибрации, мм/с;

Иlво гч) - измереЕное на ПК АРМ или соответствующем анЕIлоговом вьIходе БПО значе-

ние СКЗ (амплиryлы гармонической состtlвляющей) виброскорости на частоте вибрации 80

Гц, мм/с;

- неравномерности АЧХ при измерении размаха (Пик-пик) виброперемещения

(размаха соответствующей гармонической составляющей виброперемещения по

спектру)

6"=
Su- - Stor.ol

.100 %,
Slor.o1

где бs - неравномерность АЧХ относительно частоты 45 Гц при измерении СКЗ размаха

(Пик-пик) виброперемещения (неравномерность АЧХ размаха гармонической

составляющей виброперемещенuя), Yо;

ýur" - измеренное на ПК АРМ или соответствующем arнirлоговом вьIходе БПО значе-

ние виброперемещения (размаха гармонической составляющей) в контрольной точке диапа-

зона частот вибрации, мкм;

Sl+s гu) - измеренное на ПК АРМ или соответствующем аналоговом вьIходе БПО значе-

ние виброперемещения фазмаха гармонической составJuIющей) на частоте вибрации 45 Гц,

мкм;

6) по методике пп. (1){5) дJuI каждого канала произвести измерения и расчет неравно-

мерности АЧХ.
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7.З,2,З Результат испытаний считать положительным, если дJuI каждого канаJIа нерав-

номерность АЧХ не превышает *10 %.

7.3.3 Проверка основной относптельной погрешностп пзмерения СКЗ виброскоро-

сти

7,3.З.| Проверка каналов проводится с использованием поверочной виброустановки

методом прямьD( измерений.

7,4.з,2 Проверяются канaлы в следующей последовательности:

1) первичный преобразователь, подкJIюченный к KaHaIry измерения, закрепить на виб-

росТоле поверочноЙ виброусТановки согласно рекомендациям рiвдела б настоящей МП;

2) полготовить виброустановку к работе, здд4в параметры: частота - 80 Гц, виброско-

РОСТЬ - 2 MMlc (соответсТвУет контрольной точке диtшtвона 0 %). Зафиксировать покЕвilния

ИЗМеРенного Значения СКЗ (амплиryлы гармоники) виброскорости на ПК АРМ или соот-

ветствующем аналоговом вьгходе БПо анrшогично примечанию п. 7.З.1.2;

3) на виброустановке последовательно задавать значения виброскорости в контрольньж

ТОЧКаХ 25, 50,75 и |00% рабочего диапазона канала - фиксировать измеренные значения

СКЗ (амплитуды гармоники) виброскорости на ПК АРМ или соответствующем аналоговом

вьIходе БПО;

ПРИмечание - При измерениях на аналоговом выходе БПО выходное напряжение постоянного
тока иJIи вьгходноЙ постояцныЙ ток, измеренное с помощью мультиметра (например, 34401А), пе-
ресчитывается на значение параметра в соответствии с конфиryрацией блока.

4) рассчитать для каждой проверенной контрольной точки относительную погрешность

по формуле

т;*.100%, (7,4)
, чау

ГДе Tz - ОТНОСИТеЛЬНtШ ПОГРеШНОСТЬ,Yо;

Vur. - измеренное на ПК АРМ или соответствующем tlнttлоговом вьжоде БПО зна-

чение СКЗ (амплитуды гармоники) виброскорости, мм/с;

V - заданное на виброустановке значение виброскорости дJuI контрольной точки,
усm

мйс;

5) по методике пп. (l){4) дJuI каждого канала произвести измерения и расчет основной

относительной погрешности.

7.3.З,З Результат испытаний считать положительным, если дJuI кarкдого канала основ-

нtш относительнtu погрешность не превышает +|0 Уо,

7.3.4 Проверка основной относительной погрешности каналов измерения вибро-

перемещения
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7,з.4.I Проверка кЕIналоВ производится с использованием поверочной виброустановки

методом прямьж измерений,

7,З.4.2 Проверяются каналы в следующей последовательности:

1) Первичный преобрЕвователь, подключенный к каналу измерения, закрепить над виб-

ростолом поверочной виброустановки согласно рекомендациям рд}дела б настоящей МП;

2) полготовить виброустановку к работе, задав пара}rетры: частота - 45 Гц, ра:}маха

(Пик-пик) виброперемещения - 10 мкм (соответствует СКЗ - З,6 мкм) - соответствует кон-

трольноЙ точке диапtвона 0 %. Зафиксировать показания измеренного значения вибропере-

МеЩения на ПК АРМ или соответствующем аналоговом вьrходе БПО аналогично примеча-

нию п. 7,3.2.1;

3) на виброустановке последовательно задавать значения виброперемещения в кон-

тролЬньж точках 25,50,75 и 100 % рабочего диапазона-фиксировать измеренные значения

ршмаха фазмаха гармоники) виброперемещения на ПК АРМ или соответствующем аншIого-

вом вьIходе БПО аналогично примечанию п. 7.3.|.2;

4) рассчитать дJи каждой проверенной контрольной точки погрешность по формуле

т;*.100%, (7.5)
9 чзu

ГДе Тз - ОТНОСИТеЛЬНаJI ПОГРеШНОСТЬ,Yо;

.ý - измеренное на ПК АРМ или соответствующем аналоговом вьIходе значениерllзrl

виброперемещения фазмаха гармоники), мкм;

,S,,_* - заданное на виброустановке значение виброперемещения фазмаха гармоники)
усп

для контрольной точки, мкм;

5) по методике пп. (l){4) дJuI каждого канz}ла произвести измерения и расчет основной

относительной погрешности.

7.З.4.З Результат испытаний считать положительным, если для каждого канала основ-

HEuI относительнtш погрешность не превышает +|2%.

7.3.5 Проверка основной приведенной погрешности каналов измерения осевого

сдвига

7.3,5.| Проверка каналов производится с использованием устройства для поверки пре-

образователей вихретоковых в статическом режиме УПД.

7.З.5.2 Проверяются канаJIы в следующей последовательности:

l) при помощи УП,Щ последовательно устанавливается минимitльный, средний и мак-

симальный зiворы в измерительной зоне - фиксировать измеренные значения на ПК АРМ

или соответствующем аналоговом вьгходе БПО;
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прямсчlаrе - Прв гзraереfiиrх на !ll!лоrовом выходе Бпо вшходяое напрrчксние лостDrнвоrо
тока илr выходiой постоrнный тоь Е!мар€rшоG с помоцlьtо муlътамчтр (нrпрнмер, 3440lд), ле-
рссчп ваетсл пп зв!ченяе ларамсФа в сооIвсrýtъrл с ковфигурaцисй блокs.

2) рассЕrгаь для ка'чой пров€репrой коrтроJБной mтq trогрешоqь по фрмуле

7. = !Е--!е-,6no7o, (7.6)

rде f L - приаедевЕая погрецrпосrь пзмереfiвя, О/о;

lФ - llзмeРetlEoe звачеrlrlе аерсмещепuя gа IIк АРМ Ели сэоIвsтýтвующем аяалого-

вом вьо(оде БПО, мм;

Iл*п - установлевное юстирвочЕым устойство!,i значенце зазора;

', 
- sормкрrощее значеЕие, рlшЕое разности межд/ верхвеf, х tпDrGей граяrцами

диалазона, мм;

3) по мчгошхе пл. (lX2) для каlвдого капала прrзвести Еlм€ревЕr r расчgг осЕоввой

грrlаедеtfl ой погрешЕости.

7.3.5,3 Результат ясшггапий счrгаь положЕтеlъным, е€,пtt для кrrцого пзмер}lтельво-

го кtlвtца основвая отtlосrтельная погрешаость в двац&зоне к}мерецrй не превышасl t5 О/о.

7.4 KoшTporrb rлекгпфrкrцвовпцrдrвцшr процrifшЕоrо обGсп€ч€ltlt

7.4.1 Прверка вдеrгвфикацrошrr,п даяЕщ( пргtst{!{цою обеспеsсвrrя пркlводцтся
пугем пров€ркц соотв€тствия верпй ПО в КИ С,ЩКО, прдставлеttньD( ва пов€рку, sерсиrrм

ПО, указаяншl в описании типа КИ С.ЩО.
7.4.2 Результат полгверх<деflия соответствЕя ПО счrп-аlот полохltт€льным, если иден-

тхфикацItовнц€ даrшые cooTBeTcTBytoT ук&запвrцr в Оппсанцц тппа ва Iol С.ЩО (приложс-

вие к свrдсгельству об утверlклевпя типа).

t ОФОРМJIЕНИВ РЕЗУJЬТЛТОВПОВЕРКИ
8.1 Р9зультатц пов€рtо,t оформ,,Uпотся пртоколом по форме, уставовIеtrЕой мgгроло_

пrческой сJrужfo fi , проводящей пов€рку.

8.2 Положrгrc;ьвые резуJьт!ты поверк!a оформпяотся зattt{сью в цаспорге на КИ
СД(О с цацесенцец оттЕска поверllтеJIьноп} клейх{а.

8.3 При положrrrеьЕом рЕзуJът в дерводпеской поверкi формлrет9я свtlдетеJьство

о поверк€.

8.4 При отричательвьD( резуrьтат&( повсркл к8rr8llы к эксплуатациl ве допускаютс, и

вьlда9тся пзаецеtiи€ о веtrрI{годiостrt к прЕменеЕllю.

Разработма

зsм. flач. отдела 20l

ФгУп <Bниимсll /nr/- И.Г.Срлrrпа
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обозначение наименование

гост |2.2.007.0_75 Система стандартов безопасности труда Изделия электротехниче-
ские. Общие требования безопасности

гост 12.з.019_80 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения
электрические. общие требования безопасности

гост р 51723_2001 Спирт этиловый питьевой 95 О/о-ньlй, Технические условия
пуэ Правила устройства электроустановок, издание 7-е, 200l г.

пр 50.2.006_94
ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведе-
ния

пр 50.2.012-94 ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений

ми 2070_90
Госуларственнiш поверочнаJI

щения, виброскорости и
з 10-'-2. 104 гц

схема средств измерений вибропереме-
виброускорения в диапазоне частот

рд 50-453_84
Методические указания. Характеристики погрешности средств изме-
рений в реальньгх условиях эксплуатации. Методы расчета

Фкпр.425200.001 Фо Системы д4Еlгностики компрессорного оборуловаrмя Cl[tO. Руко-
водство по эксплyатации. Формуляо

Фкпр.425200.001 рэ Системы д{zlгностики компрессорного оборудоваrпая СЩtО. Руко-
водство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Ссылочные нормативные документы

Фкпр.468266.00,t -01 мп
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)

вариант приспособления для крепления токовихревых датчиков

в установке поверочной вибрационной модели 9100С

Рисунок Б.2 - Вид юстировочного устройства с закрепленным датчиком

Фкпр.468266.001 -0,1 мп
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)

Вспомогательные приспособления для поверки

l?0,t1,

,уи

l. хРоэt'.(р для uрфок

'iжi:жТiж#,"йl9{rff ,r?649?05"

Рисунок В.1 - Приспособление для поверки каналов измерения СКЗ виброскорости

А-А

l|отемоп Стоь 40Л3 ГNr45+J-п,

Рисунок В2 - Приспособление для поверки канiшов измерения СКЗ и Пик-пик
виброперемещения

А

1 отs, F4,5/F8,4х*Т

Фкпр.468266.001 -0,1 мп
18



F3,2/ Фбх90"

продолжение приложения В

п 0,0 2

Рисунок В.3 - Конструкция образца металла для установки в юстировочное устройство

s-] i.r'

:".#;;

i ,,.:...
li: ,

Рисунок В,4 - Вид поверочного стенда УП[ с закрепленным датчиком
(лля поверки преобразователей вихретоковьIх в статическом режиме)

4
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