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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки распрострitняется на комплексы измерительно-
вьIчислительные кОЗНА-ИВК> (лалее - ИВК), изготовленные ЗАО (ОЗНА - Измерительные
системы)), г. Октябрьский, и устtlнtlвливает методику первичной поверки до ввода в
эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе
экспJryатации.

1.2 ИВК преднtвначены дJIя автоматизировtlнного измерения массового расхода (массы)
свободного нефтяного га:}а (далее - газ) и объемного расхода (объема) газа, приведенного к
стандартным условиям по ГоСТ 29з94з.

1.3 ИВК состоят из измерительньD( каналов (далее - ИК), в которые входят следующие
средства измерений (далее - СИ):

- счетчики-расходомеры массовые Мiсrо Motion (далее - расходомеры Micro Motion)
(Госреестр Ns 451 l5-10 или Jф 451 15-16);

- преобразователи (латчики) давленrш измерительные EJ* (далее - датчики EJ*)
(Госреестр Ns 59868- 1 5);

- термопреобразователи сопротивления Rosemount 0065 (далее - Rosemount 0065)
(Госреестр Ns 5321 1-13);

- преобразователи измерительные Rosemount 644, Зl44Р (далее - Rosemount 644,
3144Р) (Госреестр Jф 5б381-14);

- комплексы измерительно-вы!мслительные расхода и количества жидкостей и газов
(RISO) (далее - выЕмслитель <RISO>) (Госреестр Ns 47986-11).

1.4 Принцип действия ИВК основан на непрерывном измерении массового расхода
(массы) пвц дulвления, температуры и вьгrислении по измеренным парап{етрalм, а также
введенному в вьтtIислитель KRISO> значению плотности газа при стандартньtх условиrIх,
объемного расхода (объема) гtr}а, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939-6З.

1.5 Монтаж и наладка ИВК осуществJuIются непосредственно на объекте экспJryатации в
соответствии с экспJryатационными докуIuентами.

1.6 Интервал между поверкап,rи первичньж измерительньD( преобразователей (СИ),
входящих в состав ИВК - в соответствии с описЕlниями типа на данные СИ.

1.7 Интервulл между поверк.lми ИВК - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны бьrгь вьшолнены операции, приведенные в таблице 2.1.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведеЕии поверки ИВК применяют этzlлоны и СИ, приведенные в
таблице 3.1.

аблица 2.| - и
Ns
п/п

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки
l Проверка техЕической документtщии 7.|
2 ВНеШНИЙ OCMOTD 7.2
J опообование 7.з
4 опоелеление меmологических хаDактеDистик 7.4

5 офопмление Dезчпьтатов повеDки 8
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Таблица 3 . 1 - основные эталоны п СИ
Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределаNIи измерений от 610 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений * 0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1797-75.

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 Yо до
100 %, погрешность измеренпiт+ 5 Yо.

5
Термометры лабораторные стекJIянные ТЛС-4, дичшазоны измерений от 0 ОС до
55 'С по ГОСТ 28498-90. Щена деления шкtulы 0,1oC.

7.4

Калибратор многофункциональньй MCS-R-IS (далее - ка-тrибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянЕого тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой
основной погрешности воспроизведения t(0,02 О/о показания * I rd); диапазон
воспроизведения последовательности импульсов от 0 до 9999999 имп.

3.2.Щопускается использование других эталонов и СИ по своим характеристикап{ не

устуtltlющим, укLзанным в таблице 3.1.
3.3 Все применяемые СИ должны иметь действующие поверительные клейма или

свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОIIАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны собrподаться следующие требования:

- корпуса применяемьж СИ должны быть заземлены в соответствии с их
экспJrуатационной документацией ;

- ко всем используемьпц СИ должен бьrгь обеспечен свободньй доступ дJuI заземления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньD( устройств должны выпопIIJIться до
подкJIючения к сети питания;

- обеспечивtlющие безопасность труда, производственную сЕlЕитарию и охрану
окружttющей среды;

- предусмотреЕные <Правилами технической экспJryатации электроустЕtновок
потребителей> и экспJryатационной документацией оборудования, его компонентов и
применяемьж средств поверки.

4.2К работе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие специalльЕую подготовку и имоющие удостоверения на право проведения
поверки;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- из)п{ившие эксплуатационную докуI!{ентацию на ИВк, СИ, входящие в состав
ИВК, и средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружtlющего воздуха, ОС

* относительнм влажность, О/о

- атмосферное давление, кПа

(20*5)
от 30 до 80

от 84 до 106
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б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- проверяют заземленuе СИ, работающих под напряжением;

- эталонные СИи вьr.Iислитель <RISO> ИВК вьцерживzlют при температуре указанной в

рt}зделе 5 не менее 3-х часов, если время их вьцержки не yкEl:laJ{o в инструкции по
эксплуатации;

- этапонные СИ и вы[Iислитепь KRISO) ИВк устанавливtlют в рабочее положение с

соблюдением указаний эксплуатационной докуN{ентации;

- осуществJuIют соединение и подготовку к проведению измерений этtIлонньIх СИ и
выЕIислитеrrя <RISO> ИВК в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. 1 Проверка технической документации
7.1.1 При проведении проверки технической докуплентации проверяют:

- наличие руководства по экспJryатации на ИВК;
- наличие паспорта на ИВК;
- нttлитIие свидетельства о предьцущей поверке ИВК (при периодической поверке);

- нtlличие паспортов СИ, входящих в состав ИВК.
7.1.2 Результаты проверки сtмтают положительными при наличии всей технической

докр{ентации по п. 7.1.1.
7.2 Внешний осмотр
7.2.I Прп проведении внешнего осмотра ИВК контролируют вьшолнение требований

технической докуп{ентации к MoHTuDKy СИ, измерительно-выtIислительньD( и связующlтх
компонентов Ивк.

7.2.2Прu проведении внешнего осмотра ИВК устанавливzlют состав и комплектность
ИВК. Проверку выполIIяют на основalнии сведений, содержацихся в паспорте на
ИВК. При этом контролируют соответствие типа СИ, уке}анного в паспортах Еа СИ, записш,r в
паспорте на ИВК.

7.2.3 Результаты проверки сtIитают положительными, если монтаж СИ, измерительно-
выЕIислительньD( и связующих компонентов ИВк, внешний вид и комплектность ИВк
соответствуют требованиям технической докрлентации.

7.3 Опробование
7.3. 1 Подтверщденпе соответствия программного обеспечеЕия ИВК
7.З.|.l Подлинность прогрaммного обеспечения (да-гrее ПО) ИВК проверяют

сравнением идентификационньD( данньD( ПО с соответствующими идентификационЕыми
д€lнными, зафиксировtlнными при испытtlниях в цеJIях угвержденп,I типа и отрtDкенными в
описЕlнии типа ИВК.

7,З.L2Проверку идентификационньIх данньD(
последовательности:

ИВК проводят в следующеи

- на информационном дисплее ИВК выбирЕlют гryнкт меню кНастройки>;

- выбиршот вкJIадку <<Система>;

- полrIенные идентификационные данные сравнивtlют с исходЕыми, которые
представлены в таблице 7.1 и заносят в протокол.

икационные д€lнные По Ивк

ное наимеповшrие По
кационньй номер) ПО

Таблица 7.t -
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7.З.l.З Проверлот возможность несанкционированного доступа к ПО ИВК и нЕtличие

,lвторизации (введение логина и пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции
ПО ИВК на неоднократньй ввод неправильного логина и (или) пароJIя (арентификация).

7.3.1.4 Результаты опробования считilют положительными, если идентификационные
данные ПО ИВК совпадают с идентификационньши дЕtнными, которые приведены в
таблице 7.|, а также искJIючается возможность несанкционированного доступа к ПО ИВК и
обеспечивается аутентификация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИВК
7.З.2.| Приводят ИВК в рабочее состояние в соответствии с технической документацией

предприятия_изготовитеJuI. Проверяют прохождение сигнt}лов калибратора, имитирующих
измерительные сигнЕlлы. Проверяют на информационном дисплее ИВК показания по

регистрируемым в соответствии с конфиryрацией ИВК парап,rетрilп{ техЕологического процесса.
7.З.2.2 Результаты опробовшtия считаются положительными, если при

увеличении/рленьшении зЕачения входlого сигнЕlпа соответствующим образом изменяются
значения измеряемой вели.ц,tны на информационном дисплее ИВК.

Примечание - ,Щопускается проводить проверку работоспособности одновременно с определением
метрологическlD( характеристик по п. 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
При определении метрологических харzжтеристик должны бьrгь вьшолнеЕы операции,

приведенные в таблице 7 .2.

ивк

7.4.1 Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав ИВК.
7.4,|.l Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав ИВК,

проводят в соответствии с Еормативньши докуIuентаN{и на поверку данньгх СИ (проводится в

слуIае отсутствия действующих свидетельств о поверке СИ) приведенными в таблице 7.3.

аблица 7.2 - Операции гических хаDtжтеDистик

Ns
п/п

Наименование операции
Ссылка на пункт
методики испы_

таний

1
Определение метрологических харzжтеристик перви!шьD( СИ,
входIших в состав ИВК 7.4.|

2
Определение основной
преобразовании входньD(
тока (от 4 до 20 мА)

приведенной погрешности ИВК при
аналоговьIх сигнttпов силы постоянного 7.4.2

J
Определение основной приведенной погрешности измерительЕого
кttнала давления Ивк 7.4.з

4
Определение основной приведенной погрешности измерительного
канала темпеDатчDы ИВК 7.4.4

5
Определение основной абсоrпотной погрешности ИВК при
преобразовании входньгх импульсньIх сигнztлов

7.4.5

6
Определение основной относительной погрешности
измерительного канала массы (массового расхода) ИВК 7.4.6

7
Определение относительной погрешности выtIисления объемного
расхода (объема) гrва, приведенного к стандартным условиям

7.4.7

8

Определение
определении

относительной погрешности ИВК при

расхода (объема) гzва, приведенного к
основнои

объемного
стандартным условиям

7.4.8

l) Без 1"reTa погрешности определенLи rrлотности газа при сташIартньIх условLuIх.

биз 13



Таблица 7.З - вные енты
наименование Си ноомативные документы

Счетчики-расходомеры массовые
Micro Motion (Госреестр Ns 45115-10)

МИ 3272-2010 кГосуларственнаJI система
обеспечения единства измерений. Счетчлtки-

расходомеры массовые. Методика поверки на месте
эксплуатации компtlкт-прувером в комплекте с
турбинньпr,t преобразователем расхода и потоtшым
преобразователем плотности ));

<Рекомендация. ГосуларственншI система
обеспечения единства измерений. Счетчики-
расходомеры массовые Micro Motion. Методика
повеDки>. утвеDжденная ВНИИМС 25.07.2010 г.

Счетчики-расходомеры массовые
Micro Motion (Госреестр М 45115-16)

МП 45l 15-16 <Госуларственнrul система
обеспечения единства измерений. Счетчики-

расходомеры массовые Micro Motion. Методика
поверки)), утвержденнЕuI ФГУП кВНИИМС>
27 октября 2015 г.;
МИ З272-20|0 кГосуларственная система
обеспечения единства измерений. Счетчики-

расходомеры массовые. Методика поверки на месте
экспJryатации компzlкт-прувером в комплекте с
турбинньп,r преобразователем расхода и поточЕым
преобразователем плотности D;

МИ З151-2008 кГосуларственнЕuI система
обеспечения единства измерений. Преобразователи
массового расхода. Методика поверки на месте
экспJryатации трубопоршневой поверочной

установкойвкомплектеспоточным
поеобразователем плотности )

Преобразователи (лат.пtки) давления
измерительные EJ*

МП 59868-1 5 кПреобразователи (датwrки) давления
измерительные EJ*. Методика поверки), угвержден
ФГУП кВНИИМС> 14 апреля 2014 r.

Термопреобразователи сопротивления
Rosemount 0065

ГОСТ 8.4б1-2009 кГосударственн.ш система
обеспечения единства измерений.
Термопреобразователи сопротивления из платины,
меди и HиKeJuI. Методика поверки)

Преобразователи измеритеJIьные
Rosemount 644,з|44Р

12.5314.000.00 МП кПреобразователи
измерительные Rosemount 644, Rosemount 3144Р.
Методика поверки)), угвержден ГЦИ СИ ФБУ
кЧелябинский ЦСМ> в декабре 2013 г.

7.4.1.2 Результаты поверки сЕмтчlются полохительными, если на СИ, входящие в состав
ИВК, есть действующие свидетельства о поверке.

7.4.2 Определение основной приведенной погрешности ИВК при преобразовании
входных аналоговых сигналов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА).

7.4.2.1 Отшпочают первиtшьй измерительный преобразователь (СИ) измерительного
канала и к соответствующему каналу подкJIючtlют калибратор, устaновленный в режим
имитации сигнiIлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в соответствии с инструкцией по
эксплуатации.

7.4.2.2 С помощью калибратора устаЕавливают электрический сигнrlл силы постоянЕого
тока. В качестве реперньD( точек принимаются точки соответствующие l О^,25 Уо, 50 О/о,75 О/о и
99 Yо дижлазона входного zlналогового сигнала (силы постоянного тока от 4 до 20 мА).

7.4.2.З С информационного дисплея ИВК считывtlют значение входного сигнала и в
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каждоЙ реперноЙ точке выIIисJIяют приведенную погрешность измерениЙ, \l,Yo, по формуле

мzксимальное и минимальное значениrI цраЕицы диапазона
входного аналогового сигнапа силы постоянного тока, мА;
значение тока, соответствующее показанию измеряемого парап{етра

ИВК в Ёой реперной точке, мА, вы.IисJIяемое по формуле (2) (при
линейной функции преобразования)

у,=Щ,100%,Iro - Irin

покtвtlние калибратора в Ёой реперной то.ке, мА;

I,.л., - 
I,o* - In'in .(х,.,, - X.in) * Irin^изм .la _ Y/tmах 1\min

(l)

Xrn

Xu-

(2)

ГДе Хло* мzксимtlльное значение измеряемого параметра, соответствующее
мчксимальному значению границы диапазона входIого tlналогового
сигнала силы постоянного тока (от 4 до 20 мА);
минимtlльное значение измеряемого параN,Iетра, соответствующее
минимЕlльному значению границы диtш€вона входIого аналогового
сигнала силы постоянного тока (от 4 до 20 мА);
значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому
входIому аналоговому сигнчrлу силы постоянного тока (от 4 до 20 мА).
Считывают с информационного дисплея ИВК.

7.4.2.4 Результаты поверки считtlются положительными, если основнzш приведеннаlI
погрешность ИВК при преобра:!овtlнии входIьж аналоговьIх сигнЕtлов силы постоянного тока
(от 4 до 20 мА) в каждой реперной точке не вьгходит за пределы *0,1 О/о.

7.4.3Определение основной приведенной погрешности измерительного канаJIа
давления Ивк.

7.4.З.I После проведениrI каждой операции по п.7.4.2.1 - 7.4.2.3 настоящей методики
поверки в каждой реперной точке выIIисJIяют основную приведенную погрешность
измерительного канала давлениrI ИВК, Yик(р) ,Yо,по формуле

Y*(о) = t
гДе Yпп

определеннtш по формуле (1), %.

7.4.З.2 Резупьтаты поверки считаются положительными, если ocHoBHEuI приведеннtul
погрешность измеритеJьного канала давления ИВК не вьгходит за пределы +0,25 Уо.

7.4.4Определение основной приведенной погрешности пзмерительпого канала
температуры ИВК.

7.4.4.1Поспе проведения кtDкдой операции по п.7.4.2.1 - 7.4.2.3 настоящей методики
поверки в каждой реперной точке выtIисJuIют ocHoBHyIo приведенную поtрешность
измерительного канала температуры ИВК, т ик G), 

О/о, ло формуле

(3)

Tt

(4)

+Yi

где tilrt"l
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определеннtul по формуле (I),%.
7.4.4.2Результаты поверки считЕlются положительными, если ocHoBHarI приведеннiul

погрешность измерительного канала температуры ИВК не вьIходит за пределы *0,45 О/о.

7.4.5 Определение основной абсолютной погрешностп ИВК при преобразованпи
входньш имIryльсных сигналов.

7.4.5.| Отключшот первичный измерительный преобразователь (СИ) й к
соответствующему каналу подкJIючают калибратор, устtlновленньй в режим генерации
импульсов, в соответствии с инструкцией по экспJryатации.

7.4.5.2С помощью каrrибратора фиксированное количество раз (не менее трех)
подают импульсный сигнал (10000 импульсов), предусмотрев синхроЕизацию начала счета
импульсов.

7.4.5.З С информационного дисплея ИВК считывtlют значение входного сигнала и
выtIисJuIют абсо.tпотную погрешность преобразования входньD( импульсньIх сигнtIлов ИВк,
An, имп., по формуле

(5)

7 .4,5.4 Результаты поверки сt{итtlются положительными, если абсо.tпотная
погрешность ИВК при преобразовании входньIх импульсньж сигнttлов не вьrходит за
пределы *l импульс на 10000 импульсов.

7.4.6 Определение основной относительной погрешности измерительного канала
массы (массового расхода) ИВК.

7.4.6.1После проведения каждой операции по п.7.4.5.1 - 7.4.5.3 настоящей методики
поверки в каждой реперной тоIIке вьIчисJrIют основную относительную погрешность
измерительного кtшала массы (массового расхода) ИВК, 6"*,"1 ,Yо,по формуле

А/,

bt,

Тпп

Tt

ГДе П**,,

пид

Б*(") = t

где Бпп

7.4.6.2 Результаты поверки сtlитtlются положительными, если относительнulя
погрешность измерительного канала массы (массового расхода) ИВК не вьIходит за пределы:

- +0,5 Yо при применении в составе ИВК расходомера Micro Motion с относительной
погрешностью измерений массы (массового расхода) газа не более +0,5 О/о;

- *0,7 О/о прп применении в составе ИВК расходомера Micro Motion с относительной
погрешностью измерений массы (массового расхода) газа не более +0,7 Уо.

(6)s:,*[А.l00%]
\ П"ru )
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Определение относительной погрешности вычисления объемного расхода (объема)
газа, приведенного к стаЕдартным условиям.

7.4.6.З В соответствии с инструкцией по эксплуатации приводят вьItмслитель <RISO> в

режим установки значений постоянньD( парап,rетров.

7.4.6.4 Задшот значение плотности гва при стандартньD( условиях и Ее менее трех
значений массы (массового расхода) газа, palBнoмepнo распределенньD( по всему диtшазону
измерений.

7.4.6.5 С информационного дисплея ИВК считывtlют выIIисленное значение объемного

расхода (объема) гtr}а, приведеIIного к стандартным условиям, и выlIисJuIют относительную
погрешность выrIисления объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным

условиям, 6".,", О/о, по формуле

(7)

гДе Qo"

Qo"""

гДе Б"*(")

Б"u,,

7.4.6.6 Результаты поверки считЕlются положительными, если относительнаJI
погрешность вьгIисления объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным

условиям, не вьIходит за пределы *0,01 О/о.

7.4.7 Определение основной относительной погрешности ИВК при определении
объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиям.

7.4.7.1Прелелы допускаемой основной относительной погрешности ИВК при
оrrределеЕии объемного расхода (объема) гtва, приведенного к стандартным усJIови.ш{, бч, О/о,

выtIисJuIют по формуле

бч =t (8)

Примечание - предеJш догryскаемой основной относительной погрешности ИВК при определении
объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условLuIм, без yleTa погрешности определения
плотности газа при стандартньtх условиях.

7.4.7.2 Результаты поверки считzlются положительными, если относительнtlя
погрешность ИВК при определении объемного расхода (объема) газа, приведенного к
стандартным условиям, не вьD(одит за пределы:

- +0,5 Yо прп применении в составе ИВК расходомера Micro Motion с относительной
погрешностью измерений массы (массового расхода) газа Ее более +0ý Yо;

- +0,7 О/о прч применении в составе ИВК расходомера Micro Motion с относительной
погрешностью измерений массы (массового расхода) гtва не более *0,7 О/о.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки ИВК оформляют протоколом с укaц}анием даты п места
проведения поверки, усповий поверки, применяемьD( этttлонов, результатов расчета
погрешности. Форма протокола приведена в приложении А.
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8.2 При поло)Iо.IтельньD( результатах поверки оформл.шот свидетельство о поверке
ИВК в соответствии с прикtr}ом Минпромторга России от 2 июJuI 2015 г. Ns1815
кОб угверждении Порялка проведениJI поверки средств измерений, требования к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверкеD.

8.3 Отрицательные результаты поверки ИВК оформJuIют в соответствии с прикtвом
Минпромторга Россип от 2 июJu{ 2015 г. M18l5 <Об угверждении Порялка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверкеD.При
этом вьшисывается извещение о непригодности к применению ИВК с укtванием приtмн
непригодности.
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Приложение А

фекоменлуемое)

Форма протокола поверки

,Щаmа:

Напменование поверяемого средства измерений:

Тип, модель:

Заводской номер:

Владелец:

Пов ерите ль z (н аu.м е н о в анu е u аdр е с ор z анuз ацuu)

Место проведеЕия поверки:

Поверка проведена в соответствии с доцументомз (HauMeHoBaHue dокулленmа)

Наименование эталонов и вспомогательных средств: (с указанuем завоdскоzо номера u
свudеmельсmва о поверке)

Условпя проведения поверки:
температура окружающего воздуха, ОС

атмосферное давление, кПа
относительнЕuI влЕDкность окружающего воздуха, %о

Результаты поверки

l. Проверка технической докуплентации: соответствует (не соответствует)

2. Внешний осмотр: соответствует (не соответствует) требованиям п.7 .2 методики поверки.

3. Опробование: соответствует (не соответствует) требованиям п.7.З методики поверки.
3. 1 Подтверждение соответствия прогрtlN,Iмного обеспечения.

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименовztние ПО
Номер версии (идентификационньй номер) ПО
цифровой идентификатор По
Алгоритм вьгIислеЕиrI цифрового идентификатора По

3.2 Проверка работоспособности: исправна (неисправна)

4. Определение метрологических характеристик.
4.1 Определение метрологических характеристик первиIIньD( СИ, входящих в cocTElB ИВК.

J\Ъ п/п Наименование средства измерений
Заводской

HoMeD
Ns свидетельства о

повеDке

4.2 Определение основной приведенной погрешности ИВК при преобра.}овЕlнии входньD(
аналоговьIх сигнЕlлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА).

J\ъ

канапа

эталонное
значение,

мА

Нижний
предел

диапазона
измеоений

Верхний
предел

диапазона
измерений

Ед. изм
показания
ИВК, мА

Погрешность

Тr,%

4.2
8
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]ф
канала

эталонное
значение,

мА

Нижний
предел

диtlпЕвона
измеоений

Верхний
предеп

диапазона
измепений

Ед. изм
показания
ИВК, мА

Погрешность

\r,%

|2
lб

19,8

4.З Опрелеление основной приведенной погрешности измерительньIх Kulнtlлoв давления и
температуры ИВК.

Ns
канЕIла

Погрешность у,, 9о Погрешность у"*,о,, 
О% Погрешность у"r,r,Yо

4.4 Определение основной абсо.tпотной погрешности ИВК
импульсньD( сигналов и основной относительной погрешности
(массового расхода) ИВК.

при преобразовании входньIх
измерительного канала массы

}lъ

канала

эталонное
значение,

имп

Количество импульсов,
подсчит:lнное ИВК,

имп.

Погрешность An,

имп.

Погрешность бцllц1,

%

10000

10000

10000

4.5 Определение относительной погрешности выIмслениrI объемного расхода (объема) газа,

приведенного к стандартным условиJIм и основной относительной погрешности ИВК при
определении объемного расхода (объема) газа, приведенного к стандартным условиrIм.

Поверитель
мп подпись расшифровка подписи

Значение
массового
расхода,

кг/ч

Значение
плотности,

кг/ мз

Значение

Qo""" , М3/ч

показание
ивк Q*",

nn3/о

Погрешность Б"",",

%

Погрешность бч,
о/о
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