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настоящая методика поверки распрострЕlняется на Счетчики газа ротационные Delta

(даlrее _ счет.цлки) предЕазначенные дJlЯ измереЕий объема природЕого и других
неагрессивньц гц}ов, выпускаемые I1о техническоЙ док},Iиентаuии фирмы (Itron GmЬН>,

Германия, и устанавливает методику их первиlIЕой и периодическоЙ поверки.

Интерва.,,r между поверкЕlми - 5 лет.

1 Операции поверкп

1.1 При проведении поверки выполняются операции в соответствии с табдицей l.
Таблица 1

Наименование операдии Номер пункта докумеIrта trри поверке

Внешний осмотр

Опробование

Определение относительной
погрешности при измерении
объема и объемпого расхода газа

6.1

6.2

6.з

1.2. при отрицательньD( результатах одной из оIIераций поверка прекращается.

2 Средства поверки и вспомогательное оборудование

2.1 При IIроведении поверки применrIются ЕижеtIеречисленные средства поверки и

вспомогательное оборудование :

- рабочий эт€rлон 1 разряда по приказу росстандарта от 29.|2.2018 м 2825 (об

утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и

массового расходов газа)), С диапазоном измерений не менее чем у поверяемого счет!мка,

пределЫ допускаемой погрешностИ не более +0,з уо (для счет.паков исполнениl| (по зЕказу) _

с пределЕlI4и допускаемой погрешЕости +0,2 Уо);

- барометр цифровой Бдмм-1, диапазон измерений от 800 до 1060 гпа, пределы

допускаемой основной погрешности +0,20 кПа фег. номер 57З8-76);

- гигрометр психрометрический ВИТ-2, диЕшtцоны измерений: температуры от

цлюс 16 до пJIюс 40 ОС, 
цена делециlI 0,2 ОС; относительной влажности ОТ 20 ДО 90 %

(рег. номер 4245З-09);
2.2 Средства поверки должны иметь действ}тощие св}iдетельства о поверке.

примечание: доrrускается применять другие этtIлоЕные Си, обеспечивtlющие запас lrо

trогрешности 1:З,

Требовапия безопасности
3.1 При проведении поверки соб,тюдают требования, опредеJlяемые:

-межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при

экспJrуатации электроустановок ПоТ р м-016 рд 15з-34.0-03.150-2000 (с изменениями 2003

г.);
- прЕlвидЕtми технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- требованиями безопасности при эксплуатации Установок и применяемых средств

поверки, приведенЕыми в эксплуатационной документации.
З.2 При поверке необходимо соблюдать требовавия ГОСТ 12.З.019-80 <СИСТеМа

стандартоВ безопасности труда. ИспытаЕия и измереЕия электрические, Общие требоваrrия

безопасности>.



3.3 К поверке допускаются лица, имеющие квалификационЕую группу по техЕике

безопасности не ниже III согласно <Правилам техники безопасности при эксплуатации

электроустановок потребителей>, изучившие руководство по эксплуатаuии (рэ) и правила

пользоваЕиrt средствами поверки. Поверитель должен проЙти иЕструктЕDк по технике

безопасности и противопожарной безопасности, в том числе и Еа рабочем месте.

4 Условия пов€ркrr и подготовка к ней

4.1 При проведении поверки должны
- температура окружающего воздуха,
- отЕосительная влажность, 7о

- атмосферное давление, кПа

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные

работы:
- подготalвливают к работе счетчик согласно РЭ;
- подгот€шлИвсlют эталонНые СИ согласнО эксплуатациОнной документации Еа них;

- обеспечивают соблюдение требований безопасности соответствующего рЕlздела

руководства по эксплуатации на поверочное оборудование;
- считывание значений погрешности производится с дисlrлея Ilоверочной установки.

5 Проведение поверки

5.1 Впешний осмотр.
при проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие счетчика

следующим требованиям:
- комплектность должна соответствовать Рэ на данную модификацию счетчика;

- счетчик Ее должен иметь механических повреждений и следов вскрытия,

5.2 Опробование.
поверяемьй счетчик подготавливают к работе согласно руководству по эксIIлуатации

при опробовании счетчика устанавливается его работоспособность в соответствии с

эксплуатациоЕной документацией на него.

задайте в измерительном участке поверочной установки значение расхода, близкое к

0,5 Qro.
убедитесь, что значения объема по покiваниям поверяемого счетчика увеличивЕlются

при прохождении поверочной среды через счетчик.

5.3 Определение относительной погрешности при измерении объема газа.

Определение относительной погрешности счетчика проводится при зЕачениях расхода:

Qn'in, 0,05'Qr*, 0,2'Qrr*, Q."*.
Для счетчиков с диапазоном измерений <1 :50 точки по расходу 0,05,Qru* заJ\{еняют на

0,1'Qr"*.
отклонение расходов от заданного зttачения не должно превышать:

- минУс |0 Yо МЯ ЗНаЧеНИЯ РаСХОДа Qmaxi

- пJIюс l0 % для значений расхода Qmin, и 0,05,Q.u"

- * l0 % для всех других значений расходов.
Рекомендованная последовательность определения относительной погрешности

счетчика - от Q."* до Q.in.
5.з.l Значение относительной погрешности измерений объема газа опредеJIяют по

формуле

бьrгь соблюдены следующие условия:ОС от 15 до 25
от 30 до 80
от84до 106

u, =+.l00-^,% (1)



где:

Vc и Vэ - значения объема газа trо показаниrIм поверяемого счетчика и поверочной

установки, соответственно, м3;

Д - поправка, опредеJIяемая разницей давления в поверяемом счетчике и в поверо,пrой

установке, 
0/о

^DV,
^ 

= 
ry'., .l00 (2)

РVэ
где:

др - разность значений абсолютвьп< давлений в цоверочной усташовке и поверяемом

au.rrr*", Пi; 
^р 

принимают со зЕаком минус, если давление в поверяемом счетчике больше

давления в этшIоЕноЙ поверочной устаЕовке;

р - абсолютЕое давлеIIие в поверяемом счетчике, Па.

5.4 Результаты поверки счит€tют положительными, если поJгrIенные зЕачения

относительной погрешности Б,Yо, при измерснии объема газа в кчDкдой поверочной токе не

превышают следующих значений:

Пределы допускаемой относительной погрешности

счетчиков при измерении объема газа, не более, 0/о:

- ВДИаПаЗОНеQmiп<Q<Q'
- ВДИаПаЗОНеQt<Q<Qrn*

где:
- Qt = 0,2Qr* для счетчиков с калибровкоЙ в диапазоЕе

измерениЙ Qmin/Qr* ( 1:20;

- Qt = 0,15Qr* для счетчиков с калибровкоЙ в

ДИаПа3ОНе ИЗМеРеНИЙ Q*in/Qr* : 1:30;

- Qr:0,1Q.* дJUI счетчиков с кzuIибровкоЙ в диалазоне
измерениЙ Q.in/Qma, - 1:50;

- Q, - 0,05Q.* для Счетчиков с калибровкоЙ в

диапазоне измереЕиЙ Q.inlQ.* > 1:50.

Примечания:
l)- по заказу

+2,0 (+1,0) l)

*1,0 (t0,5) l)

ВсерезУльтатыпоВерочньгхоп9ршIийзаносЯтсяВпротокол'оформленныйвформе,
рекомендованной в приложении 1.

б Оформление результатов поверки

6.1 Результаты поверки оформллотся tIротоколом по форме в соответствии с

приложением l.
6.2 Положительные результаты поверки счетчика оформляют записью в паспорте,

заверенной поверителем и удостовереЕной оттиском клейма, или вьцЕlют свид9тельство о

поверке устtlновленЕого обрЕвца.- 
О.-З При отрицательЕьD( результатах поверки ачетчик бракуют с вьцачей извещеЕия о

непригодЕости.
6.4 Знак поверки наносится на шильдик отсчетЕого усцойства счетчика фисунок 1), на

титульный лист паспорта и р}ководства по эксплуатации методом печати,



Рпсунок l- обпцй впд счетtIиков гд}а роташrоЕпьD( Dеlи и мест пломбпрванltя и ЕанесеЕия
зItака поверкЕ



Прпложеrrие 1

(Рекомешдrемое)

ПРОТОКОЛПОВЕРКИ
счетчпков газа ротацшонных Delta

мп 2550_03з8_20l9

3аводской номер
Приналлежит-
Средства поверки;
Условия проведения поверки:
Температура окружающего воздухао ОС =

Атмосферное давление, кПа =

Относительная влажность, 0/о =

7.1 Внешншй осмотр
Соответствует Не соответствует

(лuшнее зачеркнуmь)

7.2 Опробованше
Соответствует Нс соответствует

(лuuлнее зачеркнуmь)

7.4 ОпредыrеЕие относптельной погрешностп счетчика при пзмеренип объема

По результатап{ поверки счетtIик газа ротационньй Delta

цризнан гошьш к применению непD
(лuuлнее зачеркнуmь)

,Щата поверки "_u 20 г.

Nфfs Q,
м'/ч

Vc,
,3

Vэ,
м]

6r,
%

ГIредеrш
допускаемой

относительной
погрешности, %

заключение

годен / не
годен

Поверитель
(подпись) (Ф.И.О.)


