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Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и

периодической поверок системы автоматизированной информачионно-измерительной

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Общества с ограниченной ответственностыо

кТобольская ТЭI_[> (ООО кТТЭЦ>) (далее - АИИС КУЭ), заводской номер , предназначенной

для измерения активной и реактивной электроэнергии, автоматизированного сбора, обработки,

хранения и отображения полученной информации. Выходные данные системы могут быгь

использованы для коммерческих расчетов.

Перечень информационно-измерительньж комплексов, входящих в состав измерительных

каналов (ИК) АИИС КУЭ приведен в Приложении А.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ в целях

утверждения типа. .Щопускается совмещение операчий первичной поверки и операllий.

выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе

эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 гола.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервiIлами между поверками.

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительноI,о

компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только это,г

компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и

восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим

для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, IIе

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на

метрологические характеристики ИК. .Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые

подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУ:)

подтвердит офичиальным заключением, что остilльные ИК этим воздействиям не подвергались. l}

этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.



2 Нормативные ссылки

в настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные докумен,гы:

рмГ 5|-2о02 кГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерений, OcHoBHr,le

положения>;

Приказ Минпромторга России Ng 1815 от 02.07.2015 г. (об утверждении IIорядка

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельст]]а

о поверке);

пр 50.2.012-94 кГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений>;

гост р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. общие

положения);
госТ р 4.199-85 (СПкП. Системы информачионные электроизмерительные. Комгtлексы

измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей>;

госТ 8.2|6-2011 кГСИ. Трансформаторы напряжения, Методика поверки);

гост 8.2|]-200з кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);

госТ ,7,746-200| кТрансформаторы тока. общие технические условия);

госТ 1 983-200 1 кТрансформаторы напряжения. общие технические условия);

госТ з1,8|g,22-20|2 (IEC 62О53-22:20ОЗ) <Аппаратура для измерения электрической

энергии переменного тока. Частные требования, Часть 22. Статические счётчики активной энергии

классов точности 0,2S и 0,5S>;

госТ з|8|9.2з-2о:12 (IEC 62053-23:2003) кАппаратура для измерения электрическои

энергиИ переменнОго тока. Частные требования. Часть 2З. Статические счётчики реактивной

энергии);
госТ 13109-97 <ЭлектрическЕUI энергия. Совместимость технических средств

электромагнитнаJI. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения обttlего

нчвначения);

госТ |2.2.003-91 кСистема стандартов безопасности

производственное. Общие требования безопасности);

труда. Оборудование

гост |2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические,

Общие требования безопасности);

гост 12.2.0о7.з-75 <Система стандартов безопасности труда, Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности);

госТ |2.2.00,1.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. Устройства комплектные

низковольтные. Требования безопасности);

ми 2845-2003 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения О/{З...ЗS кВ. Методика

проверки на месте эксплуатации);

мИ 2925-2005 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/{3 кВ,

Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этаJIонного делителя);

мИ 3195-2009 dси. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения,

выполненИя измеренИй без откЛючения uепей>;

ми 3196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения

измерений без отключения цепей>;

пот р м-016-2001 (рд 153-34.0_03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок,

Методика



3 Операчии поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

аблица 1 - ипо и

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

l. Подготовкак проведению поверки 8 !а Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Ща

3. Проверка измерительных компонентов
Аиис куэ 9,2 [а Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

9.з Ща Да

5. Проверка устройства сбора и передачи

данных (УСПД)
9.4 !а Да

6. Проверка функционирования
центральньгх компьютеров (сервера и АРМ
персонала) АИИС кУЭ

9.5 Ща /la

7. Проверка функuионирования
вспомогательных устройств

9.6 Да /{а

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов тока

9;| Ща !а

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительных трансформаторов
напряжения

9.8 !а Да

l0. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и

счетчиков.
9.9 Да [\а

1 1. Проверка погрешности часов
компонентов АИИС КУЭ

9.10 Ща Ща

12. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.1l !а Ща

1 3. Идентификачия программного
обеспечения

9,|2 Ща ffа

1 4. Оформление результатов поверки 10 Да Ща



4 Средства поверки

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на

измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки и измерений:

- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8,2|7-200З;
- средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.2|6-20|l иlили с

МИ 2845 -2003, МИ 2925 -2005 ;

- средства поверки счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03 - в соответствии с методикой поверки

ИЛГШ.411152.|24 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатаIIии

ИЛГШ.41||52,|24 РЭ. Методика поверки, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ
<Нижегородский ЦСМ) 10 сентября2004 г.:

- средства поверки счетчиков типа СЭТ-4ТМ.O3М - в соответствии с методикой поверки

ИЛГШ.41l l52.145 РЭl, являющейся приложением к руководству по эксплуатации
ИЛГШ.41ll52J45 РЭ, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ <Нижегородский ЦСМ)) 04

декабря 2007 г,;
- средства поверки УСПД типа ЭКОМ-3000 - в соответствии с методикой кГСИ. Комп.llекс

программно-технический измерительный ЭКОМ-3000. Методика поВерки. ПБКМ.421459.003
МП>, утвержденной ГЩИ СИ ФГУП (ВНИИМС) в мае 2009 г.;

- средства измерений нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов

напряжения в соответствии с МИ 3l95-2009;
- средства измерений нагрузки вторичных цепей измерительньгх трансформаторов тока в

соответствии с МИ 3196-2009;
- средства измерений падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой l'I-I и

счетчиков в соответствии с документом <методика выполнения измерений параметров нагрузки и

вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ>;
- радиочасы <мир рч_0l), принимающие сигналы спутниковой навигационной системы

Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с оптическим преобразователем и По для работы со счётчиками

системы и ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-0l;
- термогигрометр KCENTER> (мод.3l5): диапазон измерений температуры от минУс 20 дО

плюс 60 'С; диапазон измерений относительной влажности от 0... l00 %.

Примечания:
l. ,,щопускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с

метрологИческими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр

СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.



5 Требования к квалификации поверителей и обслуживающеfо персонала

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в

соответствии с ПР 50.2.0|2, изучивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатациинадИИс куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l года.

5.2 Опрелеление погрешности системного времени и отсутствия ошибок информачионного

обмена осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерениЙ не менее

1 года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами
(МИР рч-0l), принимающих сигнzlлы спутниковой навигационной системы Global Positioning
System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуtцествляется

персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
ГОСТ 8.2|7-200З и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным
документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которьtх должен иметь

удостоверение, подтвержДЕtющее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформатороВ напряжения, входящих в состав АииС куэ, осуществляется

персонarлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изучившим

госТ 8,216-201| иlилИ ми 2845-2003, ми 2925-2005 и прошедшим обучение по проведению

поверки в соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух
специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков электрической энергии, входящих в состав 
^иис 

куэ,
осуществляется персонrrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

изучившимутверждённые методики поверки используемых типов счетчиков соответственно и

прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанными документами.
поверку проводят не менее двух специчlлистов, один из которьж должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до и свыше l000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка устройства сбора и передачи данньIх, входящего в состав АИИс куэ,
осуществляется персонzrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года,

изучившим утвержлённую методику поверки используемого успд соответственно и прошедшим

обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не

менее двух специztllистов, один из которьж должен иметь Удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в

состав Аиис куэ, осуществляется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному вИДУ

измерений не менее 1 года, изучившим ми 3196-2009 и прошедшим обучение по проведениIо

измерений в соответствии с укzванным документом. Измерение проводят не менее двух

специz}листов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на

установках до и свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньIх трансформаторов напряжения,

входящих в состав АииС куэ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изучившим МИ З195-2009 и прошеДшиМ обУЧеНИе ПО

проведению измерений в соответствии с укiванным документом. Измерение проводят не менее

двух специалистов, один из которьrх должен иметь Удостоверение, подтверждающее право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав лиис куэ, осуществляется персонilлом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ
<методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторовтока

и напряжения прибОром кЭнеРготестер пкэ> и прошедшим обучение по проведению измерений в



соответствии с укд}анным документом. Измерение проводят не менее двух специ€Lпистов, один из
которых должен иметь удостоверение, подтверждаюIцее право работы на установках до и свыше
l000 В с группой по электробезопасности не ниже IIL

внимАниЕ.
При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники

объекта, на котором рчвмещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право I{a

подключение и отключение этаJIонньIх и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой
поверки или с методикой выполнения измерений.

б Требования безопасности

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасносr,и.

установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ |2.2.007,З, <Правилами техники безопасносr,и при
эксплуатации электроустановок потребителей>, кПравилами технической эксплуатаI(ии
электроустановок потребителей>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасrlос,ги)

при эксплуатации электроустановок)) ПОТРМ-016 (РД l53-34.0-03.150), а также требования
безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их

руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2,00З, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ |2.2.007.7

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в

соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 Условия проведения поверки

Условия поверки ЛИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической документации, средства поверки должны применяться в усJIовиях.

указанных в документации на них.



проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;

проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов тока и

напряжения, счетчиков электроэнергии, УСПД, сервера БД АИИС КУЭ и АРМ персонzша при

проведении работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4,9.5,9.6, 9.1l;
организуют рабочее место для поверителя, при проведении работ по п.п. 9.2,9.7,9.8,

9,9;
организуют рабочее место для поверителя, при проведении работ по п. 9.10.

9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждениЙ компоtlеI{тов

АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клеЙм на измерительньtх компонентах.
9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения К

счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проекr,ttой

документации на АИИС КУЭ.
9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованFIых

измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.
9.|,4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных

линий.
при обнаружении несоответствий по п.9.1 дальнейшие операции по поверке ик

прекраIцаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нчtличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерителLI{ых

компонентов: измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГоСт 8.2l7-2003,
измеритеЛьных трансформаторов напряжения в соответствии с ГоСТ 8.216-20l l иlили ми 2845-

2003, ми2925-2005, счетчиков электрической энергии и УСП! в соответствии с утвержлёнными
методиками поверки используемых типов счетчиков, успд соответственно.

при обнаружении несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нrlличие оригиналов актов,

подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частIlости"

правильность чередования фаз.
9.з.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.з.з Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного

комrrьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считае,[ся

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
g.з.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике каJIендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуirльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
ilp, обнаружении несоответствий по п. 9.з дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.



9.4 Проверка УСПЩ
9.4,1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы,говых

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильносl'ь
подсоединения УСП,Щ.

9.4.2 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообrцений об
ошибках.

9.4.З Проверяют программную защиту УСПЩ от несанкционированного доступа.
9.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерителы{ых

трансформаторов, хранящихся в памяти процессора УСПД.
При обнаружении несоответствий по п. 9.4 да_пьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования центрального компьютера (сервера БЩ или АРМ
персонала) АИИС КУЭ

9.5.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центрiIльном компьютерс
(сервере БЩ или АРМ персонала) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. [ля этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "пароль" вводят неправильный код.

Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароля программа не piшpeulaeT

продолжать работу.
9,5.2 Проверяют работу аппаратньж ключей. Выключают компьютер и сIlимаIот

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружаIот

операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получеIIо

сообщение об отсутствии ((ключа защиты).
9.5.З Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнергии,
9,5,4 Проверяют глубину хранения измерительной информачии в центрfuIы{ом

компьютере (сервере Б.Щ или АРМ персонала) АИИС КУЭ.
при обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.6. l Проверка функционирования модемов
проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможносl,и

специЕlльньгх программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были

установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно IIроIIIел

опрос счетчиков.
.Щопускается автономнаJI проверка модемов с использованием тестового программного

обеспечения.
9.6.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с По.
при обнаружении несоответствий по п, 9.6 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов ток_а
g.7.|'Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций нJклеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяtо,г

наличие оригинirлов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток Тт.
g,7'.2 Проверяют наличие данньrх измерений мощности нагрузки вторичных цепей Тт по

ми 3196_2009 с оформлением паспортов-протоколов информаuионно-измерительных комплексов

ик дииС КУЭ по- утверждённой оАо (АТС) форме. Паспорта-протоколы информационно-

измерительных комплексов ИК ДИИС КУЭ должны быть оформлены не позже, ЧеМ За ГОЛ ДО

проведения поверки ИК.



При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

9.8.1 Проверяют нitличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых
организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком. Проверяtоr'
наличие оригинzrлов актов, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных
обмоток ТН.

9.8,2 Проверяют нztличие данньп измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТН по

ми 3l95-2009 с оформлением паспортов-протоколов информационно-измерительных комплексов
ИК ДИИС КУЭ по утверждённой ОАО (АТС) форме. Паспорта-протоколы информационно-
измерительных комплексов ИК АИИС КУЭ должны быть оформлены не позже, чем За ГоД ДО

проведения поверки ИК.
при обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой 'I'H и

счетчиков
Проверяют нztличие данньж измерений падения напряжения Uл в проводной линии сВяЗи

для каждой фазы по утвержденному документу <методика выполнения измерений параметров
нагрузки и вторичньтх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <энерготестер llкэ)
в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов информационно-измерительных
комплексов ИК Аиис куЭ по утверждённой оАО (АТС) форме. Паспорта-протоколы
информационно-измерительньгх комплексов ИК АииС КУЭ должны быть оформлены не позже,

чем за год до проведения поверки Ик. Падение напряжения не должно превышать 0,25 yо от

номинального значения на вторичной обмотке ТН.
при обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписыВается извещение о непригодности.

9.10 Проверка погрешности часов компонентов АИИС КУЭ.
9. l 0. 1 Проверка функционирования СОЕВ.
включают радиочасы <мир рч-0l ), принимающие сигнilлы спутниковой навигационltой

системы Global positioning system (Gps), и сверяют показания времени радиочасов с покirзаниями

времени часоВ успд, со встроенным в него модулем - GРS-приемником. Расхождение показаний

времени радиочасов со временем часов успд не должно превышать + 1 с. Для снятия

синхронизированньж измерений рекомендуется использовать одновременное фотографироваlrие
экранов поверяемого и поверительного оборудования.

9.10.2 Распечатывают журнЕlлы событий сервера, выделив события, соответствуIошIие

сличению времени часов сервера с временем часов успд. Расхождение показаний времени часов

сервера с временеМ часоВ успД в моменТ предшестВующиЙ коррекциИ не должно превышать * 2
с. Распечатыв ают журн1лы событий счетчиков, выделив события, соответствующие сличению
времени часов счетчиков с временем часов успд. Расхождение показаний времени часов

счетчика с часами успд в момент предшествующий коррекции не должно превышать + 2 с. lIри
выполнении вышеуказанньtх условий погрешность часов компонентов АИИС КУЭ не превыIlIает

*5с.
при обнаружении несоответствий по п.9.10 дальнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
операчия проверки отсутствия ошибок информашионного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрЕrльного компыотера
(сервера Б.Щ или АРМ персонала).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быr,ь

Включены 
l0



9.11.1 На центрzrльном компьютере (сервере БД или АРМ персонала) системы

распечатывают значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-
ти минутным интервilлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по
всем ИК. Проверяют наличие данньIх, соответствуюIцих каждому 30-ти минутному интервалу
времени. Пропуск данных не допускается за исключением случаев, когда этот пропуск бьпl
обусловлен отключением ИК или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

9.||.2 Распечатывают журнал событий счетчика, УСП.Щ и сервера и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентами системы. Проверяют coxpaнHocTI.

измерительной информации в памяти УСПД и центральном компьютере (сервере Б! или АРМ
персонала) системы на тех интервrrлах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.11.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за

полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в памяти счетчика. Различие значений
активной (реактивной) мощности, хранящейся в памяти счетчика (с учетом коэффишиентов

трансформации измерительньrх трансформаторов) и базе данных центрtIльного компьютера
(сервера Б.Щ или АРМ персонirла) полученные по п.9.11.1 не должно превышать двух единиц
младшего разряда r{тенного значения.

9.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.11.3 в реальном режиме времени сличатL

показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса
(часа) и сравнивать с данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере БЩ или

ДРМ персонала) системы для того же момента времени, Щля этого визуально или с помоII(ью

переносного компьютера через оптопорт считывают покiLзания счетчика по активной и реактивнОй
электрической энергии и сравнивают эти данные (с учетом коэффициентов трансформаllии

измерительных трансформаторов), с покz}заниями зарегистрированными в центрaшыIом
компьютере (сервере Б.Щ или АРМ персонала) системы. Расхождение не должно превышать двс
единицы младшего рrвряда.

при обнаружении несоответствий по п. 9.11 дальнейшие операции по поверке ик
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.12 Идентификация программного обеспечения

Проверка выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.564-2009 кГСИ.
Требования к прогрrlммному обеспечению средств измерений. Основные положения)).

Операции проверки идентификационных данных программного обеспечения (далее - lIO)
предусматривают экспериментальное подтверждение соответствия идентификационньtх дatlllых
по заявленным.

9.|2.1 Проверка идентификационного наименования и номера версии ПО.

Проверяют информацию, запустив менеджер программ из подменю <АвтозагруЗка) меню
<пуск> или с помощью ярлыка <менеджер програм> расположенного на рабочем столе windows.
найдя ярлык ПК <Энергосфера> в трее и запустив его, в строке "О программе". Убедиться, ч,t,о

идентификационное наименование и номер версии ПО соответствуют зiu{вленным.

9.|2.2 Проверка чифрового идентификатора ПО.

На выделенных модулях ПО проверить I_\ифровые идентификаторы. Алгоритм вычисления

цифрового идентификатора - MD5.

Проверка Щифрового идентификатора программного обеспечения происходит на ИВК
(сервере), где установлено ПО ПК <Энергосфера>. Щля чего нужно запустить менеджер файлов,
позвоJuIющих производить хэширование файлов. В менеджере файлов, необходимо открыть
каталог и выделить необходимые файлы. [алее в закладке кФайл> Главного меню выбрать

ll



командУ - ПросчиТать хэш. ПолучивШиеся файЛы в колиЧестве, соответстВуюIцеМ ВЫДеЛеН[II)IМ

файлам, содержат код MD5 в текстовом формате. Наименование файла MD5 строго cooTBeTcTBye,I,

наименованию файла, дju{ которого проводилось хэширование,

Сведения
идентификации

Таблица2

об идентификационных данньж (признаках) по сИ и методах el,o

фиксируют в виде, представленном в таблице 2,

идентификационные данные (признакф Значение

Идентификационное нацIпI9ц9Еgцg9Д9

Ноr.р 
"ерсии 

(идентrф"пuц"одццЦ .rц,рLЦ9
Цифровой идентификатор ПО
Алгоритм вычисления цифрового
идентификатора ПО

При обнаружении несоответствий по п.9.11 дальнейшие операции по поверке АИИС КУ:)
о непригодности.lrрекращается, Ьиис Куэ бракуется и выписывается извещение

10 Оформление результатов поверки

1 1.1 На основании положительных результатов по пунктаМ раздела 9 выписываIо,I'

свидетельство о поверке дииС КУЭ в соответстВии с приказом Минпромторга России Ns l8l 5 от

02.07,2О1,5 г. <Об уi""р*л."ии Порядка проведения поверки средств измерений, требований к

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке). В приложении к свидетельству указываIо1,

перечень ИК.
11.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов мето/{ики

поверки лиис куэ признается негодной к дальнейшей эксплуатации и на нее выдают извеll(ение

о непригодности в соответствии с приказом Минпромторга России ]ф l8l5 от 02,01,2015 г, к()б

уr".р*дaпии Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и

содержанию свидетельства о поверке)) с указанием причин,

l2
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