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1 Введсввс
Настоящая мЕгодика распростраяяется на едиЕичный зrc€мцляр Системы мояиторинга

темflературы IJNITEST З0O0w (далее по тсксту - система) заs. Nз 2l0, прлчазвачеrшlто л,rя
Еепрерыввого вли цикпического мноIозоЕвою измерсния температуры растит€льного сырья
(cocвbD( бобов) прп пх храtlении в 18-ти меташических силосах типа GB 7863/17-P-Re пр-ва

фирмы Рrаdо Transformados Metalicos S.A. (Испания), находяццхся на объекге ЗАО
<СодрJпкеgгво-Соя> (г.Св9тлый, Калинифадской обл.), и подачи аsарийно-
пр€дупредятеJьвой сиIпЕlлизации, в слrtае превышеýия установ,IIеЕIIого предельяого
звачеfiия т9мперат)Фы, и устЕиааrll'аает методы и средствzl их первичной и периодцIIеской
поверок,

Интерва,1 ме)l(ду поsерками - 4 года.
Основные мегрологические хаFктеристики системы приаедеЕы llпrrсe.

Дпапазовизмсрясмыхтемператур,"С...,........................,...отмхцус8доЕлtос50
Разршающая способвость, ОС.............. .........................,..0,1
Прдеты допускасмой абсолютrrой погреццrости, "С: .........+2,0
Колrrчесrво ЧЭ в одвой тсрмоподвеске, шг.:..,.........................................5 и-ш 6
Коrrrчество термоподвесок. подкlIючаемых к одноfi рспредеJшIс.'БЕой плаfе, цrг,:..8

Рассгоялrе меltслу ЧЭ в тсрмопо.шеске, мм...................................от 4000 до 4300
Вр€мснвойц{к,Tопрсасист9мывс€хтермоподаесок.с.неболе€:..............._......900
Габарrшые размеры термоподвесок, мм;

-дIлlа: .......,.....,. .,,.,..от 20600 до 22900
-диаirетр: .......5,5*0,5
- ввешяиý дiамсФ армирванного кабеля:. ..................16.4*2

Габарrглшrе размеры sторичfiых приборв системы, Д"Ш"В, мм:
- распределительrая плата CUT 300l/3 в зiшцгпtоll метаJDIиче€ком

шкфуСUТ1017-0000:...................... ..........................500,155"300
- преобразователь rrкгефейсов Uniface 3000 W модеJш CUT З002-0l l0 с блоком

пштzчlиrt в з:цlитном шкфу:..........,..,... ........................400xl55x200
НапрлкеЕиепитаяияпостоявllоготок&В:...........................,......................,.24
Работrе уоrовия эксплуатации системы (диаDазов температур окружающего воздда

при экcrlrтуаташи сисгемы, 'С):
- дUr термоподвесок:......................... .от мяпус 20 до плtос 85;

- дtя распределЕт€льной платы CUT 300l/3 и прсобразователя шнтtфейсов Uniface
З000 W модеrп CUT 3002-0l l00: ....,..,..............oт мuнус 20 до ц,тос 50

Средriй срк сл}'i(6ы спстемы. лет, не мсfiе€; ........................,...........................l0.

2 Оперsцпв повGркш
При прведении пфвпчЕой и периодической пов€рки должlrы выполнятъся опер Iпп,

указадвые в таблпце l,
Таблица l

Най евовапие операции
Номер

пунrга МП

Проведение операциIi
ЕDи

перsичýой
повеDке

периодич9с-
кой повеDке

l вяеmЕхй осмот1) 6.1 ,Ща Да
2 ОпDобоваяие 6.2 ,Ila ,Ща

з опDелеленве абсо,пютной поIDешflости 6.з .Ща ,Ща



3 Срелствr поверrо
3.1 При чровелеш поверlса примевяют средства измереrrий, }тазанвые в таблице 2.

3.2 Все срлства измер€ний и испьпательвое оборудоваше, примеяяемыс при поверке,

должны шмеrь дсйствующе свrдsтеJъства о поверке иля аттссmты.
З.3 Допускается прпмеЕеЕ!е друпtх средсгв измеревЕй с мсtрологическtмu

характерцстпкirми, удовл9творяюццмв следующему кргI€ршо: 
^,/^"< 

l/3, где: Дr -
погреIдпость этаJIоЕЕъ,D( СЦ 

^ 
i - погрешяоqгь поверяемой системы.

3.4 Допускаегся приlrеЕешlе друпrх жшч(остцъD( термостатов! в т.ч. с большим

рабочим объсмоrr (по сравfiеЕrю с ТПП) и с нестабиlьЕOсrьrо поддерхаttия задаяной
тýмперlrrуры х вео,щор.щоgью trо объему uе более t0,2 "С.

4 Трсбовелпr беT опrсвоgru
flprr прведеши поверrgi веобходимо соблюдатъ:

- требовдr*, б€зопасЕости, которые прс,ryсмаФЕваIоt (Правила тсхнической
эксплуатации элекфоусгаповок потребителейD и (М9жотраслевые правпла по охрlше туда
(правила безопасвостп) при эксЕпуатации элекгроуqтановокD ПОТ РМ-016-2001;

- указдlиrl по техцrке безопасвости, приведеIшпе в эксп;rуаrаццовной док},мента,цпи
на ?таловные средства измсревl{й ,r срсдства испыгаtlвй;

- ук&зsЕпя по техЕике безопасвости, прпв€деЕные в р}ководстве по экспJIуатации на
систему.

К прsедевцю поверюr допускаются лица, аттестоваЕЕые gа прао прв€деrшя
пов€рки даявого вrlда средстs trзмер€rlий, ознакомлепные с руководством по эксплуатации
теIlловвзорв а проше.!шпе Евqтрукта]к по TextlиKe фзопасЕосгп.

5 Ус.ловпr поверrсв п шодготOакl к шсй
При првелеппя поверI@ доlolсны соблюдаться сдедуюlrце условия:
- темпертура ощ)ужающего воздуха, ОС от rчшос 15 ло п.тпос 25;

- относите.lIьЕая влаt]квоflь окружающего воздда, 9/о от З0 до 80;

- атмосферцое даьтеше, кПа m86до 106,7.

2
НаимеliоваЕпс и,lтп средgтв llзмерений и

обоDудовдшя
Осяоввые 1ЕхЕЕческие характеристики

Термомсгр сопртиыrеквя
эталоккый ЭТС-100/l

Диапазоц измерений от минус 3Е,8ЗtИ ло
п,тос 156,5985 "С, 3 разряд в соотв9тствии с
гост 8.558_2009

Изrrерrгrе;ъ темперацры мвогокацаJIьный
поеццзиоlдrьй МИТ 8. l0(M)

в соотвýтств!пi с опясаяrем типа
еегrсmацЕошrцй шs 1978з6- 1 l )

Тсрмосгаты шaдlФсгЕIе перелrвЕые
прецiзI{ошые моделей ТПП-1.1, mП-l.2

Дцадазоя восIцюЕвоlимых тсмператур от
мвнус 60 ro пrпос 100 "С, вестабильность
поддержаtия задаЕной темпераryты
*(0-0M...0-0l) "с

Камера тецла-холода (кJш,{атцческая) Диапазон воýпроцзво.шдо( температур от
мrнус l0 .шо пlчос 60 ОС, нсстабильность
поддержаЕия задаЕной темпераDФы и
неодtrоDодность по объему - не более t0,2 оС



6 ПровсдGЕпе поверrý
6.1 ВвешвЕй осмотр
6.1.1, При BEеIIIEeM осмотре устапавливаrот отс}тствпе MexaIEпIrecKIл( повреждепий,

коррзш, ЕарушеЕfiй покршrий, надписей и других дефекгоs, коюрые мог}т ловJшять на

работу сЕстемы в ва качество lloвepки.

6.2 Опробо8аяпе
6.2.1 Опрбоваше веобхоJимо проводпть дlя сrспемы в сборе в соотвстствии с

Р}товодством по экcturуатацхи на Систему.
Подаrс/г Еапрfrеше пЕтЕtliия lla систему и при помоци автоматцзирввrвого рбочего

места (АРМ) опертора проверяют паличие abD(o.IE!D( сrтвtцов от всех подкпюченньD(
торItdопо.its€сок в впде зЕачевий температурн окру}кающей cpe,шI.

6.2.2 Прверка верии проrраммного обсспсчеяия.
Прверку прволяг при помоrци АРМ оператора. Илеггифпсашошое ЁаЕмевовtlflие и

номер верии ПО лолrrшы соответствовать давным, приведевным в табrшце 3.

Табrща З

63 ОЕредс.tGЕЕG абсолlотЕой погрешЕостп
6.З.l Определеше абсолотfiой погр€шностя спст€мы прводится в жиJкостном

термостате пrIЕ в к,лш.{атической камере (камере тепла-холода) в трех ковтрльllых точках,
леrкащих ввутри рбочего .щапltзоlп измер€ний т€мпературы., нацрпrер, прп Iеrдерат}тах:
о*5 'С, шпос 25+2 "с плос 48*2 'с. при поверке в жи.ш(остЕом термостатс нсобходимо
l'lзолllрвать .ryвствЕ!еrьЕЕе эrемеЕты т€рмоподвесок от попаддпiя )iй.щостя.

6.З.2 Термоподвеýка скручиваfiся в бцту и помещаегся в рабочцй объем термостата
llли каi{sры вместе с эталовЕым термомЕгрм.

6.3.2.1 В случае, ecJB рабочай объем прrменяемого термостата Ее позво,пяеI поместllть
в вего всю бухцr. доrrускается проводить прверку ToJrьKo тех датtlиков, которые возможно
поместить а термоgгат. После првершr в 3-х контрльвьD( Totlkax помещаrот бухry вместе с
этаJIоЕяым термомsцюм в пассввныfi термостат r rrосле вьцержки в т9чение 3-х часов
сltимalют поклчlпия со всех датtшков тсрмоподвески.

6.3.3 В соотвегФвии с haководстsом по экспJIуатации уст{lflаадивzlют в термостате или
в камере перв},ю ковтрльн)до точку. После устадовлеЕпя задавЕой температуры и

соотвsтств)4ощей выдерr(ки дlя достпr(ения состояttия теплового рalвЕовеспя (Ее менее 30-
ти м}1ц}т после устzlвовлешrя показаний по этаJlоявому термомсФу) при помолш АРМ
оператора снI{мают показаяrя взмеренньD( значений температуры для ках(цого датчика
тсрмоподвескп п этаJIовного термомеФа (вручнlrо). Снrаrают цоказашя в течеше 30 мшt}т
(соотв. 3-м щк.rrам опроса sсех термоподв€сок).

6.3.4 После сЕятЕя показааий обрабатtшэlот получеЕпые даппые п рассчитыsают
абсоJо(уrк},lо flогрешвость, которм в каждоf, коtпрльвой то.п(е Ее доJDкяа превышатъ
сор!лrруемъD( зrrачев4й предеJIов допускаемой абсоJDотной погрещоста (+2 "С).

Абсоrпотвая погршrость в каждой Torкe определясгся цо формуле:

^=i(/x- /э),
где:. fх - срсдrее арпфмЕrическое зtlачеЕие теrdператlты по пока:}:lдrrlм каждого

дfiшка т€л,шераа}ры термоподвески, ОС;

7э - срлrее арифметичсскос значение температлы по rrоказа8иrri{ ?талон}iого

термомеrра, "С.

4

илеЕтЕфш(ациопtlые данныс Зцачеше
ИдснтиФш<ационвое наимецоваппе по I]NITEST Uтз0O0w
Номер версш (вдеgrификационньй номеD) по 2aloal2oo1
пибDовой ЕдеЕгифшаmр шоогэаммного обсспечения цо ЕомеDY BeDcEIl



В слуsае превышеrцr ЕЁдельньо( звачениП каккia-m дiтчпхом 1€рмоцодв€ски оц
подлеr(пт перстраФЕроsке яа предIрЕяпи-пзкуmвштФIе с послед)лощеЙ поверкоr в соgтаве
схст€мы.

6.3.5 Операцпя по п.6.3.3{.3.4 вшlолвrют дл, всех коЕтрльвьD( теtllпературвш( точек.

7 Офрмлеввс рсзультaтов поЕGркш
7.1 При полохоrтелыъо< резуJIцшsх поr€ркв на crcтeмy аьц8ют свrдетаьство о

ЕоЕерке в соотвgтствItr с ПрЕк8зом Мшпркюрга от 02.07.2015г. Ш9 lEls.
7.2 В сФqае оформлеЕЕя сацдетеJIьства о поверке ва его обортЕой сгороцс указывшm

метролоIические хароктервствки датчlка.
7.З Пртокол поверlс, формJиетýя в провзвольвой форме, в т.ч., в фрме, приttяюй на

месгах првеления рбсг.
7.4 При отрЕцат€льных рgзуJътirтах повсрки сястему к приItaеt|евпю ве допускают,

свIIдетеJIьство о пов€рке адЕуlпlруют rr выдltют tt!вецевце о вепршодносrи с указд ем
причвв в соответствrи с Пржаюrr Мшпшрrrmрга or 02.07.2015г. 

'ф 
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