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Настоящая методика поверки распространяется на г€воанЕ}лизаторы омД модифика-
ций ОМА-300,ОМА-300 H2S)TLG-837 фирмы <Applied Analytics, Inc>, США, (да_ltее -i*o-
анализаторы) и устанавливает методы и средства их первичной поверки при вводе в экс-
плуатацию, после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверкtlп,lи один год.

1. опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

1.2Еслп при проведении той или иной операции поверки поJгуroн отрицательный ре-
зультат, дальнейшая поверка прекраIтIается.

2. срЕдствА повЕрки

2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Таблица2

}lb

п/п

Наименование операции Номер
пункта

Обязательность проведения
операций

при
первичной

повеDке

при
периодической

поверке
l Внешний осмотр 6.1 да да
) Опробование 6.2 да да
2.1 Проверка общего функционирования 6.2.1 да да
2.2 Подтвержление соответствия

прогрzlп{много обеспечения
6.2.2 да да

3. Определение метрологических
характеристик

6.з

3.1 Определение основной погрешности 6.з.1 да да
з.2 Определение вариации показаний 6.з.2 да да

Номер
ггуrкта Н,Щ

по поверке

наименование основного и вспомогательного средства поверки, номер до*уra"aо,
требования к Си, основные технические и (или) метрологические характеристики

l 2

4,6

Измepитeльпapaп{етpoBмикpoкJIиМaтa<Метеoскoп)пoTУ4311щ
32014-0б в Госреестре РФ)
- диtlпазон измерений относительной влажности от З до 98 Уо, Относительн€ш погреш-
ность +ЗYо;
- диапuвон измерений температуры от минус 10 "с до 50 ос, относительная погрешность
* 0,2 ОС;

- диапазон измерений давления в воздухе от 80 до 1 l0 кПа, абсолютнаrI погрешность
* 0,13 кПа.

6.з,|,6.з.2 стандартные образцы состава газовые смеси в баллонах под давлением, выпускаемые
по ТУ 6-16-2956-92 (Приложение А,)



Продолжение таблицы 2
l 2

под давлением по ГоСТ 929з-74.
6.з.1,6.з.2

6.з,1,6.3.2

Релуктор CYL-I производства Go Regulator,пrа*сrruл*ое давлени.,u "*ББкгс/см2, максимальное выходное давле ние 25 кгс/см2.
TpyбкaфтopoплaстoB€UIпoTУ6.05.2059-8z,л"a'oтpyслoBнoгo''po*ffi
стенки l мм

2.2 .ЩопусКается применение Других средств измерений, не приведеЕных в таблице,
но обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

2.З Все СРеДства поверки должны иметь лействующие свидетельства о поверке, гtLзо-
вые смеси (гс) в баллонах под давлением - действующие паспорта.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

при проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности :

3.1 Помещение' в котором проводят поверку, должно быть оборудовано
вытяжной вентиляцией.

3.2 При провед9нии поверки должны соблюдаться требования безопасности, изло-
женные в руководстве по экспJryатации (рэ) на газоанализаторы.

3.3 При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться
требования ГоСт 949-7з и кПравила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-
тающих под давлением)), утвержденные Госгортехнадзором.

3.4 При работе с газоанапизаторzlми необходимо соблюдать общие требовани я без-
опасности кправил технической эксп.гryатации электроустановок потребителей>, утвер-
ждённьrх Минэнерго РФ ]фб от 13.01.2003 и кМежотраслевых правил по oxpulнe труда
(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок> Пот PМ-0l6-20or рд lsз-
з4.0-03.150-00, введённых в действие с 01.07.200l г.

3.5 Концентрации вредньж компонентов в воздухе рабочей зоны не должны превы-
шать значений, приведенньIх в ГоСт 12.1.005-88.

4. условия повврки
4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окружtlющей среды (20 t 5) "С;
- атмосферное давление от 90,6 до 104,8;
- относительн€u влtDкностЬ воздуха от 30 до 80 %.

5. подготовкА к повЕркЕ

5.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовитель-
ные работы:

1) подготавливают газоанализатор к работе в соответствии с требованиями его экс-
пJryатационной докрtентации ;

2) подготавливают к работе средства поверки, указанные в таблице 2, в соответствии
с требован иями их эксплуатационной доку]!{ентации.

3) проверяют наJIичие паспортов и сроки годности ГС;
4) ба-гlлоны с Гс вьцерживtlют в помещении, в котором проводят поверку, в течение

не менее 24 ч, поверяемый газоанализатор - 3 ч;

приточно-



5) при определении основной
стовую трубку с вьIхода редуктора,
тора KSPAN>.

Устанавливают при помоЩи редуктора давление на входе гЕLзоанч}лизатора в соответ-
ствии с требован иями Руководства по эксплуатац ии на гiво анЕrлиз атор.

6) включают приточно-вытяжную вентиляцию.
5.2 Перед проведением поверки проводят корректировку нулевых показаний и чув-

ствительности в соответствии с Рэ на га}оанализатор.

6.1 Внешний
При внешнем

бованиям:

б. провЕдЕниЕ повЕрки

осмотр
осмотре устанавливают соответствие газоанализаторов следующим тре-

-отсугстВие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;
- испрtlвность органов управления;
-четкость надписей на лицевой панели.
-маркировка должна соответствовать требованиям экспJryатационной документации.
газоанализаторы считают вьцержавшими внешний осмотр, если они соответствуют

указанным выше требовшtиям.

6.2 Опробование
6.2. 1 Проверка общего функционирования
проверку общего функциоrирования гtвоанализатора проводят в следующем поряд-

ке:

1 ) включают электрическое питание газоанализатора;
2) вьцерживtlют г&}оtlнtlлизатор во вкJIюченном состоянии в течение времени прогре-

ва;

3 ) фиксируют пок€Lзания дисплея газоанализатора.
результат проверки общего функционирования считают положительным, если отсут-

ствует сигнализация об отказulх, на дисплей выводится измерительная информация.

6.2.2 По дтверждение со ответствия программно го об еспечения
операция кподтверждение соответствия прогрttммного обеспечения) заключается в

определении наименования и номера версии (идентификационного номера) встроенного
програN{много обеспечения (ПО).

Вывод нмменовtlния и номера версии встроенного ПО на дисплей осуществJUIется в
следующей последовательности :

_ подают питание на газоанализатор;
- на рабочем столе запустить программу KEclipse NOVA on]ine> или <Eclipse NоVд

ofIline> (лля газоанализатора оМА-300), либо <Eclipse TLG NоVд II onlineu 
"n" 

KEclipse
TLG NОVА II offline)) (для газоанаJIизатора TLG-S37),

наименование и версия ПрограI'Iмного обеспечения отображшотся на экране при
заIryске прогрtlп.{мы.

результат подтверждения соответствия программного обеспечения считают положи-
тельным, если поJryrченные идентификационные данные соответствуют идентификацион-
ным данным, указанным в рЕвделе кпрогрЕlп{мное обеспечение) описания типа средства из-
мерений (приложение к свидетельству об угвержлении типа).

результаты опробования считают положительными, если
ствует требованиям п.п. 6.2.1 - 6.2,2.

4

поIрешности газоанализатора подсоединяют фторопла-
устtlновленного на баллоне с Гс, на вход гiвоанализа-

газоанализатор соответ-



5

6.З. Определение метрологических характеристик.
6.3.1 Опрелеление основной погрешности проводят при поочередной подаче на гtво-

анализатор поверочньж г€вовьIх смесей в последовательности: NФ.Is |-2-з-2-|-з и считыва-
нии установившихся показаний с дисплея газоанализатора для каждой пгс.

ПодачУ ПГС на гtвоанализатор осуществляют в соответствии с п. 5.1.5) методики.
Номинальные значения содержания определяемьIх компонентов в ПГС приведены в

таблице А.1 (Приложение А).
Значения основноЙ приведенной погрешности (y в %), рассчитывают для каждой

ПГС по формуле:

х -х,т: ' о.100 
(1), Xk

где { - показания гtвоанЕrлизатора при подаче ПГС, млн'l фрm) или % (об.);
Д - действительное значение объемной доли определяемого компонента в ПГС, млн-l

Фрm) плиYо (об.);
Х* - значение объемной доли определяемого компонента, соответствующее верхней

грttнице диzшtвона измерений, млн-l Фрm) или % (об.).

6.3.2 определение вариации показаний
определение вариации показаний допускается проводить одновременно с определе-

нием основной погрешности по п.6.З.1.
значение вариации показаний (ь) для пгс М 2 в долях от пределов основной приве-

денной погрешности (у, 7о), рассчитывают по формуле .

х-_хb:ftf.l00 (2)

где Х6, Х, - измеренное значение объемной доли определяемого компонента в Пгс
при подходе к точке проверки со стороны больших и меньших значений, млн-l (ррm) или
% (об.).

результаты определения считают положительными, если значение вариации не пре-
вышает 0,5, в долях от пределов допускаемой основной погрешности.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. При проведении поверки газоаналиЗатороВ составляеТся протокол поверки. Фор-
ма рекомендуемого протокола приведена в Приложении В.

7.2. Газоанализаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки,
признаются годными.

7.3. Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке уста-
новленной формы согласно ПР 50.2.006-94.

7.4.при отрицательньIх результатах поверки применение газоанализаторов запреща-
ется и вьцается извещение о непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Технические характеристики газовьIх смесей, используемых для поверки газоанzшизаторов

омД модификаций ОМД-300/омд-300 H2S/TLG-837 приведены в таблицы A.l.

Таблица д.1

Модификация
г€воанализато-

ров

Определяемый
компонент

,Щиапазон
измерений

объемной доли,
млн-'

номинальное значение объемной
доли в ПГС и пределы допускаемо-

го отклонения, млн-l
Источник

полуtения ПГС
(Номер ГСО*)пгс Ml пгс м2 пгс ]фз

1 2 J 4 5 6 ,7

омА_300 H2S
(для газов,

извлекаемых
из жидкости)

Сероводород
H,S

0_10
пнг Азот

4,0 + 0,8 8,3 + 1,7
гсо l0546-2014

(HzS/}iz)

0-20
пнг Азот

9+2 l8+2 гсо 10546-2014
(НzSл.trz)

0_100
пнг Азот

45t5 90+ 10
гсо 10546-2014

(НlSл'J,)

0 _ 1000
пнг Азот

450 + 50 900 + 100
гсо 10546-2014

(HzS/NJz)

0 _ 4000
пнг Азот

2000 + 100 3800 * 200
гсо 10546-2014

(HzSA{z)

омА-300
(для газов,

извлекаемых
из жидкости)

Метилмеркtlптtlн,
Этилмеркаптан

0_50

пнг Азот

20 +2 45*5
гсо 10537-2014
(СНзSНАtrч или

СzНrSНл.Jr)

0-100

пнг Азот

45*5 90t 10

гсо l05з7-2014
(СНзSнлlIz или

СzНsSНЛ.{z)

0 _ 1000

пнг Азот

450 * 50 900 t 100
гсо l05з7-2014
(СНзSНл'Jz или

CzHsSHAtrz)

(0-1)%(об.)

пнг Азот

(0,50 * 0,04)
% (об.)

(0,93 + 0,07,
% (об.)

гсо 10537-2014
(СНзSНА{z или

СzНsSНлllr)

Пропилмеркаптан,
Бугилмеркаптан 0_50

пнг Азот

20 +2 45+5
гсо 10537-20\4
(СзНzSНА{z или

СцНsSН/N,)



ие таOлицы A.l.
l ) 3 4 5 6 7

омА-300

Сероводород
HzS

0_ 10
пнг Азот

4,0 + 0,8 8,3 * 1,7
гсо l0546-2014

(НzSл.{,)

0_20
пнг Азот

9+2 l8+2 гсо 10546-20\4
(HzSAiz)

0-100
пнг Азот

45t5 90* l0 гсо l0546-20|4
(HzSAtrz)

0 _ l000
пнг Азот

450 + 50 900 * 100
гсо 10546-2014

(HzSAJz)

(0-1)%(об.)
пнг Азот

(0,50 + 0,03)
% (об.)

(0,95 + 0,05)
% (об.)

гсо l0546-20|4
(НzSл',Iz)

(0-100)%(об.)
пнг Азот

(50,0 * 1,5)

% (об.)
(99,0 * 0,5)

% (об.)
гсо l0546-20|4

(HzSAtrz)

Метилмеркаптан
Этилмеркаптан

0_50

пнг Азот

20 +2 45+5
гсо l05з7-20|4
(СНзSнлliz или

СzНsSНД.tz)

0- l00

пнг Азот

45+5 90+ 10

гсо 105з7-2014
(СНзSНАJz или

СzНsSНл'{r)

0 _ l000

пнг Азот

450 + 50 900 * 100
гсо 10537-2014
(СНзSНАtrz или

CzHsSHA{z)

(0-1)%(об.)

пнг Азот

(0,50 * 0,04)
% (об.)

(0,93 * 0,07)
% (об.)

гсо 10537-2014
(СНзSНАtrz или

CzHsSHA{l)

Пропилмеркаптан,
Бугилмеркаптан 0_50

пнг Азот

20 +2 45+5
гсо 105з]-2014
(СзНzSНЛ'{z ИЛИ

СцНsSН/Nч)

Диоксид серы
SOz

0_20
пнг Азот

9+2 18 *2 гсо i0546-2014
(Sоzл.Jz)

0_100
пнг Азот

45*5 90* 10
гсо 10546-2014

(SOzA{z)

п таблицы А.1



п таблицы А.1
l 2 J 4 5 6 7

Диоксид серы
SOz

0 _ l000
пнг Азот

450 t 50 900 * l00 гсо l0546-2014
(SОzЛ.{z)

(0-1)%(об.)
пнг Азот

(0,50 * 0,03)
% ьб.\

(0,95 + 0,05.
% hб.\

гсо 10546-2014
(Sоrл{,)

(0-20)%(об,)
пнг Азот

(10,0 * 0,5)
% (об.)

(19,0 + 9,6;
% (об.)

гсо 10546-2014
rSo,лI")

0_300
пнг Азот

Сероокись

углерода
CoS

1з5 + 15 270 t з0 гсо 10537-2014
(СОSЛ.Jч)

0 _ 1000
пнг Азот

450 + 50 900 * 100
гсо l0537-20|4

(соSл{,)

(0-1)%(об.)
пнг Азот

(0,50 * 0,04)
% ьб.\

(0,9з * 0,07,
% (об.)

гсо l0537-2014
(CoSAtr,)

Сероуглерод
CSz

0_200
пнг l Азот

омА_з00

90+ 10 l80 * 20
гсо l05з7-20|4

(СSzл.il)

0 _ 2000
пнг Азот

950 t 65 1870 + l30 гсо 10537-20|4
(сS2л.J2)

(0-1)%(об.)
пнг Азот

(0,50 * 0,04)
% (об.)

(0,93 + 0,07)
% (об.)

гсо 105з7-2014
(CoSAIz)

Хrrор
сь

0-300
пнг Азот

135 * 15 270 + з0
гсо l0546-2014

(сl2л.{2)

0 _ 1000
пнг Азот

450 * 50 900 + l00 гсо 10546-2014
(Сlzл,{z)

(0-1)%(об.)
пнг Азот

(0,50 * 0,03)
% hб,\

(0,95 * 0,05)
% (об.)

гсо l0546-20|4
(ClzA{,)

(0-50)%(об.)
пнг Азот

(24+ l)%
(об.)

(48,5 + 1,5)
% (об.)

гсо 10546-2014
(Clzltýz)

Аммиак
NНз

0_ l0
пнг Азот

4+| 8*2 гсо 10546-2014
NНзАtrr)

0_300
пнг Азот

l35 + l5 270 + з0
гсо 10546-20|4

СNНзА{z)



должение таблицы д.1
l 2 3 4 5 6 7

омА_300 Аммиак
NH,

0 _ 1000
пнг Азот

450 + 50 900 * 100
гсо l0546-20|4

СNНзД'{r)

(0 - 1) Yо о6.
пнг Азот

(0,50 + 0,03)
% (об.)

(0,95 * 0,05]
% (об.)

гсо l0546-20|4
СNНзл'Jr)

(0-50)%(об.)
пнг Азот

(24 + |)%
(об.)

(48,5 t 1,5)

% (об.)
гсо l0546-20|4

(NНзл,I2)

Сероводород
HzS

(0-2)%(об.)
пнг Азот

(1,00 + 0,05)
% (об.)

1,9 * 0,1) %

(об.)
гсо l0546-20|4

(HzSAtrz)

(0-10)%(об.)
пнг Азот

(5,00 + 0,25)
% (об.)

(9,5 * 0,5) о/<

(об.)
гсо 10546-20|4

(HzS/}trz)

TLG-837

Диоксид серы
SOz

(0-2)%(об.)
пнг Азот

(1,00 * 0,05)
% ьб.\

(1,9 * 0,1)ol
(об.)

гсо 10546-20|4
(Sоzл'Jz)

(0 - 10) %(об.)
пнг Азот

(5,00 + 0,25)
% (об.)

(9,5 * 0,5) ol

(об.)
гсо l0546-20|4

(SОzл,{z)

Сероокись

углерода
CoS

0 _ 2000
пнг Азот

950 + 65 l870 + 130
гсо 10537-20\4

(СОSЛ.J,)

(0-1)%(об.)
пнг Азот

(0,50 + 0,04)
% (об.)

(0,93 * 0,07)
% (об.)

гсо 10537,2014
(соSл{,)

Сероуглерод
CSz

0 - 2000 пнг гсо 10537-2014
(CSzAjz)

950 * 65 1870 * 130 Азот

(0-1)%(об.)
пнг гсо 10537-2014

(CSz/}trz)
(0,50 + 0,04)

% (об.)
(0,93 + 0,07)| гсо 10537-2Ol4

% (об.) | (CS,/N,I
lrримечания:
l * Стандартные образцы состава - пвовые смеси в баллонах п<
2 Пересчет значений объемной доли Х в млн-l Фрm) в Maccol
формуле:

С : Х.М/V.
где М - моJIярнм масса компонент4 г/моль,
V, - молярный объем газа-разбавителя - азота или воздfха, paBI

on".

д давлением по ТУ 6-16-2956-92;
ую концентрацию С, мг/м3, проводят по

ьlй22,4, при условиях 0 ОС и l01,3 кПа (в
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.щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности
оМА модификаций оМА-300/оМА-300 H2S/TLG-837 приведены в таблице Б.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
га:}оанализаторов

Таблица Б.1.

Модификация
га:}оанализаторов

определяемые
компоненты

,Щиапазоны измерений
объемной доли

пределы допускаемой
основной приведенной

погрешности, у, О/о
млн-l % (об.)

l 2 J 4 5

омА-300 H,S
(для газов, извлекае-
мьгх из жидкости)

Сероводород*
HzS

0_10 t15
0 _20 *15

0- 100 +15

0 - 1000 *15

0 _ 4000 *15

омА_з00
(для газов, извлекае-
мьrх из жидкости)

Метилмеркаптан*
Эти.тпиеркаптан*

0_50 *15
0_100 *15

0 _ 1000 *10
0_ 1 *8

Пропил-
меркаптан*,

Бутилмеркаптан*
0_50 * 15

омА-300

Сероводород
HzS

0_ 10 +8

0_20 +8

0-100 *6
0 _ 1000 +6

0_1 +4

0-100 +4

Метилмеркаптан
Этилмеркаптан

0-50 *15
0 _ l00 +15

0 _ 1000 *10

0_ l *6

Пропи.тпиеркатан,
Бугилмераптан 0_50 *15

Диоксид серы
SOz

0_20 *8

0_ 100 *8

0 - 1000 +8
0_1 *.4

0_20 +4
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Продолжение таблицы Б. 1.

l 2 J 4 5

омА_300

Сероокись

углерода
coS

0_300 t15

0 - 1000 *l0
0_1 +6

Сероуглерод
CSz

0_200 *15

0 - 2000 *10

0_1 *6

Хлор
CIz

0-300 *15

0 _ 1000 *10
0_ 1 *8

0_50 *5

Аммиак
NНз

0-10 *15

0_300 *8

0 - 1000 *8

0_ 1 +б

0_50 +4

тLG_8з7

Сероводород
HzS

0_2
0_10

+4

*4
.Щиоксид серы

SOz
0_1

0_10
+4

*,4
Сероокись

углерода
CoS

0 _ 2000

0_1

tl0
*6

Сероуглерод
CSz

0 _ 2000 *10

0_ 1 +6
Примечание:
1. * сероводород и меркаптаны, извлекаемые из жидкости
2.при контроле отходящих газов пересчет объемной доли (млн-l) в массовую концентрацию компо-
НеНТа (МГ/М3) ПРОВОДИТСя с приведением к температуре 0"С и давлению 760 мм рт. ст. u.ooru"r.;;r; 

]

с требованиями РД 52.04.186-89. 
l

3. **.Щиапазон измерений и опредеJUIемые компоненты определяются при заказе и моryт составлять 
|от l до 50 % (об.). При заказе диапазона измерений с верхним значением, отличным от приведенных l

в таблице, выбираюТ диапазон измерений, вкJIючающий это верхнее зЕачение. l

4. Пределы допускаемой основной приведенной погрешности для меркаптанов нормированы 
" 

np"-|
сугствии в анализируемой среде только одно определяемого компонента. l
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Газоанализатор ОМА

Модификация

Зав. Ns газоанализатора

.Щата вьшуска

.Щата поверки

Поверено в соответствии с докуI!{ентомМП-242-1832_2015 кГазоанализаторы омд
модификаций оМд-3 00/оМд-3 0 0 Н2 S/TLG- 8 3 7. Методп<а повФки )).

Основные средства поверки:

Условия поверки:
температура окружaющего воздуха _ ОС;

атмосферное давление кПа;
относительнаrI влажность %.

РЕЗУЛЪТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра

2. Результаты опробования
2.1 Проверка общего функционирования
2.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения

3. Результаты определения метрологических характеристик.
3.1. Результаты определения основной приведенной (относительной) погрешности

3.2. Результаты определения вариации показаний

4. Заключение

Определяемый
компонент

,Щиапазоны
измерений

Пределu,
допускаемой основной

приведенной погрешности, О/о

максимальные значения
основной приведенной

погрешности, полrlенные
при поверке,Yо

Поверитель


