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1. ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящий докlмент распространяется на yровнемеры микроволновые бескон-

тактные Micropilot FМRбх фирмы Endress+Hauser GmbH+Co.KG. Германия, при исполь-

зовании их в сферах распространения государственного ]чIетрологического контроля и

надзора, и устанавливает требования к методам и средствчIм их первичной и периодиче-

ской поверкlл.

l,2 Интервал между поверками - не более 5 лет.

|.4 Для первичной поверки допускается использование только метода поверки с

демонтажом )ровнемера.

1,5 Щля периодической поверки допускается использование всех 3-х методов по-

верки. Метод поверки выбирается пользователем уровнемера, исходя из экономических

факторов ll особенностей технологического процесса в месте установки уровнемера,

2. МЕТОД ПОВЕРКИ С ДЕМОНТАЖОМ



2.2.з Все средства измерений должны быть поверены органами Госуларственной

метрологической службы и иметь действующие свидетельства о поверке.

2.3 трЕБовАния БЕзопАсности

2.з.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определrIемые:

правилаIчIи безопасности труда и пожарной безопасности, дейСтвующими на

поверочной установке;
iIравилами безопасности при эксплуатации используемых эталонов, испыта-

тельного оборулования и поверяемого уровнемера приведенными в экспJryатационной до-

кументации.

2,з.2 Монтаж электрических соединений должен производиться В соответствии С

госТ |2.з,О32 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII).

2.з.3 к поверке допускают лиц, имеющих квалификачионн)то группу по технике

безопасности не ниже II в соответств!Iи с "Правилами техники безопасности при эксплуа-

тациIl электроусТановок потребителеЙ"' изr{ивших руководство по эксплуатации на

уровнемер и настоящий документ.

2.4 условия повЕрки

2.4,| При проведении поверки соблюдают след)rющие Yсловия:

температура окружающего воздуха 20 +5 "С;

относительнаJI влажность воздуха 30",80 9/о,

атмосферное давление 86... 107 кПа,

2.5 подготовкА к повЕркЕ

2.5. l Подготовка уровнемера к работе,
гIерел tIроведением поверки уровнемер подготавливают к работе согласно руко-

водству по эксплуатации (раздел "Ввод в эксплуатацию"),

зная используемый диапазон измерений для данного уровнемера (т,е, при извест-

ном месте установки и параметрах резервуара, на который булет установлен уровнемер),

вводят в рабочее меню )ровнемера значение расстояния LE, соответствующее нулевому

уровню .rродупru и значение Lг, СООтветств},ющее }ровню заполненного резервуара, Рас-

стояния измеряются от нижнего KparI присоединения к процессу (фланчевого или резьбо-

вого).

2.5.2 Проверка токового выхода.

Щля уровнемеров, имеющих цифровой выхоД (ндRтФ, рRоFIвUS-Рд, Foundation

Fieldbus), а также имеющих токовый выход, но работающих в одно- или многоадресном

режиме HART@, проверка токового выхода не требуется,

Для проверк}I токовых выходов, для кa)кдого токового выхода, имеющеГося у при-

бора, в разделе меню "моделирование" ("simulation") последовательно задают не менее

трёх токовых значений (например,4, |2 и 20 мД) в произвольном порядке,

Уровнемер считают проверенным по токовому выходу, если отклонение измерен_

ного значеЕ!Iя o,r заданного не превышает *0,25 Yо ОТ ДИалазона измерений,



боре -- Версия прогр€lммного обеспечения).
Номера версий ПО также должны отображаться

чении как неактивные, не подлежащие изменению, в

исполнения прибора.
2.6.2.2 Результаты проверки считаются положительными,

дующие илентификационные данные программного обеспечения,

Таблица 1 -Иденти кационные данные По

2.6.3 Опробование.
При первичной поверке в

сиLI, а также при периодической

движного экрана.

на дисплее прибора при его вклю-
случае наJlичия дисплея у данного

если отображаются сле-

указанныевтаблице 1.

органах Государственной метрологической службы Рос-

поверке, уровнемер опробуют перед поверхностью пере-

при увелиLIении/уменьшении
показания уровнемера.

результат опробования считают положительным, если

расстояния до экрана соответствуюrцим образом изменялись

2.6.4 Определение метрологических характерисl,ик,

2.6,4.1Уровнеплеры в исполнении без фланца или с фланuем наружным диаметром

менее З00 мм монтируют на мета-цлической пластине диаметром не менее 300 мм,

2.6,4.2Используют поверочн},ю установку по гост 8.321-20l 3.

2.6.4.з В качестве имитатора уровня продукта используют ровную поверхность

стены или экрана, в которую направляют антенну уровнемера (см, рис, 1), Плоскость сте-

ны (экрана) должна быть строго перпендикулярна оси антенны (допуск не более +1 о),

угол между плоскостью стены (экрана) и осью антенны контролируется при помощи уг_

ломера a nb"ry.oM. Расстояние между осью антенны уровнемера и краем стены (экрана)

должно составлять не менее 0,5 м (см. рис. 1). Расстояние IчIежду осью антенны уровнеме-

ра и различными препятствиями (мtеталлическими предметами, железобетонными кон-

струкциями и т.п.) должно cocTaBJUITb не менее 2 м,

Идентификационные данные (ЦРЦ9Ц9Цg Значение

Идентификационное наименование ПО
не ниже 01.yy.zzНо".р uёрсии (идентификационн"Iй дqш,9р)Д9

Цифровой идентификатор ПО



PltcyHoK 1 _. Рекомендуемые размеры и углы

примечание: при используемом диапазоне измерений более 30 м в качестве имита-

тора уровня продукта рекомендуется использовать трехгранный уголковый отражатель,

эскиз которого с указанием рекомендуемых размеров tIриведен в приложении д,

передвижной экран устанавливают в позицию, соответствующую уровню пустого

p.r.puyupb LB, ЗаДаННому в п. 2.5.| , Проводят два измерения и записывают в протокол по-

казания рулетки и уровнемера.
перелвижной экран устанавливают в позицию, соответствующую уровню полного

резервуара Lг, заданнОrу u n. 2.5.1 и выПолняюТ те же действия, что И для предЫДУЩеЙ по-

зиции.
Определяют значение абсолютной погрешности уровнемера Еу абс По форrчrуле

буабс.: Ln - Ly, (1)

где
Lп-измеренноеЗнаЧениерУлеТкой/эталоноМВпозицииlи2,мм;
L, - измереЕное значение уровнемером в позиции 1 и 2, мм,

уровнемер считают вьцержавшим поверку, если полrIенное при поверке

наибольшее из значений абсолютной погрешности уровнемера не превышает предела до-

пускаеIчrой погрешности, }казанной в осIlовных технических характериgтиках для данноЙ

модели уровнемера.

2.6.5 YpoBHeNIep, выдержавший поверку в указанных условиях, считают пригодным

для работЫ с другимI,I продуктаМи. соотвеТствующими требованиям по эксплуатации,

2.6,6 В соответствии с п.16 и п.18 приказа Минпромторга России от 2 июля 2015 г,

N918l5 на основании письменного заrIвления владельца IIериодическую поверку уровне-

меров, введенных в эксплуатацию, допускается rlровод1l,гь только для используемых

участков диапазонов измерений применяемых величин и для соответствующих измери-

тельных каналов.



2.6.7 Прп положительньгх результатах поверки с демонтажом уровнемер признают

годнымИ к измеренИям уровнЯ жидкиХ и сыпучих продуктов с погрешностью, указанной в

таблuце2.
ой абсоrпотной

* диапазон измерений опредеJUIется конструктивным исполнением антенны, типом изме-

ряемой среды и MoHTzDKoM датчика

2.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

2.7.1 РезУльтатЫ поверкИ оформляЮт протоколом по форме, приведенной в При-

ложении В.
2.'7.2 ПолОжительнЫе результаты поверки оформляют записью в Паспорте, удосто-

веренной подписью поверителя и нанесением знЕка поверки или вьцЕlют свидетельство о

поверке по установленной форме в соответствии с прикzвом Минпромторга России от 02

июJUI 2015 г. м1815 кОб угверждении Порялка проведения поверки средств измерений,

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

2.7.З Прп отрицательньrх результатчж поверки выписывается кИзвещение о неПРИ-

годности к применению) в соответствии с приказоМ Минпромторга России от 02 июJUI

20l5 г. J',lЪ1815.

аблица 2 - Ll ы основнои

Исполнение уровнемера FмR60 FмR62 FMR67

Диапазон измерений*. м отOдо50 отOдо80 от 0 до 100

Пределы основной
допускаемой абсо-
rпотной погрешности
измерений уровня при

расстоянии до по-
верхности продукта
LN, мм

LNып < LN < 0,8 м +4
*20

0,8M<LN<1,5M +1

1,5M<LN<30M +l *3

30M<LN<LNro +3 *20



,|

3,2,2 ЩоllУскаетсЯ примененИе анаIIогичных указанным в п. 3.2.1 средств поверки,

обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуе-

мой точностью.

3,2.з Все средства измерений должны быть поверены органами Госуларственной

метрологИческой службЫ и имотЬ действуюшIие свидетельства о поверке,

3.3 трЕБовАния БЕзопАсности

З.З. I При проведеции поверки соблюдшот требования безопасности, определяемые:

правилами безопасности труда и пожарнорi безопасности. действlтоШими на

поверочной установке;
правилами безопасности при эксплуатации исполЬзуемыХ этаJIонов, испыта-

тельного оборулования и поверяемого уровнемера приведенными в эксплуатационной до-

кументации.

3.3.2 Монтаж электрических соединений должен производиться в соответствии с

госТ |2.з.032 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII),

3.3.3 К поверке допускают лиц, имеющих квалификационную группу по технике

безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуа-

тации электроустановок потребителей", изу{ивших руководство по эксплуатации на

УроВнеМер и насТояЩий докУпlе;:,ar" 

вуlяповЕрки

2.4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

температура окружающего воздуха 20 +30'С;

относительнаrI влажность воздуха 30",80 %;

атшtосферное давление 86", 1 07 кПа,

3.5 подготовкА к повЕркЕ

3.5. 1 Проверка токового выхода,

,Щля ypoBHelvIepoB. имеющих чифровой выхоп (ндRт@, рRоFIвUS-Рд, Foundation

Fieldbus), а также имеющиХ токовый выход, но работаюших в одно- или многоадресном

режиме нАRтФ, проверка токового выхода не требуется,

Для проверки токовых выходов, для I(аждого токового выхода, имеющегося у при-

бора, в рчвделе меню "моделирование" ("simulation") последовательно задают не менее

трёх токовьш значений (наприме р, 4, 12 и 20 мД) в произво.IIьном порядке,

Уровнемер считают проверенным по токовому выходу, если отклонение Ilзмерен_

ного значения оТ заданного не превышает *О,25 о/о О'Г ДИаПазона измерений,

3.б провЕдЕниЕ повЕрки

3.6.1 Внешний осмотр выполняют в соответствии с

3.6.2 Проверку идентификачионных данньж ПО

2.6,2 данной методики.

п. 2.6,1 данной методики.

выполняют в соответствии с п.
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3.6.3 Опробование.
опробуют уровнемер на месте эксплуатации, при имеющейся возможности увели-

чения/уменьшения уровня продукта в резервуаре.
Результат офбоuu"ия считают положительным, если при увеличении/уменьшении

уровня соответствующим образом изменялись покiвания уровнемера.

3.6.4 Определение метрологических характеристик,

при проведении поверки без демонтажа поверхность продукта в резервуаре должна

быть ровнойlспокойной, перемешивающее устройство в резервуаре (при его наличии) от-

ключено. Заполнение/опорожнение резервуара в процессе измерений не допускается,

с помощью р,члетки проводят измерение при исходном уровне продукта в резерву-

ареизаписыВаЮТВпроТоколПоказаниярУлеткииУроВнеМера.
Если имеется возможность заполнения/опорожнения резервуара до определённых

ypoBHeI-I, значения которых однозначно определены, например, конструкцией ре3ервуара,

пЪд"од"*их трубопроводов или технологическиNt процессом (например, по известным

значениям ''В'', т.е. верхнего И "Н", т.е. нижнего уровнеЙ, известных из протокола измере-

ний параметров резервуара от соответствующих служб резервуарного парка предприятия,

полученных при составлении кашибровочных таблиц резервуара), то поверка может про-

водиться по данным уровням.
Проводят измерения с помощью

однOзначно определенных уровней два

ки/резервуара и уровнемера.

рулетки или заполняют/опорожняют резервуар до

раза и записывают в протокол показания рулет-

Определяют зЕачения абсолютной погрешности уровнемера Бу абс по формуле

Бу абс. 
: Ln - Ly,

где
Ln - измеренное значение рулеткой/однозначно опреде.ценныЙ }ровень, мм;

L, - измеренное значение уровнемером, мм,

уровнемер сtIитают вьцержавшим поверку, если пол)пrенное при поверке

наибольшеa ", aпu*"ний абсолютной погрешности уровнемера не превышает предела до-

пускаемоЙ погрешноСти. указаНной В основныХ техничесКих характеристиках для данной

модели уровнемера.

З.6.5 Уровнемер, выдержавший поверку в указанных услови,Iх, считают пригодным

для работы с другими продуктами, соответствующими требованиям по эксплуатации,

3.6.6 В соответствии с п.16 и п.18 приказа Минпромторга РоссиII от 2 июля 2015 г,

Nq1815 на основании письменного заJIвления владельца периодическую поверку уровне-

меров, введенных в экспJryатацию, допускается проводить только дJUI используемых

y,r{uarnou диапазонов измерений применяемых величин и для соответствующих измери-

тельных канаJIов.

3.6.7 При положительных результатах поверки без демонтажа уровнемер признают

годными к измерениям уровня жидких и сыпулих продуктов с погрешностью, указанной в

таблице 2.

3.7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

3.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в При-

ложении В.

(2)
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3.7.2 ПолОжительнЫе результаты поверки оформляют записью в Паспорте, удосто-
веренной подписью поверLIтеля и нанесением знака поверки или выдаюТ сВиДеТеJ-Iьство о

поверке по установленной форме в соответствии с приказом h4инпромторга России от 02

"1gn" 
2015 г. Nь1815 <Об утвер}кдении Порядка проведения поверки средств измерений,

требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке)).

з.7.з При отрицательных результатах поверки выписывается <извещение о непри-

годности к применению)) в соответствии с приказом Минпромторга России от 02 июля

2015 г. м1815.

4. ИМИТАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОВЕРКИ

4.1 опЕрАции повЕрки

4.1.1 I4митационный метод поверки уровнемеров микроволновых бесконтактных

Micropilot FМRбх состоит из следующих операций:

- внешний осмотр, п.4.6.1;

- проверка идентификационньш данных ПО, п, 4,6,2;

- определение метрологических характеристик, п, 4,6,3,

4.2 срЕдствА повЕрки

4.2.1, Щля опрелеления метрологических характеристик уровнемера применяют

программное обеспечение с функцией Heartbeat verification, которое допжно быть активи-

ровано в уровнемере.

4.2.2 Персона_гlьный компьютер с возможностью подключения к уровнемеру при

помощи USB или BluetoothФ интерфейса (см. руководство по эксплуатации),

4.3 трЕБовАния БЕзопАсности

4.3.1 При проведении поверки соблюдают требованlля безопасности, определяемые:

правилами безопасности труда и пожарной безопасности, действующими на

поверочной установке;
правилами безопасности при эксплуатации используемых этаJIонов, испыта_

тельного оборулования иповеряемого уровнемера приведенными в эксплуатационной до-

куNlентации.

4.3.2 Монтаж электрических соединений должен производиться в соответствии с

госТ |2.з.Оз2 И "Правилами устройства электрсустановок" (раздел VII),

4.3.3 к поверке допускают лиц, имеющих квtIлификационную группу по технике

безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами ,гехники безопасности при эксппуа-

тации электроустановок потребителей", изr{ивших руководство по эксплуатации на

уровнемер и настоящий докуtчлент,

4.3.4 К поверке допускают лиц, изr{ивших инструкцию по применениIо техноло-

гии HeartbeatTм или прошедших информационный семинар по работе со встроенной в

уровнемере технологиеи HeartbeatTм с подтверждением соответствующим свидетельством,

выданным компанией ООО "Эндресс*Хаузер",
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4.5 подготовкА к повЕркЕ

4.5.1 лlмитационную поверку },ровнемера допускается проводить без демонтажа с

резервуара pI остановки технологического процесса.

4.5.2 Перед начаJIом

персонzrльному компьютеру
ции уровнемера.

поверки выполняют подключение поверяемого уровнемера к

одним из способов, описанных в руководстве по эксплуата-

4.5,З Выполняют активацию программного обеспечения с функцией Heartbeat

Verit-rcation, есJIи в коде прибора отсугствует опция функчии Heartbeat Verification, Акти-

ваIIия функции проводится при помощи настроек прибора в разделе Expert * system ->

дdministration --- дсtiчаtе SW-option (Эксперт -, Система --- Администрирование -)
Определить новый кол доступа).

4.5.4 ЕслИ поверяемЫй уровнеМер установлен во взрывоопасной зоне, предусмот-

ренной модификацией прибора, то допускается удаленное подключение к нему персо-

на,тIьного компьютера согласно р},ководству по эксплуатации,

4.5.5 Выходной токовый сигнац поверяемого ypo3lleyepa должен быть подключен к

системе сбора информацииили замкнуг при помощи проводника тока во время поверки,

4.б провЕдЕниЕ повЕрки

4.6.1 Внешний осмотр выполняют в соответствии сл.2,6,| данной методики,

4.6.2 Проверку идентификачионных данных По выполняют в соответствии с п,

2.6.2,цанной методики.

4.6.3 Опреде-пение метрологических характеристик,

4.6.з.1 С помощью функuии Diagnostics ---+ Heartbeat -, Heartbeat veTification (,Щиа-

гностика --r Heartbeat -+ Heartbeat verification), в соотБетствии с инструкцией по примене-

нию технологии HeartbeatTм, в уровнемере инициируется процелу"ра Самоповерки, в ходе

которой проверяются следующие параметры:

Дрейф характеристик э.цектронного преобразователя изм€риJ9льных сигн&JIов (Dш-

тока заданной на приборе
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* диапазон измерений оrrредеJulется конструктивным исполнением антенны, типом изме-

ряемой среды и монтажом датчика

таблица 3 - Пределы основной абсолютной погDешности

Исполнение уровнемера FмRб0 FMR62 FмR67

Диапазон измерений*, м отOдо50 отOдо80 от 0 до l00
Пределы основной
допускаемой абсо-
лютной погрешности
измерений уровня при

расстоянии до по-
верхности продукта
LN при имитационной
повеDке. мм

LN*in < LN < 0,8 м +l2
+40

0,8M<LN<1,5M +3

1,5M<LN<30M +3 +6

30M<LN<LNro +9 *40
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4,7 ОФОРМJIЕНИВ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.7.1 Согласно рlтоводству по эксплуатцш rr ивструi@в по црпмевевяю те)<во-

логив H€artЬeat , цр!сходЕт сохрадецЕе рgзуJБтаюв, форrдФуемьD( в вrде отчета в lfrf
фаfiле.

0тчет (см. Прrлохение С), который являЕIся протоколом поверIG, выводят Еа пе-

чать,

4.7.2 Полоlgге"ъшrе рgзуJътtты пов€ркп оформляrсrг записью s Паспорге, удоgго-
веренIIой поддЕсью поверЕтеJut и ЕаЕесеfiием знaца доверки илп аьцNlют свидетельство о

поЕеркс по у9такоаJIеЕцой форме в соотвегствии с прrrказом Миrшромrорга Россш от 02

поля 2015 г. ,felEls (Об утsерждецrrц Поря,ш<а првелешя поверки средств измереd,
требова.Еrя к знаку Еоверки и сод€р)маЕю свцдстеJъства о поаеркеD.

4.7.З Прц отрццатсльвьй рвультатах поверýл выпЕсывается (ИзвещеЕие о sепри-

годllосшt к ltрlмеяеtlllю> в соответсIвиц с приказом
20l5 г. ]Фl8l5.

Россш от 02 шоля

Нача.lьщ< отдела 208 ФryП "ВНИИМС"

НачаJБнrrк cel(гoPa ФГУП 'ВНИИМС'

Прелставггель фrрлш ООО "Эндrесс+Харер"

Б. А. иполитов

в. и. нишrrия

А.С. Гокчар€rIко
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Приложение А

Эскиз трехгранного уголкоtsого отражателя

а>300мм
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Приложение В
(рекомендуемое)

протокол

поверкLl уровнемера Micropilot }'MR

Код заказа
Серийный номер

Применяемый диапазон измерений уровня, мм

Настройка уровнемера:
LB, ММ

Lг, MIr{

Средства поверки:

Поверка осуществлялась согласно пункту

Заключение по подготовке к поверке

Зак.пючение по внешнему осмотру
Проверка идентификационных данных ПО

Заключение по опробованию

методики

логических
Измеренное значение ру-
леткой/эталоном, одно-
значно опреде.пенный

Измеренное значение

уровнемером Ly, мм

Абсолютная по-
грешность

уровнемера, мм

нь Ln, ММ

заключение о пригодности уровнемера:

г.

Поверитель:

20
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Приложение С

Vеrifiсаtiоп rероrt

Pl:lnt оJrеrrrtог

Endress+ Наusеr {ýý
People fol Pro(es! AUlomatton

Del,ice iпfогmаtiоп

{р €artba.lt

Det-rce ttrutie

Dei,tce rаg 11,glopilol |)!B9r

F\tRбх

seual пrчrфеr \АFF,FF.\_\ЕFF

Гl l 1)0 (-}lгinttrylle vel st.rп

ErterKleLi оdег crrcle I г},IR6]-д,\д( c,л\ci\,IFr('FK

Etteгdecl tlrder c,-.cle ] .\К

Ехtепdесl оrdеl code j

yerification infoгnrltion

г)аtе tillte

NOtes Heiulbeal Yelificallon Relrcrtl

Result*

с )r craIl veritlcrtion result*

*Rезrrlt оl tlre с,rrrцllеrе <levice trurcrtoпaliý, tе;t гii Hei]пbeil Ttclur(,l0pv

Ореlхt(ц'ý 5lglattue [rýpect.]I's sl!tIatru е
L)nte
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Verification rероrt

PIattt clpcrirtor

Endress+ Наusеr ýЖ
People ftlt Plo{e5, Дutoftation

\-егifi cation infornration 2

]0,t16,]0l- l]:5-1:l:

\Iainboard пrоdцlе

('lreck bet alld tllen;lned clu]et}l ElPu"r"c

L(rqlcal pIoEaul !1ц cc,ntrol Йlр",,..l

('heck \lIl)l R\\I ЙP.,r".,t

Staпt,

vо пrоdцlе

('lteck sruп R\NI

Result self cbeck ElPn,,".l

Restrlt .ler ice check Шр.rr.а

Check suпr R\N{ MPnrr.,l

НF patlr letificrltc,u

IF siqпal r,егitiсапtлl

seпstr ttti.dttle rоltлсе r,crificatiou Ир.rr.а

('lock чегiiiсаttr.п

rсlDреlilПuе cIteck



|]

Endress+ Наusеr ffi
Pcopie lоl Plo(e5! Autoпation

Yеrifiсаtiоп report

Рltпt орег*tог

{}*.,.Uu*u

I\Iлr. \дmе
\:alue

\Iin.
\':rlue

Diaqtostlcs l

Diaдrostics ]

I/O module

B_t}::!_,l,::.}ý

Sепsог
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Vеrifiсаtiоп rероrt Епdгеss+ Начsеr dЗr
Pеopil fоr Рrоtоlз A0lolilatlФ,r

Рltпt

\:erilication informatiorr 4

Date,tilrIe i0.(t6,]0l7l2:51:l;'

Ф'*.,,u"u,

*".l9glilll lT _*:'::,:::l - - _ _ - -....

Resrrlt device сhесk
ffilRеsult clevice check

Ilrýlnllati\)n ok

Lelel siEral

Ц_9}::ý-,:,з.ч.']-_

El IiF patlr verifi .,ariol
ltr \'erirjcati.n1 anцritude

l9] 1.8

НF YeTificarion Есhо Distaltce

НF Yeriiicrrtion rеlЪrcпсе eclro

diStance

t950.00

tlF \'егif;саtiоu Ret', Echo Rela.

Arlpl.

Дчеlаgе гаlче ZF аlцlliпrdе

]]:_1.0t) ]095.(ю

-l?]_s:t _ - . _ .. }J1,1 ),1lч g.чп,j']g: 
_ . _ - . _ _ . .

1,99

Sэco;rd rnax vllue Д' arnlrlinrde

}Ieasuled supplv i,Qltýge l.E\:
Е Se,,.,., un 4,,1* ,, oliige \ el iiicili(\ll

2.5S }Iеаsluеd sripply voltage 2.5\'

.( -J0.0 Sertsor leulpflnnu,e

-_l0.0
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