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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Калибраторы давления ма-шогабаритные кЭЛЕМЕр-кдм-030> (далее _ кдм-030)

преднЕвначены для измерений давления, воспроизведения и измерений электрических сигна-

лов силы постоянного тока, измерений сигнtlлов преобразователей давления этzlлонньtх пдэ-

020, гцэ-020И (далlее - ГI!Э) и приборов, используюпшх НАRТ-протокол дя обмена инфор-

мацией.

1.2 Настоящм метод{ка поверки может бьrь примонена при каш,rбровке КЩ4-030.

1.3 Межповерочный интервал составJIяет два года.

1.4 Основные метрологические характеристики

1.4.1 .Щиапtвон измерений давления и пределы допускаемых основньIх погрешностей

измерений давления кд{_030 в комплекте с П,Щэ приведены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3.

таблица 1.1 - основные метрологические харzжтеристики кдм в комплекте со встроенным

.Щиапазон измерений
давления. Р

Вид измеряемого
давления

Шифр исполнения

кЭЛЕМЕР-КДМ-030D,
(ЭЛЕМЕР-К.ЩМ-030Ех>

0...2,5 МПа

от мш{ус l00 до п.гпос 600 кПа

Таблица 1.2 - основные м кие КДМ в комплекте с внешним

Шифр исполнения
кдм

Модель
пдэ-020,
tшэ-020и

Вид измеряемого
давления

.Щиапазон измерений
давления, Рв

кЭЛЕМЕР-КДМ-OЗ0),
кЭЛЕМЕР-К.ЩМ-030Ех>

030 Абсолютное 0... l20 кПа

050 Абсолютное 0...600 кПа

060 Абсолютное 0...2,5 МПа
00 избыточное 0...2.5 кПа
l0 избыточное 0...6,3 кПа
20 избыточное 0...16 кПа

з0 избыточное 0... l00 кПа

50 избыточное 0...600 кПа

60 избыточное 0...2,5 МПа
70 избыточное 0...6.0 МПа
80 избыточное 0...lб МПа
90 избыточное 0...60 МПа

350 избыточное-Dазрежение от минyс l00 до п.пюс 600 кПа



и основноиаблица 1.3 - допyскаемои основнои погрешнOс l,и

Модель
пдэ_020,
пдэ-020и
и.гlи КДМ

Поддиапазон
измерений
давления

ПDеделы допускаемой основной абсолютной поIреrццq9тц
Индекс модели

А0 А в с

0з0

0...60 кПа *(0.000l.P" + по)

60... l20 кПа *(0.0002.Р + пр)
0...40 кПа +(0,0001.Рд + пр) +(0.00017.Pu + по) *(0,00033.Рл + пр)

40...120 кПа +(0,0003.Р + пр) i(0.0005.P + пп) +(0,00l.P + пр)

050

0...300 кПа *(0.000l.P" + пп)
З00...600 кПа Д(0,0002.Р + пр)

0...200 кПа +(0,000l.Рд + пр) *(0,00017.Рв + пр) +(0,00033.Рв * пр)

200...600 кПа *(0,0003.Р + пр) *(0,0005.Р + пр) +(0,00l.P + пр)

060

0...1,25 МПа +(0,0001.Рд + пр)

1.25...2,5 МПа +(0,0002.Р + пр)
0...0.8 МПа +(0,000l.Рд + пр) f(0,00017.PB + пр) +(0,00033.Рв + пр)

0,8...2,5 МПа +(0,0003.Р + пр) *(0.0005,Р + пп) *(0,001.Р + пр)

l00
0...0,8 кПа +(0-000l7.Pu + по) +(0,0003З.Рв * пр)

0.8...2,5 кПа *(0.0005.Р + пр) +(0,00l.P + пр)

ll0 0...2,1 кПа +(0,0001.Рз + пр) r(0-000l7.PR + пD) +(0,00033.Рв * пр)

2,1...6,3 кПа *(0,0003.Р + пр) *(0,0005.Р + пр) +(0.00l.P + пр)

120

0...8 кПа +(0,000l.Рд + пр)

8... lб кПа *(0.0002.Р + пр)

0...2,6 кПа +(0.0001.Рв + пр) +(0,00017.Рв + пр) +(0.00033.Рл * пD)

2,6...8 кПа *(0.0003.Р + пр) +(0,0005.Р + пр) +(0.00l.P + пр)

l30

0...50 кПа +(0.0001.Ря + пр)

50...l00 кПа *(0.0002.Р + пр)

0...33 кПа +(0.000l.Ря * пр) *(0.00017.Ря * пр) +(0.00033.Рд + пр)

33...100 кПа +(0.0003.Р + пр) *(0,0005.Р + пр) *(0.00l.P + пр)

l50

0...300 кПа *(0,0001.Рд + пр)

300...600 кПа t(0,0002.P + пр)

0...200 кПа +(0.0001.Рв + пр) *(0,000l7.PB + пр) +(0_000зз.Р" * пп)

200...б00 кПа +(0,000З.Р + пр) +(0,0005.Р + пр) *(0л001.Р + по)

lб0

0...1.25 МПа *(0,000l.Рд + пр)

1,25...2,5 МПа *(0.0002.Р + пр)

0...0.8 МПа *(0.0001.Рл + пр) +(0,000l7.Рд + пр) +(0,00033.Рв + пр)

0л8...2.5 МПа +(0.0003.Р + пр) +(0.0005.Р + пр) *(0,00l.P + пр)

l70

0...3,0 МПа +(0,000l.Рб + пр)

3,0...6,0 МПа *(0.0002.Р + пр)

0...2,0 МПа +(0.000l.PB + пр) +(0.000l7.PB + пр) *(0.00033.Рд + пр)

2.0...6,0 МПа +(0.0003.Р + пр) +(0.0005.Р + пр) *(0.00l.P + пр)

l80

0...8,0 МПа +(0,000l.Рб + пр)

8,0...16 МПа +(0.0002.Р + пр)

0...5,3 МПа +(0.000l.Рд + пр) +(0,000l7.PB + пр) +(0.000з3.Рu + по)

5,3... 16 МПа +(0,0003.Р + пр) *(0.0005.Р + пр) *(0-001.Р + по)

190

0...30 МПа *(0_000l.Д" + ПП)

30...60 МПа +(0,0002.Р + пр)

0...20 МПа +(0.0001.Pu * по) +(0.00017.р" + пп) *(0.00033.Рд + пр)

20...60 МПа +(0-0003.Р + пр) *(0.0005.Р + по) +(0.00l.P + по)

з50

-l00...+350 кПа +(0.000l.Рд + пр)
+350...+600 кПа *(0-0002.Р + пр)

-l00...+233 кПа +(0,000l.Рб + пр) +(0.000l7.Рд * пр) +(0-00033.Ро + по)

+233...+600 кПа +(0,0003.Р + пр) *(0,0005.Р + пр) *(0-00l.P + пп)

ппимечани
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|.4.2 Щиапtвоны воспроизведения и измерениЙ электрических сигнitлов в виде силы по-

стоянного тока и пределы допускаемых абсолютньIх погрешностей воспроизведения и изме-

рения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 - основные метрологические характеристики кдм-030 в режиме воспроизведе-
гнЕlлов в виде силы постоянного тока

1.4.3 Электрическzш прочность изоляции

1.4.3.1 Изоляция входньж и вьrходньш электрических цепеЙ, цепеЙ встроенного источ-

ника питания, цепей интерфейса, цепей сигнализации, линии связи с внешним ПЩЭ (пол-

кJIюченным через рi}зъем кВХОД ПДЭ)) относительно корпуса в зависимости от условий

эксплуатации вьцерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практиче-

ски синусоидшlьной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20t5) оС и относительной влажности
от 30 до 80 %.

|.4.з.2 Изоляция входньгх и выходньtх электрических цепей, цепей интерфейса, цепей

сигнализации, линии связи с внешним П.ЩЭ (полкJIюченныМ через рtВъеМ (ВХОД ПДЭ))

относительно цепей встроенного источника питания в зависимости от условий эксплуатации

вьцерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусои-

дальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

_ 500 В при температуре окружilющего воздуха (20+5) оС и относительной влажности

от 30 до 80 %.

1.4.4 Электрическое сопротивление изоляции цепей кдм-030 относительно корпуса и

между собой не менее:

- 20 Мом при температуре окружilющего воздуха (20t5) оС и относительной влажно-

сти от 30 до 80 %.

иинияи измерений электрических си
Воспроизводимая

и измеряемая
величина

.Щиапазон
Прелелы догryскаемой основной абсолютной погрешности

(в нормальных условиях при температуре (20+5) 'С)
воспроизведения измерений воспDоизвеления измеDении

Ток 0...25 мА 0...25 мА +(l04.I + l) мкА +rl0-*.I + l) мкА



2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице2.1.

Тlаблица 2.I - пове

Наименование операции
Номер пункта

методики
поверки

пооведение опеDации при
первичнои

поверке
периодическои

поверке

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 опробование 6.2 Да Да
3 Проверка электрической прочности

ИЗОJIЯЦИИ
6.з Да Нет

4 Проверка электрического 9опротивления
ИЗОJIЯЦИИ

6.4 Да Нет

5 Определение основной погрешности
мерения давления внешнего П,ЩЭ

и3-
6.5 Ща !а

6 Определение основной погрешности из-
мерения давления КДМ-030 со встроен-
ныrrr ПДЭ

6.6 .Ща !а

7 Определение основной абсолютной
погрешности воспроизведения силы
постоянного тока

6.7 .Ща Да

8 Определение основной абсолютной
погрешности измерения силы постоянно-
го тока

6.8 Да Да

9 Оформление результатов поверки 7.|...7.з Да Да



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства повер-

ки, указанные в таблице 3,1.

Таблица ки

Nq
п.п.

Наименование средства
поверки и

обозначение НТД

Основные метрологические и технические
характеристики средства поверки

Номер
пункта

методики
повеоки

l Преобразователь давления
измер ител ь ный АИР -20 lM2
(модель 030 для измерения
атмосферного давления
окDyжающего воздуха)

Щиапазон измерений: от 0 до l l0 кПа (абс.).

Пределы допускаемой основной погрешности: *0,1 Yо

6.2,...6.8

2 Рабочий эталон давления
рэд-6

Щиапазон измерений: (0,1 . . . 6,0) МПа.
Пределы допускаемой основной погрешности:

t0.005 О/о ОТ ИЗМеРЯеМОГО ДаВЛения

6.5,6.6

_, Рабочий этtлJIон давления
рэд-60

Щиапазон измерений: (l...60) МПа.
Пределы допускаемой основной погрешности: +0,005
0/о ОТ ИЗМеРЯеМОГО ДаВЛеНИЯ

6.5,6.6

4 Измерrгельнilя поршнев{лrI

система грузопоршневого
манометра СРВ-5000-хР

Щиапазоны измерений: (3... l00) кПа;
(0,02...2,5) МПа; (0,04... l6) МПа.
Класс точности: 0,005

6,5,6.6

5 Манометр грузопоршневой
мп_60

Щиапазон измерений: (0,6...6,0) МПа.
Пределы допускаемой основной погрешности:

t0.0l % от измеряемого давления

6.5,6.6

6 Манометр грузопоршневой
мп-600

Щиапазон измерений: (6...60) МПа.
Пределы допускаемой основной погрешности:

t0.0l % от измеряемого давления

6.5,6.6

7 Манометр абсолютного
давления
MIIAK-I5

,Щиапазон измерений: (0...а00) кПа.
Пределы допускаемой погрешности:
+6,65 Па в диапа}оне (0...20) кIIа;
*13,3 Па в диапапоне (20...133) кПа;
+0,01% от действительного значения измеряемого
давления в диапzвоне (133...400) кПа

6.5,6.6

Калибратор давления
пневматический
кМетран-505 Воздух>

Щиапазон измерений: (0,02...40) кПа.
Пределы допускаемой основной погрешности: +0,0l 5
0% от действительного значения
измеDяемого параметра

6.5,6.6

8 Ка-пибратор давления
срс8000

.Щиапазоны измерений: (минус 2,5...2,5) кПа,
(0,..10) кIIа.
Прлел допускаемой приведеrпrой погршности:
0,0l % от диапiвонов (минус 2,5.. .2,5) кIIа / (0... l0) кПа

6.5,6.6

9 Калибратор давления
срс8000

.Щиапазоны измерений: (0... l60) 700 кПа.

Предел допускаемой абсолютной погрешности:
+4,2 Па до 52,8 кПа, далее 0,01 % от ИВ
(0,008 Yо от ИВ)

6.5,6.6



п табл 3.1ние ицы J.

Ns
п.п.

Наименование средства
поверки и

обозначение НТЩ

Основные метрологические и технические
характеристики средства поверки

Номер
пункта

методики
повеDки

l0 Мера элекгрического
сопротивления однозначная
мс3O0б ту 303-1 0.00з5-9l

Номина.llьное значение сопротивления: 1 00 Ом.
Класс точности 0,00l

6.7,6.8

ll Прибор для поверки
вольтметров и
калибраторов B1-18
ту хв2.085.019

.Щиапазон измеряемых напряжений: (1,10J... 10 
3) В.

Основная погрешность измерения напряжения
на пределе 10 В:+(ППМ от U+ ППМ от Uп) В

6.8

|2 Прибор для поверки
вольтметров,
дифференциальный
вольтметр B1-12
ту хв2.085.006

Поддиапазон установки калиброванных токов:
l HA...l мА.
Предел допускаемой основной погрешности установ-
ки калиброванных токов: (1,5,104,I+10) нА.
Поддиапазон установки калиброванных токов:
100 HA...l00 мА.
Предел допускаемой основной погрешности установ-
ки калиброванных токов: (2,5,104,I+l) мкА

6.7,6.8

lз Калибратор-измеритель

унифиuированных сигналов
прецизионный <ЭЛЕМЕР-
ИксУ-2012)
ту 438 l - 1 |3 -|з282997 -20lз

.Щиапазон воспроизведения и измерений тока:
(0...25) мА.
Основная погрешность: +(l0-a,I + l) мкА 6.2

l4 Установка для проверки
электрической безопасно-
сти GPI-745A

Напряжение до l500 В 6.з

15 Мегомметр Ф 4102/1-1M
ту 25_75з4.005-87

.I[иапазон измерений: (0...1 0000) МОм 6.4

Примечания: l) Все перечисленные в таблице 3.1 средства поверки должны иметь действующие
свидетельства о поверке. 2) !опускается применять Другие средства поверки и оборулование, по

своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методике поверки.



4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

4.1 При поверке кдм-030 выполняют требования техники безопасности, изложенные в

документации наприменяемые средства поверки и оборулование.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НВИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

1) температура окружающего воздуха, ОС 20t5;
относительнчшвлажностьокружающеговоздуха,O/о 30...80;
атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) 84,0.. .|06,7 (630...800);

напряжение питающей сети, В 220+4,4;

частота питающей сети, Гц 50+1,0.

Питание КДМ-030 осуществJuIется от:

- встроенного блока аккуIч{уляторов* с напряжением питания, В 4,8...6,0;

- сетевого блока питаниjI (адаптера) с номинilльным напряжением, В |2.

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или нilходиться в

пределах, не влияющих на работу КЩМ-030.

Вибрачия, тряска, удары, влияющие на рабоry кдм-030, должны отсутствовать.

Время вьцержки КДМ-030 во включенном состоянии 30 мин.

5.2 Операции, проводимые со средствtlми поверки и с поверяемыми К.ЩМ-030, должны

вьшоJIнятъся в соответствии с укtвiшуýпли,приведенными в эксшryатационной документации.

5.3 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы.

5.3.1 КДМ-030 вьцерживtlют в условиях, установленньIх в п.п. 5.1 1)...5.1 3) в течение

4ч.

5.3.2 Срелства поверки подготавливtlют к работе в соответствии с эксплуатационной

документацией.

* Убедиться, что напряжение питaния 4,8 В.



б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

б.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре устанaлвливают отсугствие механических повреждений,

правильность маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефекгов покрытий, влияюпцх на работоспособность Кl[И-030, несоот-

ветствая комплектности, маркировки опредеJlяют возможность дальнейшего примененlaя

кдм_030.

6.1.2Y каждого КДМ-030 проверяют нuлличие паспорта с отмЕткой ОТК.

6.2 Опробование

б.2.1 Опробование работоспособности КДМ-030 проводят в следующей последова-

тельности:

[EПl" выбирают режим работы со- В главном меню КДIvI-030 с помощью *"on* ,J

встроенным ПДЭ (tN) или с внешним ПДЭ (ЕХ);
_ изменяют измеряемое давление от нижнего предельного значения до верхнего пре-

дельного значенпя. При этом на дисплее КlЩ{ должно наб;шодаться изменение пока-
зшrий измеряемых давлений во всем диtшазоне;

- проверяют и при необходимости производят подстройку ((нуля), дIя чего:

- под.lют на ГIflЭ нулевое избьпо.пrое давление (дlя моделей 130, l50, 160, 170, l80,
l90,350), либо нулевое абсолютное давление (дlя модели 030,050, 060), абсолют-
ное дrlвление на входе не должно превышать 0,005 О/о от диапзвона измерениЙ;

- в подменю ПДЭ выбиршот пункт кУстановка нуJIя));

- вьшолняют подстройку (нуJIя) нФкав кнопку,IЕ]"

6.2.2 Опробование работоспособности КДrt-030 в режиме измерения и воспроизведе-

ния электрических сигналов силы постоянного тока проводят в следующей последователь-

ности:

- при необходимости н.Dкимilют кнопку ,,lElr, дlIя вкJIючения (вьп<rпочения) питilнttя
поверяемьD( (кшибруемьD( или градуированньпi) пробразователей давJIенЕя ;

- подсоединяют кабель кКИ26012> к разъему кИзмерение>> КДМ-030, а кабель
кКИ260IlD - к вьrходу кЭмуляция> прибора <ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012>>, соединить про-
вода одного цвета (синий-синий, красный- красный);

- в соответствии с РЭ на (ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012> устанаыIимют значение постоянного
тока 20 мА и убеждшотся, что измеренное КrЩМ-030 значение отличается от эмулиру-
емой кЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012> на величину, не превосходящую удвоенную основную
погрешность измерения;
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- подсоединяют кабель кКИ26012> к разъему <Эмуляция> кдм-030, а кабель
(кИ260Il)) - ко входу кИзмерение> прибора кЭЛЕМЕр-иксУ-2012>>, соединяют
провода одного цвета (синий-синий, красный-красный);

- устанавливают значение тока 20 мА;

- убежлшотся, что измеренное <ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012> значение тока отличается от
значения тока, эмулируемого КДМ-030, на величину, не превосходящую удвоенной
основной допускаемой погрешности, указанной в таблице 1.4.

6.3 Проверка электрической прочности изоJlяции

6.3.1 Испытания проводят между электрическими цепями корпуса и объединёнными

вм9сте иrrгерфейсными электриttескими цепями, цеlrями ПДЭ, цешIми теста реле, цеIими токово-

г0 вьD(одц цепями зzlземлениJI и цеIuIми входного канапа испытательным нaпряжением 500 В.

6.3.2 Проверку электрической прочности изоляции производят на установке GPI-745A.

6.3.3 Испытательное напряжение следует повышать плавно, начинчш с нуля до испыта-

тельцого в течение 5-10 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой

же скоростью.

6.3.4 Изоляцию вьцерживzlют под действием испытательного напряжения в течение

l мшн. Затем напряжение плавно снижilют до нуля, после чего испытательную установку от-

клIочвIот.

6.3.5 Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия

цзолflции.

6.4 Проверка электрического сопротивления изоляции

6.4.1 Проверку электрического сопротивления изоJuIции цепей КДМ-030 производят

D{егаомметром Ф 4|02l1-1l|lД или другим прибором для измерения электрического сопротив-

ления срабочим напряжением не более l00 В.

6.4.2 Отсчет показаний производят по истечении l мин после приложения напряжения

меiкду соединенными вместе электрическими цепями и корпусом.

Сопротивление изоляции не должно быть менее 20 МОм.

б.5 Определение основной погрешности внешнего ПЩЭ

Определение основной погрешности внешнего ПДЭ проводят по документу

ЦКГЖ.40б2ЗЗ.015-03МП <Преобразователи давления эталонные ПДЭ-020. Методика повер-

ки))l утвержденному ФГУП <BНИИМС> 31.03.2014 г.

.Щля индикации измеренньIх внешним ПrЩЭ значений давления может использоваться

кдм-030.
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6.6 Определение основной погрешности измерения давления КДМ-030 со встроенным

цдэ

6.6.1 Определение основной погрешности измерения давления проводят методом сли-

ч9ния показаний КДМ-030 с действительными значениями давления, воспроизводимыми с

цомоц(ью соответствующих эталонов давления, и подаваемыми на вход КДМ-030.

6.6.2 Поверка производится при значениях давления 0, 10, 25,40,60, 80, 100 % от диа-

цЁона измерений. Предварительно проверяют и, при необходимости, производят подстрой-

ку (нуля> ПЩЭ в соответствии с п. 6.2-1.

При поверке преобразователей модели 350 допускается устанавливать максимiшьное

знач9Еие рtврежения в пределах 90 -95 % от атмосферного давления.

б.6.3 При каждом значении давления фиксируют покiвания поверяемого преобр€вова-

т9ля, контролируя его значения по покiваниям, индицируемым на экране дисплея КДМ-030

4ли монитора ПК, при возрастающем давлении (прямой ход), а затем при убывающем давле-

ЦИи (обратный ход).

Перед проверкой при обратном ходе преобразователи вьцерживчlют в течение 5 мин

црд воздействием верхнего предельного значения давления.

6.6.4 Основную абсолютную погрешность опредеJuIют по формуле

AP=Pn-P,
где Рл - значение давления, считанное с дисплея КДМ-030;

Рз - значение давления, установленное по этЕtлонному средству измерениЙ;
Pn, Р, должны быть выражены в одних и тех же единицах давления.

6.6.5 Дбсо.тпотнЕuI погреrrшость не должна превышатъ значений, указанньD( в таблице 1.3.

6.7 Определение основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянно-

го тока

6.7.1 Подключают КДМ-030 кабелем кКИ26012> к токовым выводам эталонной (образ-

човой) меры электрического сопротивления МС3006 (Rrr- : 100 Ом) в соответствии с ри-

сунком 6.1.

Рисунок 6.1 - Установка для поверки К,ЩМ-030 в режиме
воспроизведения силы постоянного тока

(6.1)
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6.7.2Устанавливilют вольтметр B1-18 в режим измерения напряжения.

6.7.3 Устанавливают на КДМ-030 значение воспроизводимого тока: 0 мА; с вольтметра

B1_18 считывzlют измеренное значение напряжения U*" и рассчитывают ток.Iпо формуле

, Uuru
I-

R.roo

6.7.4 Повторяют операции по п. 0 для поверяемьD( точек: 0,222;2;|0;201"25 мА.

6.7.5 ДбсоJIютнtц погрешность не доJDкна превышатъ значениЙ, указанньD( в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Поверяемая точка, мА 0 0.222 2 10 20 25

Пределы основной абсоrпотной
погрешности, мкА

+1,0 +1,02 +|,2 +2,0 +3,0 +?ý

6.8 Определение основной абсоJпотной погрешности измерениJI сиJы постоянного тока

6.8.1 Подключtlют КДМ-030 кабелем (КИ26011)) к вольтметру B1-12 и токовым выво-

дам промежуточной меры сопротивления МС3006 (Rnp : 100 Ом) в соответствии с

ри9унком 6.2.

6.8.2 На вольтметре В1-12 устанавливtlют значение вьIходного тока: 0,222 мА.

Рисунок 6.2 - Установка для проверки КДМ-OЗ0 в режиме
измерений силы постоянного тока

6.8.3 С вольтметра 81-18 снимzlют покz}зания напряжения U и рассчитывают ток Iрасчпо

лI

операции по

frlрасч 'uкЧ.

п.п. 6.'7 .з...6.7 .5

(6.2)

(6.4)

для поверяемых точек:6.8.5 Повторяют
0; 2; l0; 20;25 мА.

6.8.6 Абсолютнtul

6,2,

поцрешность не должна превышать значений, указанных в таблице

формуле

I__..= 
U (6.з). расч RnP 

.

6.8.4 С КДМ-OЗ0 считывitют значение тока 1u*, и вычисJIяют абсолютную погрешность

А/гlо формуле

'аблица6.2

Повеояемая точка. мА 0,222 0 2 l0 20 25
Пределы основной абсолютной
погрешности, мкА

+1,02 +1,0 +1,2 +2,0 +3,0
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7 оrDоРмлЕниЕ РЕ,зУльтАтов поВЕРки

7.1 Поло)tотгельяые резульmты поверки (ЩМ-030 формляют свядетеJIьством о поаер-

ке по форме, устаяовленЕой в документе (Порядок rrрв€деfiия поверки средqтв Езмереппй,

трбовапия к знаку повсркя rr содержаяию свrrдfiеJIьства о пов€рксr), угверждflrяому прика-

зом Мишрмrорга Россив от 2 июля 2015 г. }Ф l8l5.

7.1.2 ЗЕак пов€рки наrосrтся r|а коргус и (или) свилетельсгво о поверке.

7.2 При отрицательньп результапц поверки КДМ-030 Ее допусмются к прпмевевию

до вцяснекяя пр9rtlиtl неисправностеf, и кх устранения,

После усграневия бrФуженных неисправностей прводт повторкую пов€рку, р€,"jуль-

таты повторцоfi trоверки - oкolitlaтeJlьвýe.

7.3 Огрицатешlrце рзультаты пов€рки КДчt{З0 формлЕот tлlв€щеЕпем о непрпод-

посгв по фрrrе, усгаловлеItЕоf, в доцruеrrc <Порrдок прведевrrя повсркв средств измере-

Еd, требоваrвя к зsаt(у поверки rl содержашию с!кдстелъства о поверке), yTвep)tQleltвoмy

прпкаюм Мяlтlрмгорга Россиrr от 2 июля 20l5 г. Ng ltl5, свпдетеJrьсrво о rrредыдпцей по-

sерке аввуJIrруют, а КД,l{30 ве допускаtсrт к прlrмевеввю.

tЪчальяик лаборсгоркв 207.2
ФГУП (ВНИИМСD А.И. Гоячsрв
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