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Проснм Вас рассмотеть возможность внесения изменений в разделы
<Опробование> методик ловерок МП 474l1-1l и МП 474l2-1l на средства
измерений Комплексы диllгностические портативные акустико-эмиссионные
<Эксперт-2014>, <Эксперт-2020> (Госреестр Nэ 47411-1l) и Комплексы
иптегр.шьного мониmринга серии кРесурс-200Ь (Госреестр Nе 474l2-1l) по
запросу изготовителя, }таз.rнных средств измерений, ЗАО кНПО <сДлькор> Nэ207/5
от 14.10.2013г. в соответствии с Извецеппяrлr об изменении NsNs l/2 п 2l2 от
l4.10.20l3г.

Прилохенхяi
l, Копи, TElcbMa 3АО <НПО <Алькор> с зsлрсом впсGеrrи, цlмеrrеяlrй в мсгодиюl поверк

- l экз. ва l-oм лrtсrc;
2. МЕгодиха поsеркц яа комплексы <ЭксперrD - l эtв. sа l l-тя листах;
З. Извецение об измевеЕrи Л9 l/2 от l4.10.20l3г. - l эtв. ва 2-х лясгах;
4. Методика поверки tlа комплексы (Pec},pcD - l экз. Еа l l -ти дисгах;
5. Извсцевие об измепеlrиЕ Л9 2/2 от 14,I0.2013г. - l эв. ва 2_х rпrсгах;

3ам. лиректора ВНИИМС

Сковородникову В.А.

l l936l, Москва,
ул, Озерная, 4б

Н.П. Муравскsя
Зам. ляркгора
Фryп внииоФи d0

Исполяrttль: Нс)/молотов ДнатолrП Ссрr€еанч
тсл. (495) 78 l -2t{9; мсст1lшi тtл. l 3-88
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Первому заместrгелю директора
Фryп<BнииоФи)

В.С. Иванову

l l936l, г.Москва, ул.Озернаr. 46

Прошу Вас внести изменения в разделы ((Опробование)) методик поверок

МП 474l1-1l и МП 474l2-1l на средства измер€ний КомIшексы диагностические

портативные акустико-эмиссионные (Эксперт-2014>, <Эксперт-2020> (Госреестр

ЛЬ 474l1-1l) и Комплексы интеФального мониторинга серии кРесур-2000>

(Госреестр Nч 47412-1 t) в связи с необходимостью проверIоr работоспособности

преобразомтелей акустической эмнссии, вхомщих в комIшект средств

измеренrй при прведении первичной и периодической поверок,

Геперальный дирпор Т И.В. Разуваев

Исп. Кондакова Н.А.
(8j ]з) 252_6l l



К}ВЕrЦFНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
(последпощrе Jшсrц)

ИЗВЕЩЕНИВ об Изменеяии J{9 2Д
ГСИ. Коrллекс иггеграшЕого моЕц-
торrнг8 с€рии (Ресурс-2000>. Мсm-

лика пов€оки
llисг 2

изм. СОДЕDКАНИЕ ИЗМЕНЕНИJI

з

Пунrг 8.2 лополнить подп)ткюм 8.2.7 в следуюцеЛ редакци
8.2.7 Вшполвrrть проsерку рабоmспособноспr преобразоsfi€леf, акусrической эraцсспп
(ПАЭ), входящtrх 8 кошплект комtlлскса Ресlас согласttо лрцедур, опrtсаяяоfi fiиже.
8.2.7.1 Подслючrь [ИЭ к элсктровшому блоку комrшекса Ресурс. Есля в соФаs ГИЭ ве
аключец пр€дусшлt{тель, то пршмсаштъ вtI€IцЕий прсдусшпrт€Jь, прqIЕарrгелыrо его прове-
pxl.
8.2.7.2 УсгаsовrБ на элекrрошвом блоке комплекса Рсс5рс sастогtлlй фвльц, охватьваю-
щи' полосу прrrускавия проверяемого ПАЭ.
8.2,7.3 Устsflо8ить ПАЭ черgз слоfi коtгтаlспrой смазюl на одrордrую метал.rпlческло пла-
стину без вrтугрсвних и Bвeurпrrx лефкгов. Прпжrь 11АЭ к мсглцхческой шlастиliе| чm-
бы обеспечrrгь хокгакI поsерхяост9й, Рскомсвдучrtя rрбмевпть м8гнrmЕе пряжимы дл,
прихатия ПАЭ с постоrtfiой силой.
8.2.7.4 Имrгируя сиl.rал акустrческой эмцссвr rзлоrrом rрафrrювого сr€ржц, дrаfi€трм
0,3 - 0,5 мм, твердостью 2Т или 2Н (имrгаrор Су_}lильсфа), вшtолцrть и:]мсреЕие ампrш-
туrtы сигнsла (в децибелах), пряшедшеrо ца ГИЭ.
8.2.7,5 Измеревпе ампJнтуды сипала по пуЕкгу 8.2.7.4 методlкц Еоверкх вtщо,шtцть 3

раза. I1АЭ счrrгается пршедцим поверку с положптеrьвшм резуJБтатOм, есJIв р8tЕхца ме-
ж.цу минимальным и lllаксимаJъtlы]\4 значением а.мплrryды изraереввых сигна,пов не пре-
вышаег 3 дБ.
8.2.7,6 Удалrrь слой коFгarrной хоuкосtи с прверввого IТАЭ rt повюрЕть к}мерсвиf, по
прrгаш 8.2.7.2 - 8.2.7.5 мсюдц!оr поверки дц осталытъD( [IАЭ из коrrплекта комплекса Ре-
clтc.D
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1 ввЕдЕниЕ
настоящая методика поверки распространяется на Комплексы интегрального

мониториНга серии <Ресурс-2000> (да_tlее по тексту - комплексы <Ресурс) или приборы), и
устанавливает методы и средства их первичной и периодических поверок.

Комплексы кРесурс> предназначены дJUI регистрации й измерения параметров
сигнiIлоВ акустической эмиссии (АЭ) с целью обнаружения, локzUIизации и определениlI
степени опасности рuввивающихся дефектов (прежде всего трещин), несплошностей и
Других концентраторов напряжения в объекте KoHTpoJUI акустико-эмиссионным методом, в
том числе при выполнении комплексной диагностики резервуаров типа Рвс (резервуары
Вертика_пЬные СварНые), РГС (Резервуары ГоризонтаJIьные Сварные), воздушных переходов
и запорной арматуры магистрurльных нефтепроводов и Других технических устройств.

Межповерочный интервал - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проводении первичной и периодической поверки должны выполняться

операции, укчванные в таблице 1.

Таблица 1 - о

2.2 ОПеРаЦии поверки проводятся метрологическими службами, аккредитованными
в установленном порядке.

2.з Поверка комплекса <Ресурс> прекрапIается в слr{ае пол}п{ения отрицательного
результата при проведении хотя бы одной из операций, а комплекс признают не прошедшим
поверку,

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Рекомендуемые средства поверки указаны в таблице 2.
З.2 СРедства поверки должны быть поверены в установленном порядке.
з.3 Приведенные средства поверки могут быть з{lменены на их аналог с

характеристикаN{и не хуже нижеуказанных.

lle и lIO и
Jф
пlп Наименование операции Номера пункта

методики поверки
1 Внецrний осмотр 8.1
2, Опробование 8.2

3.
Определение уровня собственных пиковьж шуI\{ов комплекса
Ресурс 8.з

4. Определение рабочего частотного диапtrlона 8.4

5.

Определение динамического диапазона и абсолютной
погрешности измерениJI амплитуды сигналов акустической
эмиссии (АЭ)

8.5

6.
Определение абсолютной погрешности измерения времени
нарастания и продолжительности сигналов АЭ 8.6

7. 8.7

8.
Определение абсолютной погрешности измерения интервала
времени прибытия сигнала АЭ 8.8



Табли сцаl- дства и и вспомогательное дование
Номер

пункта (раздела)
методики
повеDки

Наименование средства измерени я или вспомогательного
оборулования, номер докуý{ента, регламентир}.ющего технические

требования к средству, ршряд по государственной поверочной схеме
и (или) метрологические,и основные технические характеристики

п.п. 8.4 - 8.8

Осциллограф чифровой Tektronix TDS-20 1 2В.
,Щиапазон измеряемых размахов напряжений импульсньж
радиосигналов от 10 мВ - до 10 В. Измерение интервЕlлов времени и
амплитуд с относительной погрешностью не более *30lо.

п.п. 8.4 - 8.8
Генератор сигнzlлов сложной формы АFG 3022.
Синусоидальный сигнал от 15 кГц до 450кГц, диапазон напряжений
от 10 мВо*"о до 10 Во*"*, погрешность t(l% от величины + 1 мВ).

п.п. 8.4 - 8,8
Согласующее устройство :

- резистор с сопротивлением 10 кОм
- конденсатоD емкостью 0.33 мкФ

п. 8.5 Атгенюатор с ослаблением 40 дБ

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1. Лица, допущенные к проведению измерений и обработке результатов наблюдений

при поверке, должны быть аттестованы в установленном порядке на право проведения
поверки акустико-эмиссионньIх приборов.

4.2. Лица, допускаемые к проведению поверки, должны изучить Руководство по
эксплуатации на комплекс <Ресурс>, а также эксплуатационную докр{ентацию на средства
поверки.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение

требований безопасности работы и экспJryатации дJuI оборудования и персонала,
проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в
нормативно-технической и эксплуатационной документации на средства поверки.

5.2 К работе по поверке комплекса <Ресурс) должны допускаться лица, прошедшие
обуrение и инструктаж по правилЕlм безопасности труда.

5.3 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019-80.
кИспытания и измерения электрические. Общие требования безопасности),

5.4 Освещенность рабочего места поверитеJuI должна соответствовать
требованиям Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.|12.|.1.1278-03.

6 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки должны быть вьшолнены следующие условия:
- температура окружающего воздуха - (20+5)0С;
- атмосферное давление - (100+4) кПа, (750+З0) мм.рт.ст.;
- относительнаlI влажность - (65+15)%
6.2, Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать, либо

находиться в пределах, не влияющих на работу комплекса кРесурс>.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
"7.| Если комплекс кРесурс> и измерительнаlI аппаратура до начала измерений

находились в климатических условиях, отличающихся от указанньIх в п. 6.1, то их следует
вьцержать при нормшIьных условиях не менее часа, или времени, указанного в
эксплуатационной документации на поверяемый комплекс и средства измерения.

7.2Перед проведением поверки, средства поверки и комплекс <Ресурс> подготовить к
работе в соответствии с руководством по эксплуатации средств поверки и руководством по
эксплуатации комплекса кРесурс>.



8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:

- комплектность комплекса кРесурс> в соответствии с технической документацией;
- наличие маркировки комплекса кРесурс>;
- отсутствие явных механических повреждений комплекса <Ресурс> и его

составных частей.

8.2 Опробование
8.2.| Включить комплекс кРесурс> в порядке установленным руководством по

эксплуатации.
8.2.2 Загрузить программное обеспечение дJuI регистрации и обработки сигнilлов

Аэ.
8.2.З Проверить возможность установки параметров регистрируемьж сигналов АЭ.
8.2,4 Включить все каналы.
8,2.5 Установить порог на уровень 0 дБ.
8.2.6 При этом должна сработать сигнчrлизация приема сигнitлов каждого канала

комплекса <Ресурс>.
8.2.'7 Выполнить tтроверку работоспособности преобразователей акустической

эмиссии (ПАЭ), входящих в комплект комплекса <Ресурс)) согласно процедуре, описанной
ниже.

8.2.7.t Подключить ПАЭ к электронному блоку комплекса <Ресурс>. Если в состав
ПАЭ не включен предусилитель, то применить внешний предусилитель, предварительно его
проверив.

8,2.7.2Установить на электронном блоке комплекса кРесурс> частотный фильтр,
охватывающий полосу пропускаЕия проверяемого ПАЭ.

8.2.].З Установить ПАЭ через слой контактной смазки на однородную
металлическую пластину без внутренних и внешних дефектов. Прижать ПАЭ к
метtlллической пластине, чтобы обеспечить контакт поверхностей. Рекомендуется применить
магнитные прижимы для прижатия ПАЭ с постоянной силой.

8.2.7.4 Имитируя сигнал акустической эмиссии изломом графитового стержня

диаметром 0,3 - 0,5 мм, твердостью 2Т илм 2Н (имитатор Су-Нильсена), выполнить
измерение амплитуды сигнаJIа (в децибелах), пришедшего на ПАЭ,

8.2.].5 Измерение амплитуды сигнала по пункту 8.2.'7.4 методики поверки выполнить
З раза. ПАЭ считается прошедшим поверку с положительным результатом, если разница
между минимальным и максимаJIьным значением tlмплитуды измеренных сигналов не

превышает 3 дБ.
8.2.7.6 Удалить слой контактной жидкости с проверенного ПАЭ и повторить

измерения по пунктам 8.2.7.2 - 8.2,7.5 методики поверки дJuI остаJIьных ПАЭ из комплекта
комплекса кРесурс>.

8.3 Определение уровня собственных пиковых шумов комплекса <<Ресурс>>

8.3.1 Оставить входы прибора неподключенными.
8.З.2 Открыть панель настройки параметров канЕuIов комплекса <Ресурс> (кнопка

8.3.3 Установить широкополосный фильтр (30 - 300 кГц).
8.3.4 Открь:ть окно табличного представления импульсных данц,..,1,..11 [Щанные-

Просмотр в табличном виде - Нелоцированные события или нажатием кнопки.ffi,).
8.З.5 Последовательно по каналам р{еньшать порог на 0 дБ и считать значениrI

шумов в графе <<А макс, дБ>. Измерение шумов выполнить для каждого канала комплекса
кРесурс>.

8.З.6 Комплекс <Ресурс> считается прошедшим поверку с положительным
5
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результатом, если полученные значения уровня собственньж пиковых шумов прибора на
каждом из каналов не превышают 20 дБ.

8.4 Определение рабочего частотного диапазона
8,4.1 Собрать схему представленную на рисунке 1. Щля того, чтобы не повредить

выходы генератора постоянным напряжением, поступzlющим с каналов комплекса,
необходимо использовать соглас}.ющее устройство (СУ). Схема СУ представлена на

рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема согласующего устройства (СУ)

8.4,2 Установить генератор в режим генерации пакетов импуJьсов сигнi}ла с

синусоидальной несущей и треугольной формой модуляции zlмплитуды фисунок 3): режим
работы - (модуляция)), функция (синус), форма модуляции - (треугольник))

длительностью 0,5 мс, с интервалом запуска - 0,5 мс. ,Щанной формы модуляции нет во
внутренней памяти генератора, поэтому треугольную форму модуляции необходимо создать

с помощью специаJIьного программного обеспечения, поставJuIемого вместе с генератором.
Передачу созданной формы модуляции на генератор осуществить с помощью USB флэш-
накопителя.

Установить на генераторе следующие настройки: глубина модуJuIции - 100 %, частота

модуляции - 500 Гц, смещение нуля - 0.

8.4.3 При использовzlнии генератора, Ее поддерживающего модуляцию сигн€Lпа,

можно использовать непрерывный сигнал с синусоидальной несущей.
8,4.4 Установить на генераторе частоту несущей на среднегеометрическую частоту

рабочего диапазона комплекса <Ресурс> - 95 кГц, амплитуду - 1В. Амплитуда и часТОТа,

установленные на генераторе, контролируются осциллографом.

геIIе
рато
р

Icо
1\лпJIеIcс

Комплекс кРесурс>

Рисунок 1

0.33мкф
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Рисунок 3 _ Пакет импульсов сигнала с синусоидаJIьной несущей и треуголЬноЙ фОРМОЙ
модуляции амплитуды

8.4.5 Открыть панель настройки параметров каналов комплекса кРесурс>.

8.4.6 Установить на всех каналах комплекса <Ресурс>: широкополосный фильтр (30 -
300 кГц), уровень порога (Рфикс, дБ) - 30 дБ, плавающий порог (Рплав) - выкл., ВреМЯ ДО

пика (Тпик, мкс) _ 200 мкс, время регистрации события (Тсоб, мкс) - 300 мкс, мертвое время

(Тмер,мкс)-1мкс.
8.4.7 Подать сигнал с генератора через согласующее устройство на первый канал

комплекса Ресурс. Отключить неиспользуемые каналы.
8.4.8 Открыть окно табличного представления импульсных данных. Следить за

амплитудоЙ сигнала в графе <А макс,дБ)
8.4.9 Изменять частоту несущей на генераторе в сторону верхних и нижних частот.

определить частотный диапазон комплекса <ресурс> по уменьшению амплитуды сигнала на

3 дБ относительно амплитуды на частоте 95 кГц.
8.4.10 ВычислиТь отклонеНие рабочиХ частот (Бр) от номиншIьных по формуле:

500

Бг = (F"r" - F"о")/Fпо" *100О%,

где F"r, - частота измеренншI по пункту 8.4.9 методики поверки;
F"о" _ номинальнаJI частота, соответствующая нижней (30 кГч) и верхней

(1)

(З00 кГч)

соответствует 80 дБ

данньD( комплекса
графе <А макс,дБ>

границzlм рабочего частотного диапазона комплекса <Ресурс>.

8.4.11 Выполнить измерение рабочего частотного диапазона и отклонения рабочих
частот от номинitльньIх для каждого канала комплекса <Ресурс>.

8.4.12 Комплекс <Ресурс> считается прошедшим поверку с положительным

результатом, если рабочий частотный диапазон на каждом из канаJIов составляет 30 _ 300

кГц, при этом отклонение рабочих частот от номинЕlльньIх не превышает *5Оlо.

8.5 Определение динамического диапазона и абсолютной погрешности
измерения амплиryды сигналов АЭ

8.5.1 Выполнить пункты 8.4.1 - 8.4.8 методики поверки.

8.5.2 Увеличивая ilмплитуду сигнала на генераторе, определить максимальное

значение амплитуды сигнzUIа, регистрируемое комплексом <Ресурс> при котором не

происходит перезагрузка усилителя.
8.5.3 Вычислить динЕlмический диапазон измерения амплитуды сигналоВ АЭ КаК

разностЬ междУ максимaлЬным значением амплитуды сигнала АЭ, определенным в п.8.5.2

методики поверки, и уровнем собственньrх пиковых шумов комплекса <Ресурс>,

определенном в п. 8.3.5 методики поверки.
8.5.4 Установить на генераторе амплитуду сигнала на 1 В, что

при коэффициенте усиления комплекса кРесурс> 40 дБ.
8.5.5 выбрать в окне табличного представления импульсных

<Ресурс> любые 5 сигналов следующих один за другим. Прочесть в



значение амплитуд полrIенных сигналов и вычислить среднее арифметическое значение

амплитуды сигнаJIа.
8.5.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерения aмплитуды сигнzша АЭ по

формуле:
АА: А"." - А6, Q)

где Д"." - измеренное среднее арифметическое значение амплитуды сигнала АЭ;
До - значение амплитуды сигнала генератора, снятое с показания осциллографа.

8.5.7 Повторить операции по пунктам 8.5.4 - 8.5.6 при амплитудах генератора
100мВ (60 дБ) и 10 мВ (а0 лБ). .Щля установки амплитуды 10 мВ использовать сигнtlл
генератора с амплитудой lB и аттенюатор на 40 дБ.

8.5.8 Выполнить определение динамического диапазоЕа и абсолютноЙ погрешности
измерения ап,Iплитуды сигналов АЭ для каждого канаJIа комплекса кРесурс>.

8.5.9 Комплекс <Ресурс> считается прошедшим поверку с положительным

результатом, если на каждом канале прибора динамический диапазон измерения амплитуды
сигналов ДЭ составляет не менее 80 дБ, а абсолютнzш погрешность измерения zlмплиТУДы

сигнЕlлов ДЭ не превышает значения +1 дБ дJuI показания чlмrrлитуд 80, 60 дБ и значения +1,5

дБ для показания амплитуды 40 дБ.

8.6 Определение абсолютной погрешности измерения времени нарастания и
продолжительности сигналов АЭ

8.6. 1 Выполнить,пункты 8.4. 1, 8.4,2, 8.4.4 - 8.4.8 методики поверки.
8.6,2 Выбрать в окне табличного представления импульсньIх данньж комплекса

Ресурс любые 5 сигналов следующих один за другим. Считать в графе к.Щ соб, мкс>

величинУ продолжиТельности сигнtIлов АЭ, а в графе <rЩ пик, мкс) - время нарастания

сигнilлов дэ. Вычислить средние арифметические значения времени нарастания и

продолжительности полученных сигналов.
8.6.3 Рассчитать абсолютную погрешность измерения времени нарастания (AT"uo) И

продолжительности (АТ"р) сигналов АЭ по формулам:

^Tnp: 
Т"r" - Tnp, (З)

, нарастания l?"
продолжительности сигнала АЭ;
Тпр действительное значение времени продолжительности сигнала,,приходяЩегО На

комплекс кРесурс>. При установке на приборе порога 30 дБ происходит уменьшение
продолжительности сигнала Tnp6, ПО.Щ4ваемого с генератора. При этом Tno: Тпо6*0,9968З]7|;

Тнар действительное значение времени нарастания сигншIа, приходящего на коМПлекС

<Ресурс>. При установке на приборе порога 30 дБ происходит уN{еньшение времени

нарастания сигн€rла Тнар0, подаваемого с генератора. При этом Tnuo: Тпuр6*0,9968З771,,

8.6.4 Вычислить абсолютную погрешность измерения времени нарастания и

продолжительности сигналов ДЭ для каждого канала комплекса <Ресурс>.

8.6.5 Комплекс <Ресурс> считается прошедшим поверку с положительныМ

результатом, если рассчитанная абсолютнаrI погрешность измерения времени нарастания и

продолжительности сигнаJIа Аэ на каждом канале комплекса кресурс> не превышает

+(0,01*Т"."*1) мкс.

8.7 Определение абсолютной погрешности измерения суммарного счета АЭ
8.7.1 Выполнить пункты 8.4.1, 8.4.2 методики поверки. При использовании

генератора, Ее поддерживающего модуJUIцию сигнЕUIа, можно использовать сигнаJI с

синусоидrrльной несущей с заданным количеством импульсов в сигнчlле.

8.7.2 Установить на генераторе частоту несущей 100 кГц, амплитуду - 1в.

Установленная частота модулированного сигнала соответствует 50 выбросам в сигнаJIе на

промежутке длительностью 500 мкс. Количество выбросов до пика - 25. Количество

выбросоВ в сигнztле, установленное на генераторе, контролируются осциллографом.

8.7.3 Открыть панель настройки параметров канЕIлов комплекса <Ресурс>.
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8.7.4 Установить на всех каналах комплекса кРесурс>: широкополосный фильтр (30
_ 300 кГц), уровень порога (Рфикс, дБ) - 30 дБ, плавающий порог (Рплав) - выкл., время до
пика (Тпик, мкс) - 200 мкс, время регистрации события (Тсоб, мкс) - З00 мкс, мертвое время
(Тмер,мкс)-1мкс.

8.7.5 Подать сигнаJI с генератора через соглас},ющее устройство на первыЙ канаJI

комплекса Ресурс. Отключить неиспользуемые каналы.
8,7,6 Открыть окно табличного представления импульсньIх данньIх.
8,7.7 Выбрать в окне табличного представления импульсньIх данных комплекса

Ресурс любые 5 сигналов следующих один за другим. Считать в графе <С соб> величину
суммарного счета АЭ и в графе кС пик> величину суIимарного счета АЭ до пика сигнала АЭ

8.7.8 Рассчитать абсолютную погрешность измерения суммарного счета АЭ для
каждого согнала по формуле: 

АХ: Хr." - Х6, (5)

где, Х"., - измеренное значение суммарного счета АЭ;
Xg - }становленное на генераторе значение выбросов в сигнаJIе АЭ.
8.4.8 Вычислить абсолютную погрешность измерения ср{марного счета АЭ для

каждого канала комплекса <Ресурс>.

8.7.9 Комплекс <Ресурс> считается прошедшим поверку с положительным

результатом, если рассчитанная абсолютную погрешность измерениr{ суммарного счета АЭ
на каждом канапе прибора не превышает *1.

8.8 Определение абсолютной погрешности измерения интервала времени
прибытия сигнала АЭ

8.8.1 Собрать схему представленную на рисунке 4. ,.Щля того, чтобы не повредить

вьIходы генератора постоянным напряжением, поступающим с каналов комплекса,

необходимо использовать Су.

8.8.2 Установить генератор в режим генерации пакетов импуJъсов сигнала С

синусоидальной несущей и треугольной формой модуляции амплитуды (рисунок 3): режим

работы - (модуляция), функция (синус), форма модуJUIции - (треугольник))

длительностью 0,5 мс, с интервЕIлом запуска - 0,5 мс,
Установить на генераторе следующие настройки: глубина модуJUIции - 100 %, частота

модуляции - 500 Гц, смещение нуля - 0.

8.8.3 При использоваIlии генератора, не поддерживающего модуляцию сигнала,

можно использовать пачки сигналов с синусоида-гlьной несущей длительностью 0,5 мс, с
интервалом запуска - 0,5 мс.

8.8.4 Установить на генераторе частоту несущей на среднегеометрическую частоту

рабочего диапазона комплекса <Ресурс> - 95 кГrt, амплитуду - 1В. Амплитуда и частота,

установленные на генераторе, контролируются осциллографом.
8.8.5 Открыть панель настройки параметров каналов комплекса <<РесУрс>.

8.8.6 Установить на всех каналах комплекса кРесурс>: широкополосный фильтр (30 -
300 кГц), уровень порога (Рфикс, дБ) - 30 дБ, плавающий порог (Рплав) - выкл., время до

пика (Тпик, мкс) _ 200 мкс, время регистрации события (Тсоб, мкс) _ 300 мкс, мертвое время

(TMep,MKc)-lMKc.
8.8.7 Подать сигнал с генератора через соглас}.ющее устройство на первый и второй

каналы комплекса кресурс>. отключить неиспользуемые каналы.

Комплекс кРесурс>

Рисунок 4



8.8.8 Открыть окно табличного представления импульсньж данньж. (,,Щанные-
Просмотр в табличном виде - Нелоцированные события). Считать в графе кВремя> время
прибытия сигнала АЭ на первый и второй каналы комплекса кРесурс>.

8.8.9 Вычислить разность времени прибытия сигнала АЭ на первый и второй каналы
комплекса <Ресурс>.

8.8.10 Определить по пунктам 8.8.7 - 8.8.9 методики поверки prвHocTb времени
прибытия сигнала АЭ для второго и третьего кан€uIов, дJuI третьего и четвертого канаJIов
прибора и т.д.

8.8.1l Комплекс <Ресурс> считается прошедшим поверку с положительньIм
результатом, если разность времени прибытия сигнала АЭ на 2 кана_па прибора не превышает
* 1 мкс.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверки заносятся в протокол (форма протокола поверки

приложение 1 методики поверки). Протокол может храниться на электронньгх носителях.
9,2 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в

установленной форме.
9.З При отрицательных результатах поверки, комплекс кРесурс> признается

непригодным к применению и на него выдается извещение и непригодности с укiванием
причин непригодности.

l0
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