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l Введеяце
Насгощм м9тодl4ка распрстрzllUlется Еа ПреобразоватеJп{ термоэлектри.IескЕе

TC51l60 (да.rсе - термопреобразователи пли ТП) и устапавлива€т методы и средства их
первr,цоЙ п пq}иодпческоЙ поверок.

Икrервм меlсду поверкамtt - 2 года.
Метро:rогrrческие характеристхl<и и техническЕе характеристlп@

тсрмопробразователей :

Диапазоп измерний теiшературы, пределы допускасмьБ отктIоЕеItий ТЭДС ТП от
НСХ в телшературном эквиваJIецте приведены s табJIице l:

Таблица 1

Техппчесrое хараtсгерпстtiФ пробразователей термоэлекгрических TC5l160
приведсЕы в табlшце 2.

Таб;ща 2

услоstlое обозЕачеЕпе нсх пс
гост р 8.585_200l

ДЕапазош измереЕпй
темпеитурц "С

Прдеrты допускаемых
откловс!йй ТЭДС ТП от НСХ

т от 0 до l00
свыше 100 до 200

t 1,5 ,с
tз,0 "с

Наимевоваяие хараrrерястшо

значеfi rе хаDакеDпспlки
зав. NsNs

TE-26l6-29,
тЕ_26l6_з0,
тЕ_26l6_з l.
тЕ-26lGз2

Зав. NsNs
TE-26l5_1,
тъ-26|5-2,
тЕ-2625,
тЕ-26з5

зав. ]t9N9

TE-2616-I, TE-26l6_2,
тЕ-26l6-з, тЕ-26164,
тЕ_2616_5, TE_26l6-6,
TE-26l6-7, TE_26l6_8,
TE_26l6-9, TE.26l6-10,

TE_2616-1l, TE-26l б-l2. тЕ-
2616-13, тЕ_26 l6-14, TE_2616-

l5,TE-26l6_16,
тЕ_2616_17, тЕ_26lб-l 8,

TE_26l6-19, TE_26l6-20,
TE_26l6_2t, TE_26l 6_22, тЕ_

26|6-23,TE-26l6.24,
т Е-26 l 6-25, тЕ-26 l б -26,
тЕ-261 6-2,1, TE-26l 6-28

.Щлива каботя с удшвительнымп
пооволitми. мм

l8288

'LтиЕа 
моЕтаr@ой частя m. мм 58 60 165

ДиамсФ моЕгФýlой части
изм€Dите]ъвой вставки m. мм

8 ll 8,5

ЭлекIрI{ческое сопртиsленпе
взолщиЕ ТП при температуре
(плю€ 25*l0) "С g отвосительЕой
влФкности воздха от 30 до 8Фlо,
мом (пDп l00 В)- Ее менее

100

Рабочяе условпя экспJryатацпп
ТП:
- температур окрlя<ающей
срелы, ОС

- относитеJIьЕм влlDкtlостъ
возд}ха, Уо, не более

от лллвус 40 ло п:tюс l80

до 98



Налмевование операции
проведеяие операцци шов

мп цервичllой
повеDке

периодичес-
коЙ поверке

l Внешяий осмотр 6.1 Да Да
2 Прверка электрlttlеского сопротивления
изоruщш{

6.2 .Ща .Ща

3 Опрделеше ТЭДС ЧЭ ТП пря задаflвьrх
значснЕр( тсмлеDат!ты

6.з Да Да

2 Операш поверкrr
При проведении псрвЕ.пrой и перIlодической поверки должвы выпоJIцяться операции,

указавные в табличе З.
Табrпца 3

3 Срелсrвr поверкlл
При проведевпи поверI@ примеi,lют средства Езмерений, }тазашIые в та6riяце 4.
Таблгца 4

Примечапия:
l Все среаства измерепd, применяемьЕ Ери поверке, должЕы Еметь действуоцltе

свидетсJIьстъа о поверке,
2,Щопускается примепеЕЕе других средств измеренЕй с метрологическЕми

характеристш(ами, ]le хуке }тазаfltlъп, и разрешеЕЕых к примецевию в Российской
Федерации.

4 Требоваurrr безопrсrrостrr
Прп прведеяви повсрlо веобходимо собrподать:

- требоваrия безопасцост|i, которые предусматриваот r(гlравила т€хнtпеской
эксплуатации электроустаfiовок потребителей)) Е (МФкотраслевые Еравgла по охране туда
(правила безопасЕости) при эксшrуатдlии элекгроустzlцово()) ПОТ PM-O16-200l;

- указzшшl по техвике безопасности, приведеЕIiые в эксплуатациовЕой доку!{ентации
на эталонные средства измереFвй и средства испьгаffii

- }тазalяия по техвике безопасноста, приведеýпые в рyl(оводстве ло эксплуатащ
термопреобразомтелей.

К проведекпю поверки доIryскаются лица, аттестоваrtuые ва право прsедеЕЕя
поверки даllвого вЕда средств измереЕIrй, ознакомлеЕЕые с руководством по эксплуатаllиt,
термопреобразователеЙ и прошедшие инструюах по техвике безопасвостп.

Нашмешовавпе п тпп средсгв
f, змеDепЕй Е обоDYдовдппя

ОсЕовЕые метролоmческrtе
хаDактсопстпкп

Термометр сопромвлевия
эталонньй ЭТС-l00/l

.Щлалазон измервrrй от минус 196 до пrrюс б60,З2З 'С,
з-й DазDяд по Гост 8.558-2009

Термостаты переlшвяые
прчизпошые ТПП- l ttоделей
mп-1.0, тI]п_1.1

Обццй ,шапазоц воспризводимьй температур от
миЕус 40 до шIюс 300 "С, нсстабилъцость
поддоржацшr задавной температуры
t(0,005+0.00005,1tl) ОС. где t звачение з!цztппой
темпеDатYDы

Калибратор
мrrогоф},нкIпоЕа,rlьЕьй я
коммунцкатоD вЕАмЕх Мсб (-R)

.Щиалазов я-змерния сигЕiцов термоэлектрrrческю(
пробразователей тrпа (К)) цо ГОСТ Р 8.585-200l,
'с: +(0,10lo абс. показ&iия + 0.1)

Измерmеlь сопротимения
изоля]ии АРРА 607

,Щиапазов измереrrия: от 2 МОм до 22 ГОм, преде:БI
допускаемой абсо]потЕой логрешFостЕ: +(0,015,R + 5
е.м.р.) (в диапазоЕе от 2 до 2000 МОм), *(0,1 R + З
e.nl.p.) (в дяапазоЕе св. 2000 Мом до 22 ГОм)



5 yoroBrrr поверкв п подгOтовкl к шеЁ
Прп прведевrдr повероr доrо*сrы собrподаться след/ющ{е ycJlossrr:

- темпФатла оlФ},]каоцего воздD(а, ОС от + l5 до + 25;

- отпосrтеrБЕ€UI шЕчквость окруr(ающего воздд4 Уо от З0 до 80;

- aTMoctDep8oe дашевие, кIIа от 86 до 106,7;

6 Првелевпе поверкr
6.1 Вцеu.lнutr осмоmр
При ввешвеrr oclroTp проверяется:
- соответствие MapKIrpoBKи термопреобразоватеrц экспllуатацхоrшоfi докумевтациg яа

fiеm;
- отсу.ствие ввешнЕх повре){дснЕй поверяемого терrdопреобразоват€л& которые

могуг повдtять Еа его мстрологвческие характеристtlки.
Термопробразоватеrь, llе отв€чаюlщrй перечясJlевным выше цюбоваяяпr,

даJrьнейшсй пов€рке Ее подлежt{т.

6. 2 Проверса элекtпрчческо?о сопролпuвJленчя чзомцuч
Прв€рка электрrческою сопротивлеяи_{ Езодациt тсрrrопрбразователей

проводится по ГОСТ 661694 <Пробразователи термоэлекФическце. ОбIщrе технпчесхие
условrrя>. Перл прверкой веобходшо соедЕпtfть т€рмоэлектроды чувствитеJънш(
элеl{еЕюв (ЧЭ) (вьводш) термопробразователеf, мФt(ду собой. Выводы измергтсля
сопротивлеЕшr изоляrцrи веобходrмо под&пючt|ть к закорочевныll терноэлектродам и
мстаJшцчсGкой часги защI{гяоf, арматуры термопробразоватсля.

Элекгрвческое солротивJIевпе изоJUIцпIi доJDкво бьпь не меяее l00 МОм при
приJIожеЕrrи вапряжеlцiя l00 В.

6.3 Опреdеrcвuе ТЭ!С .{Э ТП прч зйанлых пвченuях пецперап)Фы
Опрделевие ТЭДС ЧЭ ТП при залапнъп< зЕаченtUв температурш прок)дlтся с

испоJIьзоваIIием жидкостньо( lермостатоа по ГОСТ 8.338-2002 <ГСИ. Пробразомтели
термоэлекrрические. Меrcдкs поверки), при следуоцrх тр€х звачеЕЕяr( тэмцератл; 0 ОС,

плос l00 "с и плос 200 ос.

7 0фрмлепве результlтов цоверкЕ
7.1 ТП, прошелшяе поверку с полохq{тельвым резуJьтатом, прrзаirются годяымlt rt

допускаютtя к прr{мевевию. На нrх формrиеrcя св!детеJIьство о повФке я (цли) делаgтýя
соотв€тствуюцая зшпiсь в паспор{е с постаяовкой tдтампа пов€рtlтелыlого клейма в
соотЕетствци с (Порядком првед€вrrя поверки средств пзмеревЕй, трбоваяпя к знаку
поверки и содсржаяию свиJlстеrБqва о поаерке>) )твержлевным приказом Митпрмrорга
02.M.20l5 r- -ке l8l5.

7.2 При отрrтчателъных результатах поверкя, средство измерепий прцзнается
непригодlым к црямеllеЕпю ll на век) выппсыЕается извещевt{е о непрIlгодlоýтll.

Начаrьвrtк лбораmрии
МО TepMoMeФErr ФГУП (ВНИИМСD
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