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настоящая методика распространяется на установку вибрационную поверочную тип
BT_80l (далее - устаноВка BT-80l или установка), преднЕвначенную для воспроизведения
среднеквадратического значения виброускорения, виброскорости и размаха виброперемещения
В ДИапШонах частот и измерения вьIходньrх напряжений при поверке виброметров и
виброизмерительньж преобразователей И устанавливает методику ее первичной и
периодической поверок.

Общий Вид поверочной установки BT-80l и ее состав представлен в Приложении А.
Интервал между поверками - 3 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица l. Операции поверки

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ
2. l При проведении поверки применяют средства измерений приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Срелства измерений, используемые при поверке

N9

гI.п Наименование операции
Номер пункта

настоящей
методики

проведение операции пDи
первичной

повеDке
периодической

поверке
внешний осмотр 7.1 Да Да

2, подтверllцение стабильности
метрологических характеристик в рабочем
диапaвоне частот и настройка установки

7.2 Да Да

a Определение уровня вибрационного шума
на платформе yстановки

,l.з
Да Да

4. Определение индукции магнитного пoJuI

рассеяния над платформой yстановки
7.4 Да Нет

5. Определение коэффициента гармоник
установки по виброускорению

,7,5
Да Да

6. Определение относительного
коэффициента поперечного движения
платформы установки

7.6 Да Да

7. определение рабочих диапазонов
виброускорения, виброскорости и
виброперемещения

7.7 .Ща Да

8. 0прелеление относительной погрешности
эт нестабильности встроенного
1кселеDометDа

7.8 Да Да

0. Опрелеление относительной погрешности
воспроизведеЕия параметров вибрации

7. l0 Да Да

Наименование рабочих
Эталонов

основные технические характеристики
пределы измеDения Класс, разряд, погрешность

Акселерометр 353В04
Гос.реестр Ns 56990-14
из состава ГЭТ 58-84 или ГВЭТ

* 490 м/с2
от 0,35 до 20000 Гц

* (0,2 -2)%

Акселерометр 356811
Гос.реесm }lb 6041 8- l5

* 490 Mlc'
от 2 до 10000 Гц

*(1 _3)%

Усилитель измерительный
NEXUS 2690
Гос.реесm Ns 43778-10

от минус 20 Гц до 60 дБ
от 0,1 до 100000 Гц

*0,1 дБ



Прололжение таблицы 2

Наименование рабочих
Этшrонов

основные технические хаDактеDистики
пределы измерения класс, разряд, погрешность

Мультиметр 344l0A
Гос.реестр М 477l7-1l

l00 мВ - 750 В,
от5ГцдоlOГц
от l0 Гц до 20 кГц

* (0,00 l U".u.+0,0003Unp.)
* (0,0006U",u +0,0003unn )

Измеритель нелинейньпс
искажений автоматический c6-1 l
Гос.реесm Ns 9081-83

от 20 до 200000 Гц t(0,05Кгп+0,02)

Осчиллограф TDS 10l2B
Гос.реестр N9 24019-06

0 - l00 МГц, 5нс/дел -
50 с/дел, 2мВlдел - 5

В/дел
+ ЗYо

Фильтр 1623 2 -20 кГц; 0 - 60 дБ, 6,
|2,23 о^ ПГ * (0,25 - 1,0) дБ

Миллитесламетр портативный
универсальный ТП2-2У
Гос.реесm Ns 16373-08

от 0,0l до 1999 мТл t, f2,5+0,2.(B"/B_ l )] %
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2.2 Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
2.3.Щопускается применение средств измерений других типов, обеспечивающих

определение метрологических характеристик с требуемой точностью.
2.4 Щиапазоны средств измерений по tlN,Iплитуде и частоте измеряемого параметра

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к измеряемому параметру установки
вт-801.

2.5 Верхний предел диапщ}она частот измерительного тракта, предназначенного для
измерения коэффициента гармоник виброускорения, должен бьrгь не менее чем в два рtва
выше верхнего предела рабочего диапазона установки BT-80l.

2.6 Относительные коэффичиенты поперечного преобразования вибропреобразователей,
используемых при поверке, должны быть не более 0,3 измеряемого (номинального) значения
коэффичиента поперечньtх составляющих установки ВТ-80 l .

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К провелению поверки установки допускается инженерно-технический персонал со

среднетехническим или высшим инженерным образованием, имеющим опыт работы с
аналогичным оборулованием, ознакомленный с Руковолством по эксплуатации установки
ВТ-801 (далее - РЭ) и аттестованный в качестве поверителя в установленном законом порядке.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 К проведению поверки допускtlются лица, прошедшие инструктаж по технике

безопасности.
4.2. Прп работе с измерительными приборами и вспомогательным оборудованием

должны быть соблюдены требования безопасности, оговоренные в соответствующих
технических описаниях и инструкциях по эксплуатации применяемых приборов
(оборулования).

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха ......(23 + 5) "С;
- относительнtul влажность воздуха.... .....от 45 до 85 О/о;

- атмосферное давление............. ...............от 94 до l0б кПа.

б подготовкА к повЕркЕ
6.1 Проверить нЕtличие РЭ на поверяемую установку BT-80l.
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6,2 Проверить наличие средств поверки, укомплектованность их технической
документацией и необходимыми элементами соединений.

6,3 Используемые средства поверки разместить, зщемлить и соединить в соответствии с
требованиями технической документации на укiванные средства.

6.4 Подготовка к поверке этutлонньD(, рабочих и вспомогательных средств измерений
должна соответстВоватЬ требованиям нормативньгх докр{ентов fiа эти средства. Проверить
нitличие действующих свидетельств о поверке Средств измерений, входящих в комплект
установки BT-80l и средств измерений, применяемые при поверке.

6.5 ДлЯ обезжиривания поверхности платформы установки вт_801 и основания
вибропреобразователя перед установкой его на плафор"у пр"rенять спирт этиловый из
расчета 5 г на один вибропреобразователь, а при установке - смазку графитовую.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмотрадолжно быть установлено:- отсугствие механических повреждений корпуса, соединительньж кабелей и
электрических разъемов, влияющих на работоспособность установки ВТ-80 1 ;_ соотвеТствие комплектности и маркировки требованиям, установленным в РЭ
установки BT-80l;

- отсугствие загрязнений и выступающих заусенцев на контактирующих поверхностях
платформы для вибропреобразователей;

_ нчlличие и затяжку всех крепежньIх элементов;
- резьбовые части платформы и электрических рtr}ъемов не должны иметь видимых

повреждений;
_ правильность монтФка установки ВТ-801.
7.1.2 В слrIае IIевозможности устранения несоответствия установки ВТ-801 хотя бы

одному из вышеуказанньIх требовании ее признают непригодной к применению, поверку не
проводят и вьцают извещение о непригодности.

7.2 Проверка воспроизводимости измерения коэффициента преобразования в
рабочем диапазоне частот и настройка установки

7.2.1 Проверка воспроизводимости измерения коэффициента преобразования в рабочем
диапшоне частот (верификация установки) заключается в непосредственном сличении
результатов измерония коэффициента преобразования эталонного акселерометра,
определенных при помощи установки вт-801 и при помощи вышестоящего по поверочной
схеме этztлона.

7.2.2. Настройка установки закJIючается во внесении поправок на возможную
систематическую погрешность, связанную с различными условиями закрепления
акселерометров при их поверке на вышестоящих этtlлонах и на платформе установки Вт-801, а
также с неравномерностью распределения поJUI ускорения на платформе установки BT-80l.

7.2.З Закрепляют на платформе установки BT-80l акселерометр 35ЗВ04 (далее
эталонный акселерометр), подключенный к входу AI1 преобразователя напряжения
измерительного анi}лого-цифрового модульного NI 443 l.

7.2.4 Вк-тпочают установку BT-80l в соответствии с требованиями РЭ и проверяют
органы управления, реryлирования и настройки.

7.2.5 Задают на установке BT-80l с помощью встроенного в платформу установки
канала измерения виброускорения (далее - встроенный вибромец) среднеквадратическое
ЗНачение виброускорения l0 м/с2 на частотах l/3-октавного ряда в рабочем диапазоне частот
УСтановки (на частотах ниже lб Гц задают постоянное значение размаха виброперемещения
РаВнОе 3 мм). Измеряют коэффициент преобр€вования акселерометра 353В04 в рабочем
ДИаПаЗОне частот установки ВТ-801. Измеренные установкой значения коэффициента
преОбразования акселерометра 353В04 не должны отличаться от значений, указанных в его
свидетельстве о поверке, на частотах l/3-октавного ряда в рабочем диапшоне частот установки
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на величину более 1,0 Уо, а в диапшоне частот (80 - 160) Гц более чем на 0,5 уо.7.2.6 ЕслИ условие п.7.2,5 не выполняется, то производят корректировку
действительного значения коэффициента преобразования встроенного акселерометра вкомплекте с измерительным усилителем на базовой частоте 80 Гц и корректировку начастотную характеристику встоенного акселерометра установки BT_80l , 

-.ооrr.rar""" 
.Руководством пользователя ПО К-520 l

прuл,tечанuе. Эталонный и встроенный акселерометры должны быть поверены на
государственном специальном этttлоне Гэт 58-84 или на вторичном эт€tлоне единиц длины,скорости и ускорения при прямолинейном колебательном движении твердого тела и позначению доверительных границ относительньIх погрешностей должны соответствовать
уровню вторичньrх этulлонов по ГоСт р 8.800_2012.

7.2.7 Результаты верификации считаются удовлетворительными, если
процедура успешно выполняется.

предусмотреннtUI

7.3 Определепие уровня вибрационного шума на платформе установки
7,З,l Уровень вибрационного шр{а определяют на платформе установки BT_80l вместе' предназначенном для установки поверяемого вибропреобразователя в процессе

эксплуатации, для чего закрепляют на платформе установки BT-80l акселерометр 3s3B0+,
подключенный к усилителю измерительному NEXUS 2690, соединенный с фильтрЬм 162З и
мультиметром 34410А. Включают средства поверки в соответствии с руководстваjuи по
эксплуатации.

7.3.2 Определение уровня вибрационного шума осуществляют по
среднеквадратическому значению виброускорения Д*в рабочем диапtвоне частот установкиBT_80l, зафиксированному с помощью мультиметра, при вкJIюченном питании усилителямощности, выведенном на полную величину мощности, но при отсутствии сигнала
возбуждения от задающего генератора установки.

7.3.3 Уровень вибрационного шума Дrнедолжен превышать 0,04 м/с2.
прuмечанuе. В качестве дополнительной информачии об уровне вибрационного шума в

рабочем диапазоне частот установки BT-80l ,спЪльзуют результаты измерения уровнявибрационного шума в 1/3-октавньrх полосах частот Ai,.ico Ър.лr""" частотtlми по ГоСТ
17168.

7.3.4 Если измеренный уровень вибрационного шр{d Д.превышает 0,04 м/с2, то
поверку не проводят до устранения причины превышения. В противном случае установку ВТ-
80l признают непригодной к применению и вьцают извещение о непригодности.

7.4 Опрелеление иrцукции магнитного поля рассеяния над платформой установки
7.4.| Определение индукции магнитного поля рассеяния выполняют для установкиBT_80l при включенном питании усилителя мощности, выведенном на полную величину

мощности, и отсутствии сигнtlла возбужления от задающего генератора установки BT_80l.
индукцию магнитного поля рассеяния измеряют на высоте не более 5 мм над местом,

предназначенном для устztновки поверяемого вибропреобразователя в процессе эксплуатации
установки ВТ-801.

7.4.2 ПрИ измерениИ определяют вертикальную и максимaльную горизонтальную
составляющие магнитной индукции поля рассеяния.

чувствительный элемент измерителя магнитной индукции устанавливают для
измерений вертикальной составляющей и измеряют вертикirльную составляющую магнитной
индукции В""r.

Устанавливают чувствительный элемент измеритеJUI магнитной индукции для
измерений горизонтальной составляющей магнитной инДyкции. Изменяют направление
чувствительного элемента измерителя магнитной индукции в горизонтальной плоскости и
определяют направление максимального значения горизонтЕrльной составляющей магнитной
индукции. Измеряют максимtlльное значение горизонтальной составляющей магнитной
индукции Вrоr.

опрелеляют модуль вектора магнитной индукции поля рассеяния:
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lBl=

7,4,3 Значение модуля индукции магнитного поля рассеяния не должно превышать
8 мТл.

7,4,4 Если измеренное значение индукции магнитного поля превышает 8 мТл, то дirлееповерку не проводят до устранения причины превышения. В протrв"о, случае установкувт-801 признают непригодной к применению и выдают извещение о непригодности.
7,5 Определение коэффициента гармоник установки по виброускорению

_ 7.5.1 Коэффициент гармоник установки ВТ-801 по виброускорению определяют в
рабочем диапазоне частот установки на верхних пределах номинtlльньIх диапазоноввиброускорения при номиншtьной нагрузочной массе и без нее.

7,5,2 Подключают к вьrходу встроенного виброметра ускорения измеритель нелинейных
искажений автоматический C6_1l и осциJlлограф TDS 10l2B.

на частотах ниже 20 Гц коэффициент iармоник допускается определять с помощью
рfflложения записанной реализации виброускорения В ряд Фурье на гармонические
составляющие с использованием осциллографа TDS l012B:

Кг=

(l)

(2)

rдеДl,д2,дз, ...Ду- ап{плитуды 1-й, 2-й, 3-й, ...N-й гармонических составляющих
рiвложения записанной реализации виброускорения В ряд Фурье.

7,5,з С помоЩью заДающего геНератора установки BT-80l последовательно задают
частоты возбужденuя fi равные значениям l/3-октавного Ряда в рабочем диапазоне частот и
измеряют коэффициент гармоникк77; при помощи измерителя нелинейньп< искажений
автоматического C6-11 в диапазоне частот от 20 до 10000 Гц или осциллографа TDS l012B на
частотах ниже 20 Гц.

Прuмечанuе - Щля наблюления и оценки формы сигнала воспроизводимой вибрации
допускаеТся исполЬзоватЬ виртуЕlльНый цифрОвой осциллограф и виртуальный измеритель
коэффициента гармоник из состава измерительного комплекса управления вибростендом К-
520l (прогрzlп,lмного обеспечения По K_520l).

7.5.4 Результаты измерений записывают в таблице 3.

Таблица 3. Значения коэффициента гармоник установки BT-80l в зависимости от частоты

Частота, Гц

Коэффичиент гармонпк K7oi
установки по виброускорению, О/о

Без нагрузочной массь] При номинальном значении
нагрузочной массы

5

6,3

8

10

12,5

lб
20
25

з 1,5

40
50

5000

i*4+...+A?*
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Коэффициент гармон ик К 7о1

Без нагрузочной При номинальном значении
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7.5.5 Максимальные значения коэффициента гармоник не должны превышать в
диапазонах частот значений, приведенньп< в таблице 4.

Таблица4..Щопускаемые значения коэффициента гармоник установки BT-80l в зависимости отчастоты

от 5 до 2000 Гц вкJIюч., Yо,не более l0
от 2000 до 5000 Гц вк-rпоч.,о/о,не более 5
от 5000 до l0000 Гц,Yо, не более 7

7,5,6 Установку допускается признавать пригодной к применению при превышении на
отдельньж частотах значений коэффициента гармоник Кг. Количество таких частот не должнопревышать l 0 % частот третьоктавного Ряда рабочего диапазона частот установки вт_80 1 .

7.5.7 ЕслИ измеренные значения коэффициента гармоник превышают значения,
укшанные в п.7.5.5 с учетом п.7.5.6, то установкУ BT_bot npr.ruto' непригодной к
применению и вьцtlют извещение о непригодности.

7,6 Определение относительного коэффициента поперечного движения платформы
установки

7.6.1 fuя определения относительньD( коэффициентов
частотах l/3-октавного ряда на платформе устаноЪки BT-80l
акселерометр 356Bl l.

поперечного движения Ko.ni на
закрепляют трехкомпонентный

Три выхода трехкомпонентного акселерометра (Аr,АrиАr) последовательно соединяют с
каналоМ AIl преобразоватеJIя напряжения измерительного аналого-цифрового модульного NI
44Зl. Запускают программу АЧХ-.Щатчик По к-Зzоt.

7.6.2 Задают на установке вт_801 среднеквадратическое значение виброускорения на
частотах 1/3-октавного ряда в рабочем диапtr}оне частот установки не болЁе'0,3 Ъерхнего
предела виброускорения (на частотtlх ниже 16 Гц задают постоянное значение раlмахавиброперемещениЯ равное 3 мм) и последовательно опредоляют виртуальные значения
коэффициентов преобразования трехкомпонентного акселерометра в вертикальном
направленип kri и в направлениях Куlи kyi, перпендикулярньrх основному направлению
движения стола установки. Вычисляют относительные коэффициенты поперечного движения
Kg.n; н4 частотах l/3-октавного ряда по формуле:

х l00olo , (3),

sr, so sr-значения коэффициентов преобразования трехкомпонентного акселерометра
из свидетельства о поверке.
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7.б.3 Результаты измерений записывают в таблице 5.

таблица 5. Значения относительного коэффициента поперечного движения
установки BT-80l в зависимости от частоты

платформы

Частота, Гц &i, мВс'/м Кr1, мВс'/м (ui, мВс'/м Knni, %
5

6,3

8

l0
12,5

lб
20
25

з 1,5

40
50

5000
б300
8000
l0000

7.6.4
платформы
таблице б.

максимальные значения относительного коэффициента поперечного движения
установки не должны превышать в диапазонах частот значений, приведенньж в

таблица 6. [опускаемые значения относительЕого коэффициента поперечного движения
установки BT-80l в зависимости от частоты

7.6.5 Установку допускается признавать пригодной к применению приотдельньrх частотах значений относительного коэффициента поперечного
превышении на
движения ffо,,.

ряда рабочего
количество таких частот не должно превышать l0 yо частот третьоктавного
диапшона частот установки ВТ-801.

7.6.6 Если измеренные значения коэффициента гармоник превышают значения,
укшанные в п,7,6,4 с rIетом п.7.6.5, то ybiaHoB*y BT-^Bot признаюТ непригодной кприменению и вьцают извещение о непригодности.

7,7 Определение рабочих диапазонов виброускорения, виброскорости и
виброперемещения

7.7.1 Рабочие диапазоны виброускорения, виброскорости и виброперемещения,
воспроизВодимые установкой BT-80l, определяюТ на основании измерениЙ уровнявибрационного шуrn'а на платформе по 7.3 и коэффициента гармоник по 7.5.

7,7,2 ДлЯ определениrI наибольшего our.rr" виброускорения, воспроизводимого
виброустановкой, используют результаты определения коэффициента гармоник по 7.5. Замаксимiцьное значение виброускорения, воспроизводимое установкоt гiт_воt, принимаюттакое значение, пр_и котором коэффициент гармоник виброускорения не превышает значения,
установленного в РЭ на установку BT-80l.

7.7.3 За минимальное значение виброускорения, воспроизводимого установкой BT-80l,принимают такое значение, которое превышает уровень собственньж шумов эталонноговиброметра на l4 дБ (приблизительно в пягь раз).
7,7,5 СТРОЯТ ДИаГРаММУ ВИброускорения, воспроизводимого установкой BT_80l. дляподтверждения режимов установки BT-80l проверяют воспроизведение установкойсреднеквадратических значений виброускорения на частотах, соответствующих угловым

от 5 до 2000 Гц вкJIюч., о/о, не более

свыше 2000 до 10000 Гц включ.,о/о,неболее
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точкам диаграп.fмы (на частотах ниже lб Гц задают постоянное значение piвMaxaвиброперемещения равное 3 мм). Щля виброскорости и виброперемещения соответствующие
диаграJимы строят по диагрЕlмме воспроизводимого виброус*орa"r" с r{етом ограничений почастотному диапzвону.

7,7,6 Измеренные минимальное И максимальное значения воспроизводимьж параметров(виброускОрения, виброскоРости, виброперемещения) должны .boru.r.ruoBaTb данным,приведенньтх в таблице 7.

Таблица 7. .Щиапазон значений воспроизводимьж параметров установки BT-80l в зависимостиот частоты

7,7,7 УстановкУ BT-80l допускается признавать пригодной к применению при
IХТ:'л:"З::9л"_':] Y1]_*О"ОВ 

ВОСПроизв9aимьrх параметров вибраций (но не более, чем на20 % ОТ ДИапазонов, приведенньrх в табл.7). пр, ,rЬ";;;;;;;#;;;;ffi;:'rr";:"Т
рабочем диапазоне воспроизводимьrх парЕlп{етров вибраций на оборотной сторонесвидетельства о поверке.

7,7,8 Если измеренные миним.льное и максимальное значения воспроизводимьж
парап,rетров (виброускорения, виброскорости, виброперемещения) не соответствуют значениям,указанные в п.7.7.6 с rIетом п.7.7,7, то у.Ъч"о"*У BT_8ol nprr"u,o' непригодной кприменению и вьцают извещение о непригодности.

7,8 Определение относительной погрешности от нестабильности встроенного
акселерометра

относительную погрешность от нестабильности встроенного акселерометра определяютиз Свидетельства О Поверке zжселерометра пьфоэлектрического 35звi7. пъ, пьрвичнойповерке Екселерометра 353В17 нестабильность допускается определять по формуЪе (a)i

6,,". =[?_r)хrоои, (4),

г.де К,о" - зllениlк9эФФичиента преобразования акселерометра 353Bl7, присвоенноена заводе-изготовителе, мВс./м;
ко - значение коэффициентаrпреобразования акселерометра 353в17, измеренное припомощи вышестоящего эталона, мВсr/м.

прuл,tечанuе, Значения коэффициента преобразования акселерометра З5зв 17 назаводе-изготовителе и на вышестоящем этttлоне должны определяться на одной и той же частотеколебаний.

нестабильнос]l акселерометра пьезоэлектрического 353Bl7 за межповерочный интервалсогласно ми 1071-85 не должна превышать 0,5 Й.
7,9 Определение доверительных границ относительной погрешности установки в

зависимости от частоты
,щоверительные границы относительной погрешность воспроизведения парап{етров

вибрациИ установкОй BT_80l 6r", 
" зависимости от частоты при доверительной вероятности

0,95 вычисляют по формуле (5):

2.10* - 3.10,
.Щиапазон воспроизведениJI среднеквадратического значения виброскороСти,

Тю4 - 2.10-'
Д,изпазон воспроизведениrI среднеквадратического значения виброускоренил

2.10-I -2.ю2
ы частот воспроизведениrI

виброскорости, Гц
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--бу", = +1,1,,l 6; + 6!, + бl" + 6! + 6! + 6]," + 62", (5)

гле ф - относительнtu погрешность на соответствующих частотах (в диапазоне частот),
акселерометра пьезоэлектрического 353Bl7 встроенного в установку BT-80l (определяют изсвидетельства о поверке или по регистрационным данным вышестоящего эталон а),%;

d,. - относительна,I погрешность на соответствующих частотах (в диапазоне частот)
эт.lлонного акселерометра 353в04, с помощью которого проводят поверку установки BT-80l,(определяют из свидетельства о поверке или по регисlрационным данным вышестоящего
эталона), 0/о;

6-, относительная нелинейность в диапазоне амплитуд, акселерометра
пьезоэлектрического 353Bl7, встроенного в установкУ вт-801 (опрелеляют из протоколаповерки), %;

d, - относительная погрешность на соответствУюЩих частотах (в диапазоне частот),
мультимеТра цифрОвого 2000 или преобразователя напряжения измерительного аналого_
uифровогО МодульноГо NI 44зl, входящего в состав установки BT-80l (определяют изсвидетельств о поверке), Yо;

6, - относительнЕlя погрешность от наличия гармонических составляющих на
соответствующих частотttх (в диапазоне частот), 0/о, ОПРеделяемilI по формуле (6)

4=( (6)

где Кл - максимulльное значение коэффициента гармоник, определен ное 4.2.6:
бо.п - относительнtш погрешность, вызваннаJI нtlличием попоречного движения

платформы установки вт_801 на соответстВУющих частотах (в диапазоне частот), уо,
опредеJIяемшI по формуле (б):

боп = 
К",:.5, 

(6)
l00

где Ко.,, - значение относительного коэффициента поперечного движения платформы
установки BT-80l на соответствующих ,racroTaxlB диап&}оне частот), О/о, ОПРеДеленное 4.2.7;kn, относительный коэффициент поперечной чувствительности встроенного
акселероМетра,Yо, (ОпределяюТ из паспорТа акселерОметра пьезоэлекlрического З5ЗВ17);

d" - относИтельнбI погрешноСть, вызваНная нестабильностьЮ встроенного акселерометра
установки BT-80l, %.

7.9.2 .Щоверительные границы относительной погрешности установки BT-80l всоответствующих диапЕвонах частот не должна превышать значений, Укtr}анных в таблице 8.
таблица 8, Щоверительные границы относительной погрешности воспроизведения парап{етров
ВИбРаЦИИ УСТанОВки BT-80l при доверительной вероятности р : 0,g5,Йв диапазоне частот

.Щиапазоны частот воспроизведениrI фrr,Yо
от 5 до 20 Гц вкл. *3
свыше 20 до 800 Гц вкл. + 1,5
свыше 800 до 2000 Гц вкл. +2
свыше 2000 до 5000 Гц вкл. +4
свыше 5000 до 10000 Гц *5

7,9,3 Если доверительные границы относительноЙ погрешности установки превышают
значения, ука3анные в таблице 8, то установку BT-80l признают непригодной к применению ивьцtlют извещение о непригодности.

l + (r(. /l00)2
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8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 Если установка BT_80l по результаТаI\,I ПОВерки признана пригодной к применению,на нее Вьцaют свидетельство о поверке установленной формы, как на эталонсоответствУющего рtвряда по ГоСт р 8.800 - 2012.
8.2 В свидетельстве о поверке в рil}деле

относительную погрешность для соответствующих
диапазон частот установки BT-80l.

крезультаты поверки) следует укд}ывать
поддиапазонов частот, входящих в рабочий

8,3 Если установка BT_80l по результатам поверки признана непригодной кпримененИю, выписЫвaют извеЩение о_неПригодносТи установлa"rоЙ формы.8.4. ЗнаК поверкИ наноситсЯ на боковую no".p*"oaTb вибростенда.



[l] гост ISo 16063 -2l - 20|з

[2] гост р 8.800 - 2012
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Приложение А
Библиография

Вибрация. Методы калибровки датчиков вибрации и
удара. Часть 2l. ВибрационнЕUI калибровкu.iu"""rr." .
этtlлонным преобразователем
государственнаJI система обеспечения единства
измерений. Госуларственнм поверочн€ш схема для
средств измерений виброперемещения, виброскорости и
виброускорения вдиапазоне частот 0,1 - 20Ь00 Гц


