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ввЕдЕниЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодических
поверок аппаратов испытания диэлектриков АИСТ, изготавливаемых ООО <БрисЭнерго>,
г. Москвао Зеленоград.

Аппараты испытания диэлектриков АИСТ (далее - аппараты) предназначены для
воспроизведения высокого напряжения постоянного тока, напряжения переменного тока
промышленной частоты, напряжения переменного тока сверхнизкой частоты (СНЧ) при
испытаниях и диагностировании изоляции силовьIх кабелей и твердьtх диэлектриков.

Межповерочный интервал - 2 года.

.Щопускается проведение первичной поверки аппаратов при выпуске из производства до
ввода в эксплуатацию на основании выборки по ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008.

Периодическая поверка аппаратов в случае их использования для измерений
(воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений,
по отношению к указанным в разделе <Метрологические и технические характеристики)
Описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца приборов,
оформленного в произвольной форме. Соответствlтощая запись должна быть сделана в

свидетельстве о поверке приборов.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При поверке выполняются операции, }казанные в таблице 1.

1.2 При получении отрицательньIх результатов при выполнении любой из операций
поверка прекращается и прибор бракуется.

Примечание: ') - для модификаций АИСТ СНЧ 30, АИСТ СНЧ 36 поверка проводится для
напряжения постоянного тока.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений, перечисленные в
таблицах 2иЗ.

2.2 !опускается применять другие средства измерений, обеспечивающие измерение
значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3. Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства
(отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

аблица l - ии
Наименование операции Номер

пункта
методики
повеDки

проведение операции при
первичнои

поверке
периодическои

поверке

l. Внешний осмотр 7.2 Да Да
2. опробование 7.з Да Да
3. Определение пределов допускаемой основной
абсолютной погрешности воспроизведения
напDяжения постоянного и пеDеменноaо rопа')

,7.4
Да Да

4. Определение пределов допускаемой основной
абсолютной погрешности измерения силы
постоянного и перемен"оaо rопu')

7.5 Да Да



Таблица 2 -
Номер пункта

методики
поверки

Тип средства поверки

7 .2:7 .З Визуа-ьно
7.4 ,Щелитель напряжения ЩI-100э. .Щиапазон преобразованиrI напряжения постоянного

и переменного тока от 1 до 100 кВ. Пределы догryскаемой основной относительной
погрешности коэффициента деления +0,5 Оh.

Измеритель постоянньtх и переменньж напряжений ИПН-2э. Щиапазон
измерений напряжения постоянного и переменного тока от 2 до l0 В. Прелелы

допускаемой основной относительной погрешности измерения напряжения

постоянного и переменного тока *0,5 Ой.

Конденсатор ИК l00-0,25. Номинальная емкость 0,25 мкФ. Рабочее напряжение
100 кВ.

7,5 Вольтметр универсальный чифровой GDM-78255A. Верхние пределы
измерений силы тока 10 мА, 100 мА, 10 А. Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности измерения силы постоянного тока на пределе l00 мА
*(0,001,Iизм. + 2 е.м.р.). Прелелы лопускаемой абсолютной погрешности
измерения силы переменного тока на пределе l00 мА *(0,005,Iизм. + 2 е.м.р.).

Нагрузка активная высоковольтншI. Номинальное сопротивление l МОм.
Рабочее напряжение до 100 кВ.

Таблица 3 - Вспомица ()t,al,eJlbHыe (il,ва llo

Измеряемая
величина

,Щиапазон
измерений

Класс точности,
погрешность

Тип средства поверки

Температура отOдо50оС *1 оС Термометр ртутный стеклянный
лабораторный ТЛ-4

.Щавление от 80 до 106 кПа *200 Па Барометр-анероид метеорологический
БАмм-1

влахшость от l0 до l00 % +l Yо Психрометр аспирационный М-34-М

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускzlются лица, изучившие эксплуатационную документацию на
поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и

аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.012,94.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил техники
безопасности и экспJryатации электроустановок напряжением свыше 1 кВ и имеюЩие

квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV.
Все средства измерений, уrаствующие в поверке должны быть надежно зtвемлены.

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
. температура окружающего воздуха (20 t 5) "С;
. относительнаJI влажность от 30 ло 80 %;

. атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
о напряжение питающей сети переменного тока 230 В + 10 %, 50 Гц;



о коэффициент искitжения синусоидальности кривой напряжения не более 5 о%.

б подготовкА к повЕркЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:
1. Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.
2. Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

проводимых работ в соответствии с действующими положениями ГОСТ |2.2,007.0-75 и
гост |2.2.007.3-,75.

З. Средства измерения, используемые при поверке, подготовлены к работе согласно их

руководствам по эксплуатации.
4. Поверяемый прибор установить на горизонтальную поверхность в строго вертикальном

положении, соблюдая условия и правила, предусмотренные руководством по
эксплуатации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Мсгроломческие харжтеристики, подIежшIше оцределению.
Определению подлежат погрешности измерения, перечисленные в таблицах 4 - 5.
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внulлпанuе! Поверка провоdumся в ручнол, реilсuме рабоmы аппараmIL Пра поверке

нео бхоd шwо руковоdсmвоваmься mребован uям u РЭ.

7.2 Внешптий осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора

следующим требованиям :

1. Комплектность и маркировка должны соответствовать руководству по эксплуатации.
2. Все органы управления и коммутации должны действовать плавно и обеспечивать

надежность фиксаuии во всех позициях.
3. Не должно быть механических повреждений корпуса, лицевой панели, дисплея, органоВ

управления. Незакрепленные или отсоединенные части прибора должны отсутствоватЬ.
Внутри корпуса не должно быть посторонних предметов. Все надписи на панелях должны
быть четкими и ясными.

4, Все разъемы, кJIеммы и измерительные провода не должны иметь повреждениЙ и должны
быть чистьпrли.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.З Опробование
Проверить работоспособность цифровьтх индикаторов и органов управления. РеЖИмы

работы прибора, устанавливаемые при переключении различньtх органов управления, И

значения напряжения, отображаемые на индикаторах, должны соответствовать требованиям

руководства по эксплуатации.
При неверном функционировании прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешносТи

воспроизведения напряжения постоянного и переменного тока
Определение погрешности производить методом прямого измерения напряжения

постоянного (переменного) тока, воспроизводимого поверяемым прибором, эталонноЙ меРОЙ -
делителеМ напряжения ЩН-l00э и измерителем постоянньD( и переменньж напряжений ИПН-2э.

Определение погрешности проводить в следующем порядке:
1. Собрать схемуизмерений, изображенную нарисунке 1.

Рис. l _ Схема измерений при определении погрешности измерения напряжения постоянного
переменного тока

где: 1 - измеритель постоянньIх и переменньж напряжений ИПН-2э;
2 - делитель напряжения.ЩН-l00э;
3 - высоковольтный блок аппарата АИСТ;
4 * пульт управления аппарата АИСТ.



2, Перевести поверяемый прибор в режим формирования напряжения постоянного
(переменного) тока.

Прuмечанuе: Прu опреdеленuu поzрешносmu воспроuзвеOенuя напряженuя посmоянно2о mока
параллельн о d елumелю н апряэtсенuя поdключumь KoHd енс аmор ИК ] 00 -0, 2 5.

3. Органами управления поверяемого прибора установить выходное напряжение,
соответствующее 10 _ 15 % от конечного значения диапазона измерений.

4. Произвести измерение вьIходного напряжения прибора, фиксируя покtвания измериТеля
ИПН-2э.

5. Провести измерения по п.п. З - 4 устанавливzul на поверяемом приборе вьIходное

напряжение, соответствующее 20 - 30 Уо, 40 - 60 ОА,70 - 80 О/о и 90 - 100 О% ОТ конечнОГО

значения диапазона измерений.
6. Результаты поверки прибора считаются удовлетворительными, если:
- во всех поверяемьж точках пределы допускаемой погрешности воспроизведения
наrrряжения, определенные по формуле:

AU: Ux - Uо'Кд

где Ux - знпчение напряжения, установленное на выходе поверяемого прибора, В'
Ug - покпзания измерителя ИПН-2э, В;
Кд - коэффициент деления делителя напряжения.ЩН-100э
не превышают значений, указанных в п.7 .1 настоящей Методики.
При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в реМОНТ.

7,5 Определение пределов допускаемой основной абсолютной погрешности
измерения силы постоянного и переменного тока

определение погрешности производить методом непосредственного сличения показаний

поверяемого прибора, с показаниями эталонного амперметра.
Определение погрешности проводить в следующем порядке:

1. Собрать схему измерений, изображенную на рисунке 2.

рис.2 - Схема измерений при определении погрешности измерения силы постоянного и
переменного тока

где: 1 - нагрузка активнiш высоковольтная;
2 _ вольтметр }циверсальньй чифровой GDM-78255A в режиме аМпеРМеТра;

3 - высоковольтный блок аппарата АИСТ;
4 - пульт управления аппарата АИСТ.

(1)

2. Перевести поверяемый прибор в режим формирования напряжения
(переменного) тока.

Прuл,tечанuе: Прu опреdеленuu поzреtuносmu uзл|еренuя сltльl посmоянно2о mока
наzрузке u вольллl]vrеmру GDМ-78255Д поdключumь конdенсаmор ИК ]00-0,25.

постоянного

параллельно



3. Оргаяами ).правr!евхя поверrемого прибора устаяови,ь вьводное вацрrr(ение.
соотвстствующее 10 - l5 Уо от ковечного значеtlпя lпапазоаа E'змереяий.

4. ПроЕзв€стЕ гзмерепие выходяого тока прпбора. фrrксируя показавия воьтмегра GDM-
78255А.

5. Првести измерсния по п.п. 3 - 4 усгаяавrrпвая Еа цоверяемом прябор€ вьподное
напряженrе, соответствующее 20 - 30 %, 40 - 60 О/о,70 - 80 % я 90 - l00 7о от конечного
значеяпя диап&зоlm измереЕd.

Прuмечанuе: ПоскоlhrУ ёля rахdоЙ .vоdе:lц апtларайоа на2wзка своя, а прйlе|!яема, прч

поверке мЕрузка яожеп в э о,п смыс!lе оказarпься Ееоппrlrааьной. прu onpedelteчuu

лю?речлноспu необхоdцuо внuмапе.lьно с:lеоumь за выхоа ы,u lапраlrашем. чпобы це

превьлсuпь верхнuй преOеJl duвпазона uаuеренuй выtоdно?о lrlo$a,

6. Результаты поверки прибора саrтаются удовпетворительными, если:
- во всех повер!емых точкaL\ пр€дслы допускаемой погреIIIЕостц измерениJI сплы тока.

опрлелепные по формуле:

ДI = Ix- to (2)

где [х - знаqеппе слjtы ToK8J взмереflЕое поверяелопr приборм, мА;
l0 - показ Iия вольтметра GDM-78255A, мА
не превышдот звачений, Jп<азаппых в п. 7.1 Еrcтоfiцей МfiодЕки.
При невыполяении этих трбоваяий, прибор бракуется и вапрамяется в peMorTT.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При цоло)rшгеrБнЬtх результатах поверкя ва корпус пуrБта управлевия прябора

ЕаЕосптсЯ знак поверкп! в паспоргс прllзводится залясь о го,щоств х прt{мевен!оо и (или)

вьIjlается свпдетелъство о поверке.
При отрпчательньгх результатах поверкл прибор tle допускается к дз.Tънейшему

tlрЕмеЕеfiию, в цаспорт ввосится запвсь о ltепригодяости сго к эксп.пуатациtt, зцак предыдущей

повсрки гасится, свид9тельство о поверке ацнулируЕтся п выдается извешеяие о

Еепрпrодlости.

Начальщк отдела 206.1
ФГУп (внииМс))

Началrsцк секгора отд€ла 206.1
Фгyп rtвниимсll

L,,w
в.в_ киселев

А.Ю. ТерсцеFко


