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Настоящая методика предназначена для проведения первичной и периодической
поверки пирометров инфракрасных серии 3909020 Е2Т Pulsar 4, серии 3909010 Е2Т Pulsar 4
модернизированный (да_ilее - пирометры), изготовленньIх фирмой KlumaSense Technologies
GmbH>, Германия.

Методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства
экспериментчlльного исследования метрологических характеристик пирометров и порядок
оформления результатов поверки.

Интервал между поверк.lми - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки выполняются операции и применяются средства
поверки, указанные в таблице l.

Таблица 1 - Операции и средства поверки

наименование
операции

JtlЪ пункта
методики

Наименование этttлонов, средств измерений
или вспомогательньIх средств поверки, их
характеристики

обязательность
проведения при

поверке

первичн

ой
периодич

еской
1 2 з 4 5

Внешний осмотр 4.1 .Ща .Ща

Проверка
соответствия

характеристик ПО

4.2 Да !а

Опробование 4.з Рабо.п.rе этЕlлоны е.щIницы температуры 1-го

ршряда - эталонные изJIr{атели (черного

тела>, диапазон воспроизводимьD( температур
от 350 до 2000 ОС, доверительные границы
погрешности при доверительной вероятности
0,95 от 1,41 до 5,20 "С по ГОСТ 8.558-2009;

Рабоwrе эт.}лоны 1-го разряла - эталонные
пирометры поJIного и частичного излrIениrI

диtlпЕIзон измеряемьD( температур от 350 до
2000 ОС, доверитеJьные грzlницы погрешности
при доверительной вероятности 0,95 от 1,41

до 5,20 ОС по ГОСТ 8.558-2009

Ща Да

Проверка
электрической
прочности и
электрического
сопротивления
изоляции

4.4 Измеритель пара]\,Iетров

электробезопасности электроустановок MI
2094, испытательное напряжение 5 кВ,
погрешность *(l ,5 О/о от показаниЙ + 5 ед.
мл.р.), измерение сопротивления 200 МОм
погрешность +(3 О/о от показаниЙ * 3 ед. мл.
р.)

Ща Нет



2 J 4 5

Определение

показателя

визирования

4.5 Рабо.п.rе эталоны единицы температуры 1-го

разряда - эталонные изJryчатели (черного

тела), д{tlпазон воспроизводимьD( темпер,lтур

от 350 до 2000 ОС, доверительные грчlницы

погрешности при доверительной вероятности
0,95 от 1,4l до 5,20 "С по ГОСТ 8,558-2009;

Рабо.пле этttлоны 1-го разряла - эталонные
пирометры полного и частичного излучениrI

д,Itlпtlзон измеряемьD( температур от 350 до
2000 ОС, доверительные границы погрешности
при доверителъной вероятности 0,95 от 1,41

до 5,20 ОС по ГОСТ 8.558-2009;

Штшлгенциркуль цифровой цена деления 0,1

мм по ГОСТ 166-89;

Лентаизмерительная 8 м,0,001-8 м, КТ 2.0

Набор даафрагм (от 1 до 50 мм)

Да Нет

Определение

погрешности
измерений в

рабочем
диапазоне

4.6 Рабо.п.rе этitлоны единицы температуры 1-го

разряда - этчIлонные изJгrIатели (черного

тела)), диапазон воспроизводимьD( температур
от 350 до 2000 ОС, доверительные грtlницы
погрешности при доверительной вероягности

0,95 от 1,4l до 5,20 ОС по ГОСТ 8.558-2009;

Рабоwrе этшIоны 1-го разряла - этаJIонные

пирометры полного и частичного изл)чения

диапазон измеряемьD( температ}? от 350 до
2000 ОС, доверитеJьные грilницы погрешности

при доверительной вероятности 0,95 от 1,41

до 5,20 ОС по ГОСТ 8.558-2009;

Мишlиампермgгр постоянного тока, 4-20 мА,
кл.0,05

Да Да

Примечание: .Щопускается применение средств поверки, не приведенных в перечне, но
имеющих характеристики не хуже приведенных в таблице.

1.2 Указанные средства поверки должны иметь действующие документы о поверке или

аттестации.

1.3 Работа с укtванными средствами измерений должна проводиться в соответствии с

документацией по их эксплуатации.
1.4 При отрицательньIх результатах одной из операций поверкапрекращается.

2 ТРЕБОВ ЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При поверке пирометров необходимо соблюдать действующие правила

эксплуатации электроустановок.
2.2 К проведению поверки должны быть допущены лица, изучившие

эксплуатационную документацию на пирометры инфракрасные серии 3909020 Е2Т Pulsar 4,

серии 3909010 Е2Т Pulsar 4 модернизированный, имеющие необходимую квалификацию и

аттестованные в качестве поверителей.



3 условиJI провЕдЕниrI повЕрки и подготовкА к нЕи

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружaющего воздуха, ОС 20t5
- относительнfuI влажность, О/о б5tl5
Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в

пределах, не влияющих на работу прибора.

3.2 Перл прведением поверки доJDкIIы бьrь вьшо-rшены следуюцше по.щотовитеJъные

рабсrш:
3.2.1 Проверка нчшичия паспортов, свидетельств о поверке на все средства поверки.

З.2.2 Поверяемый пирометр, в соответствии с докр{ентацией по эксплуатации,

должен быть собран и установлен перед этilлонными излучатеJuIми.

З.З. Время вьцержки рабочих этtIлонов и поверяемых пирометров должно
соответствовать требованиям документации по их эксплуатации.

4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:

- целостности прибора (отсутствие трещинили вмятин на корпусе);
- соответствии комплектности, маркировки, упаковки требованиям, указанным в

эксплуатационной документации ;

- объектив пирометра не должен иметь загрязнений, царапин и заколов.
4.2 Проверка соответствия характеристик ПО
Проверка соответствия характеристик ПО проволится:

посредством подключения приборов к персональному компьютеру с применением

автономного ПО <InfraWin>>. Во вкладке KDevicesДarameters> (устройства/параметры)

отображается подкJIюченный пирометр - приведены сведения о его заводском номере. Номер
версии автономного ПО приведен в верхнем левом углу глчlвного экрана ПО <InfraWin>.

Результат проверки считается положительным, если укчванный заводской номер

соответствует номеру, приведенному на пирометре (этикетке) и номер версии ПО KlnfraWin>

не ниже версии 5.0.1.47.

4.3 Опробование.

Подготовленный и собранный по п.З.2.2 пирометр включЕtют и в соответствии с

руководством по эксплуатации проверяют его работоспособность
4.4 Проверка электрического сопротивления и электрической прочности изоляции
Проверка электрической прочности изоляции и сопротивления проводятся в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 529З1-2008 п.5.14, 8.10.
4.4.| Прочность изоJuIции проверяют с помощью установки MI2094, котораJI

подключается к закороченным клеммам питания и корпусу излучателя. Изоляция должна
вьцерживать без пробоя и образования короны действие испытательного напряжения 1500 В в
течение 1 мин.

4.4.2 Проверку сопротивления изоJuIции проводят пугем подключения установки
MI2094 к закороченным KJIеMM€IM питilния и корпусу излучатеJuI. Электрическое
сопротивление изоJrяции должно быть не менее 20 МОм при температуре 25+10 ОС и
влажности 80 % .

4.5 Определение покtватеJuI визирования.

Проверку покчвателя визирования следует проводить только при первичной поверке

по методике, изложенной в МИ 1200-86.



4.6 Определение погрешности измерений температуры.

4.6.1 Определение абсолютной погрешности измерений температуры проводят в пяти

точках температурного диапазона (нижняя, верхняя и три точки внутри диапiвона) для всех

режимов измерения пирометра.

4.6.2 Для измерений в каждой точке используют соответствующий данной
температуре эталонный излучатель или источник излучения, температура которого

контролируется соответствующим эталонным пирометром. При достижении заданного

температурного режима поверяемый пирометр визируют на излучtlющую поверхность.

Значение измеренной температуры дJlя каждого режима и температуры эталона (температура,

воспроизводимtUI этаJIонным излrIателем или измереннzш этilлонным пирометром на

источнике излучения) заносят в протокол. Переключение между режимами измерения

температуры пирометром проводят в соответствии с руководством по эксплуатации на

поверяемый пирометр.

4.6.З !ля каждого температурного режима регистрируют пок.вания выходного
сигнала пирометра с помощью миJIлиамперметра постоянного тока. Зарегистрированные

значения пересчитывают в температуру Tur, по формуле:(t _4)/ \т = ýд*.(r. - Т,,)+Т,, для выхода4 - 20 мА, где:- uз.lt 
l о

1u,.,, - измеренный анаJIоговый сигна-гt;

7" - верхний предел температурного диапiвона измерений пирометра;

7,, - нижний прелел температурного диапазона измерений пирометра.

4.5.4 Абсолютную погрешность измерений вычисляют по формуле:
ЬТ =Tur",, -Т r,

где Tu* - значение, рассчитанное по выходному сигналу поверяемого пирометра;
Тэт значение температуры, воспроизводимое этtlлонным излучателем или

измеренное этtIлонным пирометром на источнике излrIения.
Результат определения погрешности (ОС) считается положительным, если погрешность

для каждого температурного канала измерений (ОС) нахолится в пределах, указанных в

описании типа: +3 оС для диапчвона до 650 'С и *(0,003.Т"." * 1) для диапазона выше 650 'С.

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

Результаты поверки оформляют протоколом (рекомендуемЕuI форма протокола
приведена в приложении). При положительньIх результатах поверки вьцается свидетельство о

поверке установленного образuа согласно Приказа Минпромторга России J\Ъ18l5 от
02.07.2015. При отрицательньIх результатах поверки вьцается извещение о непригодности с

указанием причин непригодности.
Знак поверки наносится в свидетельство о поверке установленного образча.



ПРИЛОЖЕНИЕ

.I[aTa

Рекомендуемое

Прибор

представленный

Пределы измерений температуры:

Место проведения поверки

Метод поверки: МП24|2- 0048 -2015 кПирометры инфракрасные серии 3909020 Е2Т Pulsar 4,
серии 3909010 Е2Т Pulsar 4 модернизированный>. Методика поверки>>.

Значения влияющих факторов:
Температура окружающей срелы _ ОС

Относительная влажность _ О%

Поверка проведена с применением:

Результаты внешнего осмотра:

Результаты подтверждения соответствия прогрzlммного обеспечения:

Результаты проверки электрического сопротивления и электрической прочности изоляции:

Таблица результатов поверки:

Выводы: погрешность при измерении температуры не превышает укtванной в описании типа

Поверитель

протокол

Jф

1 2 a
J 4 5

Тэm

Tun

^т

,Щата проведения поверки (_) 20l. г,


