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l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI И ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИJI
Настоящая методика распространяется на контроJIлеры многофркuиоЕttльные энтЕк

(далее КМ энтЕк) производства ооо кЭнтелс>, г. Москва, предна:rначенные дш Еtвтоматиза-

ции yleтa энергоресурсов и диспетчеризации объектов энергетики, промыlдленности и )IKX,
обеспечиваЯ обработку, хранение, преобразование и обмен информаuией с серверами сбора.

Методика устtшrlвливает объем, методы и средства перви.пtой и периодической поверок

КМ ЭНТЕК и порядок оформления результатов поверки.

.Щопускается шроведение поверки отдельньж модулей и (или) отдельньD( ИК в составе

модуля кй энтвк в соответствии с письменным з€UIвлеIIисм владельца КМ ЭНТЕК с обяза-

тельttым ук€lзанием информации об объёме проведевной цоверки в перечне повсренных моду-

лей и (или) отдеJьньIХ ИК, являюЩемся неотъемлемоЙ частью свидетельства о поверке КМ
энтЕк.

Отдельные модулИ и (или) отдельные ИК в составе модуJUI, прошедшие поверку с отри-

цательныМ результатом, выводятсЯ из экспJryатации и не включ€lются в перечень поверенньтх

отдельньD( модулей и (или) отдельньD( ИК в составе модуJUl, являющийся неотъемлемой частью

свидетельства о поверке.
После ремонта КМ энтЕк, а т(жже IIосле з€lмеЕы его измерительньгх компонентов про-

водят первИtIную поверКу. .Щопускается проводить поверку ToJrьKo тех отдеJIьньD( модулей и

(или) отдельньп< ИК в cocTrlвe модуJUl, которые подверглись уквtlнным вьшrе воздействиям.

При этоМ срок действия свидетельства о trоверке на КМ энтЕК в части yKEutaHEbD( отдельных

мЬдулей и (или) отдельЕьrх ИК в составе модуля устанавливается до окончаЕия срока действия

основIlого свид9тельства о поверке.
Интервал между поверк.lми - 8 лет.

2 ОПЕРШИИ ПОВЕРКИ
при проведении поверки должны бьтть выполнены оцерации, указанные в таблице l.

Таблица l

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
Щля провелеЕия цоверки должны

Наименовапие операции
Выполвение операший цри по-

верке
Пункт

методики по-
веркиПервичной и

после ремонта
Периодлче-

ской

Внешний осмотр и проверка комплектности
км энтЕк да да 7.1

Опробование КМ ЭНТЕЦ да да 7.2

Проверка абсолютной среднесуточной по-

грешности текущего времени часов КМ
энтЕк

да да
,7.з

да да 7,4

Оформление резуJьтатов поверки да да 8

лице 2

быть применены средства измерений, указанные в таб-



Таблпца 2 - Реком дJUI проведения

Наименование средства измерений Тип
Рег, N в Федера.пьном

информаuионном фонде2

Радиочасы Радиочасьт МиР Рч-01 27008_04

Прибор комбинированный l Testo 608-Н2 53505-13

Барометр-анероид метеорологический 
l БАмм-1 57з8-76

' aред"rrЧ измерениЙ используютСя для KoHTpoJUI кJIиматических условий поверки;
)-
" метрологические харiктеристики средств измерениЙ укшаны в оIIисаниJIх типов средств изме_

рений

,Щля контроЛя кJIиматичеСких условиЙ рекомендуется испоJIьзовать средства измерений

приведенные в таблице 2.

.Щля контроlrя кJIиматических условий допускается применение других анЕшогичньтх

средстВ измерсний, пределЫ допускаемой rrогрешностИ KoTopbD( не тrревышают пределов, ука-
занньD( в оtIисЕшиях типов рекомендуемьIх дJUI контроJIя условий поверки средств измерений.

.Щопускается использовать иные этЕlлоЕы, tle приведенные в таблице 2, при соблюдении

следующих условий:
- погрешность средств измерений не должна бьrгь более l/5 прелела контролируемого

значения погрешности;
- допускается использовать средства измерений, имеющие пределы допускаемьrх зна_

чений погрешности не более l/3 пределов контролируемых значений погрешности, в этом слу-

чае должеН быть введеН контрольныЙ допуск, равньй 0,8 (см. ми l87-8б, МИ l88-86);

все средства измерений, используемые при поверке, должны быть поверены и иметь

деЙствующие свидетельства.

4 ТРЕБОВАНИJI К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ
ПоверкУ км энтЕк должен выпоJшять поверитель, прошедший инструктаж цо техни-

ке безопаснОсти, освоивШий работУ с КМ ЭНТЕК и используемым дJUI поверки оборудовапием,

изучивший настоящую методику поверки и техническую докуN{ентацию на км энтЕк,

5 ТРЕБОВАНИJl БЕЗОПАСНОСТИ
при проведении поверки необходимо соблюдать требования безоцасности, предусмот-

ренные <Правилами технической эксtrлуатации электроустановок потребителей и прзр]|аоп"

техники безоцасности при эксплуатации электроустановок потребителей), Гост |2.2.007,0-,l5,

гост 12.1,019_79, госi |2.2.oýl-g4 и требования по безопасности, оговоренные в Техниче-

ской док}ментации на КМ энтЕк, примеЕяемое оборудование,

6 условиlI и подотовкА к провЕдЕнию повЕрки
6.1ПоверкакМЭнТЕкдолЖнаtIроВодитьсяВнормальныхУслоВиях:
- температура окру}к€lющего воздуха (20 + 5) "С;
- oTEocиTeJIbIrаJI влЕDкность окружающего воздуха 30 - 80 %;

- атмосферное давление 85 - 105 кIIа;

- практическое отсутствие внешнего мЕtгнитного поля;

- Еапряжение питшощей сети (номинальЕое значени е + 2Yо);

- частота сети (50 t l) Гu.

.Д,опускается проведение IIоверки на месте эксплуатации км энтЕК в рабочих услови-

ях в части температуры и влажности, если при этом соблюдаются условия применения средств

поверки.
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6.2 Перед началом поверки поверитель должен изrшть руководство по эксlrлУатации
АФЛС.42l455.002 РЭ, руководства на оборудование использусмое при поверке.

6.З Перел проВеДеЕисм поверки кМ ЭНТЕк вьцержив€lют Ее менее 2_х часов в

нормальньD( условиях по п. 6.1.
6.4 Перел trроведением поверки ИК на месте экспJryатации автоматизированноЙ

системы проводят организtц{иоЕно-техЕические мероприятия по обеспечению:
- доступа поверителей к MecTElM расположения входньD( цепей ИК и вьIхоДныМ

датчикllм;
- откJIIочеЕия входньD( цепей ИК от измерительных преобразователей (Датчиков) и, в

необходимьrх слу{€цх, откJIючения КМ ЭНТЕК от сети питtшия.
6.5 Средства измерений устанавливЕlют в t{орм{lльное положение и IIодготавливают к

работе согласно указаниям, приведенным в соответствутощих эксплуатациоt{ньD( документах.
6.6 При всех видttх поверок, кроме первичной, предъявJuIют свидетельство о пРеДЬЦУ-

щей поверке КМ ЭНТЕК (или документ его заменяющий).

7 ПРОВЕДЕНИЕ ГIОВЕРКИ
7.1 Внешний осмотр.
При провелеЕии вIIешнего осмотра км энтЕК выполнJIются следующие операции:

7. l. l Соответствие комплектности КМ ЭНТЕК технической докуl!rентЕцIии.

7.1.2 Проверка маркировки КМ ЭНТЕК и соответствие зЕlводских номеров на табличке

(шильдике) км энтЕк, HoMep€lM ук€ванным в пасцорте. Таблички должны соответствовать

гост l2969-67. Способ изготовления таблички устанавливаgтся заводом-изготовителем.Мар-
кировка и функчиональные надпИси, отЕосящиеся к световым индикаторам, и присоединения,

должны восприниматься без затруднений и неоднознаIшости.

7. 1.З Напшчие свидетельства о trредыдущей поверке.

7.1.4 Проверка Еаличия пломб и защитньD( наклеек в оговореЕtlьж MecT€lx.

7.1.5 Проверка внешнего вида КМ энтЕк с целью выявлениlt возможньгх механичс-

ских повреждений.
7.1 .6 Проверка целостности кабелей связи.
Прrrмечанпе: п 7.1.3,7.1.4 вьшолняются во время лериодической поверки.

не допускают к даltьнейшей поверке км энтЕк, у которьж обнаружено неудовлетво-

рительцое крепление разъемов, грубые механические повреждения наружньrх частей и прочие

повреждения.

7.2 Опробование
Подключить КМ ЭНТЕК по следующей схеме:

7.2.1 Запуск контроллера км энтЕК проводится в соответствилц с п.2,2,1,2.2.3, Руко-

водства по экспJryатации дФлё.421455.002 РЭ. В соответствии с состоянием системы отобра-

жаемой на экрtше монитор4 принимается решение о коррекгной и исправной работе коЕтрол-

лера (Рlководство по эксцJrуатации дФлс.421455.002 рэ л.2,2.4,2,2.5,2.2.6).

Поверитель должен убедиться, что прогр€lмма <Enlogic> может:

- считывать архив данЕых из прибора;
- считывать разницу внутренних часов КМ энтЕК и компьютера;

- зtшисывать и сtIитывать конфиryраuию с прибора км энтЕк,

км энтЕк
tуспд)



7.З Проверка абсоrпотной среднесугочной погрешности текущего времеци

проверку абсошотной среднесуточной погрешности хода часов км энтЕк
проводить следующим способом:

Подк.тпочить КМ ЭНТЕК tlо след},ющей схеме:

НастраиваюТ истоrшиК точного времени. Вьшолняют предустzlновку времени КМ
энтЕК в соответствии с сигналап4и от этttлонного истоiшика с помоIщю сервисного ПО, и син-

хроЕизируюТ время В км энтЕк с времеЕем этtlпона. По истечениц24 часов с момеЕта син-

"роо"заrtr, 
часов КМ энтЕК с этаJIонЕым источником повторно синхроЕизируют время КМ

энтЕК с временем эт€tлона при помощи сервисного По. С помощью тестового ПО просматри-

в!rют величиЕу коррекции времени в журн€lле собьrгий КМ ЭНТЕК.
примечанrrе - На всем интервЕtJIе определеЕия цоIрешности отсчета текущего времени не до-

пускается персзагрузка КМ ЭНТЕК,
Результаты считtlются удовлетворительЕыми, если полrIеЕная погрешность Ile

превышает + 3,0 с.

7.4 Проверка идентификашионньD( данньD( прогр€lммного обеспечения

ПровЬлится проверка соответствия следующих зtlявленIIьD( идентификаuионньD(

данЕых программЕого обеспечения:
- наименов€lIIие програý{много обеспечения;
- идентификациоЕное наименование uрогр€l}4мIIого обеспечения;
- номеР всрсии (идентификачионный номер) программIrого обеспечения;

- цифровой идентификатор црограп{мцого обеспечения (контрольная cylr[Ma исIIолняе-

мого кода);
- алгоритМ вьгIислениЯ цифрового идентификатора rrрогрЕll\{мЕого обеспечения;

- проверка уровIrЯ защитЫ прогрrlJ\{мIIоГо обеспеченИя от непредн€lп,{еренных и предна-

MepeHHbD( изменений.
Проверка контрольной сршы вьшолняется следующим образом :

- IIодкJIючить техrrологическую ПЭВМ к порту КМ ЭНТЕК;
- с помощью прогр€lммы WinSCP или анаJIогичной поrryчить достул к файловой систе-

ме КМ энтЕК (необходимо зIIать пар€rN{етры доOтуца, имя пользователя и пароль);

- перейтИ в нукII}то директорию /mnt/ufsДomc/enlogic/,

ВыбратЬ в меню KCommandsl>/ <Open Теrmiпаl>,

Вьтщ.tслитЬ коЕтрольнуЮ суммУ MD5 модулЯ 11олучеЕия данных от BIlemll1,1x устройств
(файла enlogic-drv), подав комаЕду md5sum enlogic-dгv,

Утилита вьцаст вы!Iисленц),ю контрольн},ю сумму в шестнадцатериlшом виде,

км энтЕК признают прошедшим идентификацию ПО, если з€Uшленные идентифика-

ционные данные ПО отображаемыс на дисплее ПК соответствуют д€шным, приведенЕым в опи_

сании типа средства измерений.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 По окончtшию работ по поверке оформляот результаты поверки путем запиаи в

паспорте км энтЕк или вьшисыВают свидетеJьство о поверке, оформленное в соответствии с

приказом Ns 1815 от 02.07,2015 г. кОб угвержлеuии Порядка проведеЕия поверки средств изме-

реший, требования к зЕаку поверки и содержацию свидетельства о пов9рке).

Знак uоверки наносится в паспорт и (или) Еа свидетеJIьство о поверке
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8.2 При отицатеJБIrьж резу:ътатах цоверки КМ ЭНТЕК к экспJIуатаIщи Ее допуСКаеТ-

ся. Производrгся запись в паспорте км энтЕК о непригодIоgти епо к экспJryаrации, выпнсы-

вают на пих к}вещение о непригодности, оформленное в соответствпи с приказом Ng l8l5 от

02.07.2015 г. <об угверждеЕиИ Порядса проведения поверки средств измерlшй, требования к

знаку поверки и содержаЕию свидетельства о поверке).
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