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Настоящая методика проверки распространяется на приборы для измерения и анализа 

вибрации многоканальные «Атлант-ХХ» (далее по тексту- приборы). 
Интервал между поверками - 1 год 

1 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ 

1.1 При проведении поверки должны вьmолняться операции, указанные в таблице 1. 

т б 1 о а лица - перации, проводимые п DИ поверке 

Обязательность проведения 

Наименование операции 
Номер пункта операции при проверках 

мп 
первичной периодической 

Внешний осмотр 7.1 да да 

Опробование 7.2 да да 

Определение основной относительной 
7.3 да да 

погрешности в рабочем диапазоне амплитуд 

Определение неравномерности А ЧХ 7.4 да да 

1.2 Допускается проводить поверку для тех диапазонов измерения и характеристик 

вибрации, которые требуются при эксплуатации. 

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

2.1 При проведении поверки должны при:м:еняться средства, указанные в таблице 2. 
Возможно применение средств измерений и оборудования других типов, имеющих 

аналогичные основные характеристики. 

т б 2 п а лица - ~рименяемые средства измерении 

Номер пункта Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки, 
поверки обозначение документа, регламентирующего технические требования и (или) 

метрологические и основные технические характеристики 

7.2 Установка поверочная 2 -го разряда по ГОСТ Р 8.800-2012. 

7.3 Установка поверочная 2 -го разряда по ГОСТ Р 8.800-2012. 

7.4 Установка поверочная 2 -го разряда по ГОСТ Р 8.800-2012. 

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 

метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ 

3 .1 К поверке допускаются лица, аттестованные по месту работы в соответствии с 

правилами ПР 50.2.012-94, прошедшие обучение и имеющие свидетельство (удостоверение) и 
аттестат поверителя. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При проведении поверки должны бьпь соблюдены следующие требования 
безопасности: 

- при обслуживании, испьпаниях приборов следует соблюдать «Правила устройства 
электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», утвержденные Госэнергонадзором; 
к работе с аппаратурой должны допускаться лица не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 

безопасности труда и пожарной безопасности; 

лица, допущенные к работе, должны проходить ежегодную проверку знаний по 

технике безопасности. 

5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

- температура окружающего ВОЗдуха ПЛЮС (20±5) 0С; 
- относительная влажность от 30 до 80 %; 
- атмосферное давление от 84 до 106, 7 кПа 
Подготовка к проверке приборов и контрольной аппаратуры должна соответствовать 

требованиям эксплуатационной документации на них. 

6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ 

6.1 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в 
соответствующих эксплуатационных документах. 

6.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной 
документацией на приборы и входящих в комплект компонентов. 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ 

7 .1 Внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должно бьпь установлено 
соответствие поверяемого прибора следующим требованиям: 

- прибор должен быть укомплектован в соответствии с листом комплектации; 
- должны отсутствовать дефекты и повреждения, влияющие на работу прибора или 

ухудшающие внешний вид. 

7.2 Опробование. Производится согласно паспорту на прибор. 

При опробовании прибора необходимо произвести следующие операции: 
- подключить к прибору датчики из комплекта поставки в соответствии с паспортом 

прибора; 

- подключить прибор к персональному компьютеру (ПК); 
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- С помощью ярлыка "Atlant" на Рабочем столе или в Главном меню запустите 
программу 

-
Привязка объекта и создание ковфиrурации прибора 
Привязка объекта делается один раз перед началом поверки. 
В окне "Работа с архивом информации" кликните левой кнопкой мьппи (ЛКМ) на 

"Atlant". 
Затем правой кнопкой мыши (ПКМ) вызовите меню и выберите "Привязка 

предприятия" 

&fAtJant ...• -

~-~ ~- ? aJ, , i3Э .L. 

9 Ресурс nитани.я : 100 % [ 1<). « 

1 Шi 1~ 
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Введите "Наименование предприятия" и нажмите кнопку Ok 
~~~!W5L: 

1:1 Atlant 

.vc 

k ок Х Отмен.а 1 ? Помощь 1 

5 



Встань те на предприятие ("vc") и нажмите ПКМ. 
Выберите пункт "Привязка агрегата" 
1i1At1ant С.1" 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9 Ресурс nит;ония : 100 % 

1-=-1 

испраеить нэ~ предприят~-t11 

Д1"+1Ое чэн.е 

в 

отмеrить 

Сбросить все помеn<и 

4277-088-12025123-2016 мп 
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Выберите 
1 Свободный формат 

2 Свободный формат-09 

3 Введите "Технологический индекс" агрегата 
4 Нажмите кнопку Ok 

.:.~. ' 

9 PeC)IF 

Привязка arperaтa · 

Турбоаrреr<ПЪ• 

Насосы с мектроnриеодом 

Насось1 с 1)1р6оnриеодом 1 
Вентилят" 

4277-088-12025123-2016 мп 

Пacnopr 

С1 Новыи 

.:] + Добавить 1 
-- ---- ---- -- ------

k ок 1 х Отмена ? Помощь 1 
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Встаньте на агрегат ("vc") и по ПКМ выберите меню "Новый файл конфигурации 
прибора" 

9 Ресурс пиr.tми• : 100 % 

r~~·- 'fМ"''k''· ,·Ы·Ф:НФ•ФФШJW'2' 

f:1 Atlant 

'~~ 
Гросмотр информацж 

rсю<:мотр кас:хада си-налое 

"'°"'1TQPVН" а-регата 

~тскнапов 

Эl<cnepnia'I СИ::Те><!! •диана• 

Построеже тремда за-оерое 

Стдать файл ~иэ wа6лона 
НО11Ые ~ери::ТИ<И '1ас:осз 

1 Наименование - Поверка! 
2 Регистрируемый параметр - Виброускорение 
3 Шаг - 0.1; Число отсчётов - 8192 
4 В нижнем списке заполняем список каналов - кликните ЛКМ по строке IB 

,\,.,ф -=.Jgj~ 

j Конфvrурация nриборв 1 "' • ·· 

Тиn IРеrмстр.о~ция ::J _____ .....,;...._i 
Jkf 

Шаг ,l.Ш ::::J Гц 
Дпит~ьность аы6ор 

Чи~о отсчотоа 

Тмn усрс,\."ен~ 

13906.25 ::::J Гц 
1 
..... ---~~-
3200 ..:.J 

J 0 .00000 с Чие110 уср~"еttий (1 ::J 
;.lк-"-"-,,,-1----3~- Порог 1,;inyC1C:1 l2co ~% от уровня 

Протокол 8МIОЧС'НИА Аа~икоа 

Чиаsо ЦМКllОВ м2м~еt1ИЙ а nо11ном ~амере 

~1 

ок 

? Помощь 

!il Дllтчики 

~Ша61\ОН 

t ет~..,,, 1 

lЦиlUI 1 + 
+ Всо 

+ 1 Ц.+Отм 1 

ВсС>+Отм 1 .:::J + 
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Отметьте "Вкточить в регистрацшо" 

Датчик - номер датчика из Свидетельства о поверке для данного канала 

Номер канала - канал прибора Атлант 

Нажмите кнопку Ok 
&1l1!ltii! .dQJ~ 

j 
Вир~ьнwй прибор 

~имсное.:.ние- 1 ..-П-о-о-"р-ка--1------ Тип 

Фaй.iil хр:.нениR 

I Р~страция _ _ ..:J_·_ 13161020 J\d 

~ Пар;~метрw р~сrр.:.ции 

р.,....с:триру..,.,..и параметр 

ПарамСf'Рw ерсм~ноrо сиrtЦ111а 

) сигн~11 :::J 1 Виброускор.,,.ие 
П:араметрь.1 сnсктра 

'i:1 
Шаr tlblффi§,Ш·Ht;ll~I 

s Дпитольность оь16орки 

Чиспо от<:.чстоа Р- гs;;;.~очить в роr':!~оци~о! 
-------

134908 Доnо"нитс11~0 n:.p;:;;p Датчик 

Tиn:aany0<0 
Номер цикла чт~ни.я 11 

З..д•ржо '""У""" 11 
Канал 1:.nycaca 

Номор ott411.:. 

Примец;анисt 

-Протокол 8КllN)Ч11tния датцv 

Чиспо циК.1101 k ок Х Отмоиа ? Помощь 1 
BICll/OTICll 

Отмnч" OтlCll 

18 --lП От1U1 

10 ОТ1С11 

28 OтlCll 

-- ---

.:J 

~ 

k ок 

х Отмема 

? Помощь 

~ Датчики 

~Шаблон 

--- - --
1 Стереn. 

+ lЦИICll 

+ ~и 

+ 1 Ц.+Отм 

+ 8и+Отм 
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Далее кликните ЛКМ на строку " 1 П" 

' .... 

-вир•У.JJ>•нwй прибор-- --- - - - -- -----
Ф.:.ЙJI хр.;~н~м k наименоаанне lnoeepк.al f Реrистр3ЦИА ::::J 13161020 

ок 
Тип Jkf 

Р':о; П:араметры роrистрации ------ х Отмен:. 
~ 

Реrистрирусм~1й n~р.аметр !сигt1311 ::::J J виброускоренио ::::J ~ 
П:lр:tм"1'рЫ вромсtНноrо смrнм:а ~рi!метрь.1 спектра ? nомоща. 

W..r ~.1 _:J мс Чllстота: ~r 11.ш ::::J Гц 
'С1 

Длитм"нос:n. 11t.t6орки lш.i _:J МС АО 13906.2S ::::J Гц 
l*! ~"'и"" -

18192 ::::J lm~ ::::J ЧиСАо ото..аrо1 ЧИСАО АИНИ~ • cneteтpo 

~ Шаблон 
Доnопнит~"ные n:ар:~~метры реntстр,..ции 

Tиni.inyac.;i J саободный ::::J Тип усреднения l6c2 усрсдн~ия ::::J 
Зщ\оржка ><>nycu 1 0.00000 с Число усрсАнони.:1 li ::::J 
К::..нал 2а nyaca j кцн:::~л 1 ::::J Пороr :a.anyaca 1200 '2)% от уроеня 

Протокол 8КА1Оuснкя Аатчмкоа ---

Чис:.по ЦИtи'О8 ИJМС'рсний 8 ПOllHOM имсро • Стереть 
81<11/ОТКА ~тчик + 1 Ци1<11 

34908 + Вес 

+ 1 Ц.+Отм 

28 .:.] + Всс+О..м 

10 
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АналогИlПiо заполните параметры для канала 2 
Li&Jфф§i!l!f!l, l;li1f ' 

Р Вк111очить в регистрацию 

Датчик 141740 

Номер ци1СJ1а чтения 11 

Номер канала J 2 

Примечание 

1 ~-· ........ О..~" "_,J 

Заполните строки для всех 8 каналов 
Нажмите кнопку "ОК" 

Х Отмена ? Помощь 

rщzn, м 

j 

'1:1 

8 

-

конфwурация прибора ... ;;;_ 

Виртуа11ьный прибор 

Наименование lповеркаl 
Параметры рQ!'Мстрации 

Реrистрируемый параметр 

~параметры временноrо сиrн~ма 

War 10.1 

Дпительность выборки \819.1 

Чис:по отсчетов isш 
-- - ----- ---

lсиrнад 

_:J 
_:J 

3 
Доподнительные параметры реrис:трации 

\свободный Тип 11апуска 

З;;~держка юпуска 1 0.00000 с 

Канад •апуска l к;,н:м 1 
---- ---

-протокод ВКJ11очения датчиков --
Чис:по 

Тип IРеrистрация 

мс 

мс 

:::J l виброускорснис 
- -Параметры спектра 

Частота: war 

до 

Файд хранения 

\3161020 .fkf 

11.ш _:J Гц 
\3906.25 _:J Гц 

Чис:по диний в спектре i з 200 3 
---' -- --- --

::J Тип усреднения \Бе• усреднения ::J 
Чис:по усредн"ний \1 3 

3 Пороr •апуска 1200 ZI" от УРОВНЯ 
----

- --- - - -
•а мере _:J 

Датчик ЦиКJ1 

34908 1 1 

41740 1 2 

41781 1 3 

41792 1 4 .::J -------
- ----

ок 

Х Отмена 

? Помощь 

ffi) Датчики 

~Wабдон 

-- -
• Стереть 
+ 1 ЦиКJI 

+ В<:е 

+ 1 Ц.+Отм 

+ В<:е+Отм 
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Выберите ЛКМ конфигурацию "Поверка!" 
Вызовите ПКМ меню и выберите "Создать такой-же файл конфигурации прибора" 
9дllant ·._; z '. . .:J.QJ~ 
Фай11 Окна Поt-1ощь 

9 Ркурс """'""" : 100 % 1 '' · • 

w Atlant 

Е ~ vc 

·~ 
начать чтение замера 

- IDI~ 
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Исправьте наименование на "Поверка2" 
Регистрируемый параметр - на виброскорость 

Нажмите кнопку "ОК" 
NЦ.iШtt -------------~--

" ..... ":- ". 
rn .2 --·· 1~ rt= ..,. -1 __!_] g' "::. ~1 r~ I ;:'; "'··· sl 

m:;::: ~ 

~ мс 
,_ __ __;::J:::;· мс 

~стота:~r 

110 

.fkf 

:::J Гц 
Jгз-90-6-.2-s--::J- гц 

::J Число 11иний 8 спектре jз2ос ::J 

Доnо.11ните11ьные n:.р.-мстры рсrисrрitции 

Тиn Janyco 1 Свободный ..:J Тип усреднений 
З...дсрж.ка заnуск.оа 1 0 .00000: Чиа~о усреднений J1 ::J 
Канал ~nyaca i-1~-,-н-oл_l _ ____ :::J.., Пороr i~nycк.a J г2-0_0 ___ Zf_' ""i % отуровн.я 

------ ------ - ----

Протоко11 ек.1но1.1енин д::.тчикое -

Чиспо циклоs И)Мерсний 8 nоJ1ном :.:.мере 

BIU!/OTIUI !Датчик lцикп !Какал lnримецанис 1 ~ 
Отметч. . 
18 Вкn 34908 1 1 

1П ВКJ> 41740 1 2 

10 Вкn 41781 1 з 

28 BIUI 41792 1 4 .:::./ 

lv __ oк 
Х Отме№~ 

? Помощъ. 

ifJ Датчики 

~Ша6пон 

• Стереrь 
+ 1 ЦИICJI 

+ Все 

+ 1 Ц.+Отм 

+ Sсе+Отм 

_I 
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Выберите ещё раз пункт "Создать такой-же файл конфигурации прибора" 

9 Ресурс nиr.iниll : 100 % -< 

f-;~iфi.t.Jf:lfl.fi.ф:t.1g111t.ЩJ.Шf!Щ 

1:1 Atlant 

нацать цтение замера 

Сбросить все nоме'l!<И 

14 
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Исправьте наименование на "ПоверкаЗ" 

Регистрируемый параметр - на виброперемещение 

Нажмите кнопку "ОК" 
р::.r;:::/:'Ц) 

Конфv.гурация прибора 1 . · • 

Тип 
.fkf 

w"r /0.1 .:J 
Дnите.11"носта. вь1борки lш.1 .:J 

мс Чt1стот12: war 

мс до 

/1.221 :::J Гц 
j~З-90-6-.25--3~ Гц 

Чисnо отсчетов /sш 3 ЧиС110 11иний е спектре 13200 3 
-- -- ----- --
Доnолнит11пьныо n.араметры регистрации 

Тип J.:tnyOGI l свободнь.Jй :::J Тиn усроднсния loc1 усреднения ::J 
Задсржс '"пуска 

КакаА :ааnуска 

1 о.оосоо 

Jк~н:т :. 

ПротокоА 8КlltО'l~ния даNиков 

Чис.rtо усреднений 11 ::::J 
:::J Пороr ).;1n·y<Xil ~,<-00 ___ 2J_% от уроекя 

ЧиС110 ЦИКllОI ИJмерений 8 по11ном J;JMetpe 11 .:J 
Вкп/Оn<п Д;>тчик Цикп Канап Примечание 

Отметц. 

lB Вкп 34908 1 1 

lП Вкп 41740 1 2 

10 Вкп 41781 3 

28 Вкп 41792 4 
~ 

-=.J.QJ25.J 

~ 

"" 
ок 1-

)( Отм~а 1 

? Помощ" 1 

(!) Д;>тчики 

~Wабпон 

ff Стереть 

+ 1Цикп 

+ Все 

+ 1 Ц.+Отм 

+ Все+Отм 
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Будут созданы 3 файла конфигурации прибора для измерения Виброускорения, 
Виброскорости и Виброперемещения 

R!Atlant - 1r •. , 
....,..~~~~~~~~~ 

ФзЙЛ 0t<на Помаць 

_!-_J -=.J ~ ~ щ ~ - ·~ 1~ ~ ,- - 1 ~-1::1.!:_ ~ ~ ~:\ 1 ''-. ~ ..::.1 
<; Ресурс nит~ния: 100 % 1 1 ~ «' ~ " 1 1 _:___J _:__J _::_J ci> ''° ·дi 1 ~ _:_J 

Этот подготовительный этап привязки делается один раз. 
При следующей поверке при наличии файлов конфигурации его пропускают. 
При опробовании необходимо подкшочить датчик к прибору, установить датчик на 

вибрационную установку. Включив установку, плавно повышать в рабочем диапазоне частот 
уровень вибрации в диапазоне от 5 до 100 мм/с для виброскорости, от 50 до 500 мкм для 
виброперемещения и от 5 до 80 м/с2 для виброускорения. Убедиться в соответствии 
паспортных параметров измеренным на установке, что является критерием исправности 

прибора. 

На этом проверка правильности функционирования прибора (опробование) закончена. 
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7 .3 Определение основной относительной погрешности 

Поверка Виброускорения для Канала 1 
У становите соответствующий датчик на вибростенд, подкточите его к каналу 1 

прибора. 

Определение основной относительной погрешности канала измерения виброускорения 

проводят на частоте 79,6 Гц и при пиковом значении виброускорения: 5; 10; 20; 40; 60 и 80м/с2• 
Допускается производить определение основной относительной погрешности измерения 

виброускорения при значениях, необходимых для эксплуатации. 

Значения основной относительной погрешности определяют по формуле: 

А .-А 
б l ·100 

А 

(3) 

где А - значения виброускорения, задаваемые на вибрационной установке, м/с2; 
Ai - значения виброускорения, определяемые по показанию на экране ПК, м/с2 . 
Полученные значения не должны превышать: 

- в диапазоне измерения от 5 до 10 м/с2-±10 %; 
- в диапазоне измерения от 1 О до 80 м/с2 - ±5 %. 
Результаты занести в таблицу протокола (рекомендуемая форма протокола приведена 

в приложении А). 

Выберите JЖМ конфигурацию "Поверка!'', ПКМ - меню, "Начать чтение замера" 

t:r Atlant 

-:: ~ vc 

_1012:..1 
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Появится окно со списком каналов и датчиков. 
Нажмите кнопку "Начать чтение" 

!1- ,,.. '"------

4277-088-12025123-2016 мп 

..:d _J _J -- - --
? Фt 1 FFJ - 1 _:J • - 1 _:J f° • - ~ ' 1 .~ 

---- =====.:==!.====.: ----- ._.,_,,.._~_ 

:'<·ы ".µ; 
Циl(>I с"rнал. 

~ 

'1:1 Atl~r 

ь ~ v 

Е. в 

К4на11 Точu Д;>тцик 

·:•: 

lП 41740 

10 41781 

4 28 41792 

2П 41805 

6 20 41826 

38 41829 

3П 41838 

Появятся графики измеряемых сигналов 
;~ 

r ~· с. ~ r1 ....... ~ 

~_J- ? "•1 ___J_J ~ - 1" 1 а"-111 ;п J "' &[lt 

--- ·- _,_J .:. ~ • _:_.>-..:-J.:-:.~ . .!.ii~----· -·--J.~ __ ;;i_ 

"._ r..:.:....::::::;;;;; -- '" ~" ,\О) и '"'" - ~--1--............. ,.....,.,......,....=-=~~~m1 
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Значение Амплитуды (Пик) виброускорения можно увидеть в правом нижнем окне во 
втором столбце. 

окна. 

Полезно обращать внимание на значение частоты синусоиды в левом верхнем углу 

~ .:',:. r lj 11r r •.• r · 1~ ~11r r •••• 1}~' ~'1J~ 1: 1 ~11.1: 1 н1r111ш1 ri" 1~ n1 
0.8112 о 0.16 0.24 0.32 0.4 0.48 0.56 0.64 0.8112 

Х=О 0003 с У=О.07043 r.,,:2 

' Кана,1 З 0.1 

Кана,14 0.1 

........ \. Канал 5 0.1 

0.8112 Канал 6 0.1 

ГТ1 
~ 

" .•• ".,1~1 ·· · ... 1··"":·· т···-1 : • •· ··1 н·п". "т·ш-11··· 
-3, 1~2 ··· · · ··:·······~·······:··-- · ·· -:-···--·"·:--······· :·······:···· ··:··· ··········· · 

.\:~.,-)~ С '-0.~~~;,: 0.2.& 0.3-Z 0..С О,.:$ О!-4 0,Soi 01:Э.t0 

0.00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.318 

1
=11 

~~v-~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

Амм\.м/сl 

~ 

а.со 

о.со 

Q..00 

0.1 о.со 

0.1 о.оо " 

Фаза1. lрад л 

~ 
о 

о 

о 

о 

о 

-0.0i t .l J . • ~J.t) • .. ~ ._ a,t ,t J;.L.1.LJ . t~ .. .. J . . :.tt ... . i:.. J.l . J.iJ.t ).1.1.:1 • • J • ••• ~ .t J •• J~ 1 
.0.1154 : : : : . . • . . : 

о 0..16 cu.: 0.32 с .: 04.3 o.sa 06..: o.s1a 
J<,..1e·' ~ У•О C>4~l_., •.1'~ 

0.00 о 

о.ос о 

о.оо 

0.00 

о.са 
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Нажмите кнопку "Отмена" в левом окне. 
В следующем окне также нажмите "Отмена" 

." « " 

1 Чтение сигн.. . Х 1ir.:;: 

(i' Сигна,1 

(" Cnel(Тp 

е.а. из,..ерениJ~ 

Пауз<~ J1.oo 

10.273•~~~,..,..,. 

NJ'. 
о 1153$г--...,-

о 09 

о 06 

0.03 

;\,~ 
0.08587'~..----

О.Об 1] ; ~ : ; :;;: ;;.; 
Ц itЩ!ф§.ф.: P.1,t.f='l2t§2b1Jt3 i: IH:·iФf.E.Ц § i(.;a.llЩ ii,!~3 

г 
fe':JI -Пoica>"hn. на ЖР""" --

~ . ,,,..··-··-
Тип и место уст:.ноеки даtчикоа 8 Аанном цикпе реrистр.-ции 

Канм Тоцка Д;IТ'IИК Прим~чанис 

2 lП 33849 

3 10 33857 

4 28 33858 

2П 33862 

6 20 33869 

7 38 33170 

8 

"Отменить чтение датчиков" - Да 
Подпзерждение ')· 

t) Вы дейсtвИтельно хотите отмени1Ь чтение датчиков ? 

4277-088-12025123-2016 мп 
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Поверка Виброскорости для Канала 1 
Определение основной относительной погрешности канала измерения виброскорости 

проводится на частоте 79,6 Гц и при значениях СКЗ виброскорости: 5; 10; 20; 40; 60 и 100мм/с. 
Допускается производить определение основной относительной погрешности измерения 
виброскорости при значениях, необходимых для эксплуатации. Значение основной 

относительной погрешности канала измерения виброскорости определяют по формуле: 

V - V 
б=-1-·100 v 

(2) 

где V - значение виброскорости, задаваемое на вибрационной установке, мм/с; 
Vi - значение виброскорости, определяемое по показанию на экране ПК, мм/с. 
Полученные значения не должны превышать: 

в диапазоне измерения от 5 до 10 мм/с -±10 %; 
в диапазоне измерения от 1 О до 100 мм/с - ±5 %. 

Для поверки виброскорости выберите ЛКМ файл конфигурации "Поверка2", по ПКМ 
выберите пункт "Начать чтение замера". 

1 ... ~ .... " ,,. .:Шlв 
ФаW> ~ noмou.. 

-~ _J_~ - ? ao' I~ ГТ1 •. -1~ '"' r -1~:· ~ ~ 1 ,· • ,. , 
---=- -- --

(/ Р•сурс nита.11и11 : 100 % 
1 

,, 
1 l_:_J_:_J_J ., г:, ".,~~ 

f~~IФI.:·'h'';'·f .,щ.1,tффЩ:ЩiЦI .:.loJ~ 

~ D 11 1 QJj EJ 1~ 
"' Atlant 
&. ~ УС: 

:. !i!!i УС 

<t~ ~~~~ ;эl 
- .. 

Со>J16"!ЪТ,.,,,.::;.""'ФЭЙJ!~""'~ -- --- --- -
Удзвm.фм'\11~~ ,.....__ 

- - -
С6роситъеиnшет~<и 

- - - --- -- -- -
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~.!Ч?~~ом НИЖJ:l_ем о_~е показьmа~т~.Я: зн~че~е_С~З :13и~рос.~орости по Каналу 1 

ч - ~ -----~1 ~~~::6t :!n~~::::::~1::::::: t: :::::~~:l ~::: :: ~::: ~:J~::~ :: 1:::: :: :1:::':~ :~т 1 r:f: :jl 
о 8055 о 0.16 0.2• 0 .32 о J 0.-'О 0.56 0.6• O.SOS5 

х·~ о.о-ос с У•О c-t\77 м.-.,:с-

Канал 3 0.1 о.со 

Канал 4 0.1 о.ао о 

·- ·······: Канал 5 0.1 0.00 о 

08055 Канал б 0.1 0.00 о v 
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Поверка Виброперемещения для Канала 1 
На вибрационной установке задаются колебания с частотой 79 ,6 Гц и при значениях 

виброперемещения (размах): 50; 100; 200; 300 и 500 мкм. 
Значение основной относительной погрешности канала измерения виброперемещения 

определяют по формуле: 

мкм. 

s.- s 
д= 

1 
• 100 

(1) 

s 

где: S - размах виброперемещения, задаваемого вибрационной установкой, мкм; 
Si - размах виброперемещения, который определяется по показанию на экране ПК, 

Полученные значения не должны превышать: 

в диапазоне измерения от 50 до 100 мкм - ±1 О %; 
в диапазоне измерения от 100 до 500 мкм - ±5 %. 

Для поверки виброперемещения выберите ЛКМ файл конфигурации "ПоверкаЗ", по 
ПКМ выберите пункт "Начать чтение замера". 

1:, " 

~_J.!;J ~~_:!]а; : -l_::J r" ~ >зl~ 
? . ... "._._,100" 1 ' .• , ,_:__:J~_J~_J~ 

tf At!Jnt 

3 ;!; 11(; 

s !!!j 11(; 

(!1. ПОО->Рк>l 

~ 
~~:-::~·t:~-."JM-~ -:Ь 

1------ соц.т."~~о.Мt:Ф-~~....,~~ 

Y,wwt~~~~1"1~ 
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В правом нижнем окне показьmается значение Размаха (Пик-Пик) виброперемещения 

по Каналу 1 

~ 
0.8097 

~ 

.. "" .. 
: .. --" -~ 
' 

.. " .. " , 

0.8097 

~ t~ " . . . . . '11' . . . . ..., · 1 
-w ---:.---- --- :. ------- ~ ------- ~ ------- :-- .- -: ....... :.".""".; ... . "". : . :'1.. ... : 

..з.404 о · о. ~б о.2" о.32 о.~ о ~8 о sб о 54 · 0.8091 
л-0 с У:.; Ойо rw• 

ivil 
u~ 

1-06 . . " 

Канал 3 

Канал 4 

Канал S 

Канал 6 

0,0 

о.о 

о.о 

о 

о 

о v 

Поверка для остальных Каналов 
Остальные каналы поверяются аналогично. 

У становите соответствующий датчик на вибростенд, подюпочите ero к каналу 2 
прибора. 

·8:=:г:~:t·~r~~~rif ~r::s~:·:3к~!·:~[~.~:~i~'i~~:;ть чтение замера" 
0.8127 о 0.16 0.24 0.32 0.-1 0.-18 о 56 о 64 0.8127 

····---:-
0.8127 

X•1e-S c у .... оо.:59м'с2 

Канал 3 

Канал 4 

Канал 5 

Канал 6 

Гц 

0.1 

0.1 

0.1 

06/мин 

0.00 

0.00 

0.00 

о 

о 

о 

о v 
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7.4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики (А ЧХ) 
прибора проводится по каждому каналу в отдельности. У становив частоту 79,6 Гц, изменением 
величины входного сигнала добиваются получения на экране значения амплитуды равного 
1 Ом/с2 для виброускорения, 1 О мм/с для виброскорости, 100 мкм для виброперемещения. 
Затем, сохраняя установленный уровень вибрации, изменяют частоту в соответствии с 

таблицей 3 и определяют показания по амплитуде временного сигнала на экране ПК. 
Допускается производить определение неравномерности амплитудно-частотной 
характеристики в диапазоне частот, необходимом для эксплуатации. 

Результаты занести в таблицу протокола (рекомендуемая форма протокола приведена 
в приложении А). 

Значения неравномерности вычисляют по формуле: 

б D1 -Dб · 100 (4) 
D ' 

б 

где D1 - значение характеристики вибрации, определяемое по показанию на экране ПК, 
(м/с2; мм/с или мкм); 

Dб - значение характеристики вибрации, полученное по показанию на экране ПК на 
базовой частоте 79 ,6 Гц. 

Полученные значения неравномерности А ЧХ не должны превышать, указанных в 
таблице 3. 

ТаблицаЗ 

F, Гц 10 20 45 79,6 160 200 320 640 1000 

V, мм/с 10,0±1 10,0±2,5 10,0±1 10,0 10,0±1 - 10,0±1 10,0±1 10,0±1 

А м/с2 
' 10,0±1 10,0±2,5 10,0±1 10,0 10,0±1 - 10,0±1 10,0±1 10,0±1 

S,мкм 100±10 100±10 100±10 100 100±10 100±10 - - -

6 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% 

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

8.1 На приборы, признанные годными при поверке, выдают свидетельство о поверке 
по форме, установленной Приказом Минпромторга № 1815 от 02 июля 2015 года. 

8.2 Приборы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению 
не допускают и выдают извещение о непригодности с указанием причин по форме, 

установленной Приказом Минпромторга № 1815 от 02 июля 2015 года. 
8.3 Отметка о проведении поверки и заключение о пригодности прибора к 

применению оформляется в паспорте в установленном порядке. 

Запрещается вьmуск в обращение и применение прибора, прошедшего проверку 
работоспособности с отрицательным результатом. При этом в обязательном порядке 

25 
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осуществляется погашение клейм и выдается извещение о непригодНости прибора к 

примененmо с записью в нем параметров, по которым он не соответствует паспорту. 

!. Начальник отдела 204 
ФГУП «ВНИИМС» 

Начальник лаборатории 204/3 
ФГУП «ВНИИМС» 

Испытатель 

А.Е.Рачковский 

А.Г. Волченко 

Ю.С. Дикарева 
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Приложение А 

(Рекомендуемое) 

4277-088-12025123-2016 мп 

Протокол поверки прибора для измерения и анализа вибрации 

многоканальные <<Атлант-ХХ» 

Дата поверки _ _________ _ 

Условия поверки: 

Температура окружающего воздуха ______ 0_С 

Относительная влажность % _________ ___,.~ 
Атмосферноедавление __________ ~м=м=-..:.р=т-~с=т~. 

с редства поверки: 
Поверочная виброустановка: Дата последней Дата следующей 

поверки поверки 

Нормативный документ на поверку: ----- - -----------------
Порядковый номер прибора - ------ Год вьшуска __________ _ 

Тип и порядковый номер датчика. Канал 1: 
------------------~ 

Канал 2: 
--------------------~ 

Канал 3: 
--------------------~ 

Канал4: 
--------------------~ 

Канал 5: 
--------------------~ 

Канал 6: 

Канал 7: 
--------------------~ 

Канал 8: 

1 Внешний осмотр 
----------.го=де~н-, ~не~r=од~е-н _ ___________ _ 

2 Опробование 
--------------------------~ годен, не годен 
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3 Определение основной погрешности при измерении виброперемещения (размах), 
б ( ) б ( ) ви •роускорения пик и ви роскорости пик в соответствии с методикои поверки 

Параметр Контрольные значения 
Единица 
изм~ени 

1 2 3 

Виброскорость 5 10 20 40 60 100 мм/с 

Канал 1 мм/с 
Показания 

Погрешность % 

Канал 2 
мм/с 

Показания 

Погрешность % 

Канал 3 
Показания 

мм/с 

Погрешность % 

Канал 4 
Показания 

мм/с 

Погрешность % 

Канал 5 
Показания 

мм/с 

Погрешность % 

Канал 6 
Показания 

МJ.WC 

Погрешность % 

Канал 7 
Показания 

мм/с 

Погрешность % 

Канал 8 
Показания 

мм/с 

Погрешность % 

Предел доuуска ±10 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 % 
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1 2 3 

Виброускорение 5 10 20 40 60 80 м/с2 

Канал 1 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал 2 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал 3 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал4 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал 5 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал 6 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал7 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Канал 8 м/с2 
Показания 

Погрешность % 

Предельная 
погрешность 

±10 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 % 
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1 2 3 

Виброперемещени 
50 100 200 300 500 мкм 

е 

Канал 1 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Канал 2 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Канал 3 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Канал4 

Показания 
мкм 

Погрешность % 

Канал 5 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Канал 6 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Канал 7 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Канал 8 
Показания 

мкм 

Погрешность % 

Предельная 

погрешность 
±10 ±5 ±5 ±5 ±5 % 
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4 Определение неравномерности амплитудно-частотной характеристики измерения 
б б б v ви 1роскорости,ви )ропе ремещения и ви 1роускорения в соответствии с методикои пове :жи 

F, Гц 10 20 45 79,6 160 320 640 1000 Ед. 

изм. 

Виброскорость 
мм/с 

канал 1 
Погрешность - % 

Виброскоростъ 
мм/с 

канал2 

Погрешность - % 

Виброскорость 
мм/с 

канал 3 

Погрешность - % 

Виброскорость 
мм/с 

канал 4 

Погрешность - % 

Виброскорость 
мм/с 

канал 5 
Погрешность - % 

Виброскорость 
мм/с 

канал 6 

Погрешность - % 

Виброскоростъ 
мм/с 

канал 7 

Погрешность - % 

Виброскорость 
мм/с 

канал 8 

Погрешность - % 

Предельная ±10 ±10 ±10 - ±10 ±10 ±10 ±10 % 
погрешность 
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F,Гц 10 20 45 79,6 160 320 640 1000 
Ед. 

изм. 

Виброускор. м/с2 
канал 1 

Погрешность - % 

Виброускор. м/с2 
канал 2 

Погрешность - % 

Виброускор. м/с2 
канал 3 

Погрешность - % 

Виброускор. м/с2 
канал4 

Погрешность - % 

Виброускор. м/с2 
канал 5 

Погрешность - % 

Виброускор. 
м/с2 

канал 6 

Погрешность - % 

Виброускор. м/с2 
канал 7 

Погрешность - % 

Виброускор. 
м/с2 

канал 8 

Погрешность - % 

Предельная 
±10 ±10 ±10 - ±10 ±10 ±10 ±10 % 

погрешность 
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F,Гц 10 20 45 79,6 160 200 
Ед. 

изм. 

Виброперем. 

канал 1 
мкм 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 2 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 3 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 4 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 5 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 6 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 7 

Погрешность - % 

Виброперем. 
мкм 

канал 8 

Погрешность - % 

Предельная 
±10 ±10 ±10 - ±10 ±10 мкм 

погрешность 

Заключение: 

По результатам проведенной поверки прибор для измерения и анализа вибрации 

многоканальный «Атлант-ХХ» зав. № соответствует (не соответствует) 

метрологическим характеристикам. 

Поверитель: / / - -------------- ---------
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