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Настоящая методика поверки распространяется на комппекс пвоаIIаJIитиIIесмй КЭРТ

рабо.пй этulлон l-ю разряла в соответствии с ГОСТ 8.578-2014 (далее - комплекс) и

устанавливает методы и средства его первичной поверки при выпуске из производства,
после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверками - l год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки выполняют операции, ]дазанные в таблице 1,

Таблица 1

|,2 Если при проведении той или иной операции поверки полrrен отрицательныи

результат, дальнейшую поверку прекращают.
1.3 Поверку датчиков контроля стабильности входящих в комплекс, проводить в

соответстВии с докуМентоМ мп-242-1655-2013 к,Щатчики гtвов электрохимические Drёgеr

Polytron 3000 / Drёgеr Polytron 7000. Методика поверки), утвержденному гци си Фгуп
кВНИИМ им .Щ.И. Менделеева> в декабре 2013 г. На период эксплуатации комплекса

датчики контроля стабильности должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Наименование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Провеление операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

1 Внешний осмотр
2 Опробование
2.1 Проверка герметичности
3. Подтверждение соответствия
прогрtlммного обеспечения
4. Опрелеление метрологических
характеристик
4.1 Опрелеление диап€вонов и
относительной погрешности измерения

расхода газа
4.2 Опрелеление абсолютной погрешности
воспроизведения относительной влажности
приготавливаемой газовой смеси на выходе
комплекса
4.3 Опрелеление абсолютной погрешности
измерения температуры в термостате
4.4 Опрелеление относительной
погрешности заданного значения массовой
концентрации целевого компонента в

смеси на выходе комплекса
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Таблица2
Номер
пункта

методики
поверки

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного документа, реглalп,tентирующего технические

требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические
характеристики средства поверки

6.2
6.4

Азот газообразньй особой чистоты сорт l-й по ГОСТ 929З-74.
Релуктор баллонный газовый одноступенчатый БКО-50-4 соответствует ГОСТ
l3861.
Манометр этаltонный МО, кл. 0,4, верхний прелел измерений 0,6 МПа по ТУ 25-
05-1,664-74,
Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или BTP-I-Ml60), диапазон рабочего
давления (0-150) кгс/см2, диаметр условного прохода 3 мм.
Трубка медицинскаJI поливинилхлоридная (ПВХ) по TY6-0l -2-|20-73, бх1,5 мм
ТроЙник со штуцерами на трубки 4х 1,5 и бх 1,5 мм.

6.4.1
Калибратор расхода газа Met Lab ML-500, диапазон измерений от 2 см'/мин до 50

дм3/мин, пределы допускаемой относительной погрешности измерений + 0,4 о/о.

6.4.2

Гигрометр Rotronic модификации

относительной влажности от 0 до l00
погрешности * 1,0 0/о.

Hygrolog NT, диапzвон измерений
0/о, пределы допускаемой относительной

6.4.з
Термометр сопротивления платиновый
комплекте с преобразователем сигналов ТС
0...+1 56, пределы допускаемой абсолютной

низкотемпературный ТСПН-4М в

и ТП <Теркон), диапtвон температур
погрешности * 0,01 ОС.

6.4.4-

Рабочий эталон l-го разряла - генератор г.}зовых смесей ГГС молификации ГГС-
Т по ШДЕК.418313.009 ТУ, температура термостата от 30 до |20 ОС,

погрешность задания и поддержания температуры не более + 0,1 ОС,

относительнаrI погрешность поддержания расхода не более +l Уо.

Эталон сравнения источник микропотока паров несимметричного
диметилгидразина (НДМГ) Хд.2.706.140-ЭТl 58 по ГОСТ 8.578-2014.
Эта_гlон сравнения источник микропотока паров диоксида азота бtЧОz)
Хд2.706.1 40-ЭТб по ГоСТ 8.578-20l4.
Генератор влажного газа ГВГ модификации ГВГ-90l по Ш.ЩЕК.41831З.900,

диапЕвон задания относительной влажности 2-96Уо, пределы лопускаемой
абсолютной погрешности воспроизведения заданных значений относительной
влажности + |,0 Уо.

Спектрофотометр NOVA 60, рабочая длина волны 4l0 и 540 нм,

фотометрическiш воспроизводимость 0,00l А при 1,000 А.
Трубка фторопластоваJI 6.3xl мм
тпойник фтооопластовый под трубку 6.3xl мм

6

Прибор комбинированный Testo-622, диапазон измерениЙ относительной
влажности от 0 до l00%, пределы допускаемой абсолютной погрешности +2,0 Уо,

диапазон измерений температуры от _ l0 до +60 ОС, пределы допускаемой
абсолютной погрешности t 0,4 ОС, диапaвон измерений атмосферного давления
от -300 до l200 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности * 3,0 гПа,
зав Jф 39504l08/307, свидетельство о поверке Ns24212153-20lS дq !9,01?9!ý,_

Примечание: для п.6.4,4 используются средства измерения и инструменты,

указанные в докрIентах: МИ-24214-2015 <Методика измерений массовой концентрации

несимметричного диметилгидрzвина в увлажненной газовой смеси фотометрическим
методом) со свидетельством об аттестации методики Jtl! 6601206-(01.00250)-2015, МИ-
24215-2015 <Методика измерений массовой концентрации диоксида шота в увлажненнОЙ
газовой смеси фотометрическим методом) со свидетельством об атгестации метоДиКИ Jф

66 l /206-(0 1 .00250)-20 1 5.



2.2 ,Щопускается применение других средств поверки, не укванньгх в таблице 2, но
обеспечивающих определение метрологических характеристик комплекса с требуемой
точностью.

2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке,
этttлоны сравнения и стандартные образцы состава: ГС в баллонах под давлением -

действующие паспорта, все этilлонные комплексы - действующие свидетельства по

результатам исследований.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано trриточно-
вьtтяжной вентиляцией.

З.2 При монтаже и работе с приборами должны соблюдаться требования <Правил

технической эксплуатации электроустановокD и <Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, утвержденные органами
Госэнергонадзора.

3.3 При работе с гtLзовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться
требования кПравил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под

давлением)), угвержденные Госгортехнадзором.
3.4 Конuентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны ДолЖНЫ

соответствовать требованиям ГОСТ l2. 1.005-88.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- диапазон температуры окружающего воздуха, ОС:

- диапiвон относительной влажности окружающего воздуха, О%:

от 15 до 25;
от 30 до 80;

от 84 до |06,7:
проведения поверки не должно

- диапазон атмосферного давления, кПа:
- изменение атмосферного давления за время

превышать 3 кПа;
- изменение температуры окружающего воздуха за время проведения поверки не

должно превышать2ОС.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Подготавливают поверяемый газоаналитический комплекс кэрТ к работе в

соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации (лалее - РЭ).
5.2 Вьцерживают Гс в бшлонi}х под давлениям в помещении, в котором проводят

поверку, в течение 24 ч, срелства поверки - в течение 2 ч.

5.3 ПровеРяют наJIиЧие паспортов и сроки годности ГС в баллонalх под давлениям,

срок действия свидетельств о поверке на средства поверки.
5.4 ПодгОтавливаюТ к работе средства тIоверки в соответствии с указаниями их

эксплуатационной документации.
5.5 Подготовить к работе средства измерения и инструN!енты, указанные в

документах: ми-24214-2015 <Методика измерениЙ массовоЙ концентрациИ

несиммётричного диметилгидразина в увлажненной газовой смеси фотометрическим
методом)) со свидетельством об атгестации методики Jф 660/206-(01.00250)-20l5, ми_
24215-20|5 <Методика измерений массовой концентрации диоксида ,вота в увлажненной
газовой смеси фотометрическим методом) со свидетельством об аттестации методики Ns

6611206-(01.00250)-2015 в соответствии с НТ.Щ на них перед выполнением работ по

передаче единицы,
при полготовке к работе средств измерения проводят следующие операции:



l) Включение, прогрев и проведение предварительньгх тестовых настроек генератора
гчвовых смесей ГГС-Т, спектрофотометра NОVА 60, генератора влажного газа ГВГ-901.

2) Вывол на режим генератора гtвовых смесей ГГС-Т, установка в него и вывод на

режим:
- этztлона сравнения - источника микропотока NOz Хд.2.706.139-ЭТб согласно

паспорту на ИМ при использовании документа <Методика измерений массовой
концентрации диоксида азота в увлажненной газовой смеси фотометрическим меТОДОМ)

МИ-24215-2015;
- эталона сравнения - источника микропотока НДМГ Хд.2.706.140-ЭТ158 СОГЛаСНО

паспорту на ИМ при использовании документа <Методика измерений массОвОЙ

концентрации несимметричного диметилгидра:}ина в увлажненноЙ газовоЙ СМеСИ

фотометрическим методом)) МИ-242 l 4 -20 1 5.

3) Подготовить основные и вспомогательные средства согласно докУМенТаМ
кМетодика измерений массовой концентрации диоксида азота в увлажненноЙ гаЗОВОЙ

смеси фотометрическим методом. ми-24215-2015) и кМетодика измерений массовой

концентрации несимметричного диметилгидразина в увлажненной газовой смеси

фотометрическим методом. МИ-2421 4-20 1 5 ).
4) Полготовить к работе калибратор расхода газа Met Lab ML-500 согласно РЭ На

него.
5) ПолготОвить К работе термометр сопротивления платиновый низкотемtrературный

тспн-4м в комплекте с преобрt}зователем сигналов Тс и Тп <теркон) согласно Рэ на

него.
6) Полготовить к работе гигрометр Rotronic модификаuии Hygrolog NT согласно Рэ

на него.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
при внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемого комплекса

следующим требованиям :

- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;

- исправность органов управления;

- маркировка и комплектность, соответствующая указаниям Рэ;

- четкость надписей на панелях.
результаты внешнего осмотра считают положительными, если комплекс

соответствует перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2. 1 Проверка герметичности газовой системы комплекса
проверка герметичности газовой системы комtrлекса проводится следующим

образом:
- удалить воду из установки yPT-l согласно л.2.2.7 РЭ на комплекс;

- подсоедИнить редуКтор К баллонУ с азотоМ (возлухом, инертньIм газом), а выход

редуктора - к выходному штуцеру <ВЫХо,Щ 1> установки YPT-I; подсоединить к

штуцеру установки (СБРоС) эта-ltонный манометр с пределом измерения 0,16 МПа (l,б

кгс/см2);
- закрытЬ заглушкаМи остаJIьнЫе входЫ и вьtходы установки УРТ-1;
- задатЬ максимаJIЬный расход по регулятору РРГ 1 (QT);

- установить с помощью редуктора давление (0,10 + 0,01) МПа (1,0 * 0,1 кгс/см2),

герметично перекрьIть линию подачи газа от редуктора к установке.
- зафиксировать показания эталонного манометра. Через l0 мин, повторно

зафиксировать показЕtния манометра.- 
Спад давления не должен превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см2),



6,2.2Работоспособность аналитического блока проверяется согласно п.2.4. РЭ на
анtшитический блок. В ходе процедуры проверки работоспособности должны
отсутствовать сообщения о неисправности или несоответствия расхода норме.

6.2.3 .Щатчики стабильности должны вкJIючаться и выходить в режим прогрева
сенсора. После прогрева сенсора на экране датчика должны отображаться значения
измеренной массовой концентрации.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
Подтверждение соответствия ПО проволится в несколько этапов. На первом этапе

проверяется номер версии встроенного ПО установки YPT-l, на втором этапе проверяется
номер версии и контрольнzuI сумма автономного ПО установки УРТ-1, на третьем этапе
проверяется номер версии и контрольнЕuI сумма автономного ПО аналитического блока.

1) Проверка номера версии встроенного ПО установки УРТ-1
При включении установки УРТ-1 на дисплее появляются следующее меню:

устАновкА урт_1

ручноЙ НАСТРОЙКИ

АВТОНОМНЫЙ КАЛИБРОВКИ

.Щля входа в настройки установки необходимо зайти в меню НАСТРОИКИ наЖатием

соответствующего поля на экране. Появится следующее меню:

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВ.
ВРЕПЛЯ ПРОГРЕВА РРГ
УСРЕДНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЪНЫЙ ТВСТ
ИНВВРС.ИЗОБРАЖЕНИЯ
скоростъ прокрутки

По v.1.0

В правом верхнем углу экрана должен отображаться номер версии ПО.

2) Проверка контрольной суммы и номера версии автономного По установки урт-1
НомеР версиИ автономного ПО отображается в своЙствах исполняемого файла кurt-

1.ехе>. ,Щля просмотра номера версии необходимо найти в папке программы (URT-I

Control Software> файл кurt-l.ехе>. ПравоЙ клавишеЙ мыши нажать на ярлык файла, в

выпадающем меню нажать пункт <свойства файлa>. В открывшемся окне открыть

вкладку кверсия>. Номер версии файла булет являться номером версии автономного По.
КонтрольнаJI сумма автономного программного обеспечения проверяется по

исполняеМому файлУ кurt-l.ехе) С помощью программы HashTab или лругой
анЕuIогичной по i}лгоритму MD5 и должна соответствовать указанному в описании типа

си,
3) Проверка номера версии ПО аналитического блока

Номер версии автономного По анаJIитического блока отображается в свойствt}х

исполняемого файла <dmk2l.exe). ,щля просмотра номера версии необходимо найти в

папке программы кЩМК-2l > файл Kdmk2l .ехе). Правой клавишей мыши нажать на ярлык

файла, в выпадающем меню нажать пункт <свойства файло. В открывшемся окне

открыть вкладку кверсия>. Номер версии файла булет являться номером версии

автономного По.
КонтрольнаrI сумма автономного программного обеспечения проверяется по



исполняемому файлу <dmk2l.exe) с помощью программы HashTab или лругой
аналогичной по алгоритму MD5 и должна соответствовать yкzt:laнHoмy в описании типа
си.

6.4 Определение метрологических характеристик
б.4.1 Определение диапtвонов и относительной погрешности измерения расхода

газа.
Оценивается разность показаний регуляторов расхода газа и калибратора расхода

газа Met Lab ML-500 по каждому из каналов. Исследования проводятся на газе азоте

следующим образом:
l) Подсоединить редуктор к баллону с калибровочным гЕвом;
2) Полать питание в установку YPT-I, прогреть прибор в течение 30 мин;
3) Слить воду с насытителя (барботера) - см РЭ п. 2.2.7 п каплеуловителя - см РЭ п.

2.2.8;
4) Зафиксировать ноль по всем каналам;
5) Подключить вьD(од редуктора к входу (ВХОД l> при исследовании канала 1, к

входу кВХОД 2> при исследовtlнии канала 2и3, остальные входы заглушить;
6) К выхолу установки кВЫХО,Щ 1> подключить калибратор расхода газа Met Lab

ML-500, штуцер кСБРОС> заглушить;
7) Редуктором установить давление на входе установки (0,20 + 0,05) МПа;
8) Установить следующие значения расходачерез исследуемый регулятор: 10,25,50,

75, 100 % (в% от верхнего предела регулирования данного регулятора) и зафиксировать

показания калибратора расхода газа Met Lab ML-500, соответствующие этим расходам.
Повторить операцию при уменьшении расхода от l00 % до l0. Число измерений в каждой

точке - 3. Результаты записать в таблицу 3.

Таблица 3

результат испытания считают положительным, если максимttльное значение

относительной погрешности в каждом из последовательньгх измерений не превышает

пределов допускаемых значений относительной погрешности по выбранному каналу

расхода газа, приведённом в таблице 4:

Таблица 4,ЩиапазОны измерений И регулироВания расхода по KaH€UIaM, пределы
урт_1

6/2 Определение абсолютной погрешности воспроизведения относительной

влажности приготавливаемой газовоЙ смеси на вьIходе комплекса
определение абсолютной погрешности росы воспроизведения относительной

влажности приготавливаемой газовой смеси на вьжоде комплекса проводится с

использованием гигрометра Rotronic у9дификаuии Hygrolog NT,

показания
урт_1,
Qy, см3/мин

Показания ка-пибратора расхода газа Met Lab ML-
500, Qc , см3/мин

относительная
погрешность

Q,-Q'.100.%
Q.при увеличении при уI!{еньшении среднее

допчскаемой относительнои по ности нOtsки

Канал

.Щиапазон измерений расхода
(привеленный к температуре
20'С и давлению 101,4 кПа),

см3/мин

Прелелы допускаемой
относительной

погрешности измерения

расхода,Yо

от 100 до 5000
* 1,52 от 100 до 5000

3 от 30,0 до 500,0



Подключить гигрометр к выходу кВЫХО! 1> установки УРТ-1.
Задать последовательно на выходе комплекса следующие значения относительной

влокности: 30, 50 и 80 %.Относительную влажность смеси на выходе комплокса Qро,"

рассчитать согласно РЭ на комплекс.
После вьIходаустановки YPT-l назаданный режим и установления постоянньгх

показаний гигрометра, записать измеренное значение относительной влажности Q'' по
гигрометру.

Определить значение абсолютной погрешности относительной влажности ЬQ для
каждой точки по формуле (1):

ЬQ = Qоо,ч - Qг (1)

Результат испытаний считают положительньIм, если максим€tльное значение
абсолютной погрешности относительной влажности на вьгходе комплекса в каждом из

последовательньIх измерений не превышает + З Yо.

6.4.3 Определение абсолютной погрешности измерения температуры в термостате
Проверка диапtвона температур в термостате и определение предела абсолютной

погрешности измерения температуры проводится с помощью образчового платинового
термометра сопротивления ТСПН-4М, подключенного к преобразователю сигналов ТС и
ТП пречизионного (ТЕРКОН>>, в следующей последовательности:

а) установить термометр сопротивления в держатель для источников микропотоков
и поместить в термостатируем}.ю камеру установки УРТ-1, закругить крышку держателя;

б) установить расход газа через термостат (Qr) l00 см3/мин (см. РЭ комплекс);
в) установить температуру термостата 30 ОС;

г) контролировать ход нагрева по пок,lзаниям на дисплее и через 90 мин после
окончания переходного процесса зафиксировать покЕвания термометра Тт и установки Ту
и определить абсолютную погрешность измерения температуры по формуле:

A(t)r = Тт - Ту, ОС; (2)

л) Повторить операции в) и г) лля температур 60,90, l20 ОС, определив абсолютные
погрешности Д(t)z - 

^(t)+.Комплекс считается выдержавшим проверку, если наибольшее значение абсолютной
погрешности A(t)r - 

^(0z 
не превышает * 0,1 ОС, A(t)z - 

^(t)a 
не превышает * 0,2 ОС.

6.4.4 Определение относительной погрешности заданного значения массовой
концентрации целевого компонента в смеси на выходе комплекса

Опрелеление относительной погрешности tIроводится следующим образом:
1) Включить и прогреть генератор газовых смесей ГГС-Т и генератор влажного газа

ГВГ-901 в соответствии с РЭ наних.
2) Установить в ГГС-Т эталон сравнения - источник микропотока Н.ЩМГ, дожДаТЬСя

выхода на режим источника (время выхода источника на режим yкutзaнo в паспОРТе На

источник).
3) Приготовить последовательно сухие гtвовые смеси с помощью генератора ГГС-Т

с характеристиками указанными в таблице l Приложения А.
4) Произвести 8 измерений массовой концентрации Сr, по каждой газовоЙ сМеСИ На

выходе генератора ГГС-Т в соответствии с документами <Методика измерений массовоЙ

концентрации диоксида азота в увлажненной газовой смеси фотометрическим метоДоМ)

МИ-2421 5 -20 1 5, кМетодика измерений массовоЙ концентрации несимметричного

диметилгидр€вина в увлажненной газовой смеси фотометрическим методом) ми-24215-
20l5.

5) РассчиТать среднее показание массовой концентрачии (С. , мг/м3) по формуле:



* =*Ё.., (3)

n - число измерений (n =8).
6) Собрать газовую схему ука:}анную в п.З Приложения А.
7) Приготовить последовательно увлажненные газовые смеси с помощью

генераторов ГГС-Т и ГВГ-90l с характеристиками указанными в таблице 2 Приложения
А.

8) Произвести 8 измерений массовой концентрации C"n, навыходе смесительной

камеры в соответствии с документilми <Методика измерений массовой концентрации
диоксида азота в увлажненной газовой смеси фотометрическим методом) МИ-24215-2015,
кМетодика измерений массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в

увлажненной газовой смеси фотометрическим методом) МИ-2421 5 -20 1 5.

9) Рассчитать среднее показание массовой концентраuии (С * , мг/м3) по формуле:
1п

с BLt = 1I Cur,, (4)
п-г

n - число измерений (n =8).
l0) Рассчитать среднее квадратическое откJIонение (СКО) показаний массовой

концентрации сухой и влажной газовой смеси по формуле:

СКо =
]00Х:
с

(5)

СКО не должно превышать ЗYо.

l 1) Рассчитать действительное значение массовой концентрации целевого

компонента в увлажненной газовой смеси на вьIходе смесительной KaMepbl (Сý,, мг/м3) по

формуле (6):
л

п.lI r-з L BLtL'i,, = L. .: (6)
DJt 

' С,,

гле Cj - заданное значение массовой концентрации целевого компонента в сухой

газовой смеси на выходе генератора ГГС-Т, мг/м3.
12) Установить в анЕuIитический блок ленту ПЛП из комплекта (для ДМК-21-Г

использовать ПЛП ЛИ-lА-Г, для ДМК-2l-О использовать ПЛП ЛИ-2Б);
Примечание: дJuI каждой газовой смеси использовать новую ленту ПЛП, выбранную

из комплекта случайным образом.
13) Приготовить последовательно увлажненные газовые смеси с помощью

генераторов ГГС-Т и ГВГ-901 с характеристиками указанными в таблице 2 Приложения
А, подать на аналитический блок.

l4) В соответствии с РЭ на комплекс провести 8 измерениЙ массовоЙ концентрации

(со, мг/м3;с помощью аналитического блокаи рассчитать среднее арифметическое

значение результатов измерени й (С r, мг/м3):
1п

Cr =L|ро 0)nT
n - число измерений (n:8).

1 5) Результаты определения относительноЙ погрешности заданного значения

массовой концентрации компонента считаются положительными, если удовлетворяется

следующее уравнение (8):



г," _r-Дv^ 
=vilJl.100<10

L Blt

(8)

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1, Результаты поверки вносят в протокол, форма которого приведена в

Приложении Б.
7.2. Комплекс, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки,

признается годным и на него вьцается свидетельство о поверке установленной формы
(при первичной или периодической поверке).

7.З, Комплексо не удовлетворяющий требованиям настоящей методики, к
да_пьнейшей эксплуатации не допускается и на него вьцается извещение о непригодности.

l0



l1

l. Список газовьIх смесей с Н!МГ
приготавливаемьIх на генераторе ГГС-Т при
Таблица 1

(для ДМК-21-Г),
поверке:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

с NOz (для ДМК-2l -О)

2. Список увлажненных гtвовьrх смесей с НДМГ (для

ДМК-21-О) приготавливаемьIх с помощью генераторов ГГС-Т
Таблица 2

ДМК-21-Г), с NOz (лля
и ГВГ-901 при поверке:

[dелевой компонент Массовая концентрация, мг/мJ

ндмг 0,1 0,5 0,8
NOz 2 10 lб

Щелевой компонент Массовая концентрация, мг/мJ / Относительнrш влажность, 0/о

ндмг 0,1 / 60 0,5 / 60 0,8 / 60
NOz 2l 60 10/60 |6l60

3. Газовая схема для создания увлажненных газовьIх смесей:

1. Газ-разбавитель
2. СмесительнаJI Ktlмepa
3. УвлажненнаrI газовtUI смесь

Примечание: смесительнЕuI Ku}Mepa и все трубопроводы должны быть выполнены

фторопласта.

11
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма протокола поверки

комплекса ftlзоанаJIитшIеского Кэрт
Заводской номер
Принадлежит
.Щата поверки
Условия поверки:
температура окружающего воздуха
атмосферное давление
относительнаrI влажность воздуха
Средства поверки
Поверено в соответствии с документом кКомплекс гtвоаналитический КЭРТ.

Методика поверки. МП-242- | 892-20 | 5 >

Результаты поверки
1 Результаты внешнего осмотра
2 Результаты опробования
2,2 Р езу льтаты проверки герметичности
3. Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения
4 Определение метрологических характеристик
4.1 Опрелеление диапазонов и относительной погрешности измерения расхода гiва
Канал Ns ,; Расход

4.2 Опрелеление абсолютной погрешности воспроизведения относительной влажности
вьгходе комплексаприготавливаемои газовой смеси на

4.З Опрелеление абсолютной погрешности измерения температуры в термостате

4.4 Определение относительной погрешности заданного значения массовой
концентрации целевого компонента в смеси на выходе комплекса

заключение

|2

показания
урт- 1,

Qy, см3/мин

Показания ка.пибратора расхода газа
Met Lab ML-500, Qc, см3/мин

Относительная погрешность,

Q, -Q. .l00. %
Q.

при
увеличении

при
уменьшении

среднее
Полученное
значение

.Щопускаемое
значение
* 1,5

..Щействитель
ное значение

массовой
концентраци

" С,!r,, мг/м3

относительная
погрешность6,Yо

Щелевой
компонент

Тип
плп/

зав
}lb

Заданный

режим:
Массовая

концентрация,
мг/м3 / отн.

влажность, OZ

Значение
массовой

концентрации,
измеренное

анаJIитическим
блоком

комплекса Lк,
мг/м3

.Щопускае
мое

значение

Получен
ное

значение

0,1 / 60

Поверитель


