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Настоящая методика распространяется на измерительные канzLпы (далее -

ИК) системы автоматизированной информационно-измерительноЙ коммерЧеСКОГО

учета электроэнергии (АIШIС КУЭ) ООО (РТ-ЭТ) в части электропотребления

ДО кКонцерн <<Калашников), (далее - A|,fuIC КУЭ), заводской номер Ns 334,

предназНаченноЙ для измерениЯ активноЙ и реактивной электроэнергии, потреб-

ленной за установленные интервrUIы времени отдельными технологическими объ-

ектами ооо крт-эт>, сбора, хранения, обработки и передачи полученной ин-

формации. Выходные данные системы моryт использоваться для коммерческих

расчетов.

Перечень ИК и их метрологические характеристики приведены в ПрилОЖе-

нии А.

1 ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый |rК AIzРIC КУЭ, реализующий косвенныЙ МеТОД

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с )п{етом положений раздела 8 ГоСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытании

А|rШIС кУЭ с целью утверждения типа. ,,Щопускается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа. ПериодическуЮ

поверку системы выполняют в процессе эксплуатации АИйIС КУЭ. ИНТервал Ме-

жду поверками АIШТС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компонентьт А|rfulС КУЭ поверяют с интерв€Lлами МеЖДУ

поверками, установленными при утверждении их типа. Если очередной срок по-

верки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки Л|,fuтс

КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка АИИС КУЭ не проВоДиТСя.

После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется

проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы

убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и



т.п.).

Внеочередную поверку А|МС КУЭ проводят после ремонта системы, заме-

ны её измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события

могли повлиять на метрологические характеристики ИК. !опускается подвергать

поверке только те ИК, которые подверглись ук€ванным выше воздеЙстВияМ, При

условии, что собственник AIMC КУЭ подтвердит официапьным ЗаключениеМ,

что ост€uIьные ИК этим воздействиям не подвергшIись. В этом слr{ае оформляет-

ся свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использов€Lпись ссылки на следующие нормативные

документы:

РМГ 51-2002 (ГСИ. ,Щокументы на методики поверки средств измерениЙ.

основные положения).

ПР 50.2.0|2-94 (ГСИ. Порядок аттестации поверителеЙ средств измерениЙ>>.

ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологиttеское обеспечение измерительных

систем. общие положения).

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информационные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура покЕвателей>.

ГОСТ 8.216_11 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки).

МИ 2845-2003 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения бr/3...3S

кВ. Методика проверки на месте эксплуатации).

ГОСТ 8.217-2003 (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>.

ГОСТ 7746-2001 <Трансформаторы тока. Обrцие технические условия>>.

ГОСТ 1983-200l <Трансформаторы напряжения. Общие технические усло-

вия>.

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003). Аппаратура для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические

счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.



ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-23:2003). Аппаратура для измерения элек-

трической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2З. Статические

счетчики реактивной энергии.

ГОСТ 13109-97 <Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения).

ГОСТ Р 54|49-20|0 Электрическая энергия. Совместимость технических

средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего нzLзначения.

ГОСТ |2.2.00З-91 кСистема стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Общие требования безопасности>).

ГОСТ 12.2.007.0-75 <<Система стандартов безопасности труда. Изделия

электротехнические. Общие требования безопасности>.

ГОСТ t2.2.007.3_75 <Система стандартов безопасности труда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности)).

ГОСТ |2.2.007.7-83 <Система стандартов безопасности труда. УстроЙства

комплектные низковольтные. Требов ания безопасности).

ПОТР М_016_2001 (РД 153-34.0-03.150-00) кМежотраслевые правила по

охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок).

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns 1815 кОб утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке).



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, ук€ванные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Н.Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2
aJ 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да

2. Внешний осмотр 9.1 Да Да

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 Да Да

5. Проверка функuионирования цен-

траJIьных компьютеров (серверов)

АИйТС КУЭ и УСП,.Щ

9.4 Да Ща

6. Проверка функционирования вспо-

могательных устройств
9.5 Да Да

7. Проверка на|рузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров тока

9.6 Да ,.Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 Да Да

6



Прололжение таблицы l

1 2 J 4

9. Проверка падения напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Ща Да

10. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 Да Да

1 1. Проверка отсутствия ошибок ин-

формачионного обмена
9.10 Да Да

12. Проверка метрологических харак-

теристик Аl,fu|С КУЭ
9.1 l Ща Да

1 3. Идентификация программного

обеспечения
10 Да Да

1 4. Оформление результатов поверки 11 Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства иЗМеренИЙ И ВСПО-

могательные устройства, в соответствии с методиками поверки, укаЗанНЫМИ В

описаниЯх типа на измеРительные компоненты АИИС куэ, а так же следующие

средства поверки:

- Срелства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГоСт 8.217-

2003 <Трансформаторы тока. Методика поверки>;

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с

ГОСТ 8.216-20|1 <Трансформаторы напряжения. Методика поверки);

- Срелства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 <ГОСУ-

дарственн€ш система обеспечения единства измерений мощность нагрузки транс-

форматоров напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измере-

нии>);

- Средства измерений в соответствии с документом МИ 3 |96-2009 <ГОсу-



дарственная система обеспечения единства измерений вторичная нагрузка транс-

форматоров тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений>;

- Средства измерений в соответствии с документом <методика выполнения

измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и на-

пряжения прибором <Энерготестер ПКЭ>;

- Средства поверки счетчиков:

сэт_4тМ.O3М - по документу <<Счетчики электрической энергии

многофункционaльные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М. Руководство

по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки) илгш.4||152.|45

РЭ1;

сэт_4тМ.03м.08 - по документу <<Счетчики электрической энер-

дство по эксплуатации.

ИЛГШ.411|52.145 РЭ 1 ;

- Средства поверки УСПД:

гии многофункuионаJIьные сэт-4тМ.O3м, сэт-4тМ.O2м. Руково-

Часть 2. Методика поверки)

серии RTU-327. Методика поверки. !fotv1.466215.007 МП>;

от

о/о;

- Термогигрометр KCENTER> (мод.314): диапазон измерений температуры

минус 20...+ б0 'С; диап€Lзон измерений относительной влажности от 10...100

- РадиоЧасы <МИр рч-01), принИмающие сигнzLпы спутниковой навигаци-

онной системы Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы

со счетчиками сэт-4тМ.O3м, сэт_4тМ.03м.08 и с ПО для работы с радиочаса-

ми <МИР РЧ-01).

Примечания:

l. ,щопускается применение других основных и вспомогательных средств

поверки с метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые

точности измерении.

2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть ВНеСе-



ны в Госреестр СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителеЙ, аттесТОВаН-

ных В соответСтвиИ с ПР 50.2.0|2, изуlивших настоящую методику поверки и ру-

ководство пользователя на АIДlС КУЭ, имеющих стаж работы по данноМУ ВИДУ

измерений не менее l года.

5.2 Определение погрешности часов компонентов системы и отсутсТВиЯ

ошибок информационного обмена осуществляется персоншIом, имеющим сТаЖ

работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные

документы и прошедшим обучение работы с радиочасами (МИР рч-01>>, прини-

мающих сигн€шы спутниковой навигационной системы Global Positioning System

(GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуще-

ствляется персонzLлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не ме-

нее 1 года, изr{ившим документ ГоСт 8.217-2003 <Трансформаторы тока. Мето-

дика поверки) и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с

укaванным документом. Поверку проводят не менее двух специztлисТОВ, оДиН ИЗ

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее праВо рабОТЫ На УСТа-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АlШlС КУЭ,

осуществляется персон€rлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений

не менее 1 года, изгlившим документ ГОСТ 8.216-201l <ТрансформаТоры на-

пряжения. Методика поверки>) и прошедшим обучение по провеДениЮ ПОВеРКИ В

соответствии с ук€ванным документом. Поверку проводят не менее ДВУх СПеЦиа-

листов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее Право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасносТи Не

ниже III.

5.5 Поверка счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.03М.08, входящих в со-



став АИИс куэ, осуществляется персон€Lпом, имеющим стаж работы по данному

виду измерений не менее 1 года, изучившим документы по поверке счетчиков и

прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с УкаЗаНныМИ ДО-

кументами. Поверку проводят не менее двух специ€tпистов, один из которых дол-

жен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и

свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.б Измерение вторичной нагрузки измерительных трансфорМаТОРОВ ТОКа,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персон€tлом, имеЮЩиМ СТаЖ Ра-

боты по данному виду измерений не менее 1 года, изу{ившим докУМенТ МИ З|96-

2009 <госуларственная система обеспечения единства измерений вторичная на-

грузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения изме-

рений> и прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с ука-

занным документом. Измерение проводят не менее двух специzLлистов, один из

которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-

новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов на_

пряжения, входящих в состав АИИС куэ, осуществляется персонЕtлом, имеющим

стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ

МИ 3195-2009 <Госуларственная система обеспечения единства измерений МОЩ-

ность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. МетОДИКа

выполнения измерений>> и прошедшим обучение по проведению измерений в со-

ответствии с ук€ванным документом. Измерение проводят не Менее ДВУх СПеЦИа-

листов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее Право

работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с иЗМеРИ-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав АIrШIС КУЭ, ОСУЩе-

ствляется персон€lлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не ме-

нее 1 года, изr{ившим документ Методика выполнения измерений параметров

нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором

l0



<Энерготестер ПКЭ) и прошедшим обучение по проведению измерений в соот-

ветстЁии с укzванным документом. Измерение проводят не менее двух сПеци€ши-

стов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее Право ра-

боты наустановках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже

III.

5.9 Поверка УСПЩ RTU-327LV, входящих в состав А|ryIС КУЭ, осуществ-

ляется персон€tлом, имеющим стаж работы по данному виду иЗмерений не МеНее 1

года, изучившим методику поверки на УСПД и прошедшим обучение ПО ПРОВе-

дению поверки в соответствии с укЕLзанными документами. ПоверкУ пРоВоДяТ Не

менее двух специ€Lлистов, один из которых должен иметь удостоВерение, ПоД-

тверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по элек-

тробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присУТсТВО-

вать работники объекта, на котором р€lзмещены компоненты АИИС КУЭ, иМеЮ-

щие опыт работы и право на подключение и отключение этаJIонных и ПоверяеМых

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикоЙ выпОлНе-

ния измерений.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

б.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ l2.2.007.3-75, <Правилами Тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Прави-

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, <МежотрасЛе-

вых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электРОус-

тановок), <Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок), УТВеР-

ждённые прик€вом Министерства труда и социztльной защиты Российской Феде-

рации от 24.07.2013 г. Ns 328н, а также требования безопасности на средства по-

верки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах
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по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборулование должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.003-91, ГОСТ

t2.2.007 .з-75, гост |2.2.007 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться рУко-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утверЖДеннОй В

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АIrfuIС КУЭ должны соответствовать условиям ее экс-

плуатации, нормированным в технической документации, но не выходиТь За НОР-

мированные условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 fuя проведениrI поверки представляют следующие копии документов:

руководство пользователя А|ШIС КУЭ;

описание типа А|ШIС КУЭ;

свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в Ик, и

свидетельство о предыдущей поверке системы (rrр" периодической и внеочереД-

ной поверке);

паспорта-протоколы на ИК;

ловиям эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической

поверке);

акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям

тока и напряжения;

акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток

ТТ;
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безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и

телей и персонzша энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, успд, серверу АvtиС куЭ для проведения

работ по п.п. 9.|,9.3,9.4,9.5;

9.2,9.6,9.7,9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреЖДении

компонентов АИИс куэ, нЕUIичие поверительных пломб и клейм на измеритель-

ных компонентах.

9.|.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, нЕLпичие шиЛЬ-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформа-

торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильность про-

кладки проводных линий по проектной документации на АIД1rС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически иС-

пользованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, Укuван-

ным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозиии нагрева в местах подключе-

ния проводных линий.

При обнаружении несоответствий по п.9.1 дальнейшие операции по повер-
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ке ИК прекращаются, AIrfuIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.| Проверяют н€шичие свидетельств о поверке и срок их деЙстВия ДЛя

всех измерительных компонентов:

- измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003

<Трансформаторы тока. Методика поверки);

_ измерительных трансформаторов напряжения в соответствии с

ГОСТ 8.216_201 1 <Трансформаторы напряжения. Методика поверки);

- счетчиков электрическои энергии:

СЭТ_4ТМ.O3М - по документу <Счетчики электрическоЙ энергии

многофункцион€Lпьные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М. Руководство

по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки)) ИЛГШ.411152.145

РЭ1;

СЭТ_4ТМ.03М.08 - по документу кСчетчики электрическоЙ энер-

гии многофункционzlльные СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М. Руково-

дство по экспJryатации. Часть 2. Методика поверки)

ИЛГШ.411152.145 РЭ1;

серии RTU-327. Методика поверки. Щfutvl.466215.007 МП>;

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.| дальнейшие операции По по-

верке ИК прекращаются, АWIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 Проверяют н€uIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют н€tличие

оригина"пов актов, подтверждающих правильность подключения счетчиков к це-
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пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предупреждений, прокрутку параметров в заданной последоВаТелЬ-

ности.

9.З.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помоЩЬЮ

переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому ПослеДоВа-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полrIен оТЧеТ, СО-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.З.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ ДаТе

(число, месяц, гОД).Проверку осуществляют визу€lльно или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции ПО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, AI4ЙC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непРИ-

годности.

9.4 Проверка функчионирования центральных компьютеров (серверов)

АИИС КУЭ и УСПД

9.4.| Проверяют защиту программного обеспечения на центр€lльных КОМ-

пьютерах (серверах) ЛlШlСКУЭ от несанкционированного доступа. .Щля этого

запускают на выполнение программу сбора данных и в поле "паролЬ" ВвоДяТ не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе непраВилЬНОГО Па-

роля программа не разрешает продолжать работу.

9.4.2 Проверяют работу аппаратных ключеЙ. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). ВключаЮт

компьютер, загружают операционную систему и запускают программУ. ПРОВеРКУ

считают успешной, если получено сообщение об отсутствии ((ключа ЗаЩиТы).

9.4.З Проводят опрос текущих пок€ваний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центр€LПЬ-

ных компьютерах (серверах) AIrn/TC КУЭ.
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9.4.5 Проверяют нuшичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на успд. При отсутствии или нарушении пломб проверяют

правильность подсоединениrI УСПД.

9.4.6 Проверяют правильность функционирования Успщ в соответствии с

его эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обес-

печения. Проверка считается успешной, если все подсоединенные к успд счет-

чики опрошены и нет сообщений об ошибках.

9.4.7 Проверяют программную защиту успд от несанкционированного

доступа.

9.4.8 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памrIти процессора УСПЩ.

при обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке Ик прекращаются, АIшIс куэ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5. 1 Проверка функционирования модемов

проверяют функционирование модемов, исполъзуя коммуникационные

возможности специzrльных программ. Модемы считаются исправными в составе

комплекса, если были установлены коммутируемые соединения и по установлен-

ным соединениям успешно прошел опрос счетчиков или УСШ.

.щопускается автономная проверка модемов с исполъзованием тестового

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компъютер с

ПО. Проверка считается успешноЙ, если удulлось опросить все счетчики, ПОДКЛЮ-

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции ПО ПОВеР-

ке ИК прекращаются, АLrylС КУЭ бракуется и выписывается извещение о неПРи-

годности.
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9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансфорМа-

торов тока

9.б.1 Проверяют н€lличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии сВяЗи ТТ сО

счетчиком. Проверяют н€Lпичие оригинaLпов актов, подтверждающих ПРаВИль-

ность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют нzLпичие данных измерениЙ мощности нагрузки вториЧных

цепей ТТ по МИ 3196-2009 <Государственная система обеспечения единсТВа иЗ-

мерений вторичн€uI нагрузка трансформаторов тока без отключения Цепей. Мето-

дика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколоВ пО фОРМе

Приложения 11.5 ОАО (АТС). Срок проведения ревизии ИК, а также утвержде-

ния паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента ПрОВеДеНия

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, AIryTC КУЭ бракуется и выписывается извещение о неПри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа-

торов напряжения

9.7.1Проверяют н€uIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии сВязи ТН со

счетчиком. Проверяют наличие оригин€Lлов актов, подтверждающих правиЛЬ-

ность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.

9.7.2 Проверяют наJIичие данных измерениЙ мощности нагрузки вторичных

цепей ТН по МИ 3195-2009 <<Государственн€t[ система обеспечения единства из-

мерений мощность нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей.

Методика выполнения измерений>> с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения l1.5 ОАО (АТС). Срок проведения ревизии ИК, а также ут-

верждения паспортов-протоколов должен быть не более l года до момента прове-
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дения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АlШIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичноЙ об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют наличие данных измерений падения напряжения U, в проводной

линии связи для каждой фазы по утвержденному документу <Методика выполне-

ния измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и

напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации с оформле-

нием паспортов-протоколов по форме Приложения 1 1.5 ОАО (АТС). Паспорта-

протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за 1 год до проведения поверки

ИК. Падение напряжения не должно превышать 0,25 Yо от номинzlльного знаЧения

на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 да-гrьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, ЛIrfuIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы <<МИР РЧ-0l)), принимающие сигнzLпы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покzвания ра-

диочасов с покuваниями часов УСПДсервера, полrIающего сигн€Lлы точного

времени от устройства синхронизации системного времени GРS-приемника. Рас-

хождение покЕваний радиочасов с УСПДсервером не должно превышать * 1 с.

,.Щля снятия синхронизированных измерений рекомендуется использовать одно-

временное фотографирование экранов поверяемого и поверительного оборулова-

ния.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-
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ствующие сличению часов счетчика, УСПД и сервера. Расхождение времени ча-

сов: счетчик - УСШ в момент, предшествующий коррекции, не должно превы-

шать предела допускаемого расхождения * 2 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 да-rrьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, AIШIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена преду-

сматривает эксперимент€tльное подтверждение идентичности числовои измери-

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информация),

и памяти центрzlльного компьютера (сервера БЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть включены.

9.10.1 На центр€Lльном компьютере (сервере БЩ) системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интерв€tлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют нzllrичие данных, соответствующих каж-

дому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных не допускается за ис-

ключением сл)п{аев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или

устраненным откalзом какого-либо компонента системы.

9.|0.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. Прове-

ряют сохранность измерительной информации в памяти центрrLльных компьюте-

рах (серверах) системы на тех интервzlлах времени, в течение которого была на-

рушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

памяти счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощности, хранящей-

ся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов трансформации измерительных
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трансформаторов) и базе данных центр€tпьного компьютера (сервера Б.Щ) полу-

ченные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего рЕвряда r{тен-

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.10.3 в ре€lльном режиме

времени сличить пок€вания счетчика по активной и реактивной электрической

энергии строго в конце получаса (часа) с данными, зарегистрированными в цен-

тральном компьютере (сервере Б!) системы для того же момента времени. Щля

этого визу€lльно или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы-

вают пок€вания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с yleToM коэффиuиентов трансформации измерительных

трансформаторов), с пок€ваниями зарегистрированными в центршIьном компью-

тере (сервере Б!) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаютс я, AWIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

9.11 Проверка метрологических характеристик АИИС КУЭ

9.11.1 Границы интервала основной погрешности ИК электроэнергии рас-

считывают для вероятности Р:0,95 для нормutльных условий.

В качестве нормzrльных условий используют данные, предусмотренные тех-

нической документацией на АИИС КУЭ.

9.||.2 Границы интерв€lла основной относительной погрешности ИК актив-

ной электроэнергии вычисляют по формуле (1):

(1)

где

6"*on - границы интерв€rла основной относительной погрешности ИК актив-

ноЙ электроэнергии вYо для вероятности 0,95;

67т - предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде транс-
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форматора тока (ТТ) в %;

6r" _ предел допускаемой относительной погрешности по амплитуде транс-

форматора напряжения (ТН) в %;

6rо - границы интерв€rла относительной погрешности измерения актиВНОЙ

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерителЬных ТРаНС-

форматоров вО/о;

бп _ предел допускаемой относительной погрешности, обусловленноЙ ПОТе-

рями напряжения в линии связи между ТН и счетчиком в Yо;

бо" - предел допускаемой основноЙ относительноЙ погрешности сЧеТЧиКа

электроэнергии в ОZ.

Границы интервztла суммарной абсолютной угловой погрешности d в минУ-

тах и границы интерв€UIа относительноЙ погрешности 6rn в О/о ОПРеДеЛЯЮТСЯ ПО

формулам:

0=Fr, *о7,

6ru = 0,029,0 ,tgф

где

0, и 0u _ пределы допускаемых угловых погрешностей ТТ и ТН в минуТах,

соответственно;

Р _ угол сдвига между векторами первичных тока и напряжения в граДУсах.

9.11.3 Границы интервzrла погрешности ИК в рабочих условиях эксплУаТа-

ции рассчитывают для вероятности 0,95. В качестве рабочих условий исполЬЗУЮт

данные, предусмотренные технической документацие й на АИйТС КУЭ.

9.11.4 Границы интерв€lла относительной погрешности ИК активноЙ ЭлеК-

троэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (4):

6"*on =tt,t.,/a} + 6|" + 6'r, + 6| + бj, +tlu",
' \l t=|

(2)

(3)

(4)

где

6"r,u - границы интервала относительной погрешности ИК активноЙ элек-

троэнергии в Yо для вероятности 0,95;
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бтт, бтн , 69u, бп ,

бuоп, - предел

dо" - те же величины, что и в формуле (1);

относительной допускаемой дополнительной погрешности

/п - общее число влияющих величин.

9.11.5 Границы интерваJIа основной относительной погрешности ИК реак-

тивной электроэнергии вычисляют по формуле (5):

6"ror=tцlffi

счетчика электроэнергии в рабочих условиях от i - ой влияющей величины;

(6)

(5)

где

6"*оr - границы интервапа основной относительной погрешности ИК реак-

тивной электроэнергии вYо для вероятности 0,95;

6r, _ границы интерв€lла относительной погрешности измерения реактивноЙ

электроэнергии обусловленной угловыми погрешностями измерительных транс-

форматоров в О/о.

Границы интервшIа относительной погрешности 6rn в О% определяются по

формулам:

6r^ = 0,029,0 ,сtgф

Остальные величины в формулах (5) и (6) те же, что в формулах (l) и (3).

9.1 1.6 Границы интервшIа относительной погрешности ИК реактивной элек-

троэнергии в рабочих условиях вычисляют по формуле (7):

m

6rr,, = t1,11/r; + 6|о + 6}, + 6| + бj, +Z6*",
Y l=l

(7)

Где все величины те же, что в формулах (1), (3), (4) и (6).

ПрuJйечанltе - Формулы (I), (4), (5) u (7) dаньtdляслучая,коzdаоmкпо-

ненuе Bшeut+ltx влuяюлц1,1х велuчuн оm норJисutьных значенuй вызываеm dополнu-

mельные по?реulносmu mолько у счеmчuка элекmроэнерzuu, а сосmавляюuluJйu по-

ерешносmu uзJйеренuя элекmроэнерzuu обусловленньlJйlt по?реulносmью заdанuя

uHmepBaJla вреJйенu uнmеzрuрованuя элекmрuческой моlцносmu, поzрешносmью

переdачu uнфорл,tацuu по ГОСТ 4.199-85, поzрешносmью обрабоmкu daHHblx лlоэlс-

но пренебречь.
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При обнаружении не соответствий по п.9.|| ЛИйIС КУЭ бракуется и Вы-

писывается извещение о непригодности.

l0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных

данных программного обеспечения укчванных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

_ идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (илентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сУММа

исполняемого кода);

_ €tлгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспе-

чения.

10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанныХ

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

_ с использованием специzlльных протестированных (аттестованных, серТи-

фицированных) аппаратно-программных средств иlили протестированноГо (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

11 оФормлЕниЕ рЕзультАтов повЕрки

1 1.1 На основании положительных результатов по пунктам рztздела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке АWIС КУЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторга России от 02.07.2015 }lb 1815 (Об утверждении Порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке>>. В приложении к свидетельству укzвывают перечень ИК.

1 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов

методики поверки АИй[С КУЭ признается негодной к дальнейшей эксплуатациии
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Е8 нее вцддот пзвещенпе о вепрпm,щооrи в ооответgfыrх е прЕgЕюм Шпmртtl-

торга Россlпr от 02.07 2а$ JФ l 8 l 5 <Об утвсFцдеlпп Поряца прозедсшя посР

м средств вii€рей, требовашr к зввку повGрfr и оодерDкавию свЕдеIýпвства о

цФерЕ(e)D о уIцппп€ш прЕm.

[lачалькш отдела 2(Б.l
Фгуп(внииI\dсD

вз. Кисеlrев
< 7зlь___1/i_|0|6r.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Лист регистрации изменений ИК системы

наименование
объекта

заменяемый
компонент

заменяющий компонент

Тип Зав. номер
Метрологические
характеристики

з4


