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ИСПОЛНИТЕЛИ Груздев Р.Н., Загидуллин Р.И.

УТВЕРЖДЕНА ФГУП кВНИИР>



Настоящая инструкция распространяется на систему измерений количества и

показателей качества нефтепродуктов J',|Ъ 1220 ЛПДС <Воронеж> (да;lее - система) и

устанавливает объем, порядок и методику проведения первичной и периодической поверок

системы.
Интервал между поверками - 12 месяцев.

1 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 -Операции поверки

2 Средства поверки

2.|. Установка поверочнчш с диапiвоном измерений расхода, обеспе.шв:lющим
проведение поверки счетчиков-расходомеров массовьrх Micro Motion модификации СМF 300

с преобразоватеJIями серии 2700 (далее - СРМ), входящих в состав системы, и пределами

допускаемой относительной погрешности * 0,11 О%.

2.2 Средства поверки, укzванные в нормативIlьD( документaх (НЩ) на методики

поверки средств измерений (СИ), входящих в состав системы, приведенньгх в таблице 3

настоящей инструкции.
2.3 .Щопускается применять другие анаJIогичные по назначению средства поверки

утвержденных типов, если их метрологические характеристики не уступают указанным в

Н!, приведенньгх в таблице 3 настоящей инструкции.

3 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдаrот требованиrI, опредеJIяемые:

- в области охраны труда - Труловой кодекс Российской Федерации;

- в области промышленной безопасности - Федеральные нормы и правила в области

промышленной безопасности кПравила безопасности в нефтяной и газовой

промышленности) (приказ Ростехнадзора J',lЪ 101 от 12 марта 2013 г. кОб угверждении
Федеральньrх норм и правил в области промышленной безопасности кПравила безопасности
в нефтяной и газовой промышленности)), Руководство по безопасности <Рекомендации по

устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводовD (приказ Ns 784 от
27 декабря 201.2 г. <Об угверждении Руководства по безопасности кРекомендации по

устройству и безопасной эксплryатации технологических трубопроводовф, а тtжже другими
действующими отраслевыми нормативными докрrентчlми;

- в области пожарной безопасности - Федера_тlьный закон Российской Федерации от
22 пюля 2008 г. j\Ъ l23-ФЗ кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности),
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. J\Ъ 390 (О

з

Наименование операции

Номер пункта

докуI!{ента по

поверке

Проведение операции при

первичной

поверке

периодической

поверке

Проверка комплектности
технической докуплентации

6.1 Ща Нет

Подтверждение соответствия

прогрчlп{много обеспечения системы
6.2 Да !а

Внешний осмотр 6.з Да Ща

Опробование 6.4 Ща Да
Определение метрологических

характеристик
6.5 !а Ща



противопожарном режиме> (вместе с кПравилаNrи противопожарного режима в Российской
Федерации>), СНиП 21.0t-97 (с изм. ]ф 1,2) <Пожарная безопасность зданий и сооружений>;

- в области соблюдения правильной и безопасной эксплуатации электроустановок -
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- в области охраны окружающей среды - Фелеральный закон Российской Федерации

от 10 января 2002 r. Ns 7-ФЗ Фед. 12 марта 2014 г.) кОб охране окружaющей среды>> и

другими действующими з€жонодательными актами на территории РФ.

4 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают условия в соответствии с требованиями Н.Щ на

методики поверки СИ, входящих в состав системы.

Характеристики системы и парап{етры измеряемой среды при проведении поверки

должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Соответствие параметров измеряемой среды, укzrзанным в таблице 2, проверяют по

данным актов приема-сдачи нефтепродуктов.

Таблица 2 - Характеристики системы и параметры измеряемой среды

5 Подготовка к поверке

При подготовке к поверке проводят работы в соответствии с инструкцией по
экспJryатации системы и НД на методики поверки СИ, входящих в состав системы.

б Проведение поверки

6. 1 Проверка комплектности технической докуrr,rентации
Проверяют нztличие действующих свидетельств о поверке и эксплуатационно-

технической докрrентации на СИ, входящие в состав системы.

6.2 Подтверждение соответствия прогрtlммного обеспечения (ПО) системы.
6.2.1 Проверяют соответствие идентификационньD( данньD( ПО системы сведениям,

приведенным в описtlнии типа на систему.
6.2,2 Определение идентификационньгх данньD( ПО комплексов измерительно-

вычислительньIх расхода и количества жидкостей и гzвов <АБАК+> (далее - ИВК) проводят
в соответствии с рtвделом 1 кВведение> Приложения И кОписание Еrлгоритм ИВК)
документа <<Комплекс измерительно-вычислительньй расхода и количества жидкостей и
гчвов <АБАК+>. Руководство по эксплуатации. ИнКС.425210.003РЭ версия|.2>>.

Наименование характеристики Значение харtжтеристики

Измеряемая среда

Топливо дизельное по

ГоСТ 305-2013 кТопливо

дизельное. Технические

условия)
.Щиапазон измерений массового расхода измеряемой
среды. т/ч

OT2l до272

Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более 6.3

Параметры измеряемой среды

температура измеряемой среды. ос от минус 5 до 40
Плотность измеряемой среды при рабочих условиях,
кг/м3 от 720 до 860

Содержание воды, мг/кг, не более 200
Массовая доJuI мех:lнических примесей, Yо,не более отсутствчет
Давление насыщенньгх паров, мм рт. ст., не более 2з0
Содержание свободного газа Отсугствует



6.2.3 Определение идентификационньD( данньIх ПО автоматизированньтх рабочих
мест (АРМ) оператора системы с прикладным ПО кГенератор отчетов АБАК REPORTER>
проводят в соответствии с пунктом 1.2l кПроверка контрольной срtмы ПО кГенератор
отчетов ИВК АБАК> докрлента <Система измерений коJIичества и покiвателей качества

нефтепродуктов J'lЪ 1220. Объект ЛПДС <Воронеж>. Руководство по экспJrуатации

АРМ-оператора).
6.3 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие системы следующим

требованиям:

- комплектность системы должна соответствовать технической документации;

- на компонентах системы не должно быть механических повреждений и дефектов
покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению;

надписи и обозначения на компонентах системы должны быть четкими и

соответствовать технической докуплентации.

6.4 Опробование
б.4.1 Опробование проводят в соответствии с Н,Щ на методику поверку СИ, входящих

в состав системы.
6.4.2 Проверяют действие и взаимодействие компонентов системы в соответствии с

инструкцией по эксплуатации системы, возможность получения отчета.

6.4.3 Проверяют герметичность системы.
На элементах и компонентtlх системы не должно быть следов протечек

нефтепродуктов.

6.5 Определение метрологических характеристик
6.5.1 Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав системы,

проводят в соответствии с Н,Щ, приведенными в таблице 3 с }п{етом требований,

предъявJUIемых к системе.

Таблица 3 -СИ и методики их поверки

наименование Си шI

срм

МИ 3l51-2008 (ГСИ. Счетчики-расходомеры
массовые. Методика поверки на месте экспJryатации
трубопоршневой поверочной установкой в комплекте с

поточным преобразователем плотности D;

МИ З272-201,0 кГСИ. Счетчики-расходомеры
массовые. Методика поверки на месте экспJryатации
компакт-прреромвкомплектестурбинным
преобразователем расхода и поточным
преобразователем плотности );

МИ 3313-20l l кРекомендация. ГСИ. Счетчики-

расходомеры массовые. Методика поверки с помощью
эталонного счетчика-расходомера массового>

Термопреобразователи

сопротивления платиновые серии

65 в комплекте с

преобразоватеJuIми

измерительными З|44Р
(установленные в блоке

измерительньIх линий (БИЛ)

ГОСТ 8.461-2009 (ГСИ. Термопреобразователи из

платины, меди и никеJuI. Методика поверки>>;

МП 14683-09 <Преобразователи измерительные 248,

644, 3144Р, З244УN. Методика поверки>,

утвержденная 25 .|0.2004 г.



Окончание таблицы З - СИ и методики их поверки

наименование Си нд
Термопреобразователь

сопротивления платиновьй серии

65 в комплекте с

преобразователем измерительным
Rosemount 3144Р

(установленный в блоке

измерений показателей качества

нефтепродуктов (да.гrее - БИК))

ГОСТ 8.461-2009 кГСИ. Термопреобразователи из

платины, меди и никеJuI. Методика поверки);
12.5314.000.00 МП кРекомендация. ГСИ.
Преобразователи измерительные Rosemount 644,

Rosemount 3 144Р. Методика поверки)

Преобразователи давления
измерительные 3051

(установленные в БИЛ)

МП 14061-10 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи

давления измерительные 305l. Методика поверки),

утвержденнtu{ ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС>
08.02.2010 г.

Преобразователь давления
измерительные 3051

(установленный в БИК)

МП 42l2-02|-20t5 <Преобразователи давления
измерительные 305 l. Методика поверки)

Преобразователь плотности
жидкости измерительный модели

78з5

МИ 2816-2012 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи

плотности поточные. Методика поверки на месте

эксплуатации);
МИ З240-2012 <Рекомендация. ГСИ. Преобразователи

плотности жидкости поточные. Методика поверки)

ивк

МП |7-ЗO|З8-20l2 кИнструкчия. ГСИ. Комплексы
измерительно-вьItмслительные расхода и количества

жидкостей и гzвов <АБАК+>. Методика поверкиD,

утвержденная ГЩИ СИ ООО (СТП) 18.09.2012 г.

Преобразователи измерительные

тока и напряжения с

гальванической развязкой
(барьеры искрозащиты) серии К

МП 22148-08 кПреобразователи с гальванической

развязкой серии К фирмы Pepperl+Fuchs GmbH,
Германия. Методика поверки)), угвержденная ФГУП
(ВнИИМс> 24.12.2008 г.

Термометры ртугные стекJuIнные

лабораторные ТЛ-4
ГОСТ 8.279-78 (ГСИ. Термометры стекJIянные

жидкостные рабочие. Методика поверки)

Манометры покtвывающие дJuI

точньIх измерений МПТИ

5Ш0.283.421 МП кМанометры, вакууItIметры и

мановакуумметры показывающие дJIя точньD(

измерений МПТИ, ВПТИ и МВПТИ. Методика
поверки)

Манометры покaзывающие R

МИ 2124-90 кРекомендация. ГСИ. Манометры,
ВаКУУIvIМеТРЫ, МаНОВаКУУý,rМеТРЫ, НаПОРОМеРЫ,

тягомеры и тягонtlпоромеры показывfiющие и
сzlмопишущие. Методика поверки)

СИ, неучаствующие в определении массы нефтепродуктов или результаты измерений

которьж не влияют на погрешность измерений массы нефтепродуктов, подлежат калибровке

в соответствии с действующими Н.Щ, приведенными в таблице 4.



Таблица 4

наименование Си нд
Преобразователь давления

измерительный 3051

(установленный на входном
коллекторе и предназначенный для

измерений дифференциirльного

давления)

МП 14061-10 кРекомендация. ГСИ.
Преобразователи давления измерительные 3051.

Методика поверки>>, утвержденная ГЩИ СИ ФГУП
кВНИИМС> 08.02.20l0 г.

Преобразователь давления
измерительный 3051

(установленный в БИК и
преднtвначенный для измерений

дифференциального давления)

МП 421.2-021-20115 кПреобразователи давления
измерительные 305 1 . Методика поверки)

Расходомер-счетчик ультразвуковой
OPTISONIC 3400

МП РТ 1849-2014 <Расходомеры-счетчики

ультрiввуковые OPTISONIC 3400. Методика
поверки)

6.5.2 Определение относительной погрешности системы при измерении массы
нефтепродуктов.

В соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 (ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикilм выполнения измерений> при прямом методе дин€lмических
измерений относительную погрешность системы при измерении массы нефтепродуктов

приЕимtlют равной относительной погрешности измерений массы нефтепродуктов с

применением СРМ.
Относительная погрешность системы при измерении массы нефтепродуктов не

должна превышатъ *,0,25 О/о.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительньш результатах поверки оформляют свидетельство о поверке

системы по форме Приложения 1 документа кПорядок проведения поверки средств

измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке),

утвержденного приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N9 1815.

На оборотной стороне свидетельства о поверке системы указывают диапазон
измерений массового расхода и пределы допускаемой относительной погрешности
измерений массы нефтепродуктов.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке системы.
7,2 Прu отрицательньD( результатах поверки систему к экспJryатации не допускают,

свидетельство о поверке аннулируют и вьцают извещение о непригодности по форме
Приложения 2 локуплента кПорядок проведения поверки средств измерений, требования к
знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке)), утвержденного приказом
Минпромторга России от 2 июJuI 2015 г. N9 18l5.


