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настоящая ме,rодика поверки распространяется на системы температурного и

вибрациоНного коII1-роля кlIроФи-тВКР)l (;{iulcc llo ,гекСту - ПТК кПРоФИ-ТВКРl>).

изl,о,говиl,е.lrь ооО кlIромДв,rомаl,ика), l,. Саlrкг-llс,гербург, применяемые для контроjIя и

учё га температурных и вибрашионных параметроl].

Настоящая i\lе,rо;{ика устанав.jlиI]ае,г llоряJ{ок ltровеления первичноЙ и

периодической поверок.
рекоменлуемый интервал между поверками - 12 месяцев.

l Операчии ttоверки

Гtри lIpoBe.,le}Iltи поверкИ доjlжllы бы,гt' выпоjlнены операции. указанные l]

,габлице l. |-]oBepKa можеr быr,ь прекраш{еНа прИ выполнении любоЙ оIIерации, lj

результате ко,r,ороЙ получены о,грицател ьн ые резул ьтаты,

J'аблица l

[-loMep пункта
\1e,l одики l1ервичнои

пOверке

!а

ие опе ""р" l
периодическоиI lаименоtзаlt ие оllсраl(ии

2 Проверка электрической прочности
изоляции

3 Гiроверка сопротивJlения изоляции

4 Опробование

- ] __ ]l9]19pjl l]ot]e!]Ke

поверки рекомеIrдуется применять средства поверки,

Да

1.2

].3

5 Опрелеление
измери t,сльных

погрешности
KaHajlOt]

2 Средс,гва поверки

2.1 ГIри гIроведении

указанные в ,габлице 2.



аблица 2

|{омер
11yHKTa

методики
п99ý!ýц

1.2

1,

г-
l

l

]

|-

i

l

L

I

l

i

l

Ilаименование и r,игt (yc;tclBHoe сlбозначеltие) основrIог0 иJIи
--l

BclloMol а,геJlьногО сре/]с,гва поверки. обозначение нормативtIого документа,

регламентиру}ощего технические,гребования и (или) метрологические и

осноtsные технические карактеристцки средства поверки

И.*.рlЪп; r*р." *р" 
" 

."-rроб.. o цu. пости электроустано во к М l 2 0 94

испытательное напряжение переменного тока при проверке lla

электрическую прочность от 0,1 до 5 кв, погрешность установки
исПыТаТелЬНоГо наПряженИя qrz_дq] и' *ошность до sOo _--

испыта,t,еrlьное напряжение пос,гоянного тока при измерении сопротивления

изоJlяции от 250 до 1000 В. диапсвон измерений от 0,00l ло 999 MOrr.

погрешность измерений от j до l0 %
или
Тераомметр цифровой Щ404-М l

Испыr.аr.слы]ое напряжеtIие гlос]-ояtiного тока oт 1,5 В до 1.5

изм9рgцдЩ q! Д_Ол;ю l00 'l'OM, Iц]!9цllц!]!Jзмерений от l
KI]. диагtазсltt

irO 5 %о ____ _ 
l

7.4 Ка-lибра,гор универсальный l 14-7

f.{иапазоtt восllроизведения IIаIIряжения постоянного тока от 0.1 MKI] .to

1000 в, погрешноСть от 0,002 до 0.0035 Оh; диапазон воспроизвеления сиJlы

постоянного тока от 0,1 нд до З0 Д. погрешность от 0,004 до 0,05 %

I M.pu электрического сопротивления многозначная мс з055 (Госреестр Nl

l +zв+z-оя1
l

l

i Ка;rибраrор ruног,оф),нкциоtlаlьtlый и коммуника,гор ВЕАМГlХ МСб (-Ir)

l (Госреесгр Nч 52489-1 3)
l

l r.n.ourop сигналов произвольной формь l ЗЗ220А

| Д"uпurоrl установКи частотЫ от 1 мкГЦ .,1о 20 МГrt. погреlпноСl't, УСТаIIОВКИ

l часl,оl,ы 0.002 %*1 
-.. _ _ -_,,,*_ **.-;--J i;_'Каlrибра,гор уrl иверса-rIьrr ый [ 14-7

Диапазсltt l]осгlроизве.Ilеllия наllряжения пос,гояl{}lо;о 1,ока ttг 0,1 Mr<B ;to

l000 l], llol.peшlнocTb ог 0.002;(о 0.0035 96; диаtlазоtt восilрои3i]еilеllия c}l-tt,l

постоян}lого тока от 0,1 нд до 30 Д- погрешность от 0.004 до 0,05 %

Мера электричеСкого сопрОтивления многозначная мс 3055 (Госреес,гр Nл

42847-09)

Ка,,rибратор многофункциоItальный и коммуникагор ВЕДмЕх мсб (-lt)

([-tlсрсес гр N! 52489- 1 j)

Генератор сигна,тов llроизво.Ilьной формы 33220А

Щиаttазон ус1ановки часто1ы от 1 мкГц до 20 МГц, погрешьlость усl,ановки

частоты 0.002 %

Уси;tи ге,tt, \,lоul}lосl,и У7-5

!,иаttазсltt чi.lс гоl ог 0 до ] \1l rr. ксlэ(lфrлrtиеtllы }си,IеIlия 1, 2, 5, l():

выходная N,totllllocгb на наl,р}зкс ]0 ()lr - l0 Вт на IIеременном 1,оке

l

l

I
1,5



flиапазон измерений и погрешность: напряжение постOянного тока
l000 t]. от 0.002 до 0.004 оh; сиlа гIостоянного тока - от 0 до l2.5
до 0,0З %

;ъr" 
]

от 0.02 l

2.2 .Щопускается применение других средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик ПТК кПРОФИ-ТВКР) с требуемой
точностью,

2.3 Все средства поверки должны быть исправны и иметь действуюlцис
сtJидете.,ll)с,гl]а о гlоверке, а оборудование - аl-гес-гitты.

3 Требования к квалификации поверит,е;rей

К выполнению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве IIоверителя,
ПОверитель должен изучить руководство по эксплуатации и описание

программного обеспечения ПТК (ПРоФИ-ТВКР). настояшtую N{етодику поверки и иметь
опыт работы lIa llepcoHa,,lbtloM компьютере.

4 Требования безоllасности

При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности rTo 0-0C'l'
12.3.0l9-80, а также требованИя, изложенные В кПравилах технической эксплуа,гации
электроустановок потребителей> и кправилах техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей >, утвержденных в установленном порядке.

ЗаЗем;Iеlrие ПТК (ПРОФИ-ТВКР)) производится через заземляIOщие
,)"lcMeH гы, расположенные внутри корпуса III'K.

5 Условия поверки

ГIри проведении поверки должны соблtолаться следующие условия:
температура воздуха
о,гносиl,ельная влажность воздуха
а,гмосферное l1.il]ление

6 Подгоr,овка к поверке

6.1 Подготовить к работе средства поверки в соответствии
эксплуатационной документации.

(20t5 ) "(':
от З0 до 80 %;

от 84 дtо 106 Klla.

с требованиями их

6.2 ВЫЛеРЖать ПТК кПРОФИ-ТВКР)) в помещении, где проводится поверка. в
течение не менее двух часоts.

6.j ПОЛГОтОВиl'ь ПТК ((I-IРОФИ-ТВКРl> к работе в соответствии с требованиями el-o
эксплуа,гационгtой документации.



7 Провеление поверки

7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре ПТК кГIРОФИ-'rВКР) проверить:
о соответствие комплектности ПТК кПРОФИ-ТВКР)) требоваttиям.
tlриведенным в разде.пе ккомплектность)) паспорта;
. отсутствие механических поврежltений, наличие и целостность наружных
деталей;
. исправностьсоединительныхкабе.;tей;
. соответствиемаркировки IlТКкПРОФИ-ТВКР)требованиям.приведеIIным
В РаЗДеЛе кМаркировка и пломбироваttие) руководства по эксll.гIуаl,ации. и сс
разборчивость.
lIl-K. не у/_lовлетворяюrций прелъявJlяемым требованиям, бракует,ся. cl-()

дальнейшая поверка не проводится.

7.2 Проверка эJlектрической прочности изоляции

Элек'грическую прочность изоляции ГI'IК кПРОФИ-ТВКР) проверить между
закороченными контактами 1 и 2 клеммника ХТ1 и элементом защитного заземления I]TK
кПРоФИ-ТВКР) (при включенноМ автоматиЧескоМ выключателе QF1) на переменноN,t
токе.

I-I'tк (ПРоФи-твКР> прИ этом долЖеll бытЬ отключен о,г сети перемеIIIIогtl
тока.

Гlроверку необхоl(имо l"Iроводить в следуlоtцей последовательности:
. Гlолключить закороченные контакты 1 и 2 клеммника XTl ПТК кПРОФИ-
ТВКР) к высоковольтному выходу измерителя параметров электробезопасносr,и.
. Подключить элемент защитного заземления ПТК кПРоФИ-ТВКР) к
заземленному выходу измерителя параметров электробезопасности.
. ВКлЮчиl,ьпитаItиеизмерите..Iяпараметровэлектробезопасности.
о ll.']aBHo уtsеличить исtIыта,ге,lьное llаl]ряжение от нуля до l500 В.
О ВЬЦеРЖатЬ I1TK ((ПРОФИ-ТВКР) под воздействием испытательного
напряжения в течение l минуты.
ПТК кПРоФИ-ТВКР) считать выдержавшим проверку, если отсутствует пробой.

то есть внезапное возрастание тока в цепи источника испытательного напряжения,
В противном случае ПТК кПРоФИ-ТВКР> дальнейшей поверке не подвергается.

бракуе,гся и направляеl,ся в ремонт.

7.3 Проверка сопро,гив..lения изоJlrIции

Электрическое соllротив.цение изоJlяции lITK кllРоФИ-ТВКР) проверить межд},
закороченными контактами l и 2 клеммника xTl и элементом защитного заземления lll'k
КПРОФИ-ТВКР) (при включенном автоматическом выключателе QFl) на постоянном
токе.

IITK кПРоФИ-l'ВкР> при )том до,цжсн быть отключен от сеl,и переменног0
тока.

I ipoBepKy необходимо лроволи,гь в слелуlоtцей последовательности :

. llОдключить закороченные контакты l и 2 клеммника ХТ1 и ],iIeNleIll
ЗаЩиТного заземления ПТК кllРОФИ-'ГВКР) к соответствуIощим выходаýl
измерительного устройства.
о Включитьпитаниеизмерительногоустройства.



. Измерить электрическое сопротивление изоляции при напряжении 500 В.
Показания измерительного устройства снимать по истечении l минуты послс
l]риложения напряжения.
ПТК кПРоФИ-ТВКР)) считать выдержавшим проверку, если сопротивJIение

изоляции ПТК (ГIРоФИ-ТВКР) не менее 20 Мом.
В противном случае ПТК кПРОФИ-ТВКР> дальнейшей поверке не подвергается.

бракуется и направляе],ся в ремонт.

7.4 Опробоваtlие

].4.| 11ерел опробованием ПТК кПРоФИ-'ГВКР) должен быть включен и
выдержан во включенном состоянии не менее 0,5 часа.

Опробование rIровести для следующих типов каналов:
ИК преобразования сигналов абсолютного или относительного виброперемещения

для датчиков с токовым выходом к0 - 20 мА>;
ИК преобразования сигналов термопреобразователей сопротивления кНСХ 1 00l l

u = 0,0039l >.

7.4,2 Для опробования ИК преобразования сигналов абсолютного или
о,гносителыlого виброперемещения дJIя датчиков с токовым выходом к0 - 20 мд>>
ПОДкЛЮrtиТь калибратор универсальныЙ Н4-7 к контактам la и lb клеммника Х3.З ПТК
кIIРОФИ-ТВКР)) в ре)киме калибратора постоянного тока.

11ри tlодключении ка,rибратора следуеI учитывать полярносl,ь * коtIтtlк.г l9
cooTBeтcTByeT знаку (+),

Установить на выходе калибратора ток 19, равный l0 мА,
Контро;iирова,гь значение тока по показаниям канаJIа 1 на ЖК_панели.
11ровести серию из десяти измерений и зафиксировать результат I. имеющий

наибольttlее по абсолIотной величине отклонение от значения 10 мА.
Зафиксировать в протоколе поверки значение абсолютной погрешности Д в точке

l0 мА, определяемое Ilo формуле
А = I-19.

7 .4.3 Для опробования ИК преобразования сигналов термопреобразователей
сопротивления кНСХ 100П о: 0,0039l > подклlочить меру электрического сопротивления
МItОI'ОЗНаЧНУЮ МС 3055 или калибратор r,lногофункциональный и коммуникатор
t}EAMtjX МСб (-R) к контактам la, 1Ь и 1с кJlемNlника Х4 I-ITK кПРОФИ-ТВКР).

Меры полклtочаlоl,ся к входам ПТК кIlРОФИ-l'ВКР)) tlo трехпрtlводной схеме
контакт la соотвеr,с,гвуеl, выво/lу одинарным tIроводом. контакты lb и lc - выво,l1,
двойным проводом.

Установить значение меры, равное 222.82 Ом. соответствуюц{ее температуре t11.

равной З25 "С.
Контролировать значение температуры и сопротивления по показаниям канала 1 на

ЖК-панели.
llровес'ги однокра,гное измерение и зафиксировать результат t этого измерения.
Зафиксировать в протоколе поверки значение абсолютной погрешности А в Totlкe

325 "С. определяемое по формуле
А: t-tg.



7.5 опрелеление погрешности измерительных каналов

11ерел оllредеJlеttием погрешнOсти измерительных каналов (дшее - ИК) слелус,l
ВклЮЧить ПТК кПРОФИ-ТВКР) и выдержать во включенном состоянии не меLtее
0.5 часа.

7.5,| Опрелеление погрешности ИК при измерении абсолютного иllи
оl'Носительного виброперемещения для датчиков с токовым выходом к0 - 20 мА> и д,,tя
датчикоts с вольтовым выходом <-l0..l0 В). ИК частоты проводится ме,годом
прямого измерения поt]еряеNlым П'ГК ((ПРОФИ-l'ВКР)) соответствуюшtей величинt,l.
восIlроизволимой эталоном.

7.5.1,1 l-IpoBepKa каждого ИК осуществляется в точках Х;, соответствующим 0.20.
40. 80, l00% измерительного диапазона.

обозначения клеммников ПТК кПРоФИ-ТВКР) и их контактов,
подключаются используемые при поверке средства измерений, приведены в

документации на ПТК кПРОФИ-ТВКР).

1 .5.| .Z ДЛя измерительных каналов относительных и абсо.;tlотtr1,1х
виброперемещений провести измерения для частот l, 3, l0, 50, l00, 160, 200, 450. l000.
2000, 5000, 7000, l0000 Гц.

7.5.1.3 В каждой проверяемой точке Х провести l0 измерений с интервilлом не
менее 5 секуlrд.

зафиксировать в протоколе поверки значения Х;, преfiставляющее собой резуrlьта.г
этих измерений;

7,5.1.4 fiля канаJIов измерения частоты вращения зафиксировать I] IlpoToкojle
гIоверки значение абсолютной погрешности рассчиr,ываемой по формуле:

А =.ý=

7.5.1.5 Щля каналов измерения вибрации зафиксировать в протоколе поверки
значение от}lосительной погрешности рассчитываемой по формулам:

к которым
технической

А, =S-

_^
Р, = -.-

-t

* 
(х, - х)]

а п-1

7.5.1.6 ГlОлУченные значения погрешностей не должны превышаl,ь указанных
технической документации на ПТК кПРоФИ-ТВКР).

7.5.2 определение основной погреlлностИ l] режиМе работы с l,ер-
мсlп реобразователям и сопротивления ( ТС).

Ilогрешность определяюг при tlяти значениях измеренного сигнала.
соответствующ}tх 0, 25. 50, 75, l00 % диапа:}она измерений.

7.5.2,| В системе устанавливают тип НСХ и диапазон измерений в режиме работы
с термопреобразователями сопротивления.

7.5.2,2 ПоДключаю,г меру электрического сопротивления многозначную МС З055
или ка.rибратсlр мног,офункцисlнальный и коммуникатор вЕАмЕХ мсб (-R) к
соо гве,гс I l]},юu.tим к.lемма]\{ сисl-емы,



1.5.2.З С ]га-,lоIlноI,о прибора воспроизвоllят значение нормируемого сигнала.
соответствующее первой контрольной точке (в соответствии с типом Нсх по Гост 665 l -

2009).
7.5.2.4 После стабилизации показаний на ЖК-дисплее поверяемой системы.

снимают их.
7.5.2.5 Повторяют операции по гl.п. 7.5,2.З-7.5.2.4 для остальных контрольных

,t,очек.

7 .5.2.6 Рассчитывают основную гIриведенную погрешность для каждой поверяемой
1,очки.

Полученные значения погрешностей не должны превышать указанных в

технической документации на ПТК кПРоФИ-ТВКР).

7.5.3 Определение основной погрешности в режиме работы с термоэлектрическими
преобразователями (ТП).

7.5.3.1 В системе устаIlавливают тип НСХ и диапазон измерений в режиме работы
с термоэлекl,рическими преобразоtsателями.

] .5,з.2 Подключают капибратор многофу"пциона.rrьный и коммуникатор ВЕдМЕХ
МСб (-R) с термоэлектродными удлинительными проводами, соответствуIощие
,гребованиям ГОСТ 8,338-2002 к соответствующим клеммам системы.

7.5.3.З С эталонного прибора воспроизводят значение нормируемого сигнала.
соответствующее первой контрольной To.tKe (в соответствии с типом НСХ по ГОСТ I'
8.585-200l).

7.5.3.4 lloc;re с,габилизации показаний на ЖК-дисttлее I]оверяе\{ой систепtы.
снимают их.

7.5.З.5 Повторяют операции по п.п. 7.5.З.З-7.5.3,4 для остальных контрольных
точек.

7 .5.З,6 Рассчитывают основную приведенную погрешность для каrкдой поверяемой
точки.

IIолученные значения погрешностей не должны превышать указанных }t

технической документации на ПТК кПРОФИ-ТВКР).

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки ПТК кГIРОФИ-ТВКР)) оформляются протоколоN{.

рекомендуемая форма которого приведена в Приложении А.
8.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством о IIоверке по

форме, установленной ПР 50.2.006-94.
8. j 1-1ри отриtlате.ilьлlых резуJlьтатах lIоверки tIрелылущие кСrlидеr,с;tьс,гt]о ()

гIоверке) аннулируется и на устройство выписывается кИзвещение о непригодности)).



ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА I-IОВЕРКИ

Протокол поверки

NЬ от

Наименование: Програмно-технический комплекс <ПРОФИ-ТВКР)

Заводской номер:

Условия Ilоверки:
температура воздуха
атмосферное давление

"С;
кПа;

l[окумснr,ация:
llаспорт
Руковолство по эксплуатации
Описание программного обеспечения
Методика поверки

llид ltоверки:
(первичная, периодическая)

Средства поверки

Резу.llьта,гы Ilоверки

l Внешний осмотр

2 Прсlверка электрической прочности изоляции (при периодической поверке не
проволится)

3 опрелеление сопротивления изоляции



4 Полтверждение соответствия программного обеспечения

5 Опробоваrrие
а) Результаты опробования - ИК к0 - 20 мА>

б) Результаr,ы опробования - ИК KI-ICX l00П ш : 0,00391 )

6 Опрелеление погрешности измерительных кан&lов
Резуль,гаты определения llогреtцности приведены в таблицах NsЛЬ.

7 Заключение
Гl рограмм rto-Tex,t{ и чески й комllлекс к ll РОФИ-'ГВ КР ))

заводской номср

к примене}lию.
(догlускается, не допускается)

1-1овериr,ель

(IIолгrись) (Фамилия, имя, отчество)

/{ата поверки

l0


